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CONHECAAPPA

2> ABRINDO PASSAGENS PARA O FUTURO

APPA é a maior fabricante de automatizadores de portoes, portas e cancelas da América Latina e a
que tem a maior rede de distribuidores do segmento no mundo, com mais de 500.

Sdo 200 mil pontos de revendas e inimeros instaladores capacitados para fazer o produto chegar
com qualidade as residéncias e empresas.

Presente em mais de 50 paises, a PPA segue inovando com o propdsito de levar seguranca,
tecnologia, conforto, protecdo e produtos de exceléncia aos seus clientes.

Empresa familiar, tem nas boas préticas e na sustentabilidade uma de suas forcas - 100% da energia
que utiliza vem de fontes renovaveis, com certificado de redugdo de emissBes de gases de efeito
estufa; o programa "Lixo Zero* tornou os residuos da fabrica 100% reutilizaveis; o plantio de quase
3 mil drvores nativas e frutiferas alimenta aves e preserva as nascentes dos rios na regido de Garga
(SP), onde fica a matriz.

Ao completar 40 anos, a PPA tem a certeza de que muito esta por vir. Aempresa vai longe, sempre
pautada na mesma missdo desde que foi fundada: Ser gigante hoje e sempre, abrindo passagens
para o futuro.

= Espanha = 7
E.UA.
México m.:: *  China
Colémbia :ggg
Manaus / AM
Santa Rita do
. Sapucai /MG
° Garca/SP
Chile 28
UNIDADES DE FABRICAQﬂO CENTROS TECNOLOGICOS CENTROS INTERNACIONAS
LOGISTICOS
« GARCA / SP (MATRIZ) +GARCA / SP < COLOMBIA
+ MANAUS / AM « SANTA RITA DO SAPUCAI / MG + ESTADOS UNIDOS
+ CHINA « MEXICO
« ESPANHA
« CHILE
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» CONHECA AS NOSSAS TECNOLOGIAS

JETFLEAZ4V

JETFLEA

TECHNOLOGY

LEGERC

|

CATALOGO PPA 2023

Com a Jetflex 24V, vocé tem a seguranca de uma abertura
rapida de portdes ao mesmo tempo em que tem maxima
eficiéncia energética, além da possibilidade de menor consumo
com as baterias de 24V. E a tecnologia com a unido perfeital

Ultrarrépidos, os mais rapidos do mundo. Tecnologia feita para
qguem precisa de muita agilidade no dia a dia. Abertura a partir
de 2,5 segundos, para manter a seguranca sempre em 1° lugar.
Vocé, instalador, tem a chance de oferecer a melhor tecnologia
do mercado e deixar os seus clientes muito satisfeitos.

Alta velocidade com economia de energia. A tecnologia
que tem o dobro de autonomia no uso com no-breaks.
Outro beneficio é que a Jetflex Brushless tem a menor
taxa de manutenc¢ao do mercado.

MAXIMA eficiéncia energética. Descubra a tecnologia e as
vantagens do 24V e oferega aos seus clientes mais economia
com a possibilidade do uso das baterias de baixo custo.

Port&es rapidos e com a sincronia ideal entre tecnologia,
motor, central e redugado de custo. A avancada tecnologia
de encoder, patenteada pela PPA, e a tecnologia Jetflex
agora na versao Mono- velocidade e precisdo nas rampas
de abertura e fechamento. Isso significa aumento de lucros
para vocé, instalador.

O seu cliente pode contar com fechamentos suaves, precisos
e silenciosos, evitando impactos e prolongando a vida Gtil do
equipamento. Vocé entrega o melhor custo x beneficio, com
facil acesso e baixo custo de manutengdo e programagao.

CONHECA A PPA
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AUTOMATIZADORES
PARA PORTOES

ALTA VELOCIDADE E TECNOLOGIA NA
MAIOR LINHA DE AUTOMATIZADORES
PARA PORTOES DO MERCADO.

DESLIZANTES
BASCULANTES

PIVOTANTES
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UNIAO PERFEITA
ENTRE VELOCIDADE
E ECONOMIA DE
ENERGIA!

A unido das tecnologias Jetflex - o automatizador mais rapido
do mundo, com o 24V - maxima eficiencia energética,

Velocidade na abertura e fechamento de portoes, com baixo
consumo de energia, ou seja, € mais economia para voce.

OPCAO DE USO DE BATERIA

Assim seu portdo nao fica
parado em caso de gueda

deenergial

4 J[]'Fl [124 V Rapidez com baixo
consumo de energia.



AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - RAPIDEZ COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA!

2> pzCUBE

@ CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

@ WI-FI

DZ CUBE 500
JETFLEX 24V
Alimentagéo 85-265V
Motor 24V
Modelo 12
~ 714=500 Kg
Peso do portao 718=400 kg
Forca Z714=450N
¢ 718=350N
Reducdo 1:30
: * Z14=55s
Velocidade 718=45s
Ciclos/hora 60 INTENSO
Rotagdo do motor 5500 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido

Engrenagem externa

714/718 em aluminio

Coroa interna

Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleragdo.

260

vl

T ADA4)4

Z18 =88

I Z14 =80

MEDIDA EM MILIMETROS

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ BRUTALLE 1.5T

DZ BRUTALLE 2.0T

JETFLEX 24V JETFLEX 24V
Alimentagdo 85-265V 85-265V
Motor 24V 24V
Modelo 1 112
5 712 =1500 k; 712 =2000 ki
Peso do portdo 717 =T000 kg 717 - 1500 kg
712=1000 N 712=1250N
Forca 717=850N 717=1000 N
Redugéo 1:50 1:50
. 712=75s 712=175s
Velocidade 717=555 717=555
Ciclos/hora 100 INTENSO 150 INTENSO
Rotag&o do motor 5500 RPM (Max) 5500 RPM (Mdx)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa 712 /717 em aluminio 712 /717 em ago
Coroa interna Nylontec Nylontec

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com o

peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

448

| Z17=1435
212=1285

398 246
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Ultrarrapidos, os mais
rapidos do mundo.




JETFLEA

2 pzSTARK

> ozHUB

16

235

TECHNOLOGY

I

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ STARK 450 DZ STARK 650 DZ STARK 750
JETFLEX JETFLEX JETFLEX
Alimentagéo 127V /220V 127V /220V 127V /220V
Motor Trifasico Trifasico Trifasico
Modelo 1/4 1/3 1/2
5 Z714=450 Kg Z14=650 Kg Z714=T750 Kg
Peso do portdo 718=400 kg 718=600 kg 718=700 kg
Reducdo 1:30 1:30 1:30
: * 714=55s Z14=55s 714=55s
velocidade 718=4' 718-1' 718=4
Ciclos/hora 20 25 35
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Max) 200 Hz (Max)
Rotacio do motor 5800 RPM (Méx) 58300 RPM (Méx) 5800 RPM (Méx)
Fim de curso Hibrido Hibrido Hibrido
Engrenagem externa 714/7218 em aluminio Z14/Z18 em aluminio Z14/Z18 em aluminio
. Nylon com Nylon com Nylon com
Coroainterna alma metlica alma metalica alma metlica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

Z14=80
718=88

MEDIDAS EM MILIMETROS

RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ HUB 350 DZ HUB 550
JETFLEX JETFLEX
Alimentagédo 127V/220V 127V /220V
Motor Trifasico Trifésico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portdo 350Kg 550 Kg
Reducdo 1:23 1:23
Velocidade™ 4s 4s
Ciclos/hora 30 40
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Max)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Méx) 5800 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa Z14 em aluminio 714 em aluminio
Coroainterna Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

60

MEDIDA EM MILIMETROS

CATALOGO PPA 2023



AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

2> ozHUBR

» pzCUBE

260

CATALOGO PPA 2023

RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ HUB R 450 DZ HUBR 650
JETFLEX JETFLEX
Alimentagao 127Vv/220V 127Vv/220V
Motor Trifasico Trifasico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portdo 450 Kg 650 Kg
Redugéo 1:30 1:30
e TR
Ciclos/hora 30 40
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Max)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Max) 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido Hibrido

Engrenagem externa

714/718 em aluminio

714/718 em aluminio

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

ly

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ CUBE 650 DZ CUBE 1000
JETFLEX JETFLEX
Alimentagao 127V /220V 127V /220V
Motor Trifasico Trifasico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portdo 650 Kg 1000 Kg
Redugdo 1:23 1:30
B T
Ciclos/hora 50 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Max) 5800 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa Z14/Z18 em aluminio Z14/Z18 em aluminio
Coroa interna Nylon com alma metalica Nylontec

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderé variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desacelerago.

WY
\__/

Z14 =80
Z18 =88

MEDIDA EM MILIMETROS
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JETFLEA

TECHNDLOGY

» pzCUBE PREDIAL

» pzCUBE BRUSHLESS

18

260

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ CUBE PREDIAL 650 DZ CUBE PREDIAL 1000

JETFLEX JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V 127V /220V
Motor Trifasico Trifasico
Modelo 1/2 12
Peso do portdo 650 Kg 1000 Kg
Redugéo 1:23 1:30
Velocidade* 35s 45s
Ciclos/hora 50 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Max)

Rotagdo do motor 5800 RPM (Méx) 5800 RPM (Max)

Fim de curso Hibrido Hibrido

Z12 emaluminio Z12 emaluminio
Engrenagem externa (industrial) (industrial)
Coroa interna Nylon com alma metalica Nylontec

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

260

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ CUBE 850

JETFLEX BRUSHLESS
Alimentagdo 127V /220V
Motor Brushless DC
Modelo 1/2
Peso do portdo 850 Kg
Redugéo 1:23
Velocidade* ﬁgiigz
Ciclos/hora 60 INTENSO
Rotagdo do motor 4500 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido

Engrenagem externa Z14/718 em aluminio

Nylon com alma metélica

Coroa interna

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

Z14 =80
718 =88

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

2 pzRIO

136 _

173

2> pzRIOR

CATALOGO PPA 2023

RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ RIO 350 DZ RIO 500

JETFLEX JETFLEX
Alimentagao 127V /220V 127V /220V
Motor Trifésico Trifdsico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portdo 350Kg 500 Kg
Redugdo 1:23 1:23
Velocidade' 7187355 7187355
Ciclos/hora 30 40
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax) 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido Hibrido

Engrenagem externa

714 /718 em aluminio

714 /218 em aluminio

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com

0 peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ RIO R 600 DZRIO R 800

JETFLEX JETFLEX
Alimentagao 127V /220V 127V /220V
Motor Trifasico Trifasico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portdo 600 Kg 800 Kg
Redugédo 1:23 1:23
B, B,
Ciclos/hora 50 70
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Méx)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Méx) 5800 RPM (Méx)
Fim de curso Hibrido Hibrido

Engrenagem externa

714/ 718 em aluminio

714/ Z18 em aluminio

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

714=80
718=88

MEDIDA EM MILIMETROS
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TECHNOLOGY

2> pzRIO PREDIAL
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» pzEURUS STEEL

293
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ RIO PREDIAL 800

JETFLEX
Alimentagédo 127V/220V
Motor Trifasico
Modelo 3/4
Peso do portdo 800 Kg
Reducdo 1:23
Velocidade* 35s
Ciclos/hora 70
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido

Engrenagem externa Z12 em aluminio (industrial)

Coroa interna Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.
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MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ EURUS STEEL 800
JETFLEX
Alimentagéo 127V/220V
Motor Trifasico
Modelo 3/4
Peso do portdo 800 Kg
Redugéo 1:30
Velocidade* 45s
Ciclos/hora 70
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido

Engrenagem externa 718 em aluminio

Coroa interna

Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.

117.5

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

? pzEURUS STEEL
P R E D IAL DZ EURUS STEEL PREDIAL 800

JETFLEX
Alimentagao 127V /220V
Motor Trifésico
Modelo 3/4
Peso do portdo 800 Kg >
Redugdo 1:30 L
Velocidade* 45s :
Ciclos/hora 70 l-
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) w
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax) -
Fim de curso Hibrido
Engrenagem externa 712 em aluminio (Industrial) I
Coroa interna Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.
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»> pzCONDOMINIUM

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ CONDOMINIUM 900 DZ CONDOMINIUM 1000

JETFLEX JETFLEX
Alimentacdo 127V /220V 127V /220V
Motor Trifasico Trifasico
Modelo 3/4 3/4
5 712=900 Kg 712=1000 Kg

Peso do portao Z17=T00Kg Z17=800Kg
Reducdo 1:40 1:40

. * Z12=55s Z12=55s
Velocidade 717=15 717=14's
Ciclos/hora 60 80
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Méx)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax) 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa 712 /717 em aluminio 712 /717 em aluminio
Coroa interna Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com
0 peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

ﬂ T ﬂ]] I ==
8
) ﬂ S z2=117
77=132
MEDIDA EM MILIMETROS
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JETFLEA

TECHNOLOGY

> pzIND

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

@ WI-FI

DZ 1400 IND DZ 1500 IND
JETFLEX JETFLEX
Alimentagéo 127V /220V 127V/220V
Motor Trifasico Trifasico
Modelo 1 1
5 712 =1400 K 712 =1500 K;
Peso do portéio Z17=1100 Ké 717=1200 Ké
Redugdo 1:40 1:40
; * Z12=55s 712=55s
Velocidade Z17=455 717=14's
Ciclos/hora 80 100
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Méx)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Max) 5800 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido Hibrido

Engrenagem externa

712/ Z17 em aluminio

712 /717 em aluminio

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

712=117

217=132

327 )
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MEDIDA EM MILIMETROS
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2> pzIND 2.2

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZIND 2.2 JETFLEX

BRUSHLESS ROBUST
Alimentagao 127V /220V
Motor Brushless DC
Modelo 1
Peso do portéo 2200 Kg
Redugdo 1:40
Velocidade® 5s
Ciclos/hora 120 (INTENSO)
Rotagdo do motor 4500 RPM (Mé&x)
Fim de curso Hibrido

Engrenagem externa

Z17 em aluminio

Coroa interna

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

327 )

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

» pzBRUTALLE

398

DZ BRUTALLE 2.0T

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ BRUTALLE 3.0T

JETFLEX JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V 127V /220V
Motor Trifésico Trifasico
Modelo 1 112 ><
= Z12=2000k, Z12=3000k w
Peso do portao 717 - 1500kg 717=2500kg i
Reducdo 1:50 1:50 LL
et 212=7s 212=Ts =
Velocidade 717=55 717=55 w
Ciclos/hora 100 150 -
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax) 5800 RPM (Max) —
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa 712 /717 em aluminio Z12/Z17em ago
Coroa interna Nylontec Nylontec

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso
e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

246

217=1435
712=1285

MEDIDA EM MILIMETROS

AUTOMATIZADOR PARA PORTOES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

» bz PORTALE 350

88

RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ PORTALE 350 DZ PORTALE 350 CO
JETFLEX JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V 127V/220V
Motor Trifasico Trifasico
Modelo 1/4 1/4
Peso do portdo 350 Kg 350 Kg
Reducdo 1:30 1:30
Velocidade* 55s 5s
Ciclos/hora 25 25
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax) 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa Z14 em aluminio 716 em ago

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente 1SO 410 (1/2"x 1/8")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e

estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

336
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES

MEDIDA EM MILIMETROS
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JETFLEA

TECHNDLOGY

» bz PORTALE 500
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2> pzPORTALE 700

24

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES

ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

RESIDENCIAS

DZ PORTALE 500

‘ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ PORTALE 500 CO

JETFLEX JETFLEX
Alimentagéo 127V /220V 127V /220V
Motor Trifésico Trifésico
Modelo 1/2 12
Peso do portdo 500 Kg 500 Kg
Redugéo 1:30 1:30
Velocidade* 45s 5s
Ciclos/hora 50 50
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Méax)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Mdx) 5800 RPM (Mdx)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa 718 em aluminio 716 em ago

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com o

peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

336

241

DZ PORTALE 700

159
212

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ PORTALE 700 CO

JETFLEX JETFLEX
Alimentagao 127V /220V 127V /220V
Motor Trifésico Trifdsico
Modelo 3/4 3/4
Peso do portdo 700 Kg 700 Kg
Redugdo 1:30 1:30
Velocidade* 45s 5s
Ciclos/hora 60 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Max) 5800 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa 718 em aluminio Z16 em aco

Coroa interna

Nylon com alma metélica

Nylon com alma metélica

Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o

peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

336

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

» bz PORTALE 800

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ PORTALE 800 DZ PORTALE 800 CO

JETFLEX BRUSHLESS JETFLEX BRUSHLESS
Alimentagao 127V /220V 127V /220V
Motor Brushless DC Brushless DC
Modelo 3/4 3/4 ><
Peso do portdo 800 Kg 800 Kg ﬂ
Reducdo 1:30 1:30 T
Velocidade* 55s 6s l-
Ciclos/hora 60 (INTENSO) 60 (INTENSO) w
Rotagdo do motor 4500 RPM (Méx) 4500 RPM (Max) -
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa 718 em aluminio 716 em aco —_—
Coroa interna Nylon com alma metalica Nylon com alma metélica
Acionamento Cremalheira residencial Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

“Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com
0 peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES

336

MEDIDA EM MILIMETROS

. CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ PORTALE 900 DZ PORTALE 900 CO
JETFLEX JETFLEX

Alimentagéo 127V /220V 127V /220V

Motor Trifésico Trifésico

Modelo 3/4 3/4

Peso do portdo 900 Kg 900 Kg

Redugdo 1:30 1:30

Velocidade* 45s 5s

Ciclos/hora 60 60

Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Méx)

Rotagdo do motor 5800 RPM (Max) 5800 RPM (Max)

Fim de curso Hibrido Hibrido

Engrenagem externa 718 em aluminio 716 em ago

Coroa interna Nylontec Nylontec

Acionamento Cremalheira residencial Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

336

96,5

241

MEDIDA EM MILIMETROS
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JETFLEA

2> bz PORTALE PREDIAL

» pzVANTAGGIO IND

TECHNOLOGY

26

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES

ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON

DZ PORTALE PREDIAL 900

JETFLEX
Alimentacdo 127V /220V
Motor Trifasico
Modelo 3/4
Peso do portdo 900 Kg
Redugdo 1:30
Velocidade* 45s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)

Rotagédo do motor

5800 RPM (Méx)

Fim de curso

Hibrido

Engrenagem externa

Z12 em aluminio (industrial)

Coroa interna

Nylontec

Acionamento

Cremalheira industrial

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

o o
o o
o o
o o
oo |
Y Yy
o
o []
° °

1472

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS
E RESIDENCIAS

\O|
M|
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241
MEDIDA EM MILIMETROS

DZ VANTAGGIO 2000 IND
JETFLEX

@ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ VANTAGGIO 2000 IND CO
JETFLEX

Alimentagéo 127V /220V 127V /220V
Motor Trifdsico Trifdsico
Modelo 112 112

Peso do portdo 2000 Kg 2000 Kg
Reducdo 1:40 1:40
Velocidade® 5s 65s
Ciclos/hora 70 70
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Méx)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax) 5800 RPM (Mé&x)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Engrenagem externa 717 em aluminio 720 em aco

Coroa interna

Nylon com alma metélica

Nylon com alma metélica

Acionamento

Cremalheira industrial

Corrente ASA 40 (1/2" X 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso
e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

455

366
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MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES

ACIONAMENTO: FUSO

» oF JETFLEX

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DF 450
JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V
Motor Trifasico
Modelo 3/4
Peso do portéo 450 Kg
Redugdo 1:18
Velocidade® 8s
Ciclos/hora 50
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méx)
Fim de curso Hibrido
Didmetro do fuso 5/8"
Passo do fuso 60 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aluminio
Acionamento (m) 25a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,5 metros de acionamento. Podera variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

174 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

222

|

CATALOGO PPA 2023

=
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158

MEDIDA EM MILIMETROS

. RESIDENCIAS @ WI-FI

BV HOME 250 BV HOME 350
JETFLEX JETFLEX
Alimentagéo 127V /220V 127V/220V
Motor Trifésico Trifésico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portdo 250 Kg 350 Kg
Reducdo 1:18 1:18
Velocidade* 35s 35s
Ciclos/hora 30 40
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Méx)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Mé&x) 5800 RPM (M&x)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Didmetro do fuso 172" 172"
Passo do fuso 62 mm 62 mm
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Aluminio / Ao (Robust) Aluminio / Ao (Robust)

Acionamento (m)

1,40e 1,50 m 1,4022,50 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleracdo.

251

ALTURA:
168+ COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES




JETFLEA

TECHNOLOEY

» BvLEVANTE

> svPRIME

28

]

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

@ WI-FI

RESIDENCIAS
BV LEVANTE 250 BV LEVANTE 350
JETFLEX JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V 127V /220V
Motor Trifésico Trifasico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portdo 250 Kg 350 Kg
Redugdo 1:18 118
Velocidade* 35s 35s
Ciclos/hora 30 40
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méx) 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Didmetro do fuso 1/2" 1/2"
Passo do fuso 62 mm 62 mm
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Aluminio / Aco (Robust) Aluminio / Ago (Robust)

Acionamento (m)

1,40e1,50 m

1,40a2,50m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Podera variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

-
P

246

ALTURA:

168 + COMPRIMENTO

DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS

@ RESIDENCIAS @ WI-FI

BV PRIME 350
JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V
Motor Trifésico
Modelo 1/2
Peso do portdo 350Kg
Redugdo 1:31
Velocidade* 65s
Ciclos/hora 40
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx)
Rotagdo do motor 5800 RPM (M&x)
Fim de curso Hibrido
Didmetro do fuso 5/8"
Passo do fuso 60 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Tritho Aluminio
Acionamento (m) 140a2m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento.
Podera variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos

ajustes de desaceleragéo.

ALTURA:
341 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

2> BvPOTENZA

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

BV POTENZA 350 BV POTENZA 400

JETFLEX JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V 127V /220V
Motor Trifasico Trifasico
Modelo 1/3 1/2 :
Peso do portdo 350 Kg 400 Kg —
Redugdo 1:18 1:18 T
Velocidade* 35s 35s l-
Ciclos/hora 40 60 wi
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Méx) -
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax) 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido Hibrido —_—
Didmetro do fuso 5/8" 5/8"
Passo do fuso 60 mm 60 mm
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon 2
Trilho Aluminio / Ao (Robust) Aluminio / Aco (Robust)
Acionamento (m) 1,40e 1,50 m 140a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poder4 variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

ALTURA:

168 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILIMETROS

250

>> BV PE NTA CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES

BV PENTA 450 BV PENTA 450 SPECIAL LINE
JETFLEX JETFLEX

Alimentagéo 127V /220V 127V /220V

Motor Trifasico Trifésico

Modelo 3/4 3/4

Peso do portdo 450 Kg 450 Kg

Redugéo 1:18 1:18

Velocidade* 35s 35s

Ciclos/hora 80 100

Frequéncia de saida 200 Hz (Méax) 200 Hz (Méx)

Rotagdo do motor 5800 RPM (Max) 5800 RPM (Max)

Fim de curso Hibrido Hibrido

Didmetro do fuso 5/8" 5/8"

Passo do fuso 60 mm 60 mm

N° de entradas do fuso 5 5

Coroa Nylon Nylon

Trilho Aluminio / Aco (Robust) Aluminio / Aco (Robust)

Acionamento (m) 140a4m 140a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS

250
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JETFLEA

TECHNOLOGY

> BvPENTA

» svCONDOMINIUM

30

162

266

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES

ACIONAMENTO: FUSO

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

@ WI-FI

MODELO JETFLEX BRUSHLESS
Alimentagédo 127V/220V

Motor BRUSHLESS DC
Modelo 3/4

Peso do portdo 450 Kg

Reducédo 1:18

Velocidade* 45s

Ciclos/hora 110 (INTENSO)
Rotagdo do motor 4500 RPM (Max)

Fim de curso Hibrido

Diametro do fuso 5/8"

Passo do fuso 60 mm

N° de entradas do fuso 5

Coroa Nylon

Trilho Aluminio / Ago (Robust)

Acionamento (m)

140a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderé variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleragdo.

BV CONDOMINIUM 450

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

BV CONDOMINIUM 500

JETFLEX JETFLEX
Alimentagéo 127Vv/220V 127Vv/220V
Motor Trifasico Trifasico
Modelo 3/4 3/4
Peso do portdo 450 Kg 500 Kg
Redugéo 1:18 1:18
Velocidade* 45 4s
Ciclos/hora 80 120
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Méx)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Max) 5800 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido Hibrido
Didmetro do fuso 5/8" 5/8"
Passo do fuso 60 mm 60 mm
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Aluminio Aluminio
Acionamento (m) 1,50a4m 1,50a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Podera variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

217
2335

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

>> Bv CONDOMINIUM IND INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

BV CONDOMINIUM 500 IND

JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V
Motor Trifsico
Modelo 3/4
Peso do portdo 500 Kg
Redugéo 1:18
Velocidade™ 4s
Ciclos/hora 150
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido
Didmetro do fuso 5/8"
Passo do fuso 60 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aluminio
Acionamento (m) 1,50a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderéd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além do ajustes de desaceleragdo.

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

142
168
142

MEDIDA EM MILIMETROS

280

»> svTORSION

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

B BV TORSION 450
JETFLEX

"
Alimentagdo 127V /220V
Motor Trifésico
Modelo 3/4
Peso do portdo 450 Kg
Reducdo 1:800
Velocidade® 4s
Ciclos/hora 70
Frequéncia de saida 200 Hz (Méax)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido

v Coroa Bronze

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos
ajustes de desaceleragdo.

BV TORSION LUX BV TORSION

700

DISPONIVEL TAMBEM
NO MODELO TORSION LUX,
COM LUMINARIA INCORPORADA
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JETFLEA

TECHNOLOGY

»> s POWER CHAIN

mﬁ’ooooooow @

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES

ACIONAMENTO: FUSO

PORTOES SECCIONADOS

@ WI-FI

BH POWER CHAIN 250

JETFLEX
Alimentagéo 127V-220V
Motor Trifasico
Modelo 1/4
Peso do portdo 250 kg,
Redugéo 1:28
Velocidade™ 55s
Ciclos/hora 10
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Mé&x)
Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente (1SO 410) (1/2" X 1/8")
Engrenagem externa 711 ago
Corointerna Nylon
Trilho Aco
Acionamento (m) 2,95e35m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Podera variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

o m@_, L ﬂ Trilho "C"

142

353

253

>» sH POWER CHAIN

PLATINUM

143

181

Trilho "T"

PORTOES SECCIONADOS @ WI-FI

BH POWER CHAIN PLATINUM 350

JETFLEX
Alimentagdo 127V-220V
Motor Trifasico
Modelo 12
Peso do portdo 350 kg
Redugdo 1:30
Velocidade® 6s
Ciclos/hora 20
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente (1S0410) (1/2" X 1/8")
Engrenagem externa Z11 aco
Coro interna Nylon
Trilho Aco
Acionamento (m) 295e35m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderé variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.

Trilho "C"

382
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Trilho "T"
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

2> BH POWER BOLT

230 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

PORTOES SECCIONADOS @ WI-FI

BH POWER BOLT 350
JETFLEX

BH POWER BOLT 450
JETFLEX

202

Alimentagdo 127V /220V 127V /220V

Motor Trifasico Trifasico

Modelo 13 3/4 x
Peso do portdo 350 Kg 450 Kg L
Reducdo 118 118 -
Velocidade™ 9s 9s T
Ciclos/hora 20 40 l-
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Max) Ll
Rotag&o do motor 5800 RPM (Méx) 5800 RPM (Méax) =
Fim de curso Hibrido Hibrido

Didmetro do fuso 1/2" 12" -
Passo do fuso 62mm 62mm

N° de entradas do fuso 5 5

Coroa Nylon Nylon 2
Tritho Aluminio Aluminio

Acionamento (m) 295e35m 295 e35m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Podera variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleracdo.

T
%}%

MEDIDA EM MILIMETROS

la=3zs

>> BV MONTA CARGA @ ELEVADOR DE CARGA @ WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES

BV MONTA CARGA 150
JETFLEX
Alimentagéo 127V/220V
Motor Trifasico
Modelo 3/4
Carga Méaxima* 150 Kg
Redugéo 1:26
Velocidade** 135s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido
Diametro do fuso 3/4"
Passo do fuso 20 mm
N° de entradas do fuso 2
Coroa Nylon
Trilho Aluminio
Acionamento (m) 1,50a6m

*Suporta até 150kg, contando com a plataforma de carga.
**Velocidade de abertura e fechamento medida em 1 metro de percurso. Poderd variar de acordo
com o tamanho, peso e estado da plataforma, além dos ajustes de desaceleracdo.

ALTURA:
166 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS

"
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES
ACIONAMENTO: CORRENTE

JETFLEA

TECHNOLOGY

» BvPORTALE

235mm

——

167mm

»> svPORTALE 500

235mm,

167mm

34

@ RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @ WI-FI

BV PORTALE 400 BV PORTALE 450
JETFLEX JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V 127V /220V
Motor Trifésico Trifésico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portdo 400 Kg 450 Kg
Redugéo 1:30 1:30
Velocidade* 3s 3s
Ciclos/hora 50 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx) 200 Hz (Méx)
Rotag&o do motor 5800 RPM (M&x) 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido Hibrido

Tipo de acionamento

Corrente IS0 410 (1/2"x1/8")  Corrente ISO 410 (1/2" x 1/8")

Engrenagem externa 711 ago 711 ago

Coroa interna Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica
Trilho Aco Aco

Acionamento (m) 135/1,65/2/3 135/1,65/2/3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Podera variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

ALTURA:

383,3 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

LINHA CELTRON @ WI-FI

BV PORTALE 500
JETFLEX BRUSHLESS

Alimentacdo 127V /220V

Motor Brushless DC

Modelo 3/4

Peso do portdo 500 Kg

Redugdo 1:30

Velocidade™ 4s

Ciclos/hora 60 (INTENSO)

Rotagdo do motor 4500 RPM (Max)

Fim de curso Hibrido

Tipo do acionamento Corrente ISO 410 (1/2"x1/8")

Engrenagem externa Z11 aco

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Tritho

Ago

Acionamento (m)

1,35/1,65/2/3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

ALTURA:

383,3 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

»> BvVANTAGGIO IND

il

437

354

E RESIDENCIAS

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS @ LINHA CELTRON @ WLFI

BV VANTAGGIO 1200 IND

JETFLEX
Alimentagéo 127V/220V
Motor Trifasico
Modelo 112
Peso do portdo 1200 Kg
Reducdo 1:40
Velocidade* 35s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido
Tipo de acionamento Corrente ASA40 (1/2” x 5/16”)
Engrenagem externa 716 aco

Coroa interna Nylon com alma metéalica

Trilho Aco

Acionamento (m) 1,35/1,65/2/3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Poderé variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desacelerago.

ALTURA:
413 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

2 pivo HOME

CATALOGO PPA 2023

i AR ¢ T (B

RESIDENCIAS @ WI-FI

PIVO HOME 150 PIVO HOME 175

JETFLEX JETFLEX
Alimentagéo 127V /220V 127V/220V
Motor Trifasico Trifésico
Modelo 1/4 1/3
Peso da folha 150 Kg 175Kg
Redugdo 1:30 1:30

Tempo de abertura e Standard=35s Standard=35s

fechamento 90° * Super=55s Super=55s
Ciclos/hora 30 40
Frequéncia de saida 200 Hz (Max) 200 Hz (Méx)

Rotagdo do motor 5800 RPM (Méax) 5800 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido Hibrido

Standard =320 mm Standard =320 mm
Super =520 mm Super =520 mm

Standard=1,5m Standard=1,5m

Curso do acionamento

Tamanho da folha

Super=2m Super=2m
Passo do fuso 30 mm 30 mm
Trilho Aluminio Aluminio
N° de entradas do fuso 5 5
Didmetro do fuso 1/2" 1/2"
Coroa Nylon com alma metalica Nylon com alma metalica

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos
ajustes de desaceleragdo.
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JETFLEA

TECHNOLOGY

ACIONAMENTO: FUSO

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES PIVOTANTES

> pivo SK

RESIDENCIAS @ WI-FI

SK 175
JETFLEX
Alimentagéo 127V/220V
Motor Trifasico
Modelo 1/3
Peso da folha 175Kg
Redugdo 1:31
Tempo de abertura e fechamento 90° * 258;32223 s
Ciclos/hora 30
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méx)
Fim de curso Hibrido

Curso do acionamento

Standard = 265mm
Super =465mm

Tamanho da folha

Standard=2m

Super=3m
Passo do fuso 30 mm
Tritho Aluminio
N° de entradas do fuso 5
Didmetro do fuso 1/2”
Coroa Nylon

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos

ajustes de desaceleragéo.

1O [RTARCEAEY L0 TR

2> pivo SK PREDIAL

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

SK PREDIAL 250

JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V
Motor Trifésico
Modelo 1/2
Peso da folha 250 Kg
Reducdo 1:31
Tempo de abertura e fechamento 90° * gza;edraji;f s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido

Curso do acionamento

Standard =375 mm
Super =750 mm

Tamanho da folha

Standard=2m

Super=3,5m
Passo do fuso 20 mm
Trilho Aluminio
N° de entradas do fuso 4
Didmetro do fuso 5/8”
Coroa Nylon

*Avelocidade podera variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além

dos ajustes de desaceleragéo.
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

» pivo SKCONDOMINIUM

> pivo PREDIAL

CATALOGO PPA 2023

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

SK CONDOMINIUM 300

JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V
Motor Trifasico
Modelo 3/4
Peso da folha 300 Kg
Redugdo 1:31

Standard=6s
Tempo de abertura e fechamento 90° * Super=12s

Mega=16s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor (RPM) 5800 RPM (Méx)
Fim de curso Hibrido

Curso do acionamento

Standard =375 mm
Super =750 mm

Mega =980 mm
Standard=2m

Tamanho da folha Super=3,5m
Mega=4,5m

Passo do fuso 20 mm

Trilho Aluminio

N° de entradas do fuso 4

Didmetro do fuso 5/8”

Coroa Nylon

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes

de desaceleragéo.
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PIVO PREDIAL 250

JETFLEX
Alimentagdo 127V /220V
Motor Trifasico
Modelo 12
Peso da folha 250 kg
Redugéo 1:30
Tempo de abertura e fechamento 90° * gtua;edra:r%l’?sﬁ s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Méx)
Fim de curso Hibrido

Curso do acionamento

Standard =375 mm
Super =720 mm

Tamanho da folha

Standard=2m

Super=3,5m
Passo do fuso 36 mm
Trilho Aluminio
N° de entradas do fuso 6
Diametro do fuso 5/8"

Coroa

Nylon com alma metélica

*Avelocidade podera variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes

de desaceleragéo.
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TECHNOLOGY

2 pivo CONDOMINIUM

2 pivo CONDOMINIUM
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES PIVOTANTES

ACIONAMENTO: FUSO

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

PIVO CONDOMINIUM 350

JETFLEX
Alimentagéo 127V/220V
Motor Trifdsico
Modelo 3/4
Peso da folha 350 kg
Redugéo 1:30
Standard=3,5s
Tempo de abertura e fechamento 90° * Super=6,5s
Mega=85s
Ciclos/hora 80
Frequéncia de saida 200 Hz (Max)
Rotag&o do motor 5800 RPM (Mé&x)
Fim de curso Hibrido

Curso do acionamento

Standard =375 mm
Super =720 mm

Mega = 980 mm
Standard=2m
Tamanho da folha Super=3,5m
Mega=4,5m
Passo do fuso 36 mm
Trilho Aluminio
N° de entradas do fuso 6
Didmetro do fuso 5/8"

Coroa

Nylon com alma metalica

*Avelocidade poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e
estado do portdo, além dos
ajustes de desaceleragao.

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

PIVO CONDOMINIUM 350

JETFLEX BRUSHLESS
Alimentagao 127V /220V
Motor Brushless DC
Modelo 3/4
Peso da folha 350 kg
Redugéo 1:30

Standard=4,5s
Tempo de abertura e fechamento 90° * Super=8s

Mega=11s
Ciclos/hora 90 (INTENSO)
Rotagdo do motor 4500 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido

Curso do acionamento

Standard =375 mm
Super =720 mm

Mega =980 mm
Standard=2m
Tamanho da folha Super=3,5m
Mega=45m
Passo do fuso 36 mm
Tritho Aluminio
N° de entradas do fuso 6
Didmetro do fuso 5/8"

Coroa

Nylon com alma metalica

*Avelocidade poderd variar de
acordo com o tamanho, peso
e estado do portdo, além dos
ajustes de desaceleragéo.
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

» PIVO CONDOMINIUM CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WIFI
HAR D WO R KI N G PIVO CONDOMINIUM HARD WORKING 380

JETFLEX

Alimentagdo 127V /220V

Motor Trifésico

Modelo 3/4

Peso da folha 380 kg

Reducdo 1:30
Standard=3,5s

Tempo de abertura e fechamento 90° * Super=65s
Mega=85s

Ciclos/hora 100

Frequéncia de saida 200 Hz (Max)

Rotagdo do motor 5800 RPM (Méx)

Fim de curso Hibrido
Standard =375 mm

Curso do acionamento Super =720 mm
Mega =980 mm
Standard=2m

Tamanho da folha Super=3,5m
Mega=4,5m

Passo do fuso 36 mm

Trilho Aluminio

N° de entradas do fuso 6

Didmetro do fuso 5/8"

Coroa Nylon com alma metlica

906 (STANDARD) / 1306 (SUPER) / 1746 (MEGA) / 2026 SUPER) / 2725 MEGR)

650 STANDARD) / 1000 SUPER / 1500 MEGH)
*Avelocidade poderd variar de
acordo com o tamanho, peso
e estado do portdo, além dos
ajustes de desaceleragdo.

0315

MEDIDA EM MILIMETROS

PIVO AVIRO 175

JETFLEX
Alimentagéo 127V/220V
Motor Trifasico
Modelo 1/3
Peso da folha 175kg
Redugéo 1:18
Tempo de abertura e fechamento® 4s
Ciclos/hora 40
Frequéncia de saida 200 Hz (Méx)
Rotagdo do motor 5800 RPM (Max)
Fim de curso Digital
Didmetro do fuso 1/2"
Passo do Fuso 62 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aco
Acionamento (m) 1,5a3m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.
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> pzHUB

235

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES

ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ HUB 450
24V
Alimentagéo 85-265V
Motor 24V
Modelo 1/3
Peso do portdo 450 K
Redugéo 1:23
Velocidade™ 11s
Ciclos/hora 40 (INTENSO)
Rotag&o do motor 2200 RPM (Mé&x)
Fim de curso Hibrido

Engrenagem externa

714 em aluminio

Coroa interna

Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros de percurso. Poderd variar de acordo
com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.

» pzHUBR

44

RESIDENCIAS @ WI-FI

MEDIDA EM MILIMETROS

DZ HUB R 450
24V
Alimentagéo 85V -265V
Motor 24V
Modelo 1/3
Peso do portdo 450 Kg
Redugéo 1:23
Velocidade* %g:é};s
Ciclos/hora 40 (INTENSO)
Rotag&o do motor 2200 RPM (Max)
Fim de curso Hibrido

Engrenagem externa

714/ 718 aluminio

Coroa Interna

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

MEDIDA EM MILIMETROS
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> pzCUBE

RESIDENCIAS

DZ CUBE 550
24v
Alimentagéo 85-265V
Motor 24V
Modelo 1/2
Peso do portdo 550 Kg
Reducdo 1:23
Velocidade™ ﬁg _ £1§,15$s
Ciclos/hora 60 (INTENSO)
Rotagdo do motor 2200 RPM (Méx)
Fim de curso Hibrido

Engrenagem externa

714/718 aluminio

Coroainterna

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros de percurso. Podera variar de acordo

com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

>> BV POTE N ZA CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

250

CATALOGO PPA 2023
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BV POTENZA 300 24V
Alimentagdo 85-265V
Motor 24V
Modelo 1/2
Peso do portdo 300 Kg
Redugéo 118
Velocidade™ 9s
Ciclos/hora 60 (INTENSO)
Rotagdo do motor 2200 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido
Didmetro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aluminio / Ago (Robust)
Acionamento (m) l40a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderéa variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleragao.

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES

@é-]:v ACIONAMENTO: FUSO
—1 ~J =t

2> Bv PRIME SMART

RESIDENCIAS @ WI-FI

2> pivo SK PREDIAL

BV PRIME 300
24V
Alimentagdo 85-265V
Motor 24V
Modelo 12
Peso do portdo 300 Kg
Reducdo 1:31
Velocidade* 16,55
Ciclos/hora 50 (INTENSO)
Rotagdo do motor 2200 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido
Didmetro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
N° ded entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aluminio
Acionamento (m) 140a2m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Podera variar de

acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.
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CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

ALTURA:
341 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS

@ WI-FI

SKPREDIAL 125

Alimentagdo 85-265V
Motor 24V

Modelo 1/2

Peso da folha 125Kg
Reducgdo 1:31

Tempo de abertura e fechamento 90° * éaa;edra:igslg s
Ciclos/hora 70 (INTENSO)
Rotagdo do motor 3600 RPM (Méax)
Fim de curso Hibrido

Curso do acionamento

Standard =375 mm
Super =750 mm

Tamanho da folha

Standard=2m

Super=3,5m
Passo do fuso 20 mm
Trilho Aluminio
N° de entradas do fuso 4 entradas
Didmetro do fuso 5/8”
Coroa Nylon

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos

ajustes de desaceleragdo.
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES PIVOTANTES

ACIONAMENTO: FUSO

2> pivo SK CONDOMINIUM
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CATALOGO PPA 2023

RESIDENCIAS @ WI-FI

SK CONDOMINIUM 175

24V
Alimentagdo 85-265V
Motor 24V
Modelo 3/4
Peso da folha 175Kg
Redugdo 131
Tempo de abertura e fechamento 90° * éza;ga:(i;;g s
Ciclos/hora 70 (INTENSO)
Rotagdo do motor 3600 RPM (Méx)
Fim de curso Hibrido

Curso do acionamento

Standard =375 mm
Super =750 mm

Tamanho da folha

Standard=2m

Super=3,5m
Passo do fuso 20 mm
Trilho Aluminio
N° de entradas do fuso 4 entradas
Didmetro do fuso 5/8”
Coroa Nylon

*Avelocidade podera variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes

de desaceleragéo.
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LEGERC

PortGes rapidos e com a
combinacao ideal entre
forca, velocidade e precisao
de movimento.




LEGCEROC

> pzSTARK

230

2> pzHUB

50

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

@ RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ STARK 350 DZ STARK 500 DZ STARK 600
LEGERO LEGERO LEGERO
Alimentacio 127V /220V 127V /220V 127V /220V
Motor Monofésico Monofasico Monofésico
Modelo 1/4 1/3 1/2
o 714 =350 Kg 714=500 Kg 714=600 Kg
Peso do portdo 718=300Kg 718=450 Kg 718=550 Kg
Reducdo 1:30 1:30 1:30
. " 714=85s 714=85s 714=85s
Velocidade 718=6,5s 718=65s 718=6,5s
Ciclos/hora 15 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM 3480 RPM
- 127V =35uF 127V =35pF 127V =35uF
Capacitor 220V =15pF 220V =15pF 220V =15pF
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido
714/718 714/718 714/718
Engrenagem externa em aluminio em aluminio em aluminio
Nylon com Nylon com Nylon com
Coroa interna alma metalica alma metalica alma metalica

>oderd variar de acordo com o

Was'l
VVAL Y
~74
714=80
718=88

MEDIDAS EM MILIMETROS

@ RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ HUB 350 DZ HUB 500

LEGERO LEGERO
Alimentagdo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portdo 350 kg 500 kg
Redugéo 1:30 1:30
Velocidade* 85s 85s
Ciclos/hora 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
BV BV
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Engrenagem externa 714 em aluminio Z14 em aluminio

Coroa Interna Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.
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2> pzHUBR

2> pzCUBE

260
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. RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ HUB R 350 DZ HUB R 500
LEGERO LEGERO
Alimentacdo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/4 1/3
« 714 =350 Kg 714=500 Kg
Peso do portdo 718 =300Kg 718=450Kg
Reducdo 1:30 1:30
. " 714=85s 714=85s
Velocidade 718=655 718=655
Ciclos/hora 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
. 127V =35uF 127V =35uF
Capacitor 220V=15pF 220V=15pF
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

714/718 em aluminio

Z14/Z18 em aluminio

Coroa Interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.
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MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ CUBE 600 DZ CUBE 800
LEGERO LEGERO
Alimentagdo 127V -220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 12
« 714=600 Kg 714=800 Kg
Peso do portdo 718=550 Kg 718=750 Kg
Redugdo 1:30 1:30
. * 714=85s 714=85s
Velocidade 718-655 718-655
Ciclos/hora 40 50
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
: 127V=35uF 127V =35uF
Capacitor 220V =15pF 220V =15pF
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

714/ 718 em aluminio

714 /718 em aluminio

Coroa Interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso
e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.
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LEGCEROC

» pzCUBE PREDIAL

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES

ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

@ WI-FI

DZ CUBE PREDIAL

750 LEGERO
Alimentagéo 127V-220V
Motor Monofésico
Modelo 1/2
Peso do portdo 750 Kg
Redugéo 1:30
Velocidade* 6,5s
Ciclos/hora 50
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM
Capacitor %%gzig ﬁE
Fim de curso Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

Z12 em aluminio (industrial)

Coroa Interna

Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso
e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.

> ozRIO

136 .

173

RESIDENCIAS @ WI-FI

MEDIDA EM MILIMETROS

DZ RIO 350 DZ RIO 450
LEGERO LEGERO
Alimentagéo 127V-220V 127V -220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/4 1/3
N 714=350 Kg 714 =450 Kg
Peso do portao 718=300Kg 718=400Kg
Redugdo 1:30 1:30
. " 714=85s 714=85s
Velocidade 7182655 7182655
Ciclos/hora 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
» 127V=35uF 127V=35uF
Capacitor 220V=15pF 220V=15pF
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

714 /718 em aluminio

714 / 718 em aluminio

Coroa Interna Nylon com alma metélica Nylon com alma metalica

52

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.
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2> pzRIOR

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZRIOR550 DZRIOR 750
LEGERO LEGERO
Alimentagéo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 3/4
. Z14=550Kg 714=750 Kg
Peso do portdo 718=500Kg 718=700Kg
Redugdo 1:30 1:30
. N 714=85s 714=85s
Velocidade 718=655 718=655
Ciclos/hora 40 60
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
: 127V=35uF 127V =40 uF
Capacitor 220V=15uF 220V=15uF
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

714/ 718 em aluminio

714/ 718 em aluminio

Coroa Interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.
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CATALOGO PPA 2023

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

MEDIDA EM MILIMETROS

@ WI-FI

DZ RIO PREDIAL

700 LEGERO
Alimentagdo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 3/4
Peso do portdo 700 Kg
Reducdo 1:30
Velocidade* 6,5s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotag&o do motor 3480 RPM
Capacitor %%x?{g &E
Fim de curso Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

712 em aluminio (industrial)

Coroa Interna

Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.
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MEDIDA EM MILIMETROS
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» pzEURUS STEEL

2 pzEURUS STEEL

54

293

245

PREDIAL

293

245

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES

ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ EURUS STEEL 750

LEGERO
Alimentagdo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 3/4
Peso do portdo 750 Kg
Reducdo 1:30
Velocidade* 6,55
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotacdo do motor 3480 RPM
Capacitor %%xj?g ﬁE
Fim de curso Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

718 em aluminio

Coroa Interna

Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

117.5

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

@ WI-FI

DZ EURUS STEEL PREDIAL 700

LEGERO
Alimentagéo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 3/4
Peso do portdo 700 Kg
Reducdo 1:30
Velocidade® 65s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM
Capacitor %%xz?g ﬁE
Fim de curso Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

712 em aluminio (industrial)

Coroa Interna

Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

150

189

113.5
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INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZIND 1.0 DZIND 1.5

LEGERO LEGERO
Alimentagdo 220V 220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 3/4 1
Peso do portdo 1000 Kg 1500 Kg
Redugéo 1:40 1:40
Velocidade* 9s 9s
Ciclos/hora 60 60
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
Capacitor 25uF 35uF
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

712 em aluminio

712 em aluminio

Coroa Interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

=

191
224

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso
e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

212=117
217=132
MEDIDA EM MILIMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA/ CORRENTE

» bz PORTALE

. RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ PORTALE 400 DZ PORTALE 400 CO
LEGERO LEGERO
Alimentagao 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portdo 400 Kg 400 Kg
Redugédo 1:30 1:30
Velocidade* 6,5s 75s
Ciclos/hora 30 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
Capacior Bov-iB i Bov-B i
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido
Engrenagem externa 718 em aluminio 716 em aco

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon comalma metalica

Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente ISO 410 (1/2”x 1/8”)

CATALOGO PPA 2023

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso e
estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

MEDIDA EM MILIMETROS
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» pzVANTAGGIO 400

1015 ¥

» pzVANTAGGIO 700

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA/ CORRENTE

RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON

DZ VANTAGGIO 400

@ WI-FI

DZ VANTAGGIO 400 CO

LEGERO LEGERO
Alimentacédo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 12
Peso do portdo 400 Kg 400 Kg
Redugéo 1:30 1:30
Velocidade* 75s 85s
Ciclos/hora 30 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotag&o do motor 3480 RPM 3480 RPM
AT Bv-ai
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido
Engrenagem externa Z18 em aluminio Z16 em aco

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metélica

Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente 1SO 410 (1/2” x 1/8”)

“Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

DZ VANTAGGIO 700
LEGERO

e

MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ VANTAGGIO 700 CO
LEGERO

Alimentagéo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monoféasico
Modelo 3/4 3/4

Peso do portdo 700 Kg 700 Kg
Redugdo 1:30 1:30
Velocidade* 75s 85s
Ciclos/hora 40 40
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
vt Bv-au
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido
Engrenagem externa 718 em aluminio Z16 em aco

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente ASA
40 (1/2"x5/16”)

56

2

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

MEDIDA EM MILIMETROS

CATALOGO PPA 2023



» pzVANTAGGIO IND

1472

E RESIDENCIAS

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS

DZ VANTAGGIO 1500 IND
LEGERO

@ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZVANTAGGIO 1500 IND
CO LEGERO

Alimentagao 220V 220V

Motor Monofasico Monofasico
Modelo 112 112

Peso do portdo 1500 Kg 1500 Kg

Redugdo 1:40 1:40

Velocidade* 8s 10s

Ciclos/hora 60 60

Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz

Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
Capacitor 35uF 35uF

Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido
Engrenagem externa Z17 em aluminio 720 em ago
Coroa interna Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica
Acionamento Cremalheira industrial gg?rleggiés%n)

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o peso
e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

455

366

MEDIDA EM MILIMETROS
AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO
> sv HOME ' RESIDENCIAS @ WI-FI
BV HOME 200 BV HOME 300
LEGERO LEGERO

Alimentagédo 127V -220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portdo 200 Kg 300Kg
Reducdo 1:30 1:30
Velocidade™ 8s 8s
Ciclos/hora 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotag&o do motor 3480 RPM 3480 RPM

» 127V=35pF 127V=35pF
Capacitor 220V =15pF 220V =15pF
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido
Didmetro do Fuso /2" /2"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm
N° de entradas do fuso 5 5

Coroa

Nylon com alma metélica

Nylon com alma metalica

Trilho

Aluminio / Ao (Robust)

Aluminio / Ao (Robust)

Acionamento (m)

140€150m

1402250 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

251

ALTURA:

| LEGERO

~

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES

168+ COMPRIMENTO
S DO ACIONAMENTO

201 MEDIDA EM MILIMETROS

CATALOGO PPA 2023 57




LEGCEROC

2> Bv LEVANTE

g

> svPRIME
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—

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES

ACIONAMENTO: FUSO

RESIDENCIAS @ WI-FI

BV LEVANTE 200 BV LEVANTE 300
LEGERO LEGERO

Alimentacdo 127V-220V 127V-220V

Motor Monofasico Monofasico

Modelo 1/4 1/3

Peso do portao 200 Kg 300 Kg

Redugdo 1:30 1:30

Velocidade™ 8s 8s

Ciclos/hora 20 30

Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz

Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM

By AT

Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Didmetro do Fuso 1/2" 1/2"

Passo do Fuso 62 mm 62 mm

N° de entradas do fuso 5 5

Coroa Nylon com alma metalica Nylon com alma metlica

Trilho Aluminio / Ao (Robust) Aluminio / Aco (Robust)

Acionamento (m) 1,40e 1,50 m

1,4022,50 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderé variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.

g
ALTURA:
| 168 + COMPRIMENTO
o DO ACIONAMENTO
214 MEDIDA EM MILIMETROS
. RESIDENCIAS @ WI-FI
BV PRIME 300
LEGERO
Alimentagdo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 1/2
Peso do portdo 300 Kg
Redugdo 131
Velocidade® 85s
Ciclos/hora 30
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM
Capacitor %%xi%g ﬁE
Fim de curso Digital ou Hibrido
Didgmetro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Tritlho Aluminio
Acionamento (m) 1,40a2m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleragdo.

ALTURA:
341 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS
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B s

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

BV POTENZA 350
LEGERO
Alimentagéo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 1/2
Peso do portdo 350 Kg
Redugdo 1:30
Velocidade* 85s
Ciclos/hora 50
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM
Capacitor %%xz%g HE
Fim de curso Digital ou Hibrido
Didgmetro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
N° de entradas do fuso 5

Coroa

Nylon com alma metalica

Tritho

Aluminio / Ago (Robust)

Acionamento (m)

1,4023,00m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderé variar de

acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

ALTURA:

168 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILIMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES

2 Bv PENTA

268

250

CATALOGO PPA 2023

A s

Cﬁf@ CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

@ WI-FI

BV PENTA 400

LEGERO
Alimentagdo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 3/4
Peso do portdo 400 Kg
Redugéo 1:30
Velocidade* 85s
Ciclos/hora 70
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotag&do do motor 3480 RPM

Capacitor 127V=40pF | 220V=15uF
Fim de curso Digital ou Hibrido

Didmetro do fuso 5/8"

Passo do Fuso 60 mm

N° de entradas do fuso 5

Coroa Nylon com alma metalica
Trilho Aluminio / Ago (Robust)

Acionamento (m)

1,40a3,00m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Podera variar de

acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desacelerago.

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS

| LEGERO

~

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES
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> v TORSION

BV TORSION LUX

BV TORSION

» s POWER CHAIN
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B B

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

BV TORSION 400

LEGERO
Alimentagéo 220V
Motor Monofasico
Modelo 3/4
Peso do portdo 400 Kg
Redugéo 1:800
Velocidade* 6s
Ciclos/hora 100
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM
Capacitor 15pF
Fim de curso Digital ou Hibrido
Coroa Nylontec

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de

desaceleragdo.

DISPONIVEL TAMBEM
NO MODELO TORSION LUX,
COM LUMINARIA INCORPORADA

MEDIDA EM MILIMETROS

PORTOES SECCIONADOS @ WI-FI

BH POWER CHAIN 200

LEGERO
Alimentagdo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 1/4
Peso do portdo 200 kg
Redugdo 1:28
Velocidade™ 95s
Ciclos/hora 10
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotag&o do motor 3480 RPM
Capacitor %%gi?g bE
Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente (1SO 410) (1/2" X 1/8")
Engrenagem externa Z11aco
Coroa interna Nylon
Trilho Aco
Acionamento (m) 295e35m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleracdo.

142

353

253

60

Trilho "C"

Trilho "T"

CATALOGO PPA 2023
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PLATINUM

143

382

181

‘ PORTOES SECCIONADOS @ WI-FI

BH POWER CHAIN PLATINUM 300

LEGERO
Alimentagdo 127V-220V
Motor Monofésico
Modelo 1/2
Peso do portdo 300 kg
Reducgdo 1:30
Velocidade* 10s
Ciclos/hora 20
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM
Capacitor %%& - :i;g EE
Fim de curso Digital

Tipo de acionamento

Corrente (1S0410) (1/2" % 1/8")

Engrenagem externa Z11 aco
Coroa interna Nylon
Trilho Aco
Acionamento (m) 295e3,5m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleracdo.

2> s POWER BOLT

230 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

CATALOGO PPA 2023

Trilho "C"

‘ PORTOES SECCIONADOS @ WI-FI

Trilho "T"

BH POWER BOLT 300 BH POWER BOLT 400
LEGERO LEGERO

Alimentagdo 127V-220V 127V-220V

Motor Monofésico Monofésico

Modelo 1/3 3/4

Peso do portdo 300 Kg 400 Kg

Reducdo 1:30 1:30

Velocidade* 195s 195s

Ciclos/hora 20 50

Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz

Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM

coco B B

Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Didmetro do Fuso 1/2" 1/2"

Passo do Fuso 62 mm 62 mm

N° de entradas do fuso 5 5

Coroa Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica

Trilho Aluminio Aluminio

Acionamento (m) 295e3,5m 295 e35m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Podera variar de

acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.
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MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES
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»> BvPORTALE

23,5mm

167mm

62

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES

RESIDENCIAS LINHA CELTRON @ WI-FI
BV PORTALE 300 BV PORTALE 400
LEGERO LEGERO
Alimentagéo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portdo 300 Kg 400 Kg
Redugéo 1:30 1:30
Velocidade* 45s 45s
Ciclos/hora 50 60
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
Capacitor BOV-TatE Bov-ish
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Tipo de Acionamento

Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

Engrenagem Externa

Z11em ago

Z11em ago

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

Trilho

Aco

Ago

Acionamento (m)

1,35/1,65/2/3

1,35/1,65/2/3

*Velocidade de abertura e fechamento medida
em 1,35 metros de acionamento. Podera variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portéo,

além dos ajustes de desaceleragdo.

MEDIDA EM MILIMETROS

BV VANTAGGIO 300

RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @WI-FI

BV VANTAGGIO 400

LEGERO LEGERO
Alimentagao 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portéo 300Kg 400 Kg
Redugao 1:30 1:30
Velocidade* Ts Ts
Ciclos/hora 30 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM 3480 RPM
Capacitor B0v-ishF BOV-15
Fim de curso Digital ou Hibrido Digital ou Hibrido

Tipo de Acionamento

Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

Engrenagem Externa

Z1lemago

Z1lem aco

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

Tritho

Aco

Aco

Acionamento (m)

135/1,65/2/3

135/1,65/2/3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

MEDIDA EM MILIMETROS

CATALOGO PPA 2023
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‘ INDUSTRIAS, CONDOMINIOS
2/ ERESIDENCIAS

@ LINHA CELTRON @ WI-FI

BV VANTAGGIO 700 IND

LEGERO
Alimentagdo 220V
Motor Monofasico
Modelo 112
Peso do portdo 700 Kg
Redugdo 1:40
Velocidade* 55s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM
Capacitor 35pF
Fim de curso Digital ou Hibrido

Tipo de Acionamento

Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

Engrenagem Externa

716 em aco

Coroa interna

Nylon com alma metalica

Tritho

Aco

Acionamento (m)

135/1,65/2/3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

ALTURA:
413 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILIMETROS

VELOCIDADE + CUSTO-BENEFICIO =

==

CATALOGO PPA 2023
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ STARK 400 DZ STARK 600 DZ STARK 700
MONO MONO MONO
Alimentacio 127V/ 220V 127V /220V 127V/220V
Motor Monofésico Monofasico Monofasico
Modelo 1/4 1/3 1/2
N 714=400 kg 714=600 kg 714=700 kg
Peso do portdo 718=300 kg 718=500 kg 718=600 kg
Redugédo 123 1:23 123
; * Z714=135s 714=135s Z714=135s
Velocidade 718=1055 718=105s 718=1055
Ciclos/hora 15 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Rotag&o do motor 1740 RPM 1740 RPM 1740 RPM
- 127V =25uF 127V =25uF 127V =25uF
Capacitador 220v=12 uF 220v=12 iF 220v=12 uF
Fim de curso Analdgico ou Digital ~ Analdgico ou Digital ~ Analdgico ou Digital
Engrenagem externa Z14/Z18 em aluminio Z14/Z18 em aluminio Z14/Z18 em aluminio
B Nylon com Nylon com Nylon com
Coroainterna alma metélica alma metdlica alma metélica

1edida em 3 metros. Poderé variar de a o como
eleragdo.
~N
|
A
Z16=80
218=88
MEDIDAS EM MILIMETROS
RESIDENCIAS @ WI-FI
DZ HUB 300 DZ HUB 450
MONO MONO
Alimentagéo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portdo 300 kg 450 kg
Redugéo 1:23 1:23
Velocidade* 135s 135s
Ciclos/hora 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
N 127V =25uF 127V =25 uF
Capacitor 220V =12 uF 220V=12 pF
Fim de curso Analdgico ou digital Analdgico ou digital
Engrenagem externa Z14 em aluminio Z14 em aluminio
Coroa Interna Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.
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MEDIDA EM MILIMETROS
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2> pzHUBR

RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ HUB R 600MONO

Alimentagao 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 1/3
Peso do portdo 600 Kg
Reducgdo 1:23

. * 714=135s
Velocidade 718=1055
Ciclos/hora 30
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM
Capacitor %%gi%g EE
Fim de curso Analdgico ou digital

Engrenagem externa

714/218 em aluminio

Coroa Interna

Nylon com alma metalica

“Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.
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MEDIDA EM MILIMETROS

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ CUBE 550 DZ CUBE 800
MONO MONO
Alimentagdo 127V /220V 127V /220V
Motor Monofasico Monofésico
Modelo 12 12
Peso do portdo 550 Kg 800 kg
Redugéo 1:23 1:23
; k Z14=135s 714=135s
Velocidade 718=1055 718=1055
Ciclos/hora 40 ggzgg
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
. 127V=25pF 127V=25pF
Capacitor 220V=12 uF 220V=12 uF
Fim de curso Analdgico ou digital Analdgico ou digital

Engrenagem externa

714 /718 em aluminio

714/ 718 em aluminio

Coroa Interna

Nylon com alma metélica

Nylon com alma metélica
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*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.
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VNt U el W Nd N ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

2> ozRIO

RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ RIO 300 DZ RIO SP 350 DZ RIO 400
MONO MONO MONO
Alimentagéo 127V-220V 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico Monofasico
Modelo 1/4 1/3 1/3
Peso do portdo 300 kg 350 kg 400 kg
Redugéo 1:23 1:23 123
oo DS o, B RE:
Ciclos/hora 20 30 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Rotag&o do motor 1740 RPM 1740 RPM 1740 RPM
Capacitor %%ziﬁ uF 127Vi35 uF 127\/i25 uF
=12pF 220V=12 pF 220V=12 pF
Fim de curso Analdgico ou digital Analdgico ou digital ~ Analdgico ou digital
b Engrenagem externa 714 /718 em aluminio 722 em aluminio 714 / 718 em aluminio

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

VWY
714=80
718=88
722=96

MEDIDA EM MILIMETROS

2> pzRIOR

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ RIO R 500 DZ RIO R 700

MONO MONO
Alimentagado 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portdo 500 kg 700 kg
Redugdo 1:23 1:23
Velocidade' 7871038 7871038
Ciclos/hora 40 60
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
By By
Fim de curso Analdgico ou digital Digital ou Hibrido
Engrenagem externa 714/ 718 em aluminio 714 /718 em aluminio
Coroa Interna Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.

—
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»> pzEURUS STEEL

293

> bz EURUS STEEL PREDIAL

293

245
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CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

@ WI-FI

DZ EURUS STEEL 700
MONO
Alimentagéo 127V-220V
Motor Monofésico
Modelo 3/4
Peso do portdo 700 kg
Redugéo 1:30
Velocidade™ 14s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM
Capacitor é%xzig iE
Fim de curso Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

718 em aluminio

Coroa Interna

Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

117.5

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

@ WI-FI

DZ EURUS STEEL PREDIAL 700
MONO

MEDIDA EM MILIMETROS

Alimentagéo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 3/4

Peso do portdo 700 kg
Redugdo 1:30
Velocidade* 14s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotag&o do motor 1740 RPM
Capacitor 58&2?2 EE
Fim de curso Digital ou Hibrido

Engrenagem externa

Z12 em aluminio (industrial)

Coroa Interna

Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o

tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.
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e N et W Nd N ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

2 pzIND

INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

DZ 900 IND DZ FORT 1000 DZ 1400 IND DZ EURUS 2000
MONO MONO MONO MONO
Alimentagdo 220V 220V 220V 220V
Motor Monofasico Monofasico Monofésico Monofasico
Modelo 3/4 3/4 1 1
5 7122900 kg 712=1000 kg 71221400 kg 712=2000 kg
Peso do portao Z17=700 kg Z17=800 kg Z17=1100 kg Z17=1600 kg
Redugdo 1:40 1:40 1:40 1:40
; * 712=185s 712=185s 712=185s 712=185s
Velocidade 717-13's 717-13's 717-13's 717-13's
Ciclos/hora 50 60 70 80
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Rotacdo do motor 1740 RPM 1740 RPM 1740 RPM 1740 RPM
Capacitor 12 puF 12 puF 15 pF 15 pF
Fim de curso Hibrido Hibrido Hibrido Hibrido
712/717 712/717 712 /717 712 /717
Engrenagem externa em aluminio em aluminio em aluminio em aluminio
Nylon com Nylon com Nylon com Nylon com
CoroaInterna alma metdlica alma metélica alma metdlica alma metlica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

= w =
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327

MEDIDA EM MILIMETROS

224

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTE - ACIONAMENTO: FUSO

>> DF . RESIDENCIAS @ WI-FI

DF 400
MONO
Alimentagéo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 3/4
Peso do portdo 400 kg
Redugéo 1:18
Velocidade* 1255
Ciclos/hora 50
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 3480 RPM
Capacitor %%g;%g ﬁ;
Fim de curso Analégico ou digital
Diametro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aluminio
Acionamento (m) 25a6m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,5 metros de acionamento. Poderé variar de
acordo com o peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

174 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

» pzPORTALE 300

» bz PORTALE 400

159
193

96,5

CATALOGO PPA 2023

‘ RESIDENCIAS

LINHA CELTRON

@

DZ PORTALE 300 DZ PORTALE 300 CO
MONO MONO
Alimentagdo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/4 1/4
Peso do portdo 300 kg 300 kg
Reducdo 1:30 1:30
Velocidade* 17,5s 15s
Ciclos/hora 15 15
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
By By
Fim de curso Analégico ou digital Analdgico ou digital
Engrenagem externa 714 em aluminio 716 em ago

Tipo de Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente 1SO 410 (1/2"x 1/8")

Coroa Interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o

tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

336

241

RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON

MEDIDA EM MILIMETROS

@)

DZ PORTALE 400 DZ PORTALE 400 CO
MONO MONO
Alimentagédo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/3 1/3
Peso do portdo 400 kg 400 kg
Redugdo 1:30 1:30
Velocidade™ l4s 155
Ciclos/hora 30 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotag&o do motor 1740 RPM 1740 RPM
Capacitor VBl Bov-BhF
Fim de curso Analdgico ou digital Analdgico ou digital
Engrenagem externa Z18 em aluminio Z16 em ago

Tipo de Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

Coroa Interna

Nylon com alma metélica

Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

336

241

MEDIDA EM MILIMETROS
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» pzVANTAGGIO 300

» pzVANTAGGIO 400

72

AP

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

DZ VANTAGGIO 300

RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @WI-FI

DZ VANTAGGIO 300 CO

MONO MONO
Alimentacdo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofésico Monofésico
Modelo 1/3 1/3
Peso do portdo 300 kg 300 kg
Reducdo 1:23 1:23
Velocidade* 12,5s 13,5s
Ciclos/hora 20 20
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
BBy Bv-ay
Fim de curso Analégico Analégico
Engrenagem externa 718 em aluminio 716 em ago

Tipo de Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

Coroa Interna

Nylon com alma metélica

Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.

2

w2

DZ VANTAGGIO 400 CUSTOM
MONO

MEDIDA EM MILIMETROS

RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ VANTAGGIO 400 CO
CUSTOM

MONO
Alimentagéo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofésico Monofésico
Modelo 1/2 12
Peso do portdo 400 kg 400 kg
Reducdo 123 123
Velocidade* 12,5s 135s
Ciclos/hora 30 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
Capacitor Hov-131 POV
Fim de curso Analdgico Analdgico
Engrenagem externa Z18 em aluminio 716 em aco

Tipo de Acionamento

Cremalheira residencial

Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

Coroa Interna

Nylon com alma metalica

Nylon com alma metalica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderd variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

0
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>> DZ VAN TAGGIO 400 RESIDENCIAS @ LINHA CELTRON @ WI-FI

DZ VANTAGGIO 400 DZ VANTAGGIO 400 CO
MONO MONO
Alimentagdo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portdo 400 kg 400 kg
5 123 123
Reducdo 130 130
n ~ 1:23=12,5s 1:23=13,5s
Velocidade 130-16's 130-17s
Ciclos/hora 30 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
" 127V=25uF 127V=25uF 2
Capacitor 220V=121F 220V=121F
Fim de curso Analégico Analégico
Engrenagem externa 718 em aluminio 716 em aco
Tipo de Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")
Coroa Interna Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.
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DZ VANTAGGIO 700 DZ VANTAGGIO 700 CO
MONO MONO
Alimentagdo 127Vv-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 3/4 3/4
Peso do portdo 700 kg 700 kg
5 1:23 1:23
Redugdo 130 130
: * 1:23=125s 1:23=135s
Velocidade 130=16'5 130=17s
Ciclos/hora 60 60
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
- 127V=25uF 127V=25pF
Capacitor 220V="12pF 220V=121F
Fim de curso Analdgico Analdgico
Engrenagem externa 718 em aluminio 716 em ago
Tipo de Acionamento Cremalheira residencial (Cl(}gfing/el\g()) ASA40
Coroa Interna Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Podera variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragdo.
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U e U \d s ACIONAMENTO: FUSO

>> BV HO ME . RESIDENCIAS @ WI-FI

BV HOME 200 BV HOME 300
I-' MONO MONO
Alimentacdo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofésico Monofésico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portdo 200 Kg 300 Kg
Redugdo 1:26 126
Velocidade* 16,5s 16,55
Ciclos/hora 20 30
Frequéncia de saida 60 HZ 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
. 7V = F 127V=25uF
Capacitor go&:%g ﬁF 220V=12 EF
Fim de curso Analdgico Analdgico ou digital
L Didmetro do Fuso 12" 1/2"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Aluminio / Ago (Robust) Aluminio / Ago (Robust)
Acionamento (m) 1,40e 1,50 m 1,40a2,50 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Podera variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.

g
ALTURA:
168+ COMPRIMENTO
o DO ACIONAMENTO
201 MEDIDA EM MILIMETROS
> svHOME SP RESIDENCIAS @ WI-FI
BV HOME SP 150 BV HOME SP 250
MONO MONO
L]
Alimentagao 127V-220V 127V-220V
Motor Monofésico Monofésico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portéo 150 Kg 250 Kg
Reducdo 1:18 1:18
Velocidade™ 10s 10s
Ciclos/hora 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagédo do motor 1740 RPM 1740 RPM
v B
Fim de curso Analdgico Hibrido
i Didmetro do Fuso 12" 1/2"
. Passo do Fuso 62 mm 62 mm
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Aluminio / Ago (Robust) Aluminio / Aco (Robust)
Acionamento (m) 1,40e 1,50 m 1,40a2,50 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleragdo.

J
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ALTURA:
168+ COMPRIMENTO
9 DO ACIONAMENTO
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»> BvLEVANTE ®

RESIDENCIAS @ WI-FI

BV LEVANTE 200 BV LEVANTE 300
MONO MONO
’ Alimentagdo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
§ Modelo 1/4 1/3
1 Peso do portdo 200 Kg 300 Kg
Redugéo 1:26 1:26
Velocidade* 16,55 16,5s
Ciclos/hora 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
v v
Fim de curso Analdgico Analdgico ou digital
Didmetro do Fuso 1/2" 172"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm 2
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Aluminio / Ao (Robust) Aluminio / Aco (Robust)
Acionamento (m) 1,40e1,50 m 1402250 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

, . 1|
| ﬁ ALTURA:
168 + COMPRIMENTO
o DO ACIONAMENTO
160 214 MEDIDA EM MILIMETROS

RESIDENCIAS @ WI-FI
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BV LEVANTE SP 150 BV LEVANTE SP 250
MONO MONO
|I Alimentagdo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
» Modelo 1/4 1/3

Peso do portdo 150 Kg 250 Kg

Redugéo 1:18 1:18

Velocidade™ 10s 10s

Ciclos/hora 20 30

Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz

Rotag&o do motor 1740 RPM 1740 RPM

v vz

Fim de curso Analdgico Hibrido

Didmetro do Fuso 172" 172"

Passo do Fuso 62 mm 62 mm

N° de entradas do fuso 5 5

Coroa Nylon Nylon

Trilho Aluminio / Aco (Robust) Aluminio / Aco (Robust)

Acionamento (m) 1,40e1,50m 1,4022,50 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.
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ALTURA:
168 + COMPRIMENTO
o] DO ACIONAMENTO
160 214 MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES

ACIONAMENTO: FUSO

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

BV POTENZA 300 BV POTENZA 350
MONO MONO
Alimentagéo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/3 12
Peso do portdo 300 Kg 350 Kg
Reducdo 1:26 1:26
Velocidade* 16,55 17s
Ciclos/hora 30 50
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
Bvn v
Fim de curso Analdgico Analdgico ou digital
Didmetro do Fuso 1/2" 5/8"
Passo do Fuso 62 mm 60 mm
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Aluminio / Ago (Robust) Aluminio / Ago (Robust)

Acionamento (m)

1,40e1,50m

140a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderéa variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleragéo.

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO

DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILIMETROS

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

BV POTENZA SP 250 BV POTENZA SP 300
MONO MONO
Alimentagéo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/3 12
Peso do portdo 250 Kg 300 Kg
Redugdo 1:18 1:18
Velocidade* 105s 10,5s
Ciclos/hora 30 50
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
Capacitor 127Vi25 uF 127Vi25 uF
220V =12 pF 220V =12 pF
Fim de curso Analdgico Hibrido
Didmetro do Fuso 5/8" 5/8"
Passo do Fuso 60 mm 60 mm
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Aluminio / Ago (Robust) Aluminio / Ago (Robust)
Acionamento (m) 1,40e1,50 m 140a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

ALTURA:

168 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILIMETROS
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> BvPENTA

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

BV PENTA 350 BV PENTA 400
MONO MONO
Alimentagdo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 12 3/4
Peso do portdo 350 Kg 400 Kg
Redugdo 1:26 1:26
Velocidade* 16,5s 17s
Ciclos/hora 50 70
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
Capacior 20V- 11 20V- 1
Fim de curso Analdgico Analégico ou digital wn
Didgmetro do Fuso 12" 5/8" L
Passo do Fuso 62 mm 60 mm O
N° de entradas do fuso 5 5 =
Coroa Nylon Nylon o
Trilho Aluminio / Aco (Robust) Aluminio / Aco (Robust) O
Acionamento (m) 1,40e1,50 m 140a4m o
*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar <
de acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleragdo. [ad
aiins <
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ALTURA: ®)
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o DO ACIONAMENTO ()
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CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI g
|_
BV PENTA SP 300 BV PENTA SP 350 )
MONO MONO
<
Alimentagéo 127V-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portdo 300 Kg 350 Kg
Redugéo 1:18 1:18
Velocidade* 105s 10,55
Ciclos/hora 50 70
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
Capacitor 20V-120F 20V-124F
Fim de curso Analdgico Hibrido
Didmetro do Fuso 5/8" 5/8"
Passo do Fuso 60 mm 60 mm
N° de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Aluminio / Ago (Robust) Aluminio / Aco (Robust)
Acionamento (m) 1,40e1,50m 140a4m
*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.
)
f \ Ead )
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ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
] DO ACIONAMENTO
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2> Bv TORSION

BV TORSION LUX BV TORSION
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

BV TORSION 300 BV TORSION 400

MONO MONO
Alimentagéo 220V 220V
Motor Monofasico Monofasico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portdo 300Kg 400 Kg
Reducdo 1:800 1:800
Velocidade® 12s 12s
Ciclos/hora 50 60
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotacdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
Capacitor 12 uF 12 pF
Fim de curso Analdgico Analdgico
Coroa Bronze Bronze

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes
de desaceleragdo.

DISPONIVEL TAMBEM
NO MODELO TORSION LUX,
COM LUMINARIA INCORPORADA

PORTOES SECCIONADOS

@ WI-FI

BH POWER CHAIN 200

MONO
Alimentagdo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 1/4
Peso do portdo 200 kg
Redugéo 1:28
Velocidade™ 18,5s
Ciclos/hora 10
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotag&o do motor 1740 RPM
Capacitor %%x < %g bE
Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente (1SO 410) (1/2" X 1/8")
Engrenagem externa Z11aco
Coroa interna Nylon
Trilho Aco
Acionamento (m) 295e35m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderd variar
de acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleracdo.

Tritho "C”
g B | e

142

[N

353

253
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Trilho "T"
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>> BH POWER CHAI N ‘ PORTOES SECCIONADOS @ WLl
PLATINUM

BH POWER CHAIN PLATINUM 300

MONO
Alimentagao 127V-220V
Motor Monofésico
Modelo 1/2
Peso do portdo 300 kg
Reducdo 1:30
Velocidade® 20s
Ciclos/hora 20
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM
Capacitor %w ~ %g EE
Fim de curso Digital ?
Tipo de acionamento Corrente (1SO 410) (1/2" X 1/8")
Engrenagem externa Z11 aco
Coroa interna Nylon
Trilho Aco
Acionamento (m) 295e35m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

o Trilho "C" Trilho "T"
®
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>> BH ' PORTOES SECCIONADOS @wm
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BH 350
MONO
Alimentagéo 127V- 220V
Motor Monofasico
N Modelo 3/4
Peso do portdo 350 Kg
Redugdo 1:18
Velocidade* 185s
Ciclos/hora 50
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM
Fim de curso Hibrido
Didmetro do fuso 5/8"
Passo do fuso 60 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aluminio
Acionamento (m) 2a4m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2 metros de acionamento. Poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portéo, além dos ajustes de desaceleracdo.

174 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

| &

| x

= ‘LEJ* ;Q k=i [
MEDIDA EM MILIMETROS
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2 pivo SK

80

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES PIVOTANTES

ACIONAMENTO: FUSO

‘ RESIDENCIAS @ WI-FI

PIVO HOME 100 PIVO HOME 125
MONO MONO
Alimentagéo 127V-220V 127v-220V
Motor Monofésico Monofésico
Modelo 1/4 1/3
Peso da folha 100 Kg 125Kg
Reducdo 1:30 1:30
Tempo de abertura e Standard=11s Standard=11s
fechamento 90° * Super=18s Super=18s
Ciclos/hora 20 30
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
mvn B
Fim de curso Analdgico Analdgico
Standard =320 mm Standard =320 mm

Curso do acionamento Super =520 mm

Super =520 mm

Tamanho da folha Standard=1,5m

Standard=1,5m

Super=2m Super=2m
Passo do fuso 30 mm 30 mm
Trilho Aluminio Aluminio
N° de entradas do fuso 5 5
Didmetro do fuso 1/2” 1/2"
Coroa Nylon com alma metélica Nylon com alma metélica

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes

de desaceleragdo.

RESIDENCIAS @ WI-FI

SK125

MONO
Alimentagdo 127V-220V
Motor Monofésico
Modelo 1/3
Peso da folha 125Kg
Redugéo 131

0% Standard=9,5s
Tempo de abertura e fechamento 90 Super=1655
Ciclos/hora 20
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM
. 127V =20 uF

Capacitor 220V=8 uF
Fim de curso Analégico

Curso do acionamento

Standard = 265mm
Super =465mm

Tamanho da folha

Standard=2m

Super=3m
Passo do fuso 30 mm
Trilho Aluminio
N° de entradas do fuso 5
Didmetro do fuso 1/2”
Coroa Nylon

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tam
de desaceleragdo.

g
[ THN

anho, peso e estado do portdo, além dos ajustes

T U s U

MEDIDA EM MILIMETROS
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2> pivo PREDIAL

»> pivo CONDOMINIUM

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

@ WI-FI

PIVO PREDIAL 200

MONO
Alimentagéo 127V-220V
Motor Monofésico
Modelo 1/2
Peso da folha 200 Kg
Redugéo 1:30
0 * Standard=10,5s

Tempo de abertura e fechamento 90 Super =205
Ciclos/hora 50
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM

- 127V=25uF
Capacitor 220V=12 uF
Fim de curso Analdgico

Curso do acionamento

Standard =375 mm
Super =720 mm

Tamanho da folha

Standard=2m

Super=3,5m
Passo do fuso 36 mm
Trilho Aluminio
N° de entradas do fuso 6
Diametro do fuso 5/8”

Coroa

Nylon com alma metalica

CONDOMINIOS E RESIDENCIAS

*Avelocidade podera variar de acordo com o
tamanho, peso e estado do portdo, além dos
ajustes de desaceleragdo.

MEDIDA EM MILIMETROS

@ WI-FI

PIVO CONDOMINIUM 300

MONO
Alimentagao 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 3/4
Peso da folha 300 Kg
Redugdo 1:30

Standard=10,5s
Tempo de abertura e fechamento 90° * Super=20,5s

Mega=28s
Ciclos/hora 60
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM
T
Fim de curso Analdgico

Curso do acionamento

Standard =375 mm
Super =720 mm

Mega =980 mm
Standard=2m
Tamanho da folha Super=3,5m
Mega=4,5m
Passo do fuso 36 mm
Trilho Aluminio
N° de entradas do fuso 6
Didmetro do fuso 5/8”

Coroa Nylon com alma metalica
T R T N —
i *Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho,
I peso e estado do portdo, além dos ajustes de

<, desaceleragdo.
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AUTOMATIZADORES PARA PORTOES PIVOTANTES
ACIONAMENTO: FUSO

> pivo AVIAO

82

RESIDENCIAS @ WI-FI

200 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

—
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MEDIDA EM MILIMETROS

PIVO AVIAO 125

MONO
Alimentagdo 127V-220V
Motor Monofasico
Modelo 1/3
Peso da folha 125kg
Redugdo 1:18
Tempo de abertura e fechamento® 115s
Ciclos/hora 30
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM
Capacitor %% ¥ z ig ‘LFF
Fim de curso Digital
Didmetro do fuso 1/2"
Passo do Fuso 62 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aco
Acionamento (m) 15a3m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderd variar de
acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes de desaceleracdo.

CATALOGO PPA 2023



2 pivo LIGER UNIVERSAL

‘ INDUSTRIAS, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS @ WI-FI

!

| MONO

~

AUTOMATIZADORES PARA PORTOES

MEDIDA EM MILIMETROS

LIGER UNIVERSAL 500

MONO
Alimentagdo 220V
Motor Monofasico
Modelo 1
Peso do portdo 500 Kg
Redugéo 1:40
Velocidade® 5s
Ciclos/hora 120
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM
Capacitor 15uF
Fim de curso Analdgico
Didmetro da roda 254 mm (10™)
Desnivelamento maximo de solo 300 mm
Coroa Nylon com alma metalica

*Avelocidade poderd variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portdo, além dos ajustes
de desaceleragdo.
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CANCELAS
AUTOMATICAS

RESISTENTES, COM VARIOS
TAMANHOS DE BARRA

COM A TECNOLOGIA PPA, SAO
A MELHOR OPCAO PARA
CONTROLE DE FLUXO

DE VEICULOS.
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CANCELAS AUTOMATICAS

>> CANCELA KD2 PEQUENOS ESTACIONAMENTOS

MEDIDA EM MILIMETROS
Comprimento da Barreira X Tempo de abertura Tempo de fechamento «
. L Ciclos/hora S o Tensdo
(linear de alumlmo) (ajustavel) (ajustavel)
1,0a30m 120 4s 4s 127e220V

até 3,0 m (utilizando 1 KD2)

até 6,0 m (utilizando 2 KD2)

**Para dreas com 6 m de vdo, indicamos a
instalacdo de duas KD2 com bragos de 3 m.

86 CATALOGO PPA 2023



>> CANCELA K1 JETFLEX PEQUENOS ESTACIONAMENTOS

Comprimento da Barreira
(linear de aluminio,

2,5a3,0m
35240m
FRENTE
PORTA DE INSPECAD
245
166 215
Hh
'\
Ll
I
b g
i &
[/
ol
CATALOGO PPA 2023

Ciclos/hora

120
80

Tempo de abertura
(ajustavel)

15s
2s

Tempo de fechamento .
- Tensdo
(ajustavel)
2s
127e220V
3s

MEDIDA EM MILIMETROS
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CANCELAS AUTOMATICAS

» cancetABRASSO JETFLEX &

Comprimento da
Barreira
2,5a30m
35a45m

50a6,0m

Comprimento da
Barreira

25a35m
40m

Ciclos/hora

200
150
80

MODELO: BARREIRA LINEAR DE ALUMINIO

Tempo de abertura
(ajustavel)
15s
25s
6s

Tempo de fechamento
(ajustavel)
2s
35s
8s

MODELO: BARREIRA ARTICULADA DE ALUMINIO

Ciclos/hora Tempo de abertura
(ajustavel)
120 2s
100 35s
FRENTE
PORTA DE INSPECAD
25
180 215
[b—— JJ
D g
i
I g 8 7
o l__lo

Tempo de fechamento
(ajustavel)
25s
45s

MEDIOS ESTACIONAMENTOS

Tensdo

127e220V

Tensdo

127e220V
127e220V

MEDIDA EM MILIMETROS
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CATALOGO PPA 2023

BRUSHLESS

» canceLA BARRIER JETFLEX

MODELO: BARREIRA LINEAR DE ALUMINIO

Comprlmgnto da Ciclos/hora
Barreira
25a30m 600 (INTENSO)
35a45m 300 (INTENSO)
50a6,0m 100 (INTENSO)
Comprimento da Ciclos/hora
Barreira
25a3,0m 600 (INTENSO)
Comprimento da Ciclos/hora
Barreira
25a30m 200 (INTENSO)
35a4,5m 150 (INTENSO)
50a6,0m 80 (INTENSO)
e
PORTA TE WSPEGAD
20

Tempo de

abertura

(ajustavel)

1s
25s
6s

MODELO: BARREIRA LINEAR D!
Tempo de

abertura

(ajustavel)

1s

Tempo de

abertura

(ajustavel)

15s
3s
6s

Tempo de

fechamento

(ajustavel)
15s
3s
8s

E PVC

Tempo de

fechamento

(ajustavel)
15s

MODELO: BARREIRA ARTICULADA DE ALUMINIO

Tempo de

fechamento

(ajustavel)
2s
4s
8s

GRANDES ESTACIONAMENTOS

Tensdo

127e220V
127e220V
127e220V

Tensdo

127e220V

Tensdo

127e220V
127e220V
127e220V

MEDIDA EM MILIMETROS
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CANCELAS AUTOMATICAS

2 cancerA BARRIER BRC

GRANDES ESTACIONAMENTOS

MODELO: BARREIRA LINEAR

Comprimento da : Tempo de abertura Tempo de <
. Ciclos/hora (ajustavel) fechamento Tensdo
Barreira Il (ajustavel)
25a35m 450 (INTENSO) 2s 2,5s 127e220V

MODELO: BARREIRA ARTICULADA

X Tempo de Tempo de
Comprimento da . .
_ Ciclos/hora abertura fechamento Tensdo
Barreira o, o,
(ajustavel) (ajustavel)
25a35m 200 (INTENSO) 2s 255 127220V

100
1000

FRENTE
PORTA DE INSPECAD

20

215 o15

MEDIDA EM MILIMETROS
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» cancetA SEM PARAR JETFLEX

CATALOGO PPA 2023

PEDAGIOS

MODELO: BARREIRA LINEAR

Ciclos/hora Tempo de Tempo de
abertura fechamento Tensdo
(ajustavel) (ajustavel)
1200 0,7 s (minimo) 0,7 s (minimo) 127e220V

CANCELAS AUTOMATICAS

FRENTE DA CANCELA

310
[ Desconto Fixagéo da Barsira 283 mm

Util = Compr. Barrsira -280mm

Comprimento da Bameira

125

1000

o
.e
) 3 wi
hd
126
250
345

o

PORTA DE INSPEGAO

800

MEDIDA EM MILIMETROS




CANCELAS AUTOMATICAS

> cancera K10 GRANDES ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS

S

Comprimento da Barreira X Tempo de abertura Tempo de fechamento =«
X . Ciclos/hora o o Tensdo
(linear de alum\mo) (ajustavel) (ajustavel)
25a45m Continuos la2s la2s 127e220V
{ I
- v
S

MEDIDA EM MILIMETROS
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>> CANCELA BC 1 CU STO M . ESTACIONAMENTOS E POSTOS DE COMBUSTIVEL

1192

212 178

MEDIDA EM MILIMETROS

MODELO: BARREIRA DE CORRENTE BC1 CUSTOM ACO GALVANIZADO

Comprimento da Tempo de Tempo de
barreira Ciclos/hora abertura fechamento Tensdo
(ajustavel) (ajustavel)
12m . .
(corrente 3mm) 40 0,5 s (minimo) 0,5 s (minimo) 127e220V

CATALOGO PPA 2023

CANCELAS AUTOMATICAS




CANCELAS AUTOMATICAS

2> BARREIRA DE CORRENTE BC1

MODELO: BARREIRA DE CORRENTE BC1 ACO GALVANIZADO

ESTACIONAMENTOS E POSTOS DE COMBUSTIVEL

[EX

MEDIDA EM MILIMETROS

Comprimento da Tempo de Tempo de
barreira Ciclos/hora abertura fechamento Tensdo
(ajustavel) (ajustavel)
&m 4 055 (minimo) | 05s(minimo) | 127e220V

(corrente 9mm)

0: BARREIRA DE CORRENTE BC1 CORRENTE DE PLASTICO

MODEL
Comprimento da Tempo de Tempo de
barreira Ciclos/hora abertura fechamento Tensdo
(ajustavel) (ajustavel)
16m
(corrente 5,9 40 0,5 s (minimo) 0,5s (minimo) 127e220V
e 15mm)

94
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CANCELAS
AUTOMATICAS

As melhores solugoes para controle
de médio e alto fluxo de veiculos.

ppa.com.br 08000550250 callcenter@ppa.com.br
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CATRACAS
DE ACESSO

PECAS EM ACO INOX DE ALTA
DURABILIDADE, SENSORES,
AVISOS SONOROS, TECNOLOGIA
E DESIGN ATUAIS PARA VOCE
TER UM CONTROLE DE ACESSO
EFICIENTE E PRATICO.
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CATRACAS DE ACESSO

2 cATRACACT10

2 cAaTRACACT20

98

Gabinete em ago inox

Opgao de passagem bidirecional, unidirecional
ou passagem livre

Suporta 3 milhdes de ciclo

Até 40 pessoas por minuto
Sensores para detec¢do dos bracos
Brago em Aco inox polido

Display de Sinalizagdo

Aviso sonoro nas autenticacdes

Abertura de emergéncia

Gabinete em ago inox

Opcao de passagem bidirecional, unidirecional
ou passagem livre

Suporta 3 milh&es de ciclo

Até 40 pessoas por minuto

Sensores distribuidos em ambos sentidos
Acrilico de alta resistencia

Leds de Sinalizagdo

Aviso sonoro nas autenticagdes

Abertura de emergéncia

CATALOGO PPA 2023



2 cAaTRACACT30

+ Gabinete em ago inox

+ Opgao de passagem bidirecional, unidirecional
ou passagem livre na direcdo especificada

« Abertura de emergéncia

« Até 30 pessoas por minuto

+ Suporta 3 milhdes de ciclo

+ Aviso sonoro nas autenticagdes

(@)
(%)
(%]
Ll
()
<<
L
()]
<<
(®)
<<
o
|_
<<
|

TECNOLOGIA,
DURABILIDADE

E DESIGN ATUAL
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AUTOMATIZADORES
PARA PORTAS

SEJA QUAL FOR O VOLUME DE
CIRCULAGCAO, A PPA TEM A SOLUCAO
CERTA PARA FACILITAR A ABERTURA
E O FECHAMENTO DE PORTAS.
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AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DESLIZANTES

>

WIND 24\, @ DESLIZANTES

TRILHO
NAS CORES

Q ALUMINIO
NATURAL

PINTURA
BRANCA

PINTURA
PRETA

O PINTURA
ALUMINIO

MODELO WIND 24V

Velocidade de

abertura (ajustavel) 50 cmy/s (2 folhas)

Ciclos/hora INTENSO
Portas de 1 ou 2 folhas de
Aplicagdo vidro temperado (10 mm)
Porta com requadro (caixilho)
- 1folha de 300 kg
Carga maxima 7
2 folhas até 150 kg cada
(1 motorredutor) (300kg total)

Porta de vidro

Versdes Porta caixilhada

Fixagdo Direto na parede, viga ou laje

2,00m/3,00m /4,00 m

Trilhos nos tamanhos 500m /6,00 m

> 1oRe BRUSHLESS (©) oesuzanres

Pista de deslizamento em inox (patenteado) com manta acdstica;
Stop mecanico na linha da roldana;

Roldana com didmetro maior, rolamento duplo e de facil
montagem e desmontagem;

Trava de apoio independente (anticoliséo);

Trilho estruturado;

Guias de furagdo interno e externo;

Manta acUstica na fixagdo do motorredutor;

Local para passagem de fios;

Botdo liga e desliga e acesso Prog externo na tampa lateral;

Caixa da central de acesso facil e poténcia separada de acessorios;
Suporte para baterias;

Modelo caixilho (carrinho ndo fica visivel);

Disponivel também na versdo com sistema antipanico.

MODELO TORE BRUSHLESS

Velocidade de

abertura (ajustavel) 50 cmy/s (2 folhas)

Ciclos/hora INTENSO
Portas de 1 ou 2 folhas de
Aplicagdo vidro temperado (10 mm)

Porta com requadro (caixilho)

1folha de 100 kg

Carga maxima 2 folhas até 75 kg cada

(1 motorredutor)

(150kg total)
Versies Porta de vidro
Porta caixilhada
Fixagdo Direto na parede, viga ou laje

2,00m/3,00m /4,00 m

Trilhos nos tamanhos 500m/6,00m

POSSIBILIDADE DE APLICAC;’:\O EM TERMINAIS DE
SISTEMAS BRT / VLT

0 automatizador Tore pode ser aplicado em terminais de
embarque e desembarque de passageiros do sistema BRT
(Bus Rapid Transit) ou VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos).

MOTOR DE ALTO DESEMPENHO

Atecnologia Brushless (sem escovas) evita 0 aquecimento
do motorredutor e faz com que o produto tenha um étimo
rendimento e maior durabilidade, podendo fazer intensa
quantidade de ciclos com baixo consumo

de energia.

12

ALTATECNOLOGIA

Central TRIFLEX LOGIC DOOR 24V
Incorporada que opera com
sistema de inversor de frequéncia,
permitindo funcionamento
preciso e alta eficiéncia em todo o
conjunto mecanico.

MOTOR DE ALTO DESEMPENHO
ATecnologia 24V evita o
aquecimento do motorredutor

e faz com que o produto tenha
um étimo rendimento e maior
durabilidade, tendo intensas
quantidades de ciclos com baixo
consumo de energia.

FACIL PROGRAMAGAO

O Seletor de Fungdes que
acompanha o modelo WIND 24V
permite a programacao total da
porta e ajustes no funcionamento
dos radares interno e externo de
forma independente.

TRILHO
NAS CORES

Q ALUMINIO
NATURAL

ALTATECNOLOGIA

Central TRIFLEX BRUSHLESS PS
incorporada que opera com sistema

de inversor de frequéncia, permitindo
funcionamento preciso e alta eficiéncia
em todo o conjunto mecanico.

FACIL PROGRAMAGAO

O Seletor de Fungdes que acompanha
o modelo TORE JETFLEX BRUSHLESS
permite a programacao total da porta
e ajustes no funcionamento dos
radares interno e externo de forma
independente.

MEDIDA EM MILIMETROS

75;
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PINTURA
BRANCA

MEDIDA EM MILIMETROS

PINTURA

O ALUMINIO

PINTURA
PRETA

CATALOGO PPA 2023



> RAC

DESLIZANTES

MODELO RAC 24V RAC JETFLEX RAC LEGERO
Velocidade de
abertura (ajustavel) 50cm/s 60cm/s 50cm/s
Ciclos/hora 60 50 40
Portas de vidro temperado (10 mm) Portas de vidro temperado (10 mm) Portas de vidro temperado (10 mm)
Aplicagdo Porta com requadro (caixilho) Porta com requadro (caixilho) Porta com requadro (caixilho)

Porta de até 1,20m (vdo de passagem de 1,10m)

Porta de até 1,20m (vdo de passagem de 1,10m)

Porta de até 1,20m (vdo de passagem de 1,10m)

Carga méxima

80kg

100kg

T0kg

PINTURA

DISPONIVEL NAS CORES Q BRANCA

PINTURA
PRETA

+ Automatizador para portas deslizantes com cremalheira;

+  Solugdo mais econdmica para automacao, pois utiliza a porta ja existente no
local, evitando novos custos;

«+ Instalagdo facil e rapida;

«  Compativel com Seletor de Fungdes PPA, diversos acessoérios de comando e
sistemas de portaria remota;

+ Tecnologia 24V (motorredutor sem escovas) que garante maior durabilidade

ao produto;

+  Aplicagdo em condominios, empresas ou residéncias.

- =

MEDIDA EM MILIMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS PIVOTANTES

I R TRILHO O PINTURA . PINTURA PINTURA
PIVOTANTE NAS CORES BRANCA PRETA ALUMINIO
[ ;.I
e bt
MODELO GIRO JETFLEX GIRO DUPLA JETFLEX GIRO 24V [P
Velocidade de =
abertura 90° 2s 2s 2s
(ajustavel)
4 3
Ciclos/hora INTENSO INTENSO INTENSO e com até 5 =
200 ciclos sem energia. 1
]
Portas de vidro Portas de vidro Portas de vidro s
Aplicacio temperado (10 mm) temperado (10 mm) temperado (10 mm)
plicac Porta com requadro Porta com requadro Portas de madeira, 78
(caixilho) (caixilho) ferro ou aluminio B DIMENSGES GIRO DUPLA
[ ]
Carga maxima 120 kg 120 kg (por folha) 120 kg [ |
Dimensdes na base e — - —
de fixacdo em aco 145x 735 mm 145x2045 mm 145x 735 mm
L k-]
Carenagem Aluminio Aluminio Aluminio .
Braco de Brago interno ou externo Brago interno ou externo Brago interno ou externo .
movimentac&o Na e
Fixagdo Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga 145
MEDIDA EM MILIMETROS
CATALOGO PPA 2023

AUTOMATIZADPRES PARA PORTAS




AUTOMATIZADORES PARA PORTAS PIVOTANTES

2> 6iro HARD

(023

@ PIVOTANTE

PINTURA PINTURA

TRILHO NAS CORES BRANCA PRETA

-
o
MODELO GIRO HARD JETFLEX GIRO HARD 24V
Velocidade de Alustével com b
abertura 90° 9#598 eraﬁ?s atéaZSse 2
(ajustavel) g
y INTENSO e com até 200

Ciclos/hora INTENSO ciclos sem energia

P i .
Aplicacdo aﬁ,lrrtr?l'sn'\?;vggmrisazgra Portas sociais

: A pivotantes

evidro
Carga maxima 120 kg 120 kg
DimensGes na base  145x7350u
de fixagdo em aco 145x 2045 mm 145x735 mm
Carenagem Ago Aco
Braco de

movimentacdo

Braco interno ou externo

Brago interno ou externo

Fixacdo

Direto na parede ou viga

Direto na parede ou viga

705.5

115.5

114.5

142

MEDIDA EM MILIMETROS
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>> SPI N PIVOTANTE TRILHO NAS CORES O S PINTURA

AUTOMATIZADPRES PARA PORTAS

o "jp"'
MODELO SPIN JETFLEX SPIN LEGERO
Velocidade de
abertura 90° 2s 4s
(ajustavel)
Ciclos/hora INTENSO 40

Portas de vidro temperado Portas de vidro temperado
Aplicacdo (10 mm) (10 mm)

Porta com requadro (caixilho) Porta com requadro (caixilho)
Carga maxima 120 kg 100 kg

Dimensdes na base

. x 291x 110 mm 291x110 mm
de fixagdo em ago
Carenagem Aco Aco
Braco de . .
movimentacio Brago interno ou externo Brago interno ou externo
Fixagdo Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga
291
- 2025
e
. 3 4z
° 8
~ °o

723

MEDIDA EM MILIMETROS
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AUTOMATIZADORES
PARA PORTAS DE
ENROLAR

OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO
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AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DE ENROLAR

» BR1

18

COMERCIO, GARAGENS E INDUSTRIAS

BR1-300 PORTA

BR1-500 PORTA

DE ENROLAR DE ENROLAR
Alimentacdo 127Vv-220V 127V-220V
Motor Monofasico Monofasico
Frequéncia de saida 60 Hz 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM 1740 RPM
Reducdo 1:200 (com testeira) 1:200 (com testeira)
B BN-g
Velocidade 6 m/min 6 m/min
Manobras 6 ciclos/dia 6 ciclos/dia
Transmissao Corrente Corrente
Fim de curso Analdgico Analdgico
Massa maxima da porta 300 Kg 500 Kg

MEDIDA EM
MILIMETROS

CATALOGO PPA 2023



AUTOMATIZADORES PARA PORTAS ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

>> TESTEIRA BR]. COMERCIO, GARAGENS E INDUSTRIAS

Testeira BR1-1

o
o
15

&

AUTOMATIZADPRES PARA PORTAS DE ENROLAR

315 515 315

.. | g Testeira BR1-2
Q # Testeira BR1-3

395 580 395

CATALOGO PPA 2023 109




AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DE ENROLAR

» BR2 800

110

COMERCIO, GARAGENS E INDUSTRIAS

BR2-800 PORTA

DE ENROLAR
Alimentacdo 127V-220V
Motor Monofasico
Frequéncia de saida 60 Hz
Rotagdo do motor 1740 RPM
Reducdo 1:350 (com testeira)
Capacitor %%v;gg EE
Velocidade 3,3m/min
Manobras 6 ciclos/dia
Transmissao Corrente
Fim de curso Analdgico
Massa maxima da porta 800 Kg

CATALOGO PPA 2023



AUTOMATIZADORES PARA PORTAS ULTRARRAPIDOS - OS MAIS RAPIDOS DO MUNDO!

>> TESTEIRA BR2 COMERCIO, GARAGENS E INDUSTRIAS

AUTOMATIZADPRES PARA PORTAS DE ENROLAR

O S| TESTERABR2-1

&

425 690 425

CATALOGO PPA 2023 111
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CENTRAIS DE
COMANDO

TECNOLOGIA PPA, 100% NACIONAL.
ALTA PERFORMANCE E SEGURANCA,

FACILIDADE DE INSTALACAO
E OPERACAO.
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> CENTRAL PARA PORTAO
TRIFLEX 24V JETFLEX

CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX 24V

= SELETOR DE FUNGOES

Tecnologia Jetflex 24V;

«+ Alimentac&o Full Range bivolt automético (90 a
265V)

+ Operagdo com bateria (24V), com gerenciamento
de carregamento ciclo répido e descarga com
flutuacao;

« Compativel com painel solar;

« Display OLED para configuragdo na placa;

« Tecnologia de auto aprendizagem (configuravel)
que permite a parametrizagdo automatica,
facilitando a instalagéo;

« Entrada para bateria, fotocélula de abertra,
fotocélula de fechamento, botoeira de abertura,
botoeira de fechamento, PROG e dispositivos da
linha CONNECT e PPA ON;

« Abertura parcial configuravel para linha pedestres;

« Sistema de fim de curso Hibrido e Digital;

+ Saida para Trava e Luz de garagem;

« Receptor de radio frequéncia (RF incorporado a
placa da Central;

«+ Capacidade de 255 controles com tecnologia Safe
Code PPA.

CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX

2> CENTRAL PARA PORTAO E CANCELA
TRIFLEX FULL RANGE
DISPLAY

114

@GN B proc ] sPRT ] CONTATTOWI-FI

« Inversor de frequéncia para motores de indugao;

« Central de comando bivolt automatico
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

« Compativel com transmissores padréo Safe Code
com padréo protocolo PPA, e cédigo Fixo;

« Fonte chaveada incorporada, fornece 15V / 400mA;
. Saidadetrava, luz;

« Entradas de comando abre e fecha, somente abre,
somente fecha individuais e receptor RF;

« Entradas de fotocélula de abertura e fotocélula de
fechamento individuais;

« Receptor incorporado 433.92Mhz;
« Compativel com PROG;

« Compativel com dispositivos da linha Connect e
PPA ON;

+ Display Gréafico com as fun¢des programaveis.

CATALOGO PPA 2023



CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX

>> CENTRAL PARA PORTAO E CANCELA

TRIFLEX FULL RANGE B3 proc (] SPIRIT  [J CONTATTO WI-FI

+ Inversor de frequéncia para motores de inducéo;

+ Central de comando bivolt automatico
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

« Compativel com transmissores padrdo Safe
Code com padréo protocolo PPA, e cédigo fixo;

+ Fonte chaveada incorporada, fornece 15V /
400mA;

. Saida detrava, luz;

« Entradas de comando abre e fecha, somente
abre, somente fecha individuais e receptor RF;

« Entradas de Fotocélula de abertura e fotocélula
de fechamento individuais;

+ Receptor incorporado 433.92Mhz;

CENTRAIS DE COMANDO

« Compativel com PROG;

« Compativel com dispositivos da linha Connect
e PPAON.

> CENTRAL PARA PORTAO B3 rroc
TRIFLEX FACILITY

« Tensdo de entrada Bivolt (127V / 220V);
+ Inversor de frequéncia para motores de Indugdo;
« Sistema de fim de curso digital ou hibrido;

« Compativel com Transmissores padrdo Safe Code
com protocolo préprio da PPA,

+ Receptor de radio frequéncia (RF) incorporado
a placa da Central,

« Entradas para receptor avulso, botoeira,
fotocélula, moédulo trava e mddulo luz
de garagem;

+ Programacdo via PROG;

« Capacidade de até 100 controles (Cédigo fixo
ou Rolante);

+ Tempo de retardo para abertura com sinaleira.
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CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX

> CENTRAL PARA PORTAO H B svARTBACKUP [ PROG  [7] PROG-APP (] SPIRIT
TRIFLEX CONNECT IND

« Central de Comando Bivolt (127V / 220V);

« Inversor de frequéncia para motores de inducdo
trifasico ou monofésico;

« Sistema de Fim de Curso Digital, Analégico
ou Hibrido;

+ Meméria EEProm para armazenamento dos
transmissores e programagao da central;

+ Compativel com Transmissores padrao Safe Code
com protocolo préprio da PPA,;

+ Receptor de radio frequéncia (RF) incorporado a
placa da Central;

«+ Entradas para receptor avulso, botoeira,
fotocélula, comando abre, comando fecha,
modulo trava e médulo luz de garagem;

+ Programagdo por DIP Switch, PROG e PROG-APP;
« Compativel com PROG, PROG-APP, BLUE e SPIRIT;
+ Tempo de retardo para abertura com sinaleira.

>> CENTRAL PARA PORTAO @ SMART BACKUP [ PROG [F] PROG-APP
TRIFLEX CONNECT ) sPRIT g TACTLED
FULL RANGE DUPLA

« Permite controlar dois motores ao mesmo tempo;

+ Funcdo de retardo de uma folha para automatizadores
pivotantes;

« Alimentacdo bivolt automatica 127VAC/220VAC, 50 ou
60Hz;

« Fonte de alimentacdo chaveada, fornece 15V / 400mA
para 0s acessorios;

« Circuito de carga suave para os capacitores da etapa
de poténcia do inversor;

« Protecdo contra descarga elétrica de modo comum e
diferencial por varistor;

« Etapa de poténcia do motor utiliza médulo de IGBT e
driver;

« Memoria EEProm para armazenamento dos
transmissores e programacao da central;

« Entrada para fotocélula de abertura, de fechamento,
comando para abertura e para fechamento, entrada
para botoeira e receptor avulso;

« Saida para Trava e Luz de garagem;

+ Comunicacdo com o No-break PPA para reducdo de
consumo quando esta em uso a bateria;

+ Compativel com PROG, PROG-APP, BLUE e SPIRIT;
« Programacdo por chaves tateis e oito niveis por LEDs;

» Sistema de posicionamento por encoder e reeds
magnéticos (sistema HIBRIDO);

« Receptor de radio frequéncia (RF) incorporado a placa
da Central;

+ Compativel com transmissores de cédigo fixo e Safe
Code.
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CENTRAIS DE COMANDO JETFLEX BRUSHLESS

>> CENTRAL PARA PORTAO E CANCELA =3 SELETOR DE FUNGOES

TRIFLEX FULL RANGE
DISPLAY BRUSH LESS « Inversor de frequéncia para motores Brushless;

« Central de comando bivolt automatico
« 127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

« Compativel com transmissores padrdo Safe
Code com protocolo PPA, e codigo Fixo;

+ Fonte de alimentagdo chaveada, fornece 15V /
400mA paraos acessorios;

« Saidadetrava, luz;

« Entradas de comando abre e fecha, somente
abre, somente fecha individuais receptor RF;

« Entradas de fotocélula de abertura e fotocélula
de fechamento individuais;

+ Receptor incorporado 433.92Mhz;

CENTRAIS DE COMANDO

« Compativel com PROG;

« Compativel com dispositivos da linha Connect
e PPAON;

« Display Gréfico com as fun¢Ges programaveis.

> CENTRAL PARA PORTA SOCIAL = SELETORDE FUNGOES
TRIFLEX CONNECT
B RU S H L ESS PS + Aplicada em portas automaticas;

« Central de comando bivolt (127V / 220V);

« Controla os motores da PPA do tipo sincrono
sem escova com imd permanente no rotor
(BRUSHLESS);

+ Sistema de Fim de Curso Digital;
« Velocidade ajustavel;

« Programacdo rapida e facil via SELETOR DE
FUNGOES;
+ Supervisdo de sistema antipanico;

« Saida para eletroima ou sinalizacdo de aberto
/ fechado;

+ Entrada para Receptor de controle remoto;
« Entrada para fotocélula interna e externa;

+ Entrada para dispositivo de controle de
acesso.
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CENTRAIS DE COMANDO JETFLEX BRUSHLESS

>> CENTRAL PARA PORTA SOCIAL =3 SELETOR DE FUNCOES
LOGIC DOOR
BRUSH LESS « Aplicada em portas automaticas;

« Central de comando bivolt automatica
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

« Controla os motores da PPA do tipo sincrono sem
escova com imd permanente no rotor (BRUSHLESS);

+ Sistema de Fim de Curso Digital;
« Velocidade ajustavel

+ Display de OLED opcional;

« Programacdo rapida e facil via SELETOR DE
FUNCOES;

« Saidas para trava, cortina de ar (aberto e fechado) e
LED status;

+ Entrada para Receptor de controle remoto;

« Entradas para fotocélula de fechamento, fotocélula
de abertura, radar interno, radar externo, botoeira
abertura, receptor, PROG e dispositivos da linha
CONNECT e PPA ON;

+ Sinal de buzzer para status de alarme; acesso.

+ Permite o uso do controle ZAP Seletor para

operagdo: Porta aberta, Porta Fechada, Somente
safda ou Abertura Parcial;

Permite utilizacdo simultanea de ZAP Seletor e ZAP
convencional.

CENTRAIS DE COMANDO - 24V

>> CENTRAL PARA PORTAO E CANCELA @ SMART BACKUP [ SELETOR DE FUNGOES

TRIFLEX CONNECT 24V

+ Alimentacdo de 85 a 265VAC, de 50 ou 60Hz;
« Motor de 24V de 130W;
« Operacdo com bateria (24V);

+ Membria EEProm para armazenamento dos
transmissores e programacao da central;

« Compativel com PROG e Contatto Wi-Fi Connect;

«+ Entrada de botoeira ou receptor avulso e entrada
para fotocélula;

« DimensBes de uma central Triflex Connect;

« Sistema de posicionamento por encoder e reeds
magnéticos (sistema HIBRIDO);

+ Saida para Trava e Luz de garagem,

+ Receptor de radio frequéncia (RF) incorporado a
placa da Central;

« Compativel com transmissores de cédigo fixo e Safe
Code.

18 CATALOGO PPA 2023



CENTRAIS DE COMANDO - 24V

>> CENTRAL PARA PORTA + Alimentagdo de 85 a 265 VAC, 50 ou 60Hz;
SOCIAL WIND + Motor de 24V de 130W;

LOGIC DOOR + Operagdo com bateria (24V);

« Carregador de bateria embutido na central;

« Memoria EEProm para armazenamento dos
transmissores e programacao da central;

« Compativel com PROG, Seletor PPA e Contatto;

« Entrada para radar externo, radar interno, botoeira,

fotocélula auxiliar de fechamento ou abertura
(programavel) e receptor externo;

+ Permite o uso do controle ZAP para sele¢do de
operacdo: porta aberta, porta fechada somente
saida ou abertura parcial;

« Permite o uso de transmissores como botoeiras sem
fio compativel com transmissores de Safe Code PPA;

+ Tecnologia de auto aprendizagem que permite a
parametrizacdo automatica, facilitando a instalagdo;

CENTRAIS DE COMANDO

+ Saida para médulo de trava e médulo luz/cortina
dear;

« Sistema de posicionamento por encoder (Reed
Digital);
+ Receptor de Radio Frequéncia (RF) incorporado.

CENTRAIS DE COMANDO - AGILITY

) CENTRAL PARA PORTAO B ProG TACT LED
AGILITY T sprT (] conTATTO WI-FI

+ Alimentagdo bivolt automatico (90-240V);

« Fonte 12V/450 mA;

« Sistema de fim de curso Digital / hibrido
ou analdgico;

« Configuragdo de setup via jumpers de acordo
com o tipo de portdo e modelo da méaquina;

+ Capacidade de 82 transmissores Safe Code
padrdo PPA ou 164 padrdo cédigo fixo;

. Saidas trava, luz/sinaleira;

« Entradas de fotocélula, botoeira e receptor RF,
com alimentagao;

+ Ajustes na central dos pardmetros;
« Compativel com PROG;

+ Compativel com dispositivos da linha Connect
PPA e PPA ON.
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> CENTRAL PARA PORTAO
AGILITY POP FREIO

> CENTRAL PARA PORTAO
AGILITY PLUS

CENTRAIS DE COMANDO - AGILITY

N  EJ PROG  :f TACTLED

T sPrT (] cONTATTO WI-FI

+ Central de comando bivolt automatico
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

+ Fonte de alimentacdo chaveada, fornece 15V /
400mA para os acessorios;

+ Sistema de Fim de Curso Analdgico;

« Receptor de rédio frequéncia (RF) incorporado a
placa da Central;

« Gravagdo de até 50 controles;
+ Ajuste de embreagem eletrénica (forca);
« Memorizacdo automatica de percurso A/F;

« Entradas para fotocélula (utilizar fonte externa)
e botoeira;

« Saidas para Médulos Trava e Luz de Garagem;
+ Ajuste de freio;

+ Ajuste de rampa de fim de curso separadamente
(abertura e fechamento);

+ Ajuste de torque na tampa;
« Tempo de retardo para abertura com sinaleira;
« Compativel com PROG.

@ SMART BACKUP 5] PROG =2 TACT LED

+ Central de comando bivolt automatico 127VAC/220VAC
50 ou 60Hz;

« Sistema de Fim de Curso Analdgico;

+ Funcdes dedicadas de controle de acesso, ideal para
uso em condominios;

+ Fungdo alarme, compativel com sensores sem fio
433.92 MHz, tecla de panico e saida para sirene.

« Receptor de rédio frequéncia (RF) incorporado a placa
da Central;

« Memoria EEProm para armazenamento dos
transmissores e programacao da central;

« Programacdo por chaves tateis e oito niveis por LEDs;
« Capacidade de até 256 controles;

+ Ajuste de embreagem eletronica (forga);

« Memorizacdo automatica de percurso A/F;

« Entradas para fotocélula e botoeira;

« Saidas para Receptor, Médulos de Trava e Luz de
Garagem;

+ Ajuste de freio;

+ Ajuste de rampa de fim de curso separadamente
(abertura e fechamento);

+ Tempo de retardo para abertura com sinaleira;
« Compativel com PROG.
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CENTRAIS DE COMANDO - AGILITY

s TACTLED

>> CENTRAL PARA PORTAO & pros
AGILITY TOP 0 sprim (] conTATTO WI-FI

+ Central de comando bivolt automatico
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

« Sistema de Fim de Curso Digital/Hibrido ou
Analdgico;

+ Funcoes dedicadas de controle de acesso, ideal para
uso em condominios;

« Fungdo alarme, compativel com sensores sem fio
433.92 MHz, tecla de panico e saida para sirene.

+ Receptor de radio frequéncia (RF) incorporado a
placa da Central;

+ Capacidade de 96 transmissores com tecnologia
Safe Code PPA;

« Programacdo por chaves tateis e nove niveis por
LEDs;

« Entradas para fotocélula de fechamento, fotocélula
de abertura, botoeira, botoeira de fechamento,
botoeira de abertura, Wi-Fi e PROG;

« Saidas para Receptor, Médulos de Trava e Luz de
Garagem;

« Compativel com PROG, dispositivos da linha
CONNECT PPA e PPA ON.

CENTRAIS DE COMANDO

CENTRAIS DE COMANDO AGILITY LEGERO

>> CENTRAL PARA PORTAO @ SMART BACKUP =] PROG ki TACTLED
AGILITY DUPLA

« Permite controlar dois motores ao mesmo tempo,
de forma independente;

« Fungdo de retardo de uma folha para
automatizadores pivotantes;

+ Ajuste de velocidade, torque e rampa totalmente
independentes;

« Central de comando bivolt automatico
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

« Sistema de Fim de Curso Digital/Hibrido ou
Analdgico;

« Receptor de radio frequéncia (RF) incorporado a
placa da Central;

« Capacidade de 96 transmissores com tecnologia
Safe Code PPA;

« Entradas para fotocélula de fechamento, fotocélula
de abertura, botoeira, botoeira de fechamento,
botoeira de abertura, Wi-Fi e PROG;

+ Saidas para Receptor, Médulos de Trava e Luz de
Garagem;

« Compativel com PROG, dispositivos da linha
CONNECT PPA e PPA ON.
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> CENTRAL PARA PORTAO
AGILITY LEVARE

» CENTRAL PARA PORTAO
AGILITY LEGERO

CENTRAIS DE COMANDO AGILITY LEGERO

@N  EJ PROG  :f TACTLED

T sPrT (] cONTATTO WI-Fi

+ Central de comando para automatizadores

basculantes horizontais;

« Central de comando bivolt automatico

127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

« Acionamento de luz cortesia LED com fonte

incorporada;

+ Sistema de Fim de Curso Digital;
« Receptor de rédio frequéncia (RF) incorporado a

placa da Central;

+ Capacidade de 240 transmissores com tecnologia

Safe Code PPA;

« Saida para Trava;
« Entrada para fotocélula e botoeira;
« Compativel com PROG, dispositivos da linha

CONNECT PPA e PPAON.

EA PROG = TACTLED ﬁ SPIRIT (] CONTATTO Wi-FI

+ Tecnologia Legero;

« Alimentacédo bivolt automatico (90-240V);

« Fonte 12V/450 mA;

« Sistema de fim de curso Digital / Hibrido;

+ Configuracdo de setup via jumpers de acordo com

o tipo de portdo;

+ Capacidade de 82 transmissores Safe Code padrdo

PPA;

« Saidas trava, luz/sinaleira;
« Entradas de fotocélula, botoeira e receptor RF, com

alimentagdo;

« Ajustes na central dos parametros;
« Compativel com PROG;
« Compativel com dispositivos da linha Connect PPA

e PPAON.
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> CENTRAL PARA PORTAO
AGILITY POP
LEGERO

B3 PrOG

TACT LED

T sprT (] CONTATTO Wi-Fi

Tecnologia Legero;
Alimentagdo bivolt automatico (90-240V);
Fonte 12V/450 mA;
Sistema de fim de curso Digital / Hibrido;

Capacidade de 82 transmissores com tecnologia
Safe Code PPA;

Saidas trava, luz/sinaleira;
Entrada de fotocélula;

Ajustes na central dos pardmetros;
Compativel com PROG;

Compativel com dispositivos da linha Connect PPA
e PPAON.

CENTRAIS DE COMANDO - MONO

CENTRAL PARA PORTAO
FACILITY TOP

> CENTRAL PARA PORTAO
DUPLA ST

CATALOGO PPA 2023

Sistema de Fim de Curso Digital, Analégico ou
Hibrido;

Receptor de radio frequéncia (RF) incorporado a
placa da Central;

Code learning até 160 transmissores diferentes e
independentes dos botdes;

Entradas para Fotocélula e Médulo receptor RF
avulso;

Saidas para Médulo de sinaleira, Médulo de trava e
Médulo luz de garagem;

Partida suave;
Embreagem eletronica;
Freio eletrénico;
Torque pulsante;

Desaceleragdo nos finais de curso (modo digital ou
hibrido).

Sistema de Fim de Curso Analdgico;

Receptor de radio frequéncia (RF) incorporado
aplaca da Central;

Code learning 160 transmissores (cédigo fixo
ou rolante PPA);

Entradas para fotocélula (fonte de alimentacdo
externa), botoeira e médulo receptor RF externo;

Saidas para Médulo de Luz de Garagem, Médulo
de Trava e M6dulo de Sinaleira;

Rampa de desaceleragdo;
Memorizag¢do automatica de percurso A/F.

CENTRAIS DE COMANDO







SISTEMAS DE
ALARME

PODE PROTEGER UM OU VARIOS
LOCAIS, MANTENDO A SEGURANCA
E INTEGRIDADE DO PATRIMONIO E
A TRANQUILIDADE DO USUARIO.
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> ALARME C36 SMART ON

> aLARME C40 SMART ON

SISTEMA DE ALARME

@ WI-FI

+ Toda programacado feita pelo aplicativo PPA
On;

. Saida para sirene;

« Carregador de bateria 12V 7Ah;
+ 1 Saida auxiliar configuravel

« 4 zonas com fio;

« Até 32 zonas sem fio;

« Até 32 controles remotos;

« Zonasinternas, inteligentes, temporizadas e
24h;

« Arme interno por tecla do controle ou por
aplicativo;

« Led (status de armado e desarmado);

« Tempo de entrada, saida e sirene
programaveis;

+ Beep de arme/desarme configuravel;

+ Funcdo shutdown nos sensores e zonas (ignora
apos 4 disparos);

+ Monitora falha de bateria e de energia;

« Protecdo contra curto de bateria.

@ WI-FI

+ Toda programacao feita pelo aplicativo PPA On;
. Saida parasirene;

. Pack de baterias de litio;

+ 1 Saida auxiliar configuravel;

« 4zonas com fio duplas (até 8 zonas com fio
independentes);

. Até 32 zonas sem fio;
« Até 32 controles remotos;

« Zonasinternas, inteligentes, temporizadas e
24h;

« Armeinterno por tecla do controle ou por
aplicativo;

« Led (status de armado e desarmado);

+ Tempo de entrada, saida e sirene programaveis;

+ Beep de arme/desarme configuravel;

+ Fungdo shutdown nos sensores e zonas (ignora
apos 4 disparos);

+ Monitora falha de bateria e de energia;

«+ Protecdo contra curto de bateria.

+ Conexdo para discadora com fungSes de Arme/
Desarme, Status de Armado, Disparo.

CATALOGO PPA 2023



> ALArRME C2

2> aarMe C4

Duas zonas com fio;
Até 30 dispositivos sem fio;

Uma saida de sirene com protecéo
contra curto;

Saida auxiliar de LED status;

Compativel com os principais
sensores sem fio do mercado.

4 zonas mistas com fio / sem fio;
Entrada de Arme/Desarme;

Até 32 sensores sem fio;

Até 32 controles remotos;

Conexdo com teclado
programador PPA;

Conexdo para discadora com
fungdes de Arme/Desarme,
Status de Armado, Disparo.

SISTEMA DE VIGILANCIA COMPARTILHADA

> ALARME HOOK

CATALOGO PPA 2023

Com o Hook é possivel acionar um alarme

para emergéncias médicas e de seguranca com
um simples toque na tela do seu smartphone
ou controle remoto, gerando uma notificagao
automatizada para um grupo de pessoas da sua
comunidade domiciliar ou escolar;

Utilizado em emergéncias de seguranga como
assaltos, invasdes, violéncia doméstica e
emergéncias médicas;

Médulo com luz estroboscopica e sirene
eletromecanica;

Comunicacdo via Wi-fi, Ethernet ou 4g;

Chat para interagdo dos usuéarios em caso de
emergéncia;

Integragdo com camera;

Identifica endereco e contato do usuério;
Acesso a ficha médica do usuario;

Sistema de vigilancia compartilhada.






SENSORES

UMA MANEIRA DISCRETA E
EFICIENTE PARA DETECTAR
PRESENCA.
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SENSORES




SENSORES - BARREIRA PARA PORTAO E ALARME

> FotocELuLA F32

« Sensor infravermelho de feixe (nico compativel

com todas as centrais do mercado;
« Alcance maximo: 32 m
« Tensdo de alimentagdo: de 12 a 24VDC;
« Consumo maximo de corrente: 55maA,;
+ Saida NA, NF e pulsada (configuravel);
« Acionamento imediato;
+ Tecnologia digital e microcontrolada;
« Imune aruidos;
« LED indicativo de sintonia;
+ Relé em modo passivo ou ativo (configuravel);
« Controle de poténcia de emissdo em 3 niveis;

« Resistente a intempéries.

> rotocéLuLa F32 PLUS

« Compativel com todas as centrais do mercado;
« Alcance méximo:32 m

« Tensdo de Alimentacdo: de 12 a 24VDC;

« Consumo maximo de corrente: 70mA,;

+ Saida NA, NF e pulsada (configuravel);

« Acionamento imediato;

+ Tecnologia digital e microcontrolada;

« Imune aruidos;

« LED indicativo de sintonia;

+ Relé em modo passivo ou ativo (configuravel);
« Controle de poténcia de emissdo em 3 niveis;

« Base articulada para auxilio durante o alinhamento;
« Conexdes via borne;

« Resistente a intempéries.

> FoTocELULA REFLETIVA F10-R

« Fotocélula refletiva;
« Alcance de até 8 m;

. Saida NA/NF/Pulsada;

« Pode ser usada em ambientes externos;

« LED indicativo de alinhamento e intensidade do sinal;
« Consumo maximo de corrente: 80 mA,;

« Acionamento imediato;

+ Relé em modo passivo ou ativo (configuravel);

« Controle de poténcia de emissdo em 2 niveis;

« Gabarito para auxilio na instalagdo.
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SENSORES - BARREIRA PARA PORTAO E PORTA

> FOTOCELULA DE EMBUTIR F-E

+ Dispositivo de seguranga que evita acidentes
no fechamento de uma porta automatica;
« Detecta obstaculos e envia um sinal ao

automatizador para interromper o fechamento
da porta e reverter o seu movimento;

> PARA FOTOCELULA DE EMBUTIR
INTERFACE FEIXE DUPLO

+ Permite a comunicagdo de dois
pares de fotocélula de embutir com a
central de comando da porta social.

SENSORES - IVP

2> SMART SLIM RF

+ Sensor infravermelho passivo para prote¢do
de areas internas;

+ Sensor infravermelho passivo com fungdo PET;
. + Sensor PIR digital de duplo elemento;
« Comunicagdo sem fio 433,92Mhz;

+ Alcance de comunicagdo de 100 metros
(sem obstaculos);

« Bateria CR2450 (inclusa);
« Lente de Fresnel leitosa;

+ Elemento piroéletrico digital de alta
imunidade a ruidos e alta sensibilidade
de detecgdo;

« Sensibilidade ajustavel de 5 niveis;
+ Alcance de detecgdo de até 12 metros.

IVP SEM FIO

CATALOGO PPA 2023

N>

SENSORES



» SMART SLIM PET

2> SMART PET PRO

SENSORES - IVP

« Sensor infravermelho passivo para prote¢do
de dreas internas;

+ PIRde duplo elemento;

+ 3nives de ajuste de sensibilidade;
« Led on/off;

« Relé NA/NF;

+ Alcance de até 12 metros;

« Angulo de detecgdo: 110°%

« Tensdo de alimentacdo: 9 a 18 Vdc;
« Consumo: 10mA @12Vdc.

IVP COM FIO

+ Sensor infravermelho passivo para prote¢do
de areas internas;

+ PIR digital de duplo elemento;

+ Altaimunidade contra disparos indesejados
« 3niveis de ajuste de sensibilidade;

« Led on/off;

. Relé NA/NF;

« Alcance de até 14 metros;

« Angulo de deteccio: 110°;

+ Tens&o de alimentacdo: 9 a 18 VDC;

« Consumo: 5mA @12VDC.

IVP COM FIO

SENSOR MAGNETICO

> MAGNETICO
SMART SLIM

+ Sensor de abertura de portas e janelas para
protecdo de areas internas;

« Comunicagdo sem fio 433,92 MHz;

+ Alcance de comunicagdo de 100 metros
(sem obstaculos);

« Bateria CR2032 (inclusa);
«+ Sensor magnético digital de alta imunidade;
+ Detecgdo de Tamper Magnético.

MAGNETICO SEM FIO

CATALOGO PPA 2023



INTERFONES,
TRAVAS,
FECHADURAS
E MOLAS.

EXCELENTE ACABAMENTO,

RESISTENCIA E DURABILIDADE.

FACIL INSTALAGAO E
BAIXA MANUTENCAO.
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INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

> PORTEIRO ELETRONICO - GPI1000T _
ALIMENTACAO EXTERNA A TRANSFORMADOR

« Alimentagdo bivolt 127/220Vac selecionavel no
painel externo;

« Acionamento de uma fechadura elétrica 12V
pulsativa via monofone ou botoeira auxiliar;

« N&o destrava a fechadura com um curto na linha
de audio;

o « Facilinstalagdo, utilizando apenas dois fios entre
- frontal e monofone;

+ Permite até 3 monofones (principal +2
extensdes);

« Frontal e monofone cobrem perfeitamente a
caixa 4x2";

+ Funcdo tamper, que impede o destravamento
da fechadura e aciona o alarme antifurto.

> PORTEIRO ELETRONICO - GPI11000E

ALIMENTACAO EXTERNA CHAVEADA

« Alimentagé&o bivolt automatico 90~240Vac no
painel externo;

« Acionamento de uma fechadura elétrica 12V
pulsativa e um relé NA/NF via monofone ou
botoeira auxiliar;

« N&o destrava a fechadura com um curto na linha
de dudio;

« Facilinstalagdo, utilizando apenas dois fios entre

-] frontal e monofone;
° « Permite até 3 monofones (principal + 2

extensdes);

+ Frontal e monofone cobrem perfeitamente a
caixa 4x2";

+ Funcdo tamper, que impede o destravamento
da fechadura e aciona o alarme antifurto;

« Tamper conectavel a uma central de alarme;
« Funcdo bip de portdo aberto;
+ Funcdo ndo perturbe.
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> PORTEIRO ELETRONICO - GPI1000I

ALIMENTACAO INTERNA CHAVEADA

Alimentacdo bivolt automéatico 90~240Vac
no monofone interno;

Acionamento de uma fechadura elétrica 12V
pulsativa e um relé NA/NF via monofone ou
botoeira auxiliar;

Ndo destrava a fechadura com um curto na
linha de audio.

Facil instalacdo, utilizando apenas dois pares
de fios entre frontal e monofone;

Permite até 3 monofones (principal + 2
extensodes);

Frontal e monofone cobrem perfeitamente
a caixa 4x2'";

Funcdo tamper, que impede o destravamento
da fechadura e aciona o alarme antifurto;

Tamper conectavel a uma central de alarme;
Funcdo bip de portdo aberto;
Funcdo ndo perturbe.

> MONOFONE UNIVERSAL - GPM1000

CATALOGO PPA 2023

Acionamento de duas fechaduras, selecionavel
codificagdo ou curto na linha de dudio;

Excelente qualidade de dudio e toque;
Toque positivo ou negativo selecionavel;
Compativel com outras marcas;

Entrada para duas botoeiras;

Cobre perfeitamente a caixa padrdo 4x2”;
N&o é preciso abrir para instalar.

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS




INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

> 1rRavA DOG STEEL cores O @ @

« Trava eletromagnética para portdes;

« Disponivel nas tensGes elétricas 127V
ou 220V:

+ Produzida em chapa de ago carbono
com pintura eletrostatica;

+ Pino em aco carbono macico;

+ Base em chapa de aco;

+ Rampa em aco antiviolagao;

« Compativel com portdes basculantes,
deslizantes e pivotantes.

» TRAVA DOG cores O @ @
STEEL CUSTOM

« Trava eletromagnética para portGes;

« Disponivel nas tensGes elétricas 127V
ou 220V;

+ Produzida em chapa de ago carbono
com pintura eletrostatica;

« Pino em aluminio;

+ Base em chapa de aco;

+ Rampa em aco antiviolagdo;

« Compativel com portdes basculantes,
deslizantes e pivotantes.

1% CATALOGO PPA 2023



> 1RAVA DOG cores O @ O

« Trava eletromagnética para portGes;

« Disponivel nas tensGes elétricas 127V
ou 220V;

« Produzida em aluminio com pintura
eletrostatica;

+ Mais resistente a oxidacdo;

+ Pino em aluminio;

+ Rampa em aco antiviolagdo;

« Compativel com portdes basculantes,
deslizantes e pivotantes;

« Atrava mais silenciosa do mercado.

» FECHADURA cores O @ O
TRAVER 90

« Fechadura de sobrepor Traver 90 para
portas e portoes.

+ Modo reversivel da lingueta;

+ Acabamento diferenciado em ago-
carbono com detalhes em nylon;

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

« Pintura Eletrostatica nas cores branco,
preto e cinza;

« Facilinstalagdo para diversos tipos de
portas e portdes;

« Mais resisténcia e durabilidade;

« Acionamento compativel com
porteiros eletrénicos, botoeiras e
controles de acesso;

« Menos ruido na abertura;

+ Furagdo padrdo de mercado;
+ Cilindro padrao 42mm;

+ Alimentagdo 12V,

+ Abertura interna e externa;

« Fechamento silencioso, elimina a
necessidade de bater para fechar;

« Disponivel versdo com cilindro de
55mm;

« Cilindro ajustavel.

CATALOGO PPA 2023 137




> FECHADURA
TRAVER UNO
REVERSIVEL

> FECHADURA
TRAVER UNO

'

> ELeTroiMA P100

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

cores () @O

+ Modo reversivel da lingueta;

« Acabamento diferenciado disponivel
nas cores preta, branca e cinza;

« Facilinstala¢do para diversos tipos
de portas e portdes;

+ Mais resisténcia e durabilidade;

« Acionamento compativel com
porteiros eletronicos, botoeiras e
controles de acesso.

cores O @O

+ Acabamento diferenciado disponivel
nas cores preta, branca e cinza;

« Facilinstalacdo para diversos tipos de
portas e portdes;

« Mais resisténcia e durabilidade;

« Acionamento compativel com
porteiros eletrénicos, botoeiras e
controles de acesso;

« Menos ruido na abertura;

« Fechamento silencioso, elimina a
necessidade de bater para fechar.

+ Capacidade de tragdo para 100 kg;

+ Possui sensor que possibilita a instalagdo
de sinalizador que alerta sobre o completo
fechamento da porta. Mais seguranca para o
sistema de acesso;

+ Ideal para controle de acesso em ambientes
internos e com grande fluxo;

+ Se adequa em portas pivotantes de materiais
como vidro, madeira, ago, aluminio ou
divisorias;

+ Aversdo inox facilita a limpeza e higienizagdo
e ndo oxida;

+ Anobreza do inox traz sofisticagdo para
ambientes mais requintados.
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> ELETROIMA P150

> eLeTroiMA P200

> ELeTrRoiMA P400

CATALOGO PPA 2023

I§i 1yl

Tensdo de 12V,
Forca de tragdo magnética de 150 kg;

Fabricada em chapas de ago com tratamento
e pintura eletrostatica, sendo resistente a
COrrosao;

Disponiveis nas cores branca, preta, cinza e em
aco inox;

Compativel com diversos ambientes,
possuindo suportes que adaptam o produto

a todo tipo de intalagéo (desniveis de até 20
mm);

Compativel com todos os sistemas de controle
de acesso existentes no mercado;

Possui sensor para instalagdo da porta que
indica o "estado de porta na posicdo fechada"
(encostada);

Dispensa a utilizagdo de sensores magnéticos
externos, reduzindo mao de obra com
instalacdo e passagem de fios.

Tensdo de 12V;
Forca de tragdo magnética de 200 kg;

Fabricada em chapas de ago com tratamento e
pintura eletrostatica, sendo resistente a corros&o;

Disponiveis nas cores branca, preta, cinza e

em ago inox;

Compativel com diversos ambientes, possuindo
suportes que adaptam o produto a todo tipo de
intalagdo (desniveis de até 20 mm);

Compativel com todos os sistemas de controle de
acesso existentes no mercado;

Possui sensor para instalagdo da porta que
indica o "estado de porta na posigdo fechada"
(encostada);

Dispensa a utilizagdo de sensores magnéticos
externos, reduzindo mdo de obra com instalagdo
e passagem de fios.

Capacidade de tragdo para 400 kg;

Possui sensor que possibilita a instalagdo
de sinalizador que alerta sobre o completo
fechamento da porta. Mais seguranca para
0 sistema de acesso;

Ideal para controle de acesso em ambientes
internos e com grande fluxo;

Fabricada em chapas de ago com tratamento
e pintura eletrostatica, resistente a corrosdo;
Disponiveis nas cores branca, preta, cinza e
em acgo inox;

12V/1,1A.

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS




INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

>» ELeTRoIMA P600

> KITELETROIMA P200 cores ) @ O

+ Capacidade de tragdo para 600 kg;

+ Possui sensor que possibilita a instalagdo
de sinalizador que alerta sobre o completo
fechamento da porta. Mais seguranca para
o sistema de acesso;

+ Ideal para controle de acesso em ambientes
internos e com grande fluxo;

+ Fabricada em chapas de ago com
tratamento e pintura eletrostatica,
resistente a corrosao;

« Disponiveis nas cores branca, preta, cinza
e em ago inox;

. 12V/1,6A.

. « Kit para fixar fechaduras
' i eletromagnéticas em portas
pivotantes e deslizantes de uma
ou duas folhas;

— = - + Design diferenciado e facilidade
deinstalacgdo.
. .
PIVO PIVO Dz Dz
SIMPLES DUPLA SIMPLES DUPLA

> KITELETROIMA P100 cores ) @ O

e i Sa « Kit para fixar fechaduras
eletromagnéticas em portas
pivotantes e deslizantes de

- = =] uma ou duas folhas;

« Design diferenciado e facilidade
de instalagdo.

PIVO PIVO Dz Dz
SIMPLES DUPLA SIMPLES DUPLA
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> ELETROIMA
SLIM 50KG

+ Forga de Tragdo 50 KgF;

» Tensdo 12VDC;

« Corrente Nominal 160 mA;

. Poténcia 1,98 W;

« Consumo mensal ~1,38 Kw/h;

« Dimensdes (eletroima)
144x22x22 mm - Peso s/
suporte 0,280 Kg;

+ Modelo sem sensor.

> ELETROIMA
SLIM 100KG

+ Forga de Tragdo 100 KgF;

« Tensdo 12 VDG,

« Corrente Nominal 250 mA;

« Poténcia2,5W;

« Consumo mensal ~1,8 Kw/h;

« Dimensdes (eletroima)
253x22x22 mm - Peso s/
suporte 0,560 Kg;

+ Modelo sem sensor.
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> SU PORTE PEG'A VIDRO « Suporte para instalacdo de Molas
PARA MOLA AEREA Aéreas em portas de vidro.

e
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INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

> MOLAAEREA F2 cores O @ @

+ Pesoda porta: F2 - Até 45 kg;

+ Velocidade ajustavel;

« Acabamentos: branco, preto e prata;
« Largura da porta: 900x1800 mm;

+ Gabarito parainstalacdo.

> moLAAEREA F3 cores O @ @

« Peso da porta: F3 - Até 65 kg;

« Velocidade ajustavel;

+ Acabamentos: branco, preto e prata;
+ Largura da porta: 900x1800 mm;

+ Gabarito para instalagdo.

> MoLAAEREA F4 cores O @O

+ Peso da porta: F4 - Até 85 kg;

+ Velocidade ajustavel;

« Acabamentos: branco, preto e prata;
« Largura da porta: 900x1800 mm;

+ Abertura até 180°;

+ Gabarito parainstalacdo.
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ELETRIFICADORES
DE CERCA

TECNOLOGIAE II\!OVA(,’AO EM
PRODUTOS DURAVEIS E SEGUROS,
HOMOLOGADOS PELO INMETRO.
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ELETRIFICADORES DE CERCA

> ELETRIFICADOR PPA ON
ULTRA 22K SMART ON

Fass

> ELETRIFICADOR PPA ON
ULTRA 20K SMART ON

="

> ELETRIFICADOR
CR2S SMART ON

14

WI-FI

+ Saida de tensdo de 12.000 ou 20.000 (ajustavel);
« Energia de saida 2 Joules;

« Eletrifica até 5.000 metros de fio;

« Arme e desarme Independente;

« Arme e desarme por controle remoto ou app;

+ 2setores de alarme independentes;

« Armazena até 30 dispositivos sem fio padréo
433,92MHz;

« Entrada para sensor com fio;

« Carregador de bateria incorporado;
« Saida para Sirene,

« Entrada 110/220.

*OBS.: ATENGAO PARA HABILITAR AS FUNGOES POR APLICATIVO.

@ WI-FI

+ Saida de tensdo de 12.000 ou 20.000 (ajustavel);
+ Energia desaida 1,5 Joules;

« Eletrifica até 5.000 metros de fio;

« Arme e desarme Independente;

« Arme e desarme por controle remoto ou app;

+ 2 setores de alarme independentes;

« Armazena até 30 dispositivos sem fio padréo
433,92MHz;

+ Entrada para sensor com fio;

«+ Carregador de bateria incorporado;

« Saida para Sirene;

« Entrada 110/220.

*OBS.: ATENGAO PARA HABILITAR AS FUNGOES POR APLICATIVO.

@ WI-FI

+ Saida de tensdo de 4.000 a 10.000 (ajustavel);
« Energia de saida 0,5 Joules;

« Eletrifica até 1.200 metros de fio;

+ Arme e desarme Independente;

« Arme e desarme por controle remoto ou app;
+ 2 setores de alarme independentes;

« Armazena até 30 dispositivos sem fio padrdo
433,92MHz;

« Entrada para sensor com fio;

«+ Carregador de bateria incorporado;
« Saida para Sirene;

« Entrada 110/220.

CATALOGO PPA 2023



» kT 18K + MODULO WI-FI
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» SHOCK BATTERY

— B
> ELETRIFICADOR
ULTRA 22K

CATALOGO PPA 2023

@ WI-FI

« Saida de tensdo de 12.000 ou 18.000
(ajustavel);

- Energia de saida:12kV/0,75J 18kV/1,9J;

« Eletrifica até 5.000 metros de fio;

+ Arme e desarme Independente;

+ Arme e desarme por controle remoto ou app;

+ 2 setores de alarme independentes;

« Armazena até 30 dispositivos sem fio padrédo
433,92MHz;

« Entrada para sensor com fio;

+ Carregador de bateria incorporado;

« Saida para Sirene;

« Entrada 110/220.

*OBS.: ATENGAO PARA HABILITAR AS FUNGOES POR APLICATIVO.

Saida de tens3o de 10.000V;
Energia de saida 0,5 Joules;
Eletrifica até 1,200 metros de fio;
Arme e desarme Independente;

Arme e desarme por controle remoto;

1 setor de alarme independente;

Armazena até 42 dispositivos sem fio padrdo
433,92MHz;

Entrada para sensor com fio;

Bateria de litio incorporado;

Saida para Sirene;
Entrada 110/220.

+ Saida de tensdo de 12.000 ou 22.000 (ajustavel);
« Energia de saida 2 Joules;

« Eletrifica até 5.000 metros de fio;

+ Arme e desarme Independente;

« Arme e desarme por controle remoto ou app;

+ 2 setores de alarme independentes;

« Armazena até 30 dispositivos sem fio padrdo
433,92MHz;

« Entrada para sensor com fio;

«+ Carregador de bateria incorporado;
« Saida para Sirene,

« Entrada 110/220.

*OBS.: ATENCAO PARA HABILITAR AS FUNGOES POR APLICATIVO.
NECESSITA DO MODULO CERCA SMART PPA ON, QUE E VENDIDO
SEPARADAMENTE.
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ELETRIFICADORES DE CERCA

Saida de tensdo de 12.000 ou 22.000 (ajustavel);
Energia de saida 2 Joules;

Eletrifica até 5.000 metros de fio;

Arme e desarme Independente;

Arme e desarme por controle remoto ou app;

2 setores de alarme independentes;

Armazena até 30 dispositivos sem fio padrdo
433,92MHz;

Entrada para sensor com fio;
Carregador de bateria incorporado;
Saida para Sirene;

Entrada 110/220.

*OBS.: ATENGAO PARA HABILITAR AS FUNGOES POR APLICATIVO.
NECESSITA DO MODULO CERCA SMART PPA ON, QUE E VENDIDO
SEPARADAMENTE.

Saida de tensdo de 12.000 ou 18.000 (ajustavel);
Energia de saida:12kV/0,75J 18kV/1,9J;
Eletrifica até 5.000 metros;

Arme e desarme Independente;

Arme e desarme por controle remoto ou app;

2 setores de alarme independentes;

Armazena até 30 dispositivos sem fio padrdo
433,92MHz;

Entrada para sensor com fio;
Carregador de batearia incorporado;
Saida para Sirene;

Entrada 110/220.

*PARA USO DO APLICATIVO E NECESSARIO UTILIZAR O MODULO
CONTATTO WI-FI, QUE E VENDIDO SEPARADAMENTE.

Saida de tensdo de 10.000V;

Tecnologia patenteada de choque duplo +10k/-10k ;

Energia de saida 5 Joules;

Eletrifica até 1.500 metros de fio;
Arme e desarme Independente;

Arme e desarme por controle remoto;
1 setor de alarme independente;

Armazena até 42 dispositivos sem fio padrao
433,92MHz;

Entrada para sensor com fio;
Carregador de bateria incorporado;
Saida para Sirene;,

Entrada 110/220.

CATALOGO PPA 2023



> 10K POWER

. Saida de tensdo de 10.000V;

+ Energia desaida 1,5 Joules;

« Eletrifica até 5.000 metros de fio;

+ Arme e desarme Independente;
=1 =1| + Arme e desarme por chave magnética ;
o, + 1setorde alarme independente;

« Armazena até 42 dispositivos sem fio
padrdo 433,92MHz;

+ Entrada para sensor com fio;

+ Carregador de bateria incorporado;
. Saida para Sirene;

Entrada 110/220.

2> 10K CRI INDUSTRIAL

+ Saida de tensdo de 10.000V;
« Energia de saida 5 Joules;
- Eletrifica até 15.000 metros de fio;
*_"? ' « Arme e desarme Independente;,
1] + Arme e desarme por controle remoto;
+ 1lsetor de alarme independentes;

« Armazena até 42 dispositivos sem fio padrédo
433,92MHz;

+ Entrada para sensor com fio;

« Carregador de bateria incorporado;
« Saida para Sirene,

« Entrada 110/220.

ELETRIFICADORES DE CERCA

k=
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» 10KCR

+ Saida de tens3o de 10.000;
+ Energia de saida 0,5 joules;
« Eletrifica até 1.200 metros de fio;
Liri . :' + Arme e desarme Independente;
uJ + Arme e desarme por controle remoto ou app;
+ 2setores de alarme independentes;
« Armazena até 30 dispositivos sem fio;

+ Entrada para sensor com fio padrdo
433,92MHz;

‘% Jrfl 2 — « Carregador de bateria incorporado;
PERMITE O

ViA_ AP « Saida para Sirene;
« Entrada 110/220.

*PARA USO DO APLICATIVO E NECE§SARIO UTILIZAR
O MODULO CONTATTO WI-FI, QUE E VENDIDO
SEPARADAMENTE.
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F
¢ iy
m———

L
——
* 0

» compacTt CR ECONOMY

@ L4i2
e n

148

ELETRIFICADORES DE CERCA

Saida de tensdo de 10.000;

Energia de saida 0,5 joules;

Eletrifica até 5.000 metros de fio;

Arme e desarme Independente;

Arme e desarme por controle remoto ou app;
2 setores de alarme independentes;

Armazena até 30 dispositivos sem fio padrao
433,92MHz;

Entrada para sensor com fio;
Carregador de bateria incorporado;
Saida para Sirene;

Entrada 110/220.

*PARA USO DO APLICATIVO E NECE§SARIO UTILIZAR
O MODULO CONTATTO WI-FI, QUE E VENDIDO
SEPARADAMENTE.

Safda de tensdo de 10.000;
Energia de saida 0,5 joules;
Eletrifica até 1.200 metros de fio;
Arme e desarme Independente;

Arme e desarme por controle remoto ou
app;
2 setores de alarme independentes;

Armazena até 30 dispositivos sem fio padrao
433,92MHz;

Entrada para sensor com fio;
Carregador de bateria incorporado;
Saida para Sirene;,

Entrada 110/220.

*PARA USO DO APLICATIVO E NECE§SARIO UTILIZAR
O MODULO CONTATTO WI-FI, QUE E VENDIDO
SEPARADAMENTE.

Saida de tensdo de 10.000;

Energia de saida 0,5 joules;

Eletrifica até 1.200 metros de fio;
Arme e desarme Independente;

Arme e desarme por controle remoto;
1 setor de alarme independentes;

Armazena até 42 dispositivos sem fio padrao
433,92MHz;

Carregador de bateria incorporado;
Saida para Sirene;
Entrada 110/220.

CATALOGO PPA 2023



CAMERAS E
GRAVADORES

SEGURANCA DENTRO E FORA
DOS AMBIENTES, SEJA PARA
NECESSIDADES SIMPLES ATE
PROJETOS MAIS COMPLEXOS
E ROBUSTOS.
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CAMERAS E GRAVADORES - SERIE 3
ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

AHD .I':'\ﬂ EI\IIJI ANALOG

+ Sensor digital 1/4";

. « 1megapixel;

& « Lente de 2.8 mm de abertura;

+ Gabinete de pléstico;

+ Resolugdo HD (720p);

« Led IR com alcance de 20m;

+ Indicada para ambientes internos;
+ Cddigo: GPCA-3012D.

> cAmera BULLET 4X1 1MP AHD K3 &) Anaos

+ Sensordigital 1/4";

+ 1 megapixel;

« Lente de 2.8mm de abertura;
« Gabinete de plastico;

+ Resolugdo HD (720p);

+ IR com alcance de 20 metros;

+ Indicada para ambientes internos
e externos;

« Cbdigo: GPCA-30128B.

» cAmera DOME 4X1 2MP aHp HD HD a0

+ Sensor digital 1/3";
i + 2 megapixel;
i + Lente de 2.8 mm de abertura;
« Gabinete de pléstico;
+ Resolugdo FULL HD (1080p);
« Led IR com alcance de 20m;
+ Indicada para ambientes internos;
« Cddigo: GPCA-3022D.
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» cAmMera BULLET 4X1 2MP

» cAMEra DOME 4X1 2MP

» cAmMera BULLET 4X1 2MP

CATALOGO PPA 2023

AHD HD HD ANALOG

TVI CVI

+ Sensor digital 1/3";

+ 2 megapixel;

+ Lente de 2.8 mm de abertura;

+ Gabinete de pléstico;

+ Resolu¢do em FULL HD (1080p);

+ IR com alcance de 20 metros;

+ Indicada para ambientes internos

e externos;

+ Codigo: GPCA-30228B.

AHD HD HD yai06

TVI CVI

+ Sensordigital 1/3";

+ 2megapixel;

+ Lente de 2.8 mm de abertura;

« Gabinete em metal;

+ Resolugdo em FULL HD (1080p);

« Led IR com alcance de 20m;

+ Indicada para ambientes internos

Oou externos;

. Codigo: GPCA-3022DM.

HD HD
AHD TVI CVI ANALOG

« Sensordigital 1/3";

+ 2megapixel;

+ Lente de 2.8 mm de abertura;

+ Gabinete em metal;

+ Resolugdo em FULL HD (1080p);
+ IR com alcance de 30 metros;

+ Indicada para ambientes internos
e externos;

. Codigo: GPCA-3022BM.
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CAMERAS E GRAVADORES - SERIE 3
ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

+ Sensor digital 1/2.8”;

+ 2 megapixel;

+ Imagens coloridas 24 horas por dia;

« Lente de 2.8mm de abertura;

+ Gabinete de metal / plastico;

+ Resolugdo em FULL HD (1080p);

« Led branco com alcance de 20 metros;
+ Indicada para ambientes externos;

« Cddigo: GPCA-3122DM.

CAMERAS CAMERA
CONVENCIONAIS JETCOLOR

> cAMERA BULLET AHD HD HD oy
2MP JETCOLOR

+ Sensordigital 1/2.8”;

+ 2megapixel;

+ Imagens coloridas 24 horas por dia;

+ Lente de 2.8mm de abertura;

« Gabinete de plastico;

+ Resolugdo em FULL HD (1080p);

« Led branco com alcance de 20 metros;
+ Indicada para ambientes externos;

+ Codigo: GPCA-31228B.

CAMERAS CAMERA
CONVENCIONAIS JETCOLOR

» cAmera DOME IP 5MP

+ Tecnologia IP de alta qualidade;

+ 5 megapixel;

« Compressdo de video H265;

+ Sensor deimagem 1/3";

+ Lente 2.8mm com amplo angulo de visdo;
« Led infravermelho com alcance de até 20 metros;
+ Microfone embutido;

« Alimentagdo PoE;

« Gabinete metal/pléstico;

+ Aplicativo PPA CFTV;

. Codigo: GPCI-3052DM.
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» cAmMera BULLET IP 5MP

« Tecnologia IP de alta qualidade;
+ 5megapixel;

« Compressdo de video H265;

+ Sensor de imagem 1/3";

« Lentede3.6mm;

« Ledinfravermelho com alcance
de até 30 metros;

« Alimentagdo PoE;

+ Gabinete em metal;

«+ Aplicativo PPA CFTV,

« Cddigo: GPCI-3053BM.

>» cAmMera DOME IP 5MP
JETCOLOR + Tecnologia IP de alta qualidade;

+ 5megapixel;

+ Imagens coloridas 24 horas por dia;
« Compressdo de video H265;

+ Sensor de imagem 1/3";

+ Lente de 2.8mm de abertura;

+ Led branco com alcance de 20 metros;
+ Alimentacdo PoE;

+ Gabinete de metal / plastico;

+ Indicada para ambientes externos;
+ Aplicativo PPA CFTV,

« Microfone embutido;

« Cbdigo: GPCI-3152DM.

CAMERAS CAMERA
CONVENCIONAIS JETCOLOR

« Tecnologia IP de alta qualidade;
+ Imagens coloridas 24 horas por dia;
« Compressdo de video H265;
+ Sensordeimagem 1/3"
e « Lentede3.6mm;
« Led branco com alcance de 30 metros;
+ Alimentagdo PoE;
« Gabinete de metal;
« Indicada para ambientes externos;
« Aplicativo PPA CFTV;
« Codigo: GPCI-3153BM.

——- CAMERAS CAMERA
CONVENCIONAIS JETCOLOR

CATALOGO PPA 2023

» cAMERABULLET IP 5MP
JETCOLOR
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CAMERAS E GRAVADORES - SERIE 3
ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

>» cAmera BULLET IP 4MP aHD KR {1 anatoc

« Tecnologia IP de alta qualidade;
+ 4 megapixels (2k);

« Compressdo de video H265;

+ Sensor de imagem 1/3";

« Lentede3.6mm;

+ Led infravermelho com alcance de até 20
metros;

« Microfone embutido;

+ Alimentagdo PoE;

« Gabinete pléstico (IP66);
+ Aplicativo PPA CFTV,

+ Codigo: GPCI-3043B.

>> CAMERA DOME IP 4MP RTMP + Tecnologia IP de alta qualidade;

+ 4 megapixels (2k);

« Compressdo de video H265+;

+ Sensor de imagem 1/2.9%;

« Lentede2.8mm;

« Led infravermelho com alcance de até 20 metros;
« Microfone embutido;

Protocolo RTMP para transmissdo de imagens,
compativel com: Plataformas nuvem, Facebook,
YouTube;

Alimentacdo PoE;

Gabinete metal/plastico (IP66);
Aplicativo PPA CFTV;

Cédigo: GPCI-3242DM.

Tecnologia IP de alta qualidade;
4 megapixels (2k);

Compressdo de video H265+;
Sensor de imagem 1/2.9";

Lente de 3.6mm;

Led infravermelho com alcance de até 30
metros;

Protocolo RTMP para transmissdo de imagens,
compativel com: Plataformas nuvem, Facebook,
Youtube;

Alimentacdo PoE;
Gabinete em metal (IP66);
Aplicativo PPA CFTV;

« Cddigo: GPCI-3243BM

14 CATALOGO PPA 2023



> mutti-mopno XVR 5X1

DETECCAO

FACIAL

4 CANAIS

» GRrAavADOR NVR SERIE 3

CATALOGO PPA 2023

8 E 16 CANAIS

+ Disponivel em 3 modelos: 4, 8 ou 16 canais;
+ Tecnologia IP, AHD, HDCVI, HDTVI e CVBS;

« Compativel com cdmeras IP de até 5MP;

« Modelos com entradas e saida de dudio;

« Acesso por IP, dominio ou nuvem (P2P);

«+ Aplicativo PPA CFTV para acesso remoto;

+ Possui saida HDMI, VGA e ANALOGICA;

« USB backup;

+ Gravagdo continua, por movimento,
detecgdo facial e detecgdo de humano.

« 4 canais: GPXV-3004;
« 8 canais: GPXV-3008;
« 16 canais: GPXV-3016.

~

CAMERAS E GRAVADORES

Disponivel em 3 modelos: 10 canais, 10
canais (4 portas POE) ou 16 canais;

Tecnologia IP;

Compativel com cdmeras IP de até 8MP;
Acesso por IP, dominio ou nuvem (P2P);
Suporta 1 HD de até 10TB;

Saida de video VGA e HDMI. Saida HDMI com
resolucdo de 4K;

Backup USB, Saida de audio;

Gravacdo continua, por movimento,
agendamento e eventos;

Compativel com protocolo ONVIF para
conexdo de camera IP;

Aplicativo PPA CFTV para acesso remoto;
Cbdigo 10 canais: GPNV-3010;

Cédigo 10 canais (4 Portas POE): GPNV-
3010P;

Coédigo 16 canais: GPNV-3016;




CAMERAS E GRAVADORES - SERIE 3
ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

» switcH POE - 8 PORTAS

» switcH POE - 16 PORTAS

4 portas 10/100Mbps POE + 2 portas
10/100Mbps Uplink

Largura de banda total: 1,2 Gbps
Padrdo IEEE802.3at/af
Poténcia total: 60W

Modo normal: Porta 1-6 - 10/100Mbps até
100 metros

Modo POE estendido: Porta 1-4 - 10Mbps até
250 metros - Porta 5-6 - 10/100Mbps até 100
metros

Pino PoE:1,2+/3,6-Tamanho: 190*140*43mm
Modelo: GPSP-0420

8 portas 10/100Mbps POE + 2 portas
10/100Mbps Uplink

Largura de banda total: 2 Gbps
Padrdo IEEE802.3at/af
Poténcia total: 120W

Modo normal: Porta 1-10 - 10/100Mbps até
100 metros

Modo POE estendido: Porta 1-8 - 10Mbps até
250 metros - Porta 9-10 - 10/100Mbps até
100 metros

Pino PoE:1,2+/3,6-

Protecdo contra raios 4KV 10/700us
Tamanho: 190*140*43mm

Modelo: GPSP-0820

16 portas 10/100Mbps POE + 2 portas
100/1000Mbps Uplink

1 Porta Gigabit SFP

Largura de banda total: 9,2 Gbps
Padrdo IEEE802.3at/af

Poténcia total: 240W

Modo normal: Porta 1-16 - 10/100Mbps até
100 metros / Porta 17-18 100/1000Mbps até
100 metros

Modo POE estendido: Porta 1-16 -
10Mbps até 250 metros - Porta 17-18 -
100/1000Mbps até 100 metros

Pino PoE:1,2+/3,6-

Protecdo contra raios 4KV 10/700us
Tamanho: 270*180*45mm

Modelo: GPSP-1621

CATALOGO PPA 2023



> DISCO RIGIDO PARA
CAMERAS E GRAVADORES

TOSHIBA

Hand Brivé

_ |
i Surveillance R

Discos rigidos para CFTV 1TB ou 2TB
Unidade de disco rigido SATA de 3,5”

Desenvolvidos especialmente para
usoem CFTV;

Projetados para funcionamento
permanente 24/7,

Suporta até 64 cameras de video;

Elevada fiabilidade e desempenho
otimizado em tempo real;

Toshiba Dynamic Cache Technology;
Toshiba Stable Platter Technology;
Design de elevada resisténcia;
Garantia de 3 anos.

CAMERAS E GRAVADORES - SERIE 5 - LINHA PROFISSIONAL COM ANALITICOS PARA MEDIOS E GRANDES PROJETOS.

~

CAMERAS E GRAVADORES

» cimera DOME IP 2MP

CATALOGO PPA 2023

Resolugdo de 2MP (Full HD);

Sensor de imagem 1/2.8";

Lente de 2.8mm;

Analitico de cruzamento de linha e intrusdo;
Suporta detec¢do de pessoas;

Ajustes de imagem com BLC, HLC, DWDR,
3DNR, Defog;

Led infravermelho com alcance de até 30
metros;

Alimentagdo PoE;

Gabinete em metal com IP66;
Aplicativo PPA CFTV PRO;
Cédigo: GPCI-5022DM.

Resolugdo de 2MP (Full HD);

Sensor de imagem 1/2.8";

Lente de 3.6mm;

Analitico de cruzamento de linha e intrusdo;
Suporta detec¢do de pessoas;

Ajustes de imagem com BLC, HLC, DWDR,
3DNR, Defog;

Led infravermelho com alcance de até 30
metros;

Alimentacdo PoE;

Gabinete em metal com IP66;
Aplicativo PPA CFTV PRO;
Cédigo: GPCI-5023BM.




>» cAMera DOME IP 4MP

>» cAMera BULLET IP 4MP

=y )

> Gravabor NVR
DE 8 CANAIS

CAMERAS E GRAVADORES - SERIE 5

LINHA PROFISSIONAL COM ANALITICOS PARA MEDIOS E GRANDES PROJETOS.

Resolucdo de 4MP (2k);
Sensor de imagem 1/2.7";
Lente de 2.8mm;

Fungdes inteligentes de detecgdo facial, pessoas e
veiculos;

Analitico de cruzamento de linha, intrusdo, intrusdo
dupla, pessoas vagando, diregdo proibida;

Ajustes de imagem com DWDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR,
Modo corredor;

Led infravermelho até 30m;

Microfone embutido, cartdo de meméria até 256GB,
POE;

Gabinete em metal com IP66;

Aplicativo PPA CFTV PRO;

Cédigo: GPCI-5042DM.

Resolugdo de 4MP (2k);
Sensor de imagem 1/2.7";
Lente de 3.6mm;

Fungdes inteligentes de detecgdo facial, pessoas
e veiculos;

Analitico de cruzamento de linha, intrusdo,
intrusdo dupla, pessoas vagando, diregdo
proibida;

Ajustes de imagem com DWDR, ROI, BLC, HLC,
3DNR, Modo corredor;

Led infravermelho até 30m;

Cartdo de memoria até 256GB, POE;

Gabinete em metal com IP67;

Aplicativo PPA CFTV PRO;

Cédigo: GPCI-5043BM.

Gravador de 8 canais IP;

Suporte a resolucdo de até 8MP (4K) para
gravacdo e visualizagdo;

Saida de video VGA e HDMI. Saida HDMI com
resolucdo de 4K;

Suporta 1 HD com até 8TB;

Disponivel com ou sem POE;

2 interfaces de rede RJ45 10/100Mbps;
Pesquisa e reprodugdo inteligente;

Acesso por IP, dominio ou nuvem (P2P);

Gravagdo manual, movimento, agendamento
e eventos;

Notificacdo de alarmes analiticos através da
camera IP;

Compativel com protocolo ONVIF para conexdo
de cdmera IP;

Aplicativo PPA CFTV PRO;
Cddigo com POE: GPNV-5008P;
Cdédigo sem POE: GPNV-5008.

CATALOGO PPA 2023



> Gravapor NVR
DE 16 CANAIS

« Gravador de 16 canais IP;

« Suporte a resolucdo de até 8MP (4K) para
gravacdo e visualizagdo;

+ Saida de video VGA e HDMI. Saida HDMI com
resolucgdo de 4K;

+ Suporta 2 HD's com até 8TB;

« Disponivel com ou sem POE;

+ 2interfaces de rede RJ45 10/100/1000Mbps;

« Pesquisa e reproducdo inteligente;

+ Acesso por IP, dominio ou nuvem (P2P);

+ Gravagdo manual, movimento, agendamento
e eventos;

«+ Notificacdo de alarmes analiticos através da
camera IP;

» Compativel com protocolo ONVIF para conexdao
de cdmera IP;

« Aplicativo PPA CFTV PRO;
« Cbdigo com POE: GPNV-5116P;
« Cddigo sem POE: GPNV-5116;

CAMERAS E GRAVADORES - SERIE 7 - A MAIS ALTA TECNOLOGIA PARA PROJETOS QUE REQUEREM INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

» cAMera DOME IP
5MP STARVIS

CATALOGO PPA 2023

Resolugdo de 5MP de alta qualidade;
Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;
Lente de 2.8m;

FungGes inteligentes de captacdo facial, pessoas e
veiculos;

Analitico de cruzamento de linha, intrusdo, intrusdo
dupla, pessoas vagando, diregdo proibida e contagem
de pessoas;

Ajustes de imagem com True WDR, RO, BLC, HLC,
3DNR, Defog;

Led infravermelho até 30m;
Protocolo RTMP para streaming de dudio e video;
1x E/S de alarme, 1x E/S de dudio;

Microfone embutido, cartdo de meméria até 265GB,
POE;

Gabinete em metal com IP66;
Aplicativo PPA CFTV PRO;
Cédigo: GPCI-7052DM.

~
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CAMERAS E GRAVADORES - SERIE 7
AMAIS ALTA TECNOLOGIA PARA PROJETOS QUE REQUEREM INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

>> CAMERA BU LLET + Resolucdo de 5MP de alta qualidade;

Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;

IP SMP STARVIS .+ Lente de 3.6m;

« FungBes inteligentes de captacdo facial, de pessoas e veiculos;

Y » « Analitico de cruzamento de linha, intrusdo, intrusdo dupla,
Bt pessoas vagando, direcdo proibida e contagem de pessoas;
oy ;.-,-! ' + Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, Defog;

. Ledinfravermelho até 30m;

+ Protocolo RTMP para streaming de dudio e video;
« 1xE/Sdealarme, 1x E/S de dudio;

« Cartdo de memoria até 265GB, POE;

+ Gabinete em metal com IP67;

« Aplicativo PPA CFTV PRO;

«+ Cddigo: GPCI-T053BM.

>> cAMERA BULLET + Resolucdo de 5MP de alta qualidade;
IP VARI FOCAL + Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;

Lente varifocal 2.7mm ~ 13.5mm;

5 M P STARVI S + FungBes inteligentes de detecgdo facial, de pessoas e veiculos;

« Analitico de cruzamento de linha, intrus&o, intrusdo dupla,

[ s pessoas vagando, diregcdo proibida e contagem de pessoas;
.3 + Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, Defog;
’ -”" « Led infravermelho até 40m;

+ Protocolo RTMP para streaming de dudio e video;
- « 1xE/Sdealarme, 1x E/S de dudio;

« Cartdo de memoria até 265GB, POE;

+ Gabinete em metal com IP67;

+ Aplicativo PPA CFTV PRO;

+ Cddigo: GPCI-T05VBM.

» cAMeraSPEED DOME - zesolugca;o-de2MP(:uzll;DS)t; .
IP25X STARVIS T osmereemasem /28" Stanvis;

25x de zoom 6ptico + 16x de zoom digital;

+ FungBesinteligentes de captacao facial, pessoas e
veiculos;

« Analitico de cruzamento de linha, intrusdo, intrusdo
dupla, pessoas vagando, dire¢do proibida e contagem
de pessoas;

+ Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC,
3DNR, Defog;

« Led infravermelho até 150m;

« Protocolo RTMP para streaming de dudio e video;
« 2xE/Sde alarme, 1x E/S de dudio;

. Cartdo de memoria até 265GB, POE+;

« Gabinete em metal e plastico com IP66;

+ Aplicativo PPA CFTV PRO;

+ Codigo: GPCI-70225SD.
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» GravaDOR NVR
DE 8 CANAIS

> cGravabor NVR
DE 16 CANAIS

CATALOGO PPA 2023

Gravador de 8 canais IP;

Suporte a resolugdo de até 8MP (4K) para gravagdo e
visualizacdo;

Saida de video VGA e HDMI. Saida HDMI com resolucéo
de 4K;

Anélise inteligente através do NVR: Reconhecimento
facial, pessoas e veiculos;

Suporta 1 HD com até 12TB;

Disponivel com ou sem POE;

1interface de rede RJ45 10/100/1000Mbps;

Pesquisa e reproducdo inteligente;

Acesso por IP, dominio ou nuvem (P2P);

Gravagdo manual, movimento, agendamento e eventos;
Notificagdo de alarmes analiticos através da cadmera IP;

Compativel com protocolo ONVIF para conexdo de
camera IP;

Aplicativo PPA CFTV PRO;
Cbdigo com POE: GPNV-7008P;
Cédigo sem POE: GPNV-7008.

Gravador de 16 canais IP;

Suporte a resolugdo de até 8MP (4K) para gravagdo e
visualizacdo;

Saida de video VGA e HDMI. Saida HDMI com resoluc¢éo
de 4K;

Anélise inteligente através do NVR: reconhecimento
facial, de pessoas e veiculos;

Suporta 2 HDs com até 12TB;

Disponivel com ou sem POE;

1 interface de rede RJ45 10/100/1000Mbps;

Pesquisa e reproducdo inteligente;

Acesso por IP, dominio ou nuvem (P2P);

Gravagdo manual, movimento, agendamento e eventos;
Notificagdo de alarmes analiticos através da cdmera IP;

Compativel com protocolo ONVIF para conexdo de
camera IP;

Aplicativo PPA CFTV PRO;
Cbdigo com POE: GPNV-7116P;
Cédigo sem POE: GPNV-7116.
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CONTROLES
DE ACESSO

ATENDEM AS MAIS DIVERSAS
NECESSIDADES, DESDE A SIMPLES
ABERTURA E FECHAMENTO DE
ACESSOS POR APROXIMACAO

ATE MESMO CONTROLE COM
REGISTRO DE DADOS.
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CONTROLE DE ACESSO

> CONTROLADORA
WAVE 13 MHz

« Armazena até 500 usuérios;

+ Protecdo IP66;

« Dispensa o uso de computador para operar;

+ Mantém informagdes em caso de falta de energia;

+ Protocolo de comunicagdo Wiegand 26/34 bits
(modo leitor);

« Cartdo MIFARE 13 MHz;
« Teclado retroiluminado;

« Compativel com as principais controladoras
do mercado.

> CONTROLADORA
WAVE 125 KHz

- Armazena até 500 usuarios;

+ Protegdo IP66;

+ Dispensa o uso de computador para operar;

+ Mantém informagOes em caso de falta de energia;

+ Protocolo de comunicagdo Wiegand 26/34 bits
(modo leitor);

« Cartdo EM 125 KHz;
« Teclado retroiluminado;

« Compativel com as principais controladoras
do mercado.

> CONTROLADORA
FACIAL SMART FACE

« Reconhecimento facial 3D (antifraude);

« Leitor RFID incorporado (MIFARE 13Mhz);

+ Reconhecimento Ultra Rapido (0,5 segundos)
« TelaHDde5,5 pol,;

«+ Capacidade para 20.000 faces, 20.000 cartGes e
20.000 senhas;

« Umrelé NA e NF (Contato Seco);
« Armazenamento méaximo de 200.000 eventos;
+ Menu Touch Screen e em portugués;

+ Pode ser gerenciada pelo software Access
Control Web;

+ Saida Wiegand 26/34/66 bits.

14 CATALOGO PPA 2023



> CONTROLADORA

BIO3 STAND ALONE

» LEITOR
WAVE 125 KHz

> LEITOR
WAVE 13 MHz

S

CATALOGO PPA 2023

1000 usuérios (Senha/Cartdo/Digital);

Exclusdo individual de usuario;
Emite relatdrio de acesso;
Backup feito por porta USB.

Alimentacdo: 12VDC;

Protocolo de comunicagdo Wiegand
26/34 bits;

Cartdo EM 125 Khz;

Protecdo IP66, para uso interno
e externo;

Compativel com as principais
controladoras do mercado.

Alimentacdo: 12VDC;

Protocolo de comunicagdo Wiegand
26/34 bits;

Cartdo MIFARE 13 Mhz;

Protecdo IP66, para uso interno
e externo;

Compativel com as principais
controladoras do mercado.
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CONTROLE DE ACESSO

> Leitor RFID 125 KHz USB

> Leitor RFID 900MHz

> LEiTorR 433 MHz

» LACO INDUTIVO

16

« Alimentagdo: 5V USB;

« Compativel com Windows XP /7 /8/ 10;

« Distancia de leitura: até 5 cm;

« Compativel com cartdo: EM4100;

« Utilizado para fazer cadastramento de usuarios;
« Indicacdo de leitura: audiovisual.

+ Alimentagdo 12VDC (acompanha fonte);

« Buzzerindicativo de leitura;

. Detecta veiculos até 5 metros de distancia;

« Ajuste da distancia de deteccéo;

+ Protocolos de comunicagdo: W26, W34, RS232, RS485;
« Intervalo entre leituras ajustavel;

« Leitura direcional (dngulo de leitura de 60°V/27°H);

« Cabo recomendado: 3x18 AWG Blindado.

*NECESSITA DE UMA CONTROLADORA.

« Distancia de leitura de 80 m (sem obstaculos);

« Frequéncia de operacdo: 433 MHz;

«+ Protocolo de comunicagdo Wiegand 26 bits;

« Confiabilidade na abertura de portdes;

« |dentifica usuarios individualmente;

« Compativel com IPWIDE, controles seguros
Citrox ou controles code learning.

+ Detecgdo através da massa metélica do veiculo;
« Capaisolante e resistente;

+ Acomodagdo sob o asfalto ou concreto;

+ Impermeavel;

« Metragem: 5,2 m.

CATALOGO PPA 2023



> centraL LACO INDUTIVO

2> INTERTRAVAMENTO

2 OU 4 SAIDAS

) CONTROLADORA
IP WIDE

CATALOGO PPA 2023

Suporta dois lagos indutivos (somente a de 2 pontos);
Saidas da central com pulso e retencao (a de 1 ponto);
Garantia de acesso somente por veiculos;

Ajuste da frequéncia de operagao;

Ajuste de sensibilidade;

Monitoramento de falha no lago detector.

Maior seguranca para sistema de eclusa entre
fechaduras magnéticas, portas, portSes, e cancelas
automaticas;

Ideal para condominios ou empresas onde o visitante
precisa ser identificado;

Facil instalacdo;
Possui sinalizagdo de status para instalacdo de leds;
Func¢do de emergéncia configuravel para as botoeiras;

Pode ser instalado em sistemas de acionamentos
de fechaduras magnéticas, fechaduras eletroimé& ou
automatizadores de portoes.

Alimentacdo 12VDC (fonte ndo acompanha);
Gerenciada pelo software Access Control Web;

Capacidade de armazenamento ilimitada no modo on-line;

Armazena 8.000 tags/senhas e 10.000 eventos off-line;
Quatro entradas Wiegand 26 bits;

Quatro entradas para botoeiras;

Quatro entradas para sensores;

Quatro relés independentes para acionamento de pontos;

Um relé para alarme/auxiliar.
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> CONTROLADORA

>

188

IP WIDE CATRACA

CONTROLADORA

ACESSO WI-FI

CONTROLE DE ACESSO

Central para controle de acesso de catracas;
Alimentacdo 12V;

2 Saidas de Relé para controle de 1 ou 2 solenoides de travamento
do brago;

1 Saida de Relé para controle da abertura de urna coletora de
cartoes;

2 entradas de sensor com opcdo de selecdo de tipo NPN ou PNP para
leitura do giro do brago;

2 entradas de sensor com opcdo de selecdo de tipo NPN ou PNP para
deteccdo de cartdes na urna coletora;

4 saidas transistorizadas do tipo ‘open collector’ para acionamento
de leds indicativos;

4 entradas Wiegand para leitores RFID compativeis;
2 entradas de botoeira para liberagdo de acesso de entrada/saida;
Suporte para cartdes RFID e senhas;

Conexdo de rede RJ45 para comunicagdo com software de
gerenciamento;

Suporte para 8000 usuarios na meméria da controladora para
funcionamento de contingéncia sem servidor;

Suporte para 10.000 eventos de acesso na meméria da controladora
para backup de contingéncia em caso de falha no servico;

Relégio de tempo real com bateria de backup.

Alimentagdo 12V;
Comunicagdo através de Wi-Fi (disponivel versdo com Ethernet);

Receptor 433.92MHz incorporado, compativel com a tecnologia Safe
Code PPA;

Compativel com PROG para configuragéo e visualizagdo dos eventos;

2 Portas seriais para conexdo com antenas veiculares ou leitores de
QR code;

2 Portas Wiegand para integragdo com leitores de controle de acesso;

4 Entradas programaveis para monitoramento de portas, portdes,
sensores, etc;

6 Saidas Open-coletor 12V, programaveis para uso em botoeiras de
portdes ou reles uso geral;

Programacdo e monitorameto através de interface web embarcada;

Até 1000 dispositivos combinados entre controle remoto, TAG
automotiva, cartdo RFID ou senha via teclado;

250 Usudrios com cadastro completo gravados na central (Incluindo
fotos que devem ficar no computador local);

Controle de até 4 grupos de restricdo de acesso;

Gravagdo de acessos e eventos, fechados em arquivos diérios que
podem ser exportados pela Web ou via e-mail automatico;

Apresentacdo das informacdes do Acesso em Web e no Painel de
display opcional (PROG);

Controle de portdo eletrénico de entrada e de saida ou eclusa;
Controle de até dois portdes sociais;
Controle de Luz ou outros dispositivos locais (PGM);

Disponivel na versdo PPA CONNECT, mais praticidade de instala¢édo
em conjuto com as centrais de comando PPA.

CATALOGO PPA 2023



» a6 RFID 900 MHz

Frequéncia 900 Mhz;
Meméria 512 bits;

Cdédigo interno exclusivo;
Distancia de leitura até 4 m.

Ideal para utilizagdo nas areas de controle de
acesso;

Compativel com os principais leitores do
mercado;

Frequéncia 125 Khz;
Visual moderno e compacto;
Resistente a agua.

> cHaveiro RFID 125 KHz e 13MHz

(1)

> RFID CARTAO PVC

CATALOGO PPA 2023

Ideal para utilizagdo nas areas de controle
de acesso;

Compativel com os principais os leitores do
mercado;

Frequéncia de trabalho 125 Khz ou 13 Mhz;
Visual moderno e compacto;
Resistente a dgua.

Frequéncia de trabalho: 125 Khz ou 13 Mhz;
Cartdo passivo, que ndo necessita bateria;

E altamente confidvel pois possui um cédigo
interno que é exclusivo para cada cartdo;

O cartdo pode ser personalizado com foto do
usudrio e nome/logo da empresa, etc.

10
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> sotoeirA BT STEEL 1

> sotoeirA BT STEEL 4

10

CONTROLE DE ACESSO

acocarsono () @ © aco inox ()

«+ Alinha de botoeiras foi desenvolvida para entrada
e saida de ambientes, com um design moderno,
botdo de inox e acabamento em chapas de ago e
inox. Podem ser utilizadas em ambientes como
consultérios, comércios e residéncias, entre outros,
trazendo praticidade e durabilidade.

« Aciona todos os tipos de fechaduras eletromecanicas
e eletromagnéticas, assim como portas e portdes
automaticos.

« Botdo de INOX, Contato NA, Corrente de 3A e Tensdo
de até 250Vac.

« 1botdo

+ Fabricada em ago carbono, nas cores branca, preta,
cinza e em ago inox.

acocarsono () @ © aco inox ()

+ Alinha de botoeiras foi desenvolvida para entrada
e saida de ambientes, com um design moderno,
botdo de inox e acabamento em chapas de ago e
inox. Podem ser utilizadas em ambientes como
consultdrios, comércios e residéncias, entre outros,
trazendo praticidade e durabilidade.

« Aciona todos os tipos de fechaduras eletromecanicas
e eletromagnéticas, assim como portas e portdes
automaticos.

« Botdo de INOX, Contato NA, Corrente de 3A e Tensdo
de até 250Vac.

« 2 botdes

«+ Fabricada em ago carbono, nas cores branca, preta,
cinza e em ago inox.

acocarsono () @ © acoinox ()

+ Alinha de botoeiras foi desenvolvida para entrada
e saida de ambientes, com um design moderno,
botdo de inox e acabamento em chapas de ago e
inox. Podem ser utilizadas em ambientes como
consultérios, comércios e residéncias, entre outros,
trazendo praticidade e durabilidade.

« Aciona todos os tipos de fechaduras eletromecanicas
e eletromagnéticas, assim como portas e portdes
automaticos.

« Botdo de INOX, Contato NA, Corrente de 3A e Tensdo
de até 250Vac.

« 4 botes

« Fabricada em ago carbono, nas cores branca, preta,
cinza e em ago inox.

CATALOGO PPA 2023



> BoToEIRA BT STEEL 6 ncocarsono O @ Q@ acomox @

+ Alinha de botoeiras foi desenvolvida para entrada e
saida de ambientes, com um design moderno, botéo
de inox e acabamento em chapas de ago e inox. Pode
ser utilizadas em ambientes como consultérios,
comércios e residéncias, entre outros, trazendo
praticidade e durabilidade.

+ Aciona todos os tipos de fechaduras eletro
mecanicas e eletromagnéticas, assim como portas e
portdes automaticos.

« Botdo de INOX, Contato NA, Corrente de 3A e Tensdo
de até 250Vac.

« 6botdo

«+ Fabricada em aco carbono, nas cores branca, preta,
cinza e em ago inox.

> BotoEIRA INOX PEQUENA N.A

ﬁ"_—q

c' « Botoeira com fino acabamento;
rL’. « Alta durabilidade;

+ Ideal para instalagGes de alto padrao;

+ Botoeira em aco inoxidavel;
+ Contato N.A.
fm

L.é.

> BoTtoelrA INOX GRANDE N.A

« Botoeira com fino acabamento;

« Alta durabilidade;

+ Ideal para instalagdes de alto padrdo;
+ Botoeira em ago inoxidavel;

+ Contato N.A.

CATALOGO PPA 2023 1

CONTROLE DE ACESSO




CONTROLE DE ACESSO

> BoTtoelrRA INOX SMART N.AE N.F

« Led indicativo;
« ContatosN.AeN.F.

r,o « Botoeira com fino acabamento;
+ Alta durabilidade;
+ Ideal para instalagGes de alto padrdo;
« Botoeira em ago inoxidavel;

> BotoeirA INOX CUBE N.A

« Botoeira com fino acabamento;

« Alta durabilidade;

+ Ideal para instala¢des de alto padrdo;
+ Botoeira em ago inoxidavel;

« Contatos N.Ae N.F;

+ Formato sobrepor.

> BoTtoEIRA FIT N.A

+ Botoeira com fino acabamento;

+ Alta durabilidade;

+ Ideal para instalagGes de alto padrao;
« Botoeira em aco inoxidavel;

+ Led indicativo;

« Contatos N.A;

« Formato sobrepor.

12 CATALOGO PPA 2023



> sotoeira CUBE N.AE N.F

| i)
&

» Botoeira TOUCH

> BotoelrRA BT NO-TOUCH

CATALOGO PPA 2023

Botoeira com fino acabamento;

Alta durabilidade;

Ideal para instala¢Oes de alto padrao;
Botoeira PVC;

Led indicativo;

Contatos N.Ae N.F;

Formato sobrepor.

Touch capacitivo;

Botoeira em PVC com fino acabamento;
Alta durabilidade;

Ideal para instalagdes de alto padrao;
Contatos N.Ae N.F;

LED indicativo

Disponivel nas cores branca e preta.

Acionamento por proximidade

Tensdo de alimentagdo: 12 a 24VDC;
Consumo Stand-By: 3,35mA

Consumo durante acionamento: 29,5mA
Saida N/A ( Pulso Negativo - 0V)

Led Sinalizador

13
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CONTROLE DE ACESSO

> BotoeirA INOX NO TOUCH

- I¥ETE EEMTAMIIALAD .
NGTEEILE MO TOUCH

AT PO SFASOR
AFRATRR A AT
APVCLILAN A B

> LEITor BlIoMETRICO BIO 4

> LEiTor BIoMETRICO BIO 5 -

174

Acionamento por proximidade;
Botoeira com fino acabamento;

Alta durabilidade;

Ideal para instalagdes de alto padrdo;
Botoeira em aco inoxidavel;
Contatos N.AeN.F.

Sensor de nova Geragdo. Selado a prova de respingos e de poeira;

Algoritmo biométrico BioNANO: Alta Performance e
Confiabilidade;

Modo de identificagdo: Biometria, Cartdo, Biometria + Cartdo;
Cartdo/Chaveiro (tag) RFID EM 125 Khz, opcional Mifare 13.56 Mhz;
Capacidade de Meméria Biométrica: 5.000 ImpressGes Digitais;
Comunicagdo com Software via TCP/IP, Mini USB e RS485;

Relé de saida para instalagdo direta com fechadura;

Saida Wiegand para aplicacdo Antivandalismo;

Aplicagdo em portas ou catracas;

Compativel com toda a linha de biométricos ANVIZ;

Cartdes 5.000;

Eventos 50.000;

Pode ser gerenciada pelo software Access Control Web.

Carcaca de metal resistente a vandalismo, IP65;

Faixa de leitura do cartdo: 0,78 a 1,96 pol. (10 a 50 mm);

O algoritmo BioNANO garante verificagdo rapidaem 0,5s;
Indicadores LED e campainha para feedback visual e de audio;
Véarios modos de verificagdo garantem flexibilidade e seguranca;
Vérios modos de comunicagdo, como TCP/IP, Wiegand 26/34,
facil de instalacdo e integracdo;

Saida de alarme de violagdo;

Biometrias 3.000;

CartGes 3.000;

Eventos 50.000;

Pode ser gerenciada pelo software Access Control Web.
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MODULOS

ACESSO POR APLICATIVOS.
SIMPLIFICA O ACIONAMENTO

DE DISPOSITIVOS A DISTANCIA.

>

MODULOS
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MODULOS WIF-FI

MODULO

CONNECT SMART ON

MODULO
CONTATTO SMART ON

MODULO
CONTATTO WI-FI

Interface Wi-Fi para centrais PPA Connect;

Receba notificacdes de status da sua central no seu
celular via aplicativo PPA ON (Android e iOS);

Acione seu portdo de qualquer lugar via celular;

Instalacdo rapida e facil através da entrada PPA
CONNECT;

Comunicagao Wi-Fi: padrdo 802.11 b/g/n 2.4GHz;
Comunicacdo Bluetooth: BLE 4.2;
Programavel via aplicativo;

Compativel com os principais automatizadores do
mercado no modo “universal”.

+ Interface Wi-Fi que torna um painel de alarme,

cerca elétrica, fechadura elétrica/magnética ou
automatizador de portdo conectaveis, deixando-os
mais modernos e compativeis com aplicativo PPA ON;

Receba notificacGes de status da sua central no seu
celular via aplicativo (Android e i0S);

Acione sua central de alarme, cerca elétrica,
fechadura ou portdo de qualquer lugar via celular;

Programével via aplicativo;
1saidaderelé;
Funcionamento com a tecnologia Wi-Fi;

Compativel com os principais alarmes, eletrificadores,
fechaduras e automatizadores do mercado nacional
e internacional.

Interface Wi-Fi que torna um painel de alarme, cerca
elétrica ou automatizador de portdo conectéveis,
deixando-os mais modernos e compativeis com o
aplicativo PPA CONTATTO;

Receba notificagbes de status da sua central no seu
celular via aplicativo (Android e i0S);

Acione sua central de alarme, cerca elétrica ou portdo
de qualquer lugar via celular;

Programavel via aplicativo;
1saida derelé;
Funcionamento com a tecnologia Wi-Fi;

Compativel com os principais alarmes, eletrificadores
e automatizadores do mercado nacional e
internacional.
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ACESSORIOS

ACESSORIOS

UM PORTFOLIO COMPLETO
PARA FACILITAR O TRABALHO
DO INSTALADOR, DO USUARIO
OU INCREMENTAR O SISTEMA
DE SEGURANCA.




) CONTROLE REMOTO
TXSTONE 1

) CONTROLE REMOTO
TXSTONE 3

> CONTROLE REMOTO
ZAP POP

178

ACESSORIOS PARA AUTOMATIZADORES

N

CE FCC @ Q@

Certified Certified gua7rs CODIGO
ROLANTE

« Controle remoto de 1 botdo;

+ Frequéncia de transmissdo: 433,92 MHz;

+ Modulaggo: O0K;

« Bateria modelo CR2032;

« Chave tactil de alta resisténcia mecanica;

« Acesso facil para a troca de bateria;

« Alta estabilidade de frequéncia de transmissdo;

+ Baixo consumo de operacdo;

« Protocolo Safe Code PPA;

+ Alga de fixagdo reforcada e com opgdo de encaixe na
posicdo vertical ou horizantal;

+ Resistente aimpactos e quedas;

+ Protegdo contra acionamento involuntario;

« Novo design, com acionamento prético e rapido;

N

CE FC N

Certified Certified 4si477i ch&ﬁ%

+ 3teclas de comando independente;

« Frequéncia de transmissdo: 433,92 MHz;

+ Modulagdo: OOK;

« Bateria modelo CR2032;

« Chave tactil de alta resisténcia mecanica;

« Acesso facil para a troca de bateria;

+ Alta estabilidade de frequéncia de transmissdo;

+ Baixo consumo de operacao;

« Protocolo Safe Code PPA;

+ Alga de fixagdo reforcada e com opgao de encaixe na
posicdo vertical ou horizontal;

+ Resistente aimpactos e quedas;

« Protegdo contra acionamento involuntério;

+ Novo design, com acionamento pratico e rapido;

E FC R
Certified Certified qua7F1 é:g&ﬁ%
+ 2teclas de comando independentes;
« Frequéncia de transmissdo: 433,92 MHz;
+ Modulagdo: OOK;
« Bateria modelo CR2032;
+ Acesso facil para a troca de bateria;
+ Alta estabilidade de frequéncia de transmissdo;
+ Baixo consumo de operacao;
« Protocolo Safe Code PPA;
+ Alca de fixagdo reforgada;
+ Resistente a impactos e quedas;
« Protegdo contra acionamento involuntério;
+ Novo design;
« Apenas na cor preta.

CATALOGO PPA 2023



> CONTROLE REMOTO
ZAP 2

> CONTROLE REMOTO
ZAP 4

> CONTROLE DE ACESSO
ZAP SELECT

CATALOGO PPA 2023

Certified Certified a7 copIco

Certified Certified a7 CODIGO
ROl

Certified Certified amarrr  CODIGO

CE FCC

ROLANTE

NS

2 teclas de comando independentes;
Frequéncia de transmissdo: 433,92 MHz;
Modulagdo: OOK;

Bateria modelo CR2032;

Acesso facil para a troca de bateria;

Alta estabilidade de frequéncia de transmissao;
Baixo consumo de operacdo;

Protocolo Safe Code PPA;

Alca de fixacdo reforcada;

Resistente a impactos e quedas;

Protecdo contra acionamento involuntario;
Novo design;

Vaérias opgOes de cores.

2

ACESSORIOS

CE FCC @ CR

LANTE

4 teclas de comando independentes;
Frequéncia de transmissdo: 433,92 MHz;
Modulagdo: OOK;

Bateria modelo CR2032;

Acesso facil para a troca de bateria;

Alta estabilidade de frequéncia de transmissao;
Baixo consumo de operagao;

Protocolo Safe Code PPA;

Alca de fixacdo reforgada;

Resistente a impactos e quedas;

Protecdo contra acionamento involuntério;
Novo design;

Vérias opgOes de cores.

ROLANTE

Seletor de fungBes para portas sociais Brushless 24V,
4 teclas de comando independentes, para as fungoes:
porta aberta / porta fechada / abertura parcial / somente saida;

Frequéncia de transmissdo: 433,92 MHz;
Modulagdo: OOK;

Bateria modelo CR2032;

Acesso facil para a troca de bateria;

Alta estabilidade de frequéncia de transmissao;
Baixo consumo de operacdo;

Protocolo Safe Code PPA;

Alca de fixacdo reforcada;

Resistente a impactos e quedas;

Protecdo contra acionamento involuntério;
Novo design;

Vérias opg0es de cores.

1




ACESSORIOS PARA AUTOMATIZADORES

> CONTROLE DE ACESSO
ZAP BR1

> CONTROLE REMOTO
TOK

> CONTROLE VEICULAR
GOOD LIGHT PLUS

Certified Certified anarr

CcODIGO
ROLANTE

CE FCC

-
CODIGO
ROLANTE

Seletor de fungdes para portas de enrolar BRI,
4 teclas de comando independentes, para as fungoes:
Subir, descer, parar e travar a porta.

Frequéncia de transmissdo: 433,92 MHz;
Modulagdo: OOK;

Bateria modelo CR2032;

Acesso facil para a troca de bateria;

Alta estabilidade de frequéncia de transmissao;
Baixo consumo de operagao;

Protocolo Safe Code PPA;

Alga de fixagdo reforcada;

Resistente a impactos e quedas;

Protec¢do contra acionamento involuntario;
Novo design.

FCC

Certified  apares

e

Alga de fixagdo reforgada;

Bot&es acoplados ao corpo;

Nova fixacdo da bateria;

Circuito eletronico produzido com componentes SMD;
Resistente a impactos e quedas;

CR-Safe Code;

Disponivel nas frequéncias 292 e 433,92 MHz;
Modulacdo OOK;

Versdo 433,92MHz:

- Alta estabilidade de frequéncia;
- Protegdo contra acionamento involuntario.

Controle veicular para carros, motos e caminhdes;
Circuito eletronico isolado do veiculo;
Chave tact para gravagdo do transmissor na central;

Fios de conexdo sem polaridade, podendo ser
instalado sem preocupacgdo com inversdo de
polaridade;

Nova tecnologia com melhor transmissdo de dados
devido a poténcia do sinal RF e confiabilidade;
Frequéncia de transmissdo em 433,92 MHz;

Poténcia de transmissdo de aproximadamente 10 dBm;
Resistente a umidade;

Alta estabilidade de frequéncia;

Safe Code PPA.
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> CONTROLE REMOTO
TX 2B 433.92MHZ

NS

« Frequéncia: 433,92 MHz;

« CR-Safe Code;

« Com alga de fixacdo;

+ Botdes acoplados ao corpo.

2

ACESSORIOS

> CONTROLE REMOTO
TX DUAL GATE

« Frequéncia: 433,92 MHz;
« Sistema de codificagdo: rolante;
+ Modulagdo: OOK.

» sINALEIRA LUX

« Tensdo de Entrada Autovolt (127V /220V);

+ Sinalizagdo visual nas cores vermelho e amarelo;

+ Sinalizagdo sonora (Buzzer) com volume e
frequéncia ajustaveis;

« Sensor deidentificacdo dia / noite;

« Disponivel nas cores preta e branca.

Hiy
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ACESSORIOS PARA AUTOMATIZADORES

» SELETOR_
DE FUNCOES

+ Acompanha todos os automatizadores de portas
automaticas PPA;

y + Permite a programagao total da porta;

« Habilita/Desabilita radares interno e externo de
forma independente;

+ Fungdo para manter porta aberta;
® @ « Permite visualizacdo do nimero de ciclos da porta,
de falhas e status dos sensores;

« Informa o acionamento do No-break.

e e

» PROG

« Acessorio para programacdo das centrais de comando;
+ Permite a programacdo dos pardmetros da central;

+ Permite visualizagdo do nimero de ciclos do portdo,
de falhas e status dos sensores.

> SUPORTE DE FIXAGAO PARA
MAQUINAS BASCULANTES

+ Fabricado em chapa de ago com tratamento de
superficie;

+ Desenvolvido para facilitar a instalacdo de
automatizadores basculantes, permitindo ajustes e
regulagens (haste e base com furos e rasgos).
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> SUPORTE DE FIXAGAO PARA
MAQUINAS DESLIZANTES

+ Fabricado em chapa de ago com tratamento de
superficie;

+ Desenvolvido para facilitar a instalacdo de
automatizadores deslizantes, permitindo ajustes e
regulagens (haste e base com furos e rasgos).

2

ACESSORIOS

) SUPORTE DE FIXAGAO PARA
MAQUINAS PIVOTANTES

+ Fabricado em chapa de aco com tratamento de
superficie;

« Desenvolvido para facilitar a instalacdo de
automatizadores pivotantes, permitindo ajustes e
regulagens (haste e base com furos e rasgos).

+ Para automatizadores de portdes deslizantes
residenciais e semi-industriais;

« Facilinstalagdo (dispensa a construgdo da base de
alvenaria para a regulagem entre a engrenagem e a
cremalheira);

+ Permite regulagem de altura entre 80 a 150 mm;
« Ideal para pisos com desnivel;

+ Furacdo universal para diversos tipos de
automatizadores;

+ Fabricada em chapas de aco com tratamento
antiferrugem;
+ Acompanha duas cantoneiras de reforgo.
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ACESSORIOS PARA AUTOMATIZADORES

> BASE FIXA

>» mépuro ACIONAMENTO
COM RETARDO

» recertor ALCANCE

+ Para automatizadores de portdes deslizantes
residenciais e semi-industriais;

« Facilinstala¢do (dispensa a construgdo da base de
alvenaria para a regulagem entre a engrenagem e a
cremalheira);

+ Permite regulagem de altura entre 30, 50, 70 e 100 mm;
+ Ideal para pisos com desnivel;

« Furagdo universal para diversos tipos de
automatizadores;

+ Fabricada em chapas de aco com tratamento
antiferrugem;

Tempo de retardo configuravel;
Mddulo Receptor 433,92MHz integrado;

Code learning criptografado com meméria externa para:
- 328 Transmissores no padrdo Codigo Fixo (CF);

- 164 Transmissores no padrdo Safe Code (CR padrdo
PPA);

Borne para botoeira externa de abre e fecha;
Relé para acionamento de uma carga com fonte externa;

Alimentagdo do médulo via central de comando do
automatizador ou fonte externa de 15V e 1A.

Receptor para automatizadores de portas e portdes
automaticos PPA,

Modo retengdo ou pulso por jumper;

Facil instalagdo;

Meméria para transmissores removivel, criptografada;
Disponivel na versdo 433,92 MHz;

Até 164 transmissores (Safe Code PPA) ou 328 transmissores
(Cédigo Fixo PPA).
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» noBreAk VOLT GATE

» NoBReAak VOLT GATE IND

> rabARCAPTUR

» moéouro PRF

No-break PPA de parede para automatizadores
de portdes;
2 bateriasde 12V /7 Ah;

Mantém o funcionamento do automatizador quando
houver falta de energia elétrica;

Reduz o consumo de energia do equipamento quando
estiver operando pela bateria;

Possui estabilizador para compensar variagdes na
tensdo da rede elétrica.

No-break PPA de parede para automatizadores
de portGes industriais;

1 bateria de 12V /45 Ah;

Mantém o funcionamento do automatizador
quando houver falta de energia elétrica;

Reduz o consumo de energia do equipamento
quando estiver operando pela bateria;

Possui estabilizador para compensar variacées
na tensdo da rede elétrica.

+ Alimentacdo de 12 a 24 vdd;

. Saida NAeNF;

+ Deteccdo Direcional e Bidirecional (selecionavel);
+ Alcance ajustado por trimpot;

+ Altura de instalagdo até 4 metros.

« Protetor contra surtos elétricos e filtro
de interferéncia eletromagnética;

« Tensdo nominal de trabalho: 127V ou
220V (definida na aquisicdo);

. Corrente maxima: 10A;

+ Atenuagdo de modo comum e
diferencial.

COMFILTRO SEM FILTRO

CATALOGO PPA 2023
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ACESSORIOS PARA AUTOMATIZADORES

» VOLT GATE SENOIDAL

Entrada

Poténcia nominal de pico (500W) (800VA);

Tensdo nominal de entrada bivolt (selecionavel);
Variagdo de tensdo (95V- 140V) (190V- 240V);
Frequéncia 60Hz;

Capacidade minima da bateria recomendada 45Ah
estacionaria;

Corrente méxima do carregador de bateria integrado 3A,
Tensdo de saida do carregador de bateria 27,6V,
Corrente do fusivel de entrada 15A;

Corrente do fusivel da bateria 90 A;

Disjuntor rearmavel 15 amperes;

Cabo de forca tripolar 10 amperes.

Saida

Poténcia nominal de pico (500W) (800VA);
Fator de poténcia 0,625;

Tensdo nominal de saida 220V/127V;
Regulagdo de tensdo +10% /-10%;
Tempo de transferéncia 20 MS

» VOLT GATE IND SENOIDAL

Poténcia nominal de pico: (1000w) - (1600va).

Entrada:

Tensdo nominal de entrada: Bivolt;
Variagdo de tensdo em 127v: (95v - 140v);
Variagdo de tensdo em 220v: (190v - 240v);
Frequéncia: 60HZ;

Disjuntor: Rearmavel 15 amperes;

Cabo de forga: Tripolar/plug macho 250v nbr 14136 10
amperes.

Saida

Fator de poténcia:0,625;

Tensdo nominal de saida: Bivolt selecionavel;
Regulagdo de tensdo: +10% / -10%;

Tempo de transferéncia: 20ms;

Frequéncia de bateria: 60HZ;

Forma de onda modo bateria: Senoidal;
Tomada (NBR): Tomada 2p+t (NBR 14136).

Baterias:

Conector baterias externas: Terminal de compressao,
furagdo 6mm;

Barramento: 24v.
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> MébuLo RELE

S

+ Realiza a interface com acessérios
como trava eletromagnética, luz de

garagem e sinaleira externa. 8
o
‘O
wn
(%]
L
> mépuro BOTOEIRA c
" i + Isola a central de comando de ruidos
I_[ i provenientes da rede, conferindo

segurancga na conexao de botoeiras
(acionadores com fio-pulsadores),
permitindo a expansdo de receptores
externos e aumentando a capacidade de
usuarios do sistema automatizador de
forma rapida e segura.

2> CREMALHEIRAS

LINHA LEVE EM CANTONEIRA DE ACO OU ALUMINIO NAS VERSOES:

POP CUSTOM (PRETA) POP (PRETA) AGO

SILVER GOLD (NYLON NATURAL)

LINHA INDUSTRIAL EM CANTONEIRA DE AGO:

GOLD (NYLON NATURAL)

[ Com nova fixacdo mais reforgada (parafuso
sextavado) e conexdo entre gomos por encaixe.

SILVER
Cantoneira de ago, que garante qualidade

m e durabilidade, e tem como principal beneficio
0 custo atrativo.
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ACESSORIOS PARA CENTRAIS DE ALARMES

> PARAELLO DUE
EXPANSAO MONIP

+ Possibilita a comunicagdo entre o painel de
alarme monitorado (Protocolo Contact ID) com a
central de monitoramento utilizando a internet,
via cabo Ethernet;

+ Este acessoério amplia a tecnologia das centrais
de alarme monitorado, tornando-as mais
modernas e seguras;

« Compativel com todos os painéis de alarme do
mercado que se comunicam via linha telefonica
utilizando o protocolo Contact ID;

+ Programéavel via USB, Ethernet local
e remotamente;

+ Duas saidas programaveis;
« Duas entradas programaveis;
+ Atualizagdo de firmware via USB e remota.

> ALTAPOTENCIA

SIRENE MAGNETICA

« Poténcia elétrica: 14W;

« Poténcia sonora: 120 DB;
« TensaoDC11a13,8YV,

« Corrente 1000 mA;

« Toque: 1tom.

> ALTAPOTENCIA
SIRENE DETON

. Poténcia sonora: 120 DB;
« TensdoDC10al5V,;

« Corrente: 200mA;

« Toque: 1tom.
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> eprs ELLO DUE

NS

« Interface celular GSM para monitoramento de qualquer
painel de alarme monitorado (Contact ID) do mercado;

« Compativel com IP fixo e Dindmico (DNS);

+ Programacdo por meio de micro USB ou remota via GSM;

« Saidas PGMs que podem ser acionadas remotamente via
GSM / SMS;

« Supervisdo do funcionamento do painel (sistema
antissabotagem);

« Supervisdo de corte de linha telefonica;

+ Permite duplo monitoramento (envio de um mesmo
reporte de evento para dois destinos);

«+ Atualizagdo remota de firmware;
+ Solugdo com 2 SIM Cards (2 operadoras);
« Suporte ao IPV6.

2

ACESSORIOS

>» eprs ELLO MONIP

« Interface Ethernet TCP/IP para monitoramento de
qualquer painel de alarme monitorado (Contact ID)
do mercado;

« Compativel com IP fixo e Dindmico (DNS);

+ Programacdo por meio de micro USB ou remota
via Ethernet;

+ Saidas PGM que podem ser acionadas remotamente
via Ethernet;

+ Supervisdo do funcionamento do painel (sistema
antissabotagem);

+ Supervisdo de corte de linha telefonica;

+ Permite duplo monitoramento (envio de um mesmo
reporte de evento para dois destinos);

+ Atualizagdo remota de firmware;
« Suporte ao IPV6.

CATALOGO PPA 2023 10




ACESSORIOS PARA CAMERAS E GRAVADORES

> PROTETOR PARA
CAMERAS

« Protetor de cameras antivandalismo,
utilizado para protecdo do equipamento
externo contra danos fisicos

> FONTE CARREGADORA
2A = FCZA + Tensdo de alimentagdo: 90 - 250Vac

«+ Tensdo de saida auxiliar: 14vdc / 2A

. Entrada de Botoeira externa (contato N/A,
modo pulso );

« Saida para fechaduras de relé (Contatos N/A
eN/F);

+ Ajuste do tempo de acionamento por
trimpot (1 segundo a 1 minuto);

+ Sinalizagdo status de bateria por Led
(Vermelho = Bateria Baixa, Amarelo = Meia
carga, Verde = Carregada);

+ Carregamento inteligente: Funcdo ciclo
de carregamento da bateria, desliga
carregamento quando bateria carregada e
volta a carregar quando descarrega.

) FONTE CARREGADORA
SS 400

S5 400 + Funciona como fonte para fechaduras
eletromagnéticas;

. Saida 12V,

+ Funcdo No-Break;

. Corrente de saida: 3Aou 6 A;

+ Carregador flutuante de bateria.

190 CATALOGO PPA 2023



> RACK PARA GRAVADORES
VERTICAL

e e R R R
4@

e e

> RACK PARA GRAVADORES

HORIZONTAL

TAMBEM DiSPONIVEL COM
VISOR EM ACRILICO

CATALOGO PPA 2023

Disponivel em dois tamanhos;

Indicado para ambientes internos para acomodagdo e
protecdo de equipamentos e acessorios eletrdnicos Ideal
para projetos de CFTV,

Estrutura resistente criada em ago galvanizado

Com passagem de cabos tanto na parte superior quanto
inferior e laterais;

Chaves de seguranca

Pintura eletrostética a pd epdxi;

Disponiveis nas cores branca e preta.

Gabinete para ambientes internos indicado para
acomodacdo e prote¢do de equipamentos e acessorios
eletronicos em padrdo 19. Ideal para projetos de Redes,
Telecom e CFTV;

Estruturas confeccionadas em ago;

Permite a passagem de cabos tanto na parte superior
quanto na parte inferior;

Chaves de seguranga;

Pintura eletrostatica a p6 epoxi;

Ideal para pequenos projetos de Redes, Telecom e CFTV,
Disponivel nas cores preto e branco;

3U - 170 altura x 370 profundidade x 500 largura;

5U - 270 altura x 370 profundidade x 500 largura;

TU -390 altura x 370 profundidade x 500 largura;

“RACK UNIT” (U) E A UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA DESCREVER
AALTURA DE RACKS, SWITCHES, BANDEJAS E OUTROS DISPOSITIVOS,
QUE UTILIZAM O PADRAO DE 19 POLEGADAS (48,26CM). CADA “RACK
UNIT” (U) EQUIVALE A 4,44CM.

Utilizado para facilitar a visualizagdo dos equipamentos
de dentro do rack, sem a necessidade de abertura,
comumente usado na area de informatica.

19
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ACESSORIOS PARA CAMERAS E GRAVADORES

> viopeo BALUN 4X1 5.0 MP

» vipeo BALUN 4X1

» CAIXA ORGANIZADORA BOX

« Compativel com cdmeras: AHD | HDCVI | HDTVI;
« Sinal de transmissdo: 720P/960/1080P/3, 4 E 5MP;
« Compativel com os cabos: UTP CAT 5/5¢/6;

« Distancia de transmiss&o: AHD-400M | HDCVI-
400M | HDTVI-300M | CVBS-300M;

+ Passivo, ndo requer alimentacdo;
« Protecdo contra choque, raios e ruidos.

Compativel com cameras: AHD | HDCVI | HDTVI;
Sinal de transmissdo: 720P/1080P;

Compativel com os cabos: UTP CAT 5/5e/6;
Distancia de transmissdo: AHD-250M | HDCVI-
200M | HDTVI-200M | CVBS-500M;

Passivo, ndo requer alimentacao;

Protec&o contra choque, raios e ruidos.

Ideal para organizacdo de fios e cabos;

Protege conectores, baluns, plugs e placas;

Excelente para uso nas mais diversas situagdes;
Sistema de Fechamento Inteligente;

Vedada e de alta qualidade

Resistente a dgua e poeira;

Material plastico ABS de alta resisténcia e protegdo UV,
DimensOes externas: 111x111x66mm (LxAxP).
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) CAIXA ORGANIZADORA 180°

) CAIXA ORGANIZADORA 90°

> REGUA DE TOMADA

CATALOGO PPA 2023

Ideal para organizacdo de fios e cabos;

Protege conectores, baluns, plugs e placas;
Excelente para uso nas mais diversas situagoes;
Sistema de Fechamento Inteligente;

Resistente a respingos d’agua;

Material plastico ABS de alta resisténcia e
protecdo UV,

Dimensoes externas: 88x88x51mm (LxAXP).

Ideal para organizagdo de fios e cabos;

Protege conectores baluns, plugs e placas;
Excelente para uso nas mais diversas situagdes;
Sistema de Fechamento Inteligente;

Resistente a respingos d’agua;

Material plastico ABS de alta resisténcia e
protecdo UV,

DimensOes externas: 88x88x51mm (LxAxP).

Régua de Tomada padrdo NBR 14136 2P+T
de 10A desenvolvida para Racks Padrdo 19"
Com poténcia maxima de 2.200W, tomadas
em nylon com terminais em latdo, chassis
metalicos com pintura eletrostatica e cabo
flexivel tripolar 3x1,00mm? 10A de 1,5 Metros.
Disponiveis com 6, 8, 10 e 12 Tomadas

NS
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ACESSORIOS PARA INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

> PROTETOR PARA R
PORTEIRO ELETRONICO

« Protetor de interfone externo,
desenvolvimento em chapa de ago
com pintura eletrostatica

> FONTE CARREGADORA
SS400T

« Funciona como fonte para fechaduras
eletromagnéticas;

. Saida 12V;
- e .
54007 + Funcdo No-Break;
. Corrente de saida: 3A;
+ Acionamento por botdo externo;
« Carregador flutuante de bateria;

« Tempo de acionamento ajustavel de
0-60 segundos.

> FONTE CARREGADORA

SS400CR

+ Funciona como fonte para fechaduras
eletromagnéticas;

g — « Saida 12V,
S + Fungdo No-Break;
. Corrente de saida: 3A;

+ Acionamento por botdo externo ou
controle remoto;

« Carregador flutuante de bateria;
« Tempo de acionamento ajustavel de

| ﬁ 0-60 segundos.
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2> PUXE-EMPURRE PPA

imxCT

+ Sinaliza abertura de portas e portdes

através dos leds, que indicam puxar
e empurrar;

« Ideal para escritérios, consultérios e

condominios;

+ Modelo de sobrepor com sinalizagdo

por leds, alimentacdo 12 a 17 Vdc.

ACESSORIOS PARA CONTROLES DE ACESSO

»> TOTEM PARA CONTROLE

DE ACESSO

CATALOGO PPA 2023

Totem para controle de acesso de
portarias, ideal para instalagdao de
interfones, cameras, leitores de cartdo
proximidade, leitor de impressdo
digital, entre outros.

NS
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ACESSORIOS PARA ELETRIFICADORES DE CERCA

» MODULO DE CHOQUE 12V +

PAINEL REMOTO SS601
« Saida 8.000V;
« Conexdo com a central
através do painel remoto
SS601;
[ | N'lI . « 1.200m lineares de fio;
oo @E- A « Ideal para instalacdo em
$S601 SS lﬂll area externa;
s muﬁ:} « Alimentacgo 12V.

» VOLTIMETRO
CERCA ELETRICA

+ Instrumento para
medic¢do da tensdo
da cerca elétrica;

+ Ligaedesliga
automaticamente;

+ Resolugdo: 100V,

« Valor méximo de
medig¢do: 20.000V

» CONTROLE REMOTO
TX SLIM

'
-

1% CATALOGO PPA 2023

« Frequéncia: 433,92 MHz;

« Sistema de codificacdo:
configuravel

« Cddigo fixo ou rolante;
+ Modulagdo: OOK.




PPA ON

SUA CASA INTELIGENTE.

PERMITE O CONTROLE DE LUZES,
INTERRUPTORES, APARELHOS ELETRICOS
E ELETRONICOS, LAMPADAS, PORTOES,
PORTAS AUTOMATICAS E CERCAS
ELETRICAS. TODOS OS PRODUTOS DA
LINHA PODEM SER ACIONADOS

POR APLICATIVO.




ppAO\J A SUA CASA INTELIGENTE

2> ELETRIFICADOR
ULTRA 20K SMART ON

+ Arme e desarme independente entre setores e
cerca, por aplicativo® ou por controle remoto;

Saida de tensédo ajustavel de 12.000 ou 20.000 volts;

0
-I_i
O
=
P

« Energia de saida de 1,5 Joules;

. . « Eletrifica até 5.000 metros lineares de fio;
« Armazena até 30 cédigos de dispositivos sem fio;
+ 2setores de alarmes independentes;

- - + Carregador de bateria incorporado.

*OBS.: ATENGAO PARA HABILITAR AS FUNGOES POR APLICATIVO.

> ELETRIFICADOR
ULTRA 22K SMART ON

+ Arme e desarme independente entre setores e
cerca, por aplicativo® ou por controle remoto;

« Saida de tensdo ajustavel de 12.000 ou 20.000 volts;

?& = J...

O | + Energia de saida de 2 Joules;

« Eletrifica até 5.000 metros lineares de fio;

« Armazena até 30 cédigos de dispositivos sem fio;
+ 2setores de alarmes independentes;

+ Carregador de bateria incorporado.

*OBS.: ATENGAO PARA HABILITAR AS FUNGOES POR APLICATIVO.

2> ELETRIFICADOR
CR2S SMART ON

« Saida de Tensdo Configuravel 4000V a 10.000V,
distancia 1200m de fio lineares;

+ Arme e desarme, configuracdes e notificagdes
via APP;

« Saida para Sirene 12V,
« Carregador de baterias incorporado;
« Alimentagdo Bivolt Automaético 90~240VAC;

+ 2 setores de alarme independente, com entrada
para sensores com e sem fio;

« Entrada de até 30 dispositivos sem fio padrdo
code learning 433,92MHz;

+ Energia acumulada: 0,5J.
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) CONTROLE
UNIVERSAL SMART ON

+ Otimizagdo de comandos por IR;

+ Mais de 200.000 de dispositivos cadastrados;
+ Muita facilidade na programagao;

+ Abertura em 360° para comandos;

+ Alimentagdo por cabo USB.

>» LAmpaDA LED RGB
10W SMART ON

« 16 milhdes de cores;

+ Com opgdo de luz quente e luz fria;
+ Soquete padrdo e27,

« Ideal para criagdo de cenérios;

+ Configuracdo simples e intuitiva.

> INTERRUPTOR T2
TOUCH SMART ON

+ Agendamento para ligar/desligar;

- « Comandos por aplicativo (Wi-Fi 2.4 GHz);
+ Indicacdo de status nas teclas e no App;
« Instalagdo simples (padrdo 4x2);

="

e + Teclas com touch capacitivo;
+ Design em vidro.

>» tomapa 10A SMART ON

+ Agendamento para ligar/desligar;

« Pode ser utilizada em 127 € 220 volts;
« Compativel com equipamentos 10A,
+ Instalacdo direta na tomada;

+ Programacado simples e objetiva.

e
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A SUA CASA INTELIGENTE

> MODULO

CONTROLADOR SMART ON

> MODULO INTERRUPTOR

1 OU 2 CANAIS SMART ON

> MébpuULO
CONNECT SMART ON

> MébpuLo
CONTATTO
SMART ON

Tensdo de entrada: 100-240VAC 50/60Hz;
Corrente méaxima: 10 A, por canal;

Wi-Fi: 2.4 GHz;

Facil instalagdo e programacdo;

Controlar dispositivos pelo celular;
Integragdo com produtos da linha PPA On.

Tensdo de entrada: 100-240VAC 50/60Hz;
Corrente maxima 1 canal: 10A (LED: 250W)

Corrente maxima 2 canais: 5A, por canal
(LED: 150W, por canal)

Wi-Fi: 2.4 GHz;

Facil instalagdo e programacdo;

Controlar dispositivos pelo celular;
Integracao com produtos da linha PPA On.

Alimentacdo: 9-15Vdc;

Comunicacdo Wi-Fi: padrdo 802.11 b/g/n 2.4GHz;
Comunicacdo Bluetooth: BLE 4.2;

Consumo: 300mA (max);

Conector: Polarizado 4 vias para porta PROG/SCI
de centrais PPA compativeis;

Dimensdes: 100x54x43mm (AxLxP);
Peso: 80g.

Equipamento que torna um painel de alarme,

cerca elétrica, fechadura elétrica/magnética ou
automatizador de portdo comunicaveis com celular via
Wi-Fi, deixando-os mais modernos e compativeis com
aplicativos para celulares Android e i0S;

Receba notificagBes de status da sua central no seu
celular via aplicativo (Android e i0S);

Acione sua central de alarme, cerca elétrica ou portdo
de qualquer lugar via aplicativo;

Programavel via aplicativo;
1 Saida de relé;
Funcionamento com a tecnologia Wi-Fi;

Compativel com muitas centrais de alarme, fechaduras
elétricas/magnéticas e automatizador de portao e
cerca elétrica do mercado nacional e internacional.
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» cAMERA FIXA 2MP
WI-FI SMART ON

e

» cAMErA PTZ 2MP
WI-FI SMART ON

=

> ALARME

C36 SMART ON

> arp PPA ON

CATALOGO PPA 2023

Resolugdo de 2MP (Full HD);

Sensor de imagem 1/3";

Lente de 2.8mm;

Microfone e alto-falante embutidos para conversa
bidirecional;

lluminagdo noturna através de infravermelho até 10m;
Alerta e gravagdo por detec¢do de movimento;
Funcionamento com rede Wi-Fi 2.4GHz;

Suporta gravacdo através de cartdo de memoria
de até 128GB;

Cémera IP55 para ambiente interno;

Compativel com Alexa e Google Home;

Conexdo através do Aplicativo PPA ON.

Resolucdo de 2MP (Full HD);

Sensor de imagem 1/3";

Lente de 2.8mm;

Movimentagdo horizontal de 355°, vertical de 65°
e zoom digital;

Funcdo auto tracking para acompanhar objetos
em movimentagdo;

Microfone e alto-falante embutidos para conversa
bidirecional;

lluminacdo noturna através de infravermelho até 10m;
Alerta e gravagdo por deteccdo de movimento;
Funcionamento com rede Wi-Fi 2.4GHz;

Suporta gravagdo através de cartdo de memoria
de até 128GB;

Camera IP55 para ambiente interno;

Compativel com Alexa e Google Home;

Conexdo através do Aplicativo PPA ON.

Toda programagdo feita pelo aplicativo PPA On;
Saida para sirene,

Carregador de bateria 12V 7Ah;

1 Saida auxiliar configuravel

4 zonas com fio;

Até 32 zonas sem fio;

Até 32 controles remotos;

Zonas internas, inteligentes, temporizadas e 24h;
Arme interno por tecla do controle ou por aplicativo;
Led (status de armado e desarmado);

Tempo de entrada, saida e sirene programaveis;
Beep de arme/desarme configuravel;

Fungdo shutdown nos sensores e zonas (ignora apds 4 disparos)

Monitora falha de bateria e de energia;
Protecdo contra curto de bateria.

=~ Google Play

- -"*.;ﬁ-p Store

« Configuracdo facil;

« Automacdo de tarefas;

+ Inimeros ambientes no mesmo App;

« Acionamento simultdneo de varios dispositivos;

« Comandos ativados por voz (integracdo com
Google Home e Alexa);

« Compativel com todos os produtos PPA On.
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ppA< \J cLOouD  GESTAO ON-LINE DE PORTAS E PORTOES

O novo sistema de gestdo remota PPA ON Cloud representa a vanguarda do mercado em termos
de supervisdo, manutengdo corretiva, preventiva e configuracdo remota dos automatizadores de
portas e portSes PPA. Através desse sistema, é possivel realizar monitoramento em tempo real
do desempenho dos automatizadores, permitindo a deteccédo de possiveis falhas e a realizacdo
de manutengdes de forma &gil e eficiente. Além disso, a funcionalidade de configuracdo remota
possibilita ajustes precisos e personalizados, atendendo as demandas especificas de cada cliente.

A PPA reafirma seu compromisso em oferecer solu¢des inovadoras e de alta qualidade aos seus
clientes com a aplicagdo através de tecnologia de ponta.

- Interface: Compativel com as centrais PPA através do protocolo CONNECT;
- Conectividade: Comunicacdo através de Wi-Fi, Ethernet ou 4G;

- Dados analiticos: O sistema utiliza algoritmos avangados para analisar os dados coletados e gerar
informacGes analiticas Gteis. Isso pode incluir estatisticas sobre o nimero de acessos, padrdes de
uso, horarios de pico, tempo médio de abertura e fechamento dos port&es, entre outros.

- Monitoramento de status e falhas: O sistema é capaz de monitorar o status das portas e portdes
automaticos em tempo real. Ele pode detectar falhas, como mau funcionamento do motor, sensores
danificados, obstrugdes, entre outros.

- Monitoramento de acessos: O sistema registra todos os acessos, incluindo data, hora, identificacdo
do usuério (se aplicavel) e qualquer informacdo adicional relevante. Esses dados sdo armazenados
no sistema em nuvem e podem ser usados para analises posteriores.

- Integracdo: O sistema pode ser integrado com outras solu¢des de gestdo remota, como sistemas
de vigilancia por video, sistemas de monitoramento, portarias remotas, entre outros.

Agamatizadones

Asropo o Infemecionsl ¢

=

Hotel Ry Montreal
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AUTOMAGAO E SEGURANGA PARA INTEGRAGAO E MONITORAMENTO

D GATEWAY GT
SMART ON CLOUD

« Comunicagdo Wi-Fi e Ethernet.
« Mddulo 4G (opcional)
+ Protocolo de comunicagdo ZigBee (rede mesh).
« Até 64 sensores ou acessorios ZigBee.
« Bateria de litio incorporada.
« Sirene incorporada.
) « Transmissor 433MHz incorporado.
=) | + Receptor para controle remoro incorporado.

+ APl para integragdo.

« Buffer de eventos.

« Monitoravel.

« Automagdes locais (ndo depende da nuvem).

« Atualizagdo de firmware.

+ Funcionamento com Alexa e Google Assistente.

D SENSORIVP
SMART ON CLOUD

« Comunicacdo Zigbee;

« Alcance de até 100 metros (sem obstaculos);

. Bateria Litio CR123A;

« Duragdo da bateria até 2 anos (depende do uso);

+ Deteccdo de tamper;

+ PIR digital de alta imunidade e sensibilidade;

« Ajuste de sensibilidade de detecgdo através do APP;

+ Alcance de detecgdo: 14 metros

+ Ajuste para opera¢do imune a pequenos animais
_— (fungdo PET);

« Supervisdo de bateria;

+ Indicador de temperatura do ambiente.

+ Integracdo com produtos da linha PPAON CLOUD
(Zigbee)
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ppA( ‘ \J cLoup  AUTOMAGAO E SEGURANGA PARA INTEGRAGAO E MONITORAMENTO

) SENSOR MAGNETICO
SMART ON CLOUD

« Comunicacdo Zigbee;

« Alcance de até 100 metros (sem obstaculos);

- Duragdo de bateria até 2 anos (depende do fluxo no
local instalado);

. - Bateria Litio CR2450;

« Case Slim;

+ Reporta abertura e fechamento;

+ Detecgdo de Tamper mecanico e Tamper magnético
(avisa em caso de tentativa de violagdo por
aproximacgdo de ima externo);

« Ajuste de sensibilidade através do APP;

« Monitora a tensdo da bateria;

+ Indicador de temperatura do ambiente;

+ Integracdo com produtos da linha PPA ON CLOUD
(Zigbee).

> INTERRUPTOR TOUCH

SMART ON CLOUD

« Comunicacdo Zigbee;
« Alcance de até 100 metros (sem obstaculos);
+ Funciona como repetidor Zigbee;

s « Acabamento em vidro;
“J « 2 botGes touch configuraveis (permite acionamentos
diversos);

« Padrdo4x2;

« Sinalizacdo por LED (configuravel);
™= « Detecgdo real e automética do status da ldmpada;
el . .

+ Funciona com interruptor paralelo;

+ Indicador de temperatura;

+ Integracdo com produtos da linha PPA ON CLOUD

(Zigbee).
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> MODULO CONNECT
SMART ON CLOUD

) MODULO SIRENE
SMART ON CLOUD

Comunicacdo Zigbee;

Alcance de até 100 metros (sem obstaculos);
Funciona como repetidor Zigbee;

Mddulo para comando e indicagdo de status de
abertura e fechamento de portas e portdes;
Compativel com a maioria das centrais do mercado;
Plug and Play com centrais de portdo PPA (protocolo
CONNECT);

Indicador de temperatura;

Integracao com produtos da linha PPA ON CLOUD
(Zigbee).

Comunicacdo Zigbee;

Alcance de até 100 metros (sem obstaculos);
Funciona como repetidor Zigbee;

Saida para sirene externa até 2A;

Saida PGM NA/NF;

Bateria Litio 12V integrada;

Acompanha fonte carregadora bivolt;
Supervisdo de bateria;

Indicador de temperatura;

Integracao com produtos da linha PPA ON CLOUD
(Zigbee).

> MODULO INTERRUPTOR 1 OU 2 CANAIS

SMART ON CLOUD

CATALOGO PPA 2023

Comunicagdo Zigbee;

Tensdo de entrada: 100-240VAC 50/60Hz;

Corrente maxima 1 canal: 10A (LED: 250W);

Corrente méxima 2 canais: 5A, por canal (LED: 150W,
por canal);

Integracdo com produtos da linha PPA ON CLOUD
(Zigbee).







APLICATIVOS
E SOFTWARES

SISTEMAS PARA O INSTALADOR
TER MAIS AGILIDADE E PARAO
CLIENTE FINAL TER MAIS
FACILIDADE E CONFORTO.
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APLICATIVOS E SOFTWARES

-"- Google Pla ¥

PPA PRO é a ferramenta feita para vocé, parceiro
instalador, conquistar mais clientes, ter mais
agilidade, se profissionalizar e ainda organizar

o seu negbcio. Com o PPA PRO vocé pode:

« Enviar orgamentos de forma simples e rapida
aos seus clientes;

+ Organizar sua agenda e tornar o seu dia mais
produtivo;

« Comprar do seu distribuidor mais préximo de
forma segura e ndo perder nenhuma venda;

+ Ter mais praticidade com todas as informagGes

dos produtos PPA no seu celular, como um
manual de bolso.

>> APP CONTATTO P Google Play ' -‘.F-r, Store
(PARA O USUARIO)

1) Na versao CONTATTO WI-FI:
« Cadastrar um ou mais Contatto;

« Acionar a Central de Alarme/Cerca Elétrica/
Portdo de qualquer lugar:
- Portdo: abrir e fechar;
- Alarme: armar e desarmar;
- Cerca Elétrica: armar e desarmar;

+ Receber notificagOes de Status da Central:
- Portdo: aberto e fechado.
- Alarme: armado, desarmado e disparado;
- Cerca: armada, desarmada e violada.

« Configurar Contatto Wi-Fi;

2) Na versdao CONTATTO WI-FI AUTOMA(;AO:

« Acionar 4 Saidas para automacdo de
dispositivos;

« Controlar dispositivos a distancia;

« Verificar o Status de cada saida: ativada
ou desativada;

+ Configurar Contatto Wi-Fi Automagdo.

3) Na versdao CONTATTO WI-FI CONNECT:
« Cadastrar um ou mais Contatto;
« Abrir e fechar o portdo de qualquer lugar;

+ Receber notificacdes de status da central
portdo aberto e portdo fechado;

« |dentificagdo do controle que acionou o
automatizador de portdo.

TODOS ESSES SERVICOS ESTAO SUJEITOS
ADISPONIBILIDADE DE SINAL DA WI-FI.
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> arp PPA CFTV

> sortware ACCESS
CONTROL WEB

> arp PPA ON

CATALOGO PPA 2023

- '1::.||::-|:-|_:|||-: '-‘l._'ﬂ.'l.'

Visualizagdo das imagens em tempo real.
Permite modo de visualizagdo SD e HD.
Zoom digital.

Conexdo por IP, Dominio e P2P.

Mosaico para visualizar: 1 camera, 4 cdmeras, 9 cdmeras e
16 cameras.

Fungdo Foto: salva uma foto instantanea da visualizagdo no
album de fotos do aplicativo.

Fungdo Gravacdo: faz uma gravacdo instantanea da
visualizagdo no &lbum de videos do aplicativo.

Album de fotos e videos permite a visualizaco das
imagens e compartilhamento através de e-mail, WhatsApp,
entre outros.

Reproducdo remota das gravacdes.

Controle PTZ para controle de movimento, zoom e foco de
cameras com estes recursos.

Audio Bidirecional onde é possivel ouvir e falar com
equipamentos com esses recursos.

NotificagGes de alertas dos equipamentos diretamente no
seu Smartphone.

Configuragdo remota das configurages dos equipamentos.

APLICATIVOS E SOFTWARES

Acesso de multiplos operadores ao mesmo tempo;
Opera com até 200 pontos de acesso;

Permite liberagdo pelo software;

Expiracdo de cartdes;

Pode ser acessado remotamente;

O software detecta automaticamente todas as
controladoras ligadas na rede;

Relatérios de todos os acessos;

Controle de usuérios e vagas;

Alerta de pénico;

Interface amigdvel e totalmente em portugués;
Integragdo com CFTV (necessita de licenca paga).

P Google Play ' ..&.F.-_.g.l:, ":1'[-:I:E

« Configuracdo facil;

« Automacdo de tarefas;

+ Inimeros ambientes no mesmo App;

« Acionamento simultdneo de vérios dispositivos;

+ Comandos ativados por voz (integragdo com
Google Home e Alexa);

« Compativel com todos os produtos PPA On.




APLICATIVOS E SOFTWARES

>~ Google Play ' .}FP 'ST'T..i'F.E

« Configuracdo facil;

+ Automacdo de tarefas;

« Inimeros ambientes no mesmo App;

« Acionamento simultdneo de varios dispositivos;

« Comandos ativados por voz (integragdo com
Google Home e Alexa);

« Compativel com os produtos PPA ON CLOUD.
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CONCERTINAS

OPCAO ECONOMICA E EFICAZ

PARA A SEGURANCA PERIMETRAL.
FABRICADAS EM ACO GALVANIZADO
DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO
E OXIDAGCAO; CLIPADAS COM CLIPS
DE ACO GALVANIZADO.




CONCERTINAS

Solugdo econdmica e eficaz para a seguranga perimetral de residéncias, empresas e indUstrias. Produzidas

em aco Galvalume, material que garante mais durabilidade e maior vida (til, principalmente se comparado
as concertinas fabricadas em ago galvanizado. Os rolos de concertina podem ser adquiridos nos modelos

de 300mm ou 450mm, nas versdes simples e com kit completo de instalagao.

» PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

MODELO 300MM 450mm
Espagamento entre aspiras (voltas) ~ 200mm 200mm
Comprimento das laminas 45mm 45mm
Distancia entre l[aminas 30mm (aprox.) 30mm (aprox.)
Quantidade de [dminas 13 19
’L)aerr%r;:;tilstamente cortantes e Sim Sim
NUmero de aspiras (voltas) 40 40
AR BTC GLV BWG AR BTC GLV BWG
Material de fabricagdo 12-2,76mm 12-2,76mm
GERDAU GERDAU

Aco Galvalume (ago  Aco Galvalume (ago
com alta resisténciaa com alta resisténcia a

Tipodeaco corrosdo atmosférica  corrosdo atmosférica
e a oxidagdo) e a oxidagdo)
2> CONCERTINA 300MM OU 450MM COM 40 VOLTAS

SPEED FLEX

+ Espagamento fixo entre voltas de 0,26 cm (aproximadamente);
« Rendimento 10 metros.
« Comprimento das [dminas 45mm (aproximadamente)

300MM OU 450MM COM 50 VOLTAS

+ Espagamento fixo entre voltas de 0,22 cm (aproximadamente);
« Rendimento 11 metros.

Caracteristicas

+ L&minas com 4,5cm de comprimento (aproximadamente);

« Distancia entre [aminas 3cm;

+ 13laminas altamente cortantes e perfurantes;

« Fabricada com arame AR BTC GLV BWG 12 - 2,76mm GERDAU

+ Clipada com grampos de ago galvanizado de alta presséo,
fixados mecanicamente, garantindo maior eficacia no
travamento da concertina e cabo de aco;

« Cabo de a¢o 2,40mm galvanizado;

« Ago Galvalume (que, através do banho recebido, torna-se
4x mais duravel e resistente a corrosdo atmosférica e a
oxidagdo que o ago galvanizado);

+ Agilidade e facilidade na instalagdo;

+ Produto patenteado.
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> coNcerTINA SIMPLES

CATALOGO PPA 2023

300MM EM AGCO GALVALUME

« Nas versdes 40 voltas ou 50 voltas®;

+ Laminas com 4,5cm de comprimento
(aproximadamente);

« Distancia entre [dminas 3cm
(aproximadamente);

« 13 laminas altamente cortantes
e perfurantes;

+ Fabricada com arame AR BTC GLV
BWG 12 - 2,76mm GERDAU,

+ Ago Galvalume (que, através do banho
recebido torna-se 4x mais duravel e
resistente a corrosdo atmosférica e a
oxidagdo que o0 aco galvanizado).

450MM EM ACO GALVALUME

« Nas versdes 40 voltas ou 50 voltas;

« Laminas com 4,5cm de comprimento
(aproximadamente);

« Distancia entre [dminas 3cm
(aproximadamente);

+ 191dminas altamente cortantes
e perfurantes;

« Fabricada com arame AR BTC GLV
BWG 12 - 2,76mm GERDAU,

+ Ago Galvalume (que, através do banho
recebido torna-se 4x mais duravel e
resistente a corrosdo atmosférica e a
oxidagdo que o0 aco galvanizado).

*CONSULTE-NOS PARA INFORMAGOES SOBRE
VERSOES COM MAIOR NUMERO DE VOLTAS.

Sy
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CONCERTINAS

> concerTINA DUPLA CLIPADA

A concertina clipada proporciona mais protegdo ao ter cada uma de suas voltas entrelagadas por 3 grampos de
aco de alta pressdo. A concertina clipada de 300mm rende 4 metros, j& a de 450mm rende de 5 & 5,5 metros.

> HasTE PARA
CONCERTINAS

214

300 MM EM AGCO GALVALUME

« Nas versoes 40 voltas ou 50 voltas™;

+ Laminas com 4,5cm de comprimento (aproximadamente);
« Disténcia entre [aminas 3cm (aproximadamente);

« 13laminas altamente cortantes e perfurantes;

« Aco Galvalume que, através do banho recebido torna-se 4x mais
durével e resistente a corrosdo atmosférica e a oxidagdo que o
aco galvanizado);

+ Clipada com grampos de alta pressdo de aco galvanizado de
alta qualidade;

« Fabricada com arame AR BTC GLV BWG 12 - 2,76mm GERDAU.

450MM EM ACO GALVALUME

« Nas versdes 40 voltas ou 50 voltas - rendimento de 6 a 8 metros®;
« Laminas com 4,5cm de comprimento (aproximadamente);

« Distancia entre [aminas 3cm (aproximadamente);

+ 8laminas altamente cortantes e perfurantes;

« Fabricada com AR BTC GLV BWG 12 -2,76mm;

« Aco Galvalume (que, através do banho recebido torna-se 4x mais
duravel e resistente a corrosdo atmosférica e a oxidagdo que o
aco galvanizado);

+ Clipada com grampos de alta pressdo de aco galvanizado.

*CONSULTE-NOS PARA INFORMAGOES SOBRE VERSOES COM MAIOR NUMERO DE VOLTAS.

+ Zincagem ecologicamente correta

+ Processo de zincagem e produtos utilizados atendem todas as
normas e leis ambientais;

« Sistema de interligagdo entre linhas, o que garante a uniformidade
de camada e brilho igual nas pegas zincadas.

Disponivel nas versdes:
- PARAFUSADA 300 MM / 450 MM

- VERGALHAO 300 MM / 450 MM
- ACO GALVANIZADO
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> concerTINAS KITS

KIT CONCERTINA
SPEED FLEX

Acompanha:

+ 2 hastes laterais (com 04 grampos galvanizados
tipo U ¢/ porca para fixacdo nas hastes);

« 1 haste central;
+ 6 chapinhas com 4 furos cada;

+ Buchas e parafusos (se for haste vergalhdo
apenas 06 buchas e 06 parafusos - se for haste
parafusada, serdo 12 buchas e 12 parafusos);

« 1Placade adverténcia.

KIT CONCERTINA
300 MM

Acompanha:

« 1rolode concertina 300 mm Simples;

+ 1quilo de arame 12 Gerdau com rendimento de
21 metros Gerdau 2,76mm;

« 3hastes zincadas;

+ 6 parafusos (menos nas hastes vergalhdo);
+ 6 buchas (menos nas hastes vergalhdo);

+ 180 gramas grampos tipo C;

+ 1 placade adverténcia.

KIT CONCERTINA 300MM E
450MM CLIPADA - CHAPINHA

Acompanha:

« 1rolo de concertinas clipada

+ 6 chapinhas Galvalume com 04 furos
+ 6 buchas 8mm com 06 parafusos

+ 90 gramas de grampos tipo C

+ 1plaquinha de adverténcia

CATALOGO PPA 2023

KIT CONCERTINA
450 MM

Acompanha:

« 1rolo de concertina 450mm;

+ 1quilo de arame 12 Gerdau com rendimento
de 21 metros de arame Gerdau - 2,76mm;

+ 3hastes zincadas;

+ 6 parafusos (menos nas hastes vergalhdo);
+ 6buchas (menos nas hastes vergalhdo);
180 gramas grampos tipo C.

KIT CONCERTINA 300MM
E 450MM CLIPADA - HASTES

Acompanha:

+ 1rolode concertina clipada;

+ Y2 quilo de arame 12 Gerdau com
rendimento de 10 metros de arame
Gerdau 2,76mm;

+ 2 hastes zincadas;

« 4 parafusos (menos nas hastes vergalhdo);
+ 4 buchas (menos nas hastes vergalhdo);

+ 90 gramas grampos tipo C.

Sy
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SOLUGOES PARA INTEGRAGCAO

» ACESSO WI-FI

+ O Acesso Wi-Fi é um sistema que compde
Hardware e software para integracdo de
dispositivos eletronicos de facil instalagdo.

« Através do aplicativo Acesso Wi-Fi vocé podera
controlar e monitorar acionamentos a partir
dos médulos: GATEWAY ACESSO WiFi, RFID,
AUTOMAGCAQ, RFID433, REPETIDOR e MULTI
SENSOR.

2> RFID

O mddulo RFID, alimentado com 12V a 18V, e
permite a leitura de TAGS e cartdes de frequéncia
13,56 MH.

> AUTOMACAO

0 médulo AUTOMACAQ, alimentado com 12V a
18V, pode ser configurado para o acionamento dos
relés a partir de botoeiras ou pelo aplicativo Acesso
Wi-Fi.

» RF433 [ WIEGAND

O médulo RF433 / Wiegand, alimentado com 12V
a 18V, realiza a leitura de controles RF e recebe
sinal da leitura de Antena RFID 900Mhz e outros
dispositivos WIEGAND.
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»> REPETIDOR

——

» MULTI SENSOR

o

» INTERFONE IP

O mddulo REPETIDOR, alimentado com 12V a 18V,
é utilizado para aumentar o sinal de Wi-Fi Mesh da
rede do sistema Acesso Wi-Fi.

O mddulo MULTI SENSOR, alimentado com 12V a
18V, possui 4 pontos de contato seco permitindo a
conexao com sensores.

« Interfone IP para integragdo com solu¢Bes de
monitoramento, vigildncia e portaria remota.

+ Camera Full HD integrada.

+ Protocolo de comunicagdo WEB, que dispensa
0 uso de gateway ou outros dispositivos para
comunicagao.

+ Design robusto em ago inox.
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> 0S AUTOMATIZADORES
PARA PORTOES MAIS
RAPIDOS DO MUNDO!
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