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CONHEÇA A PPA

ABRINDO PASSAGENS PARA O FUTURO

A PPA é a maior fabricante de automatizadores de portões, portas e cancelas da América Latina e a 
que tem a maior rede de distribuidores do segmento no mundo, com mais de 500.

São 200 mil pontos de revendas e inúmeros instaladores capacitados para fazer o produto chegar 
com qualidade às residências e empresas.

Presente em mais de 50 países, a PPA segue inovando com o propósito de levar segurança, 
tecnologia, conforto, proteção e produtos de excelência aos seus clientes.

Empresa familiar, tem nas boas práticas e na sustentabilidade uma de suas forças - 100% da energia 
que utiliza vem de fontes renováveis, com certificado de redução de emissões de gases de efeito 
estufa; o programa "Lixo Zero* tornou os resíduos da fábrica 100% reutilizáveis; o plantio de quase 
3 mil árvores nativas e frutíferas alimenta aves e preserva as nascentes dos rios na região de Garça 
(SP), onde fica a matriz.

Ao completar 40 anos, a PPA tem a certeza de que muito está por vir. A empresa vai longe, sempre 
pautada na mesma missão desde que foi fundada: Ser gigante hoje e sempre, abrindo passagens 
para o futuro.

UNIDADES DE FABRICAÇÃO

• GARÇA  / SP (MATRIZ)
• MANAUS / AM

CENTROS TECNOLÓGICOS

• GARÇA / SP
• SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG
• CHINA

CENTROS INTERNACIONAS
LOGÍSTICOS

• COLÔMBIA
• ESTADOS UNIDOS
• MÉXICO
• ESPANHA
• CHILE

Manaus / AM

Garça / SP

Santa Rita do
Sapucaí / MG

China

Chile

Colômbia

México

Espanha
E.U.A.
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CONHEÇA AS NOSSAS TECNOLOGIAS

TECNOLOGIAS PPA
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Ultrarrápidos, os mais rápidos do mundo. Tecnologia feita para 
quem precisa de muita agilidade no dia a dia. Abertura a partir
de 2,5 segundos, para manter a segurança sempre em 1º lugar. 
Você, instalador, tem a chance de oferecer a melhor tecnologia
do mercado e deixar os seus clientes muito satisfeitos.

Portões rápidos e com a sincronia ideal entre tecnologia,
motor, central e redução de custo. A avançada tecnologia
de encoder, patenteada pela PPA, e a tecnologia Jetflex
 agora na versão Mono- velocidade e precisão nas rampas
de abertura e fechamento. Isso significa aumento de lucros
para você, instalador.

Com a Jetflex 24V, você tem a segurança de uma abertura
rápida de portões ao mesmo tempo em que tem máxima
eficiência energética, além da possibilidade de menor consumo 
com as baterias de 24V. É a tecnologia com a união perfeita!

O seu cliente pode contar com fechamentos suaves, precisos 
e silenciosos, evitando impactos e prolongando a vida útil do 
equipamento. Você entrega o melhor custo x benefício, com
fácil acesso e baixo custo de manutenção e programação.

MÁXIMA eficiência energética. Descubra a tecnologia e as
vantagens do 24V e ofereça aos seus clientes mais economia
com a possibilidade do uso das baterias de baixo custo.

Alta velocidade com economia de energia. A tecnologia
que tem o dobro de autonomia no uso com no-breaks.
Outro benefício é que a Jetflex Brushless tem a menor
taxa de manutenção do mercado.
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AUTOMATIZADORES
PARA PORTÕES
ALTA VELOCIDADE E TECNOLOGIA NA
MAIOR LINHA DE AUTOMATIZADORES
PARA PORTÕES DO MERCADO.

DESLIZANTES

BASCULANTES

PIVOTANTES
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Rapidez com baixo
consumo de energia.
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CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FIDZ CUBE
DZ CUBE 500
JETFLEX 24V

Alimentação 85 - 265 V
Motor 24V
Modelo 1/2

Peso do portão Z14 = 500 Kg
Z18 = 400 kg

Força Z14 = 450 N
Z18 = 350 N

Redução 1:30      

Velocidade* Z14 = 5,5 s 
Z18 = 4,5 s

Ciclos/hora 60 INTENSO
Rotação do motor 5500 RPM (Max)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z14/Z18 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica
*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS DZ BRUTALLE

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI
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- Z17 = 143,5
Z12 = 128,5

MEDIDA EM MILÍMETROS

MEDIDA EM MILÍMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – RAPIDEZ COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA!

DZ BRUTALLE 1.5T 
JETFLEX 24V

DZ BRUTALLE 2.0T 
JETFLEX 24V

Alimentação 85 - 265V 85 - 265V
Motor 24V 24V
Modelo 1  1.1/2

Peso do portão Z12 = 1500 kg
Z17 = 1000 kg

Z12 = 2000 kg
Z17 = 1500 kg

Força Z12 = 1000 N
Z17 = 850 N

Z12 = 1250 N
Z17 = 1000 N

Redução 1:50 1:50

Velocidade* Z12 = 7,5 s
Z17 = 5,5 s

Z12 = 7,5 s
Z17 = 5,5 s

Ciclos/hora 100 INTENSO 150 INTENSO
Rotação do motor 5500 RPM (Máx) 5500 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z12 / Z17 em alumínio Z12 / Z17 em aço
Coroa interna Nylontec Nylontec





Ultrarrápidos, os mais
rápidos do mundo.
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AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES 
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

DZ STARK

DZ HUB

RESIDÊNCIAS 

RESIDÊNCIAS WI-FI

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

DZ HUB 350
JETFLEX

DZ HUB 550
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 350 Kg 550 Kg
Redução 1:23 1:23
Velocidade* 4 s 4 s
Ciclos/hora 30 40
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z14 em alumínio Z14 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração. 

DZ STARK 450
JETFLEX

DZ STARK 650
JETFLEX

DZ STARK 750
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico Trifásico
Modelo 1/4 1/3 1/2

Peso do portão Z14 = 450 Kg
Z18 = 400 kg

Z14 = 650 Kg
Z18 = 600 kg

Z14 = 750 Kg
Z18 = 700 kg

Redução 1:30 1:30 1:30

Velocidade* Z14 = 5,5 s
Z18 = 4 s

Z14 = 5,5 s
Z18 = 4 s

Z14 = 5,5 s
Z18 = 4 s

Ciclos/hora 20 25 35
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z14/Z18 em alumínio Z14/Z18 em alumínio Z14/Z18 em alumínio

Coroa interna Nylon com
alma metálica

Nylon com
alma metálica

Nylon com
alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

16



A
U

TO
M

AT
IZ

A
D

O
R

E
S

 P
A

R
A

 P
O

R
TÕ

E
S

  
| 

 J
E

T
F

LE
X

CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

MEDIDA EM MILÍMETROS

��

DZ HUB R RESIDÊNCIAS WI-FI

DZ HUB R 450 
JETFLEX

DZ HUB R 650 
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 450 Kg 650 Kg
Redução 1:30 1:30

Velocidade* Z14 = 5,5 s
Z18 = 4 s

Z14 = 5,5 s
Z18 = 4 s

Ciclos/hora 30 40
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z14/Z18 em alumínio Z14/Z18 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ CUBE CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ CUBE 650
JETFLEX

DZ CUBE 1000
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portão 650 Kg 1000 Kg
Redução 1:23 1:30     

Velocidade* Z14 = 4 s 
Z18 = 3,5

Z14 = 5,5 s 
Z18 = 4,5 s

Ciclos/hora 50 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z14/Z18 em alumínio Z14/Z18 em alumínio 
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylontec

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

Z14 = 80
Z18 = 88

17
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DZ CUBE PREDIAL

MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

WI-FI

WI-FI

DZ CUBE PREDIAL 650
JETFLEX

DZ CUBE PREDIAL 1000 
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portão 650 Kg 1000 Kg
Redução 1:23 1:30     
Velocidade* 3,5 s 4,5 s
Ciclos/hora 50 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido

Engrenagem externa Z12 em alumínio 
(industrial)

Z12 em alumínio 
(industrial)

Coroa interna Nylon com alma metálica Nylontec

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ CUBE BRUSHLESS

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ CUBE 850
JETFLEX BRUSHLESS

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Brushless DC
Modelo 1/2
Peso do portão 850 Kg
Redução 1:23      

Velocidade* Z14 = 5,5 s 
Z18 = 4,5 s

Ciclos/hora 60 INTENSO
Rotação do motor 4500 RPM (Max)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z14/Z18 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES 
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

18
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

DZ RIO RESIDÊNCIAS

DZ RIO 350
JETFLEX

DZ RIO 500 
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 350 Kg 500 Kg
Redução 1:23 1:23

Velocidade* Z14 = 4 s
Z18 = 3,5 s

Z14 = 4 s
Z18 = 3,5 s

Ciclos/hora 30 40
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z14 / Z18 em alumínio Z14 / Z18 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com 
o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

Z�� = ��
Z�� = ��
Z�� = ��

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ RIO R
DZ RIO R 600
JETFLEX

DZ RIO R 800
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/2 3/4
 Peso do portão 600 Kg 800 Kg
Redução 1:23 1:23

Velocidade* Z14 = 4 s
Z18 = 3,5 s

Z14 = 4 s
Z18 = 3,5 s

Ciclos/hora 50 70
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z14 / Z18 em alumínio Z14 / Z18 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

Z�� = ��
Z�� = ��
Z�� = ��

MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

WI-FI

19
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DZ RIO PREDIAL
DZ RIO PREDIAL 800
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Peso do portão 800 Kg
Redução 1:23
Velocidade* 3,5 s
Ciclos/hora 70
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z12 em alumínio (industrial)
Coroa interna Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

��,�

MEDIDA EM MILÍMETROS190

DZ EURUS STEEL
DZ EURUS STEEL 800 
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Peso do portão 800 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 4,5 s
Ciclos/hora 70
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio
Coroa interna Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

WI-FI

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES 
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

20
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

DZ EURUS STEEL 	     	
     PREDIAL DZ EURUS STEEL PREDIAL 800 

JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Peso do portão 800 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 4,5 s
Ciclos/hora 70
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z12 em alumínio (Industrial)
Coroa interna Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

DZ CONDOMINIUM
DZ CONDOMINIUM 900
JETFLEX

DZ CONDOMINIUM 1000
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 3/4 3/4

Peso do portão Z12 = 900 Kg
Z17 = 700 Kg

Z12 = 1000 Kg
Z17 = 800 Kg

Redução 1:40 1:40

Velocidade* Z12 = 5,5 s
Z17 = 4 s

Z12 = 5,5 s
Z17 = 4 s

Ciclos/hora 60 80
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z12 / Z17 em alumínio Z12 / Z17 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com 
o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

21
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DZ IND INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS 

DZ 1400 IND
JETFLEX

DZ 1500 IND
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1 1

Peso do portão Z12 = 1400 Kg
Z17 = 1100 Kg

Z12 = 1500 Kg
Z17 = 1200 Kg

Redução 1:40 1:40

Velocidade* Z12 = 5,5 s
Z17 = 4,5 s

Z12 = 5,5 s
Z17 = 4 s

Ciclos/hora 80 100
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z12 / Z17 em alumínio Z12 / Z17 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES 
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS DZ IND 2.2
DZ IND 2.2 JETFLEX
BRUSHLESS ROBUST

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Brushless DC
Modelo 1
Peso do portão 2200 Kg
Redução 1:40
Velocidade* 5 s
Ciclos/hora 120 (INTENSO)
Rotação do motor 4500 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z17 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

DZ BRUTALLE 2.0T 
JETFLEX

DZ BRUTALLE 3.0T 
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1 1.1/2

Peso do portão Z12 = 2000kg
Z17 = 1500kg

Z12 = 3000kg
Z17 = 2500kg

Redução 1:50 1:50

Velocidade* Z12 = 7 s
Z17 = 5 s

Z12 = 7 s
Z17 = 5 s

Ciclos/hora 100 150
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z12 / Z17 em alumínio Z12 / Z17 em aço
Coroa interna Nylontec Nylontec

INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS DZ BRUTALLE

398

44
8

246

2

- Z17 = 143,5
Z12 = 128,5

MEDIDA EM MILÍMETROS

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso 
e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI

AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

DZ PORTALE 350	 RESIDÊNCIAS LINHA CELTRON 

193
159 88

33
6

241 212
159

2

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ PORTALE 350
JETFLEX

DZ PORTALE 350 CO
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/4 1/4
Peso do portão 350 Kg 350 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 5,5 s 5 s
Ciclos/hora 25 25
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z14 em alumínio Z16 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI
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RESIDÊNCIAS LINHA CELTRON DZ PORTALE 500

193
159

96
,5

33
6

241 212
159

2

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ PORTALE 500
JETFLEX

DZ PORTALE  500 CO
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portão 500 Kg 500 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 4,5 s 5 s
Ciclos/hora 50 50
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO 410  (1/2"x 1/8")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES 
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

LINHA CELTRON DZ PORTALE 700 CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

193

159

96
,5

33
6

241 214
159

2

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ PORTALE  700
JETFLEX

DZ PORTALE  700 CO
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 3/4 3/4
Peso do portão 700 Kg 700 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 4,5 s 5 s
Ciclos/hora 60 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Acionamento Cremalheira residencial Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

LINHA CELTRON CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIASDZ PORTALE 800
DZ PORTALE 800
JETFLEX BRUSHLESS

DZ PORTALE 800 CO  
JETFLEX BRUSHLESS

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Brushless DC Brushless DC
Modelo 3/4 3/4
Peso do portão 800 Kg 800 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 5,5 s 6 s
Ciclos/hora 60 (INTENSO) 60 (INTENSO)
Rotação do motor 4500 RPM (Máx) 4500 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Acionamento Cremalheira residencial Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com 
o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

193
159

96
,5

33
6

241 212
159

2

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

DZ PORTALE 900
DZ PORTALE 900
JETFLEX

DZ PORTALE 900 CO
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 3/4 3/4
Peso do portão 900 Kg 900 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 4,5 s 5 s
Ciclos/hora 60 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Coroa interna Nylontec Nylontec
Acionamento Cremalheira residencial Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

193
159

33
6

241
159

21496
,5

2

MEDIDA EM MILÍMETROS

LINHA CELTRON CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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DZ PORTALE PREDIAL 900
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Peso do portão 900 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 4,5 s
Ciclos/hora 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z12 em alumínio  (industrial)
Coroa interna Nylontec
Acionamento Cremalheira industrial

DZ PORTALE PREDIAL 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

204
159 93

33
6

241

2

LINHA CELTRON CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES 
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ VANTAGGIO IND INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS 
E RESIDÊNCIAS

DZ VANTAGGIO 2000 IND
JETFLEX

DZ VANTAGGIO 2000 IND CO 
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1.1/2 1.1/2
Peso do portão 2000 Kg 2000 Kg
Redução 1:40 1:40
Velocidade* 5 s 6,5 s
Ciclos/hora 70 70
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Engrenagem externa Z17 em alumínio Z20 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Acionamento Cremalheira industrial Corrente ASA 40 (1/2" X 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso 
e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

232,5
175,5

14
7,

2

366

45
5

233

175,5

2

MEDIDA EM MILÍMETROS

LINHA CELTRON WI-FI
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS DF JETFLEX

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,5 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DF 450
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
 Motor Trifásico
 Modelo 3/4
 Peso do portão 450 Kg
 Redução 1:18
Velocidade* 8 s
Ciclos/hora 50
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Diâmetro do fuso 5/8"
Passo do fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Alumínio
Acionamento (m) 2,5 a 4 m

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

BV HOME RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
168+ COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

BV HOME 250
JETFLEX

BV HOME 350
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 250 Kg 350 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 3,5 s 3,5 s
Ciclos/hora 30 40
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Diâmetro do fuso 1/2" 1/2"
Passo do fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 2,50 m

WI-FI
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BV LEVANTE

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

RESIDÊNCIAS

BV LEVANTE 250 
JETFLEX

BV LEVANTE 350 
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 250 Kg 350 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 3,5 s 3,5 s
Ciclos/hora 30 40
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Diâmetro do fuso 1/2" 1/2"
Passo do fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 2,50 m

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

BV PRIME RESIDÊNCIAS 

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
341 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

BV PRIME 350
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 1/2
Peso do portão 350 Kg
Redução 1:31

Velocidade* 6,5 s

Ciclos/hora 40
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Diâmetro do fuso 5/8"
Passo do fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Alumínio
Acionamento (m) 1,40 a 2 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. 
Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos 
ajustes de desaceleração.

WI-FI
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

BV POTENZA

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS 

BV POTENZA 350
JETFLEX

BV POTENZA 400
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/3 1/2
Peso do portão 350 Kg 400 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 3,5 s 3,5 s
Ciclos/hora 40 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Diâmetro do fuso 5/8" 5/8"
Passo do fuso 60 mm 60 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 4 m

WI-FI

BV PENTA

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

BV PENTA 450
JETFLEX

BV PENTA 450 SPECIAL LINE
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 3/4 3/4
Peso do portão 450 Kg 450 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 3,5 s 3,5 s
Ciclos/hora 80 100
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Diâmetro do fuso 5/8" 5/8"
Passo do fuso 60 mm 60 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 a 4 m 1,40 a 4 m

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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BV PENTA

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

MODELO BV PENTA 450 
JETFLEX BRUSHLESS

Alimentação 127 V / 220 V
Motor BRUSHLESS DC
Modelo 3/4
Peso do portão 450 Kg
Redução 1:18
Velocidade* 4,5 s
Ciclos/hora 110 (INTENSO)
Rotação do motor 4500 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Diâmetro do fuso 5/8"
Passo do fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 a 4 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
178 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

BV CONDOMINIUM
BV CONDOMINIUM 450
JETFLEX

BV CONDOMINIUM 500
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 3/4 3/4
Peso do portão 450 Kg 500 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 4 s 4 s
Ciclos/hora 80 120
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Diâmetro do fuso 5/8" 5/8"
Passo do fuso 60 mm 60 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio Alumínio 
Acionamento (m) 1,50 a 4 m 1,50 a 4 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS 

BV CONDOMINIUM 500 IND
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Peso do portão 500 Kg
Redução 1:18
Velocidade* 4 s
Ciclos/hora 150
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Diâmetro do fuso 5/8"
Passo do fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Alumínio
Acionamento (m) 1,50 a 4 m

MEDIDA EM MILÍMETROS
ALTURA: 178 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além do ajustes de desaceleração.

BV CONDOMINIUM IND WI-FI

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILÍMETROS

BV TORSION

DISPONÍVEL TAMBÉM
NO MODELO TORSION LUX,
COM LUMINÁRIA INCORPORADA

BV TORSION LUX BV TORSION

BV TORSION 450 
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Peso do portão 450 Kg
Redução 1:800
Velocidade* 4 s
Ciclos/hora 70
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Coroa Bronze

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos 
ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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BH POWER CHAIN PORTÕES SECCIONADOS 

BH POWER CHAIN 250
JETFLEX

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Trifásico
Modelo 1/4
Peso do portão 250 kg
Redução 1:28
Velocidade* 5,5 s
Ciclos/hora 10
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente ( ISO 410 ) (1/2" × 1/8")
Engrenagem externa Z11 aço
Coro interna Nylon
Trilho Aço
Acionamento (m) 2,95 e 3,5 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

BH POWER CHAIN
PLATINUM

PORTÕES SECCIONADOS 

BH POWER CHAIN PLATINUM 350
JETFLEX

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Trifásico
Modelo 1/2
Peso do portão 350 kg
Redução 1:30
Velocidade* 6 s
Ciclos/hora 20
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente ( ISO 410 ) (1/2" × 1/8")
Engrenagem externa Z11 aço
Coro interna Nylon
Trilho Aço
Acionamento (m) 2,95 e 3,5 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

BH POWER BOLT PORTÕES SECCIONADOS 

MEDIDA EM MILÍMETROS

230 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

BH POWER BOLT 350
JETFLEX

BH POWER BOLT 450
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/3 3/4
Peso do portão 350 Kg 450 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 9 s 9 s
Ciclos/hora 20 40
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Diâmetro do fuso 1/2" 1/2"
Passo do fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio  Alumínio
Acionamento (m) 2,95 e 3,5 m 2,95  e 3,5 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI

BV MONTA CARGA ELEVADOR DE CARGA

BV MONTA CARGA 150
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Carga Máxima* 150 Kg
Redução 1:26
Velocidade** 13,5 s
Ciclos/hora 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Diâmetro do fuso 3/4"
Passo do fuso 20 mm
Nº de entradas do fuso 2
Coroa Nylon
Trilho Alumínio
Acionamento (m) 1,50 a 6 m

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
166 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

*Suporta até 150kg, contando com a plataforma de carga. 
**Velocidade de abertura e fechamento medida em 1 metro de percurso. Poderá variar de acordo 
com o tamanho, peso e estado da plataforma, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI
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MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
383,3 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

BV PORTALE RESIDÊNCIAS 

BV PORTALE 400
JETFLEX

BV PORTALE 450
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portão 400 Kg 450 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 3 s 3 s
Ciclos/hora 50 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido
Tipo de acionamento Corrente ISO 410 (1/2" x 1/8") Corrente ISO 410 (1/2" x 1/8")
Engrenagem externa Z11 aço Z11 aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Trilho Aço Aço
Acionamento (m) 1,35 / 1,65 / 2 / 3 1,35 / 1,65 / 2 / 3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35  metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

LINHA CELTRON WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: CORRENTE

BV PORTALE 500 CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

BV PORTALE 500
JETFLEX BRUSHLESS

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Brushless DC
Modelo 3/4
Peso do portão 500 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 4 s
Ciclos/hora 60 (INTENSO)
Rotação do motor 4500 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Tipo do acionamento Corrente ISO 410  (1/2" x 1/8")
Engrenagem externa Z11 aço
Coroa interna Nylon com alma metálica
Trilho Aço
Acionamento (m) 1,35 / 1,65 / 2 / 3

LINHA CELTRON 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35  metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
383,3 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

WI-FI
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

BV VANTAGGIO IND INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS 
E RESIDÊNCIAS 

BV VANTAGGIO 1200 IND
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 1.1/2
Peso do portão 1200 Kg
Redução 1:40
Velocidade* 3,5 s
Ciclos/hora 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Tipo de acionamento Corrente ASA 40 (1/2” x 5/16”)
Engrenagem externa Z16 aço
Coroa interna Nylon com alma metálica
Trilho Aço
Acionamento (m) 1,35 / 1,65 / 2 / 3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35  metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

354

43
7

190

LINHA CELTRON 

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
413 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

WI-FI

PIVO HOME RESIDÊNCIAS 

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos 
ajustes de desaceleração.

PIVO HOME 150
JETFLEX

PIVO HOME 175
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Trifásico Trifásico
Modelo 1/4 1/3
Peso da folha 150 Kg 175 Kg
Redução 1:30 1:30
Tempo de abertura e 
fechamento 90º *

Standard = 3,5 s
Super = 5,5 s

Standard = 3,5 s
Super = 5,5 s

Ciclos/hora 30 40
Frequência de saída 200 Hz (Máx) 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido Híbrido

Curso do acionamento Standard = 320 mm
Super = 520 mm

Standard = 320 mm
Super = 520 mm

Tamanho da folha Standard = 1,5 m
Super = 2 m

Standard = 1,5 m
Super = 2 m

Passo do fuso 30 mm 30 mm
Trilho Alumínio Alumínio
N° de entradas do fuso 5 5
Diâmetro do fuso 1/2” 1/2"
Coroa Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

WI-FI

MEDIDA EM MILÍMETROS
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CATÁLOGO PPA 2023

PIVO SK RESIDÊNCIAS 

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos 
ajustes de desaceleração.

SK 175
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 1/3
Peso da folha 175 Kg
Redução 1:31

Tempo de abertura e fechamento 90º * Standard = 3 s
Super = 5 s

Ciclos/hora 30
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido

Curso do acionamento Standard = 265mm
Super = 465mm

Tamanho da folha Standard = 2 m
Super = 3 m

Passo do fuso 30 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 5
Diâmetro do fuso 1/2”
Coroa Nylon

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES
ACIONAMENTO: FUSO

MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FIPIVO SK PREDIAL

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além 
dos ajustes de desaceleração.

SK PREDIAL 250
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 1/2
Peso da folha 250 Kg
Redução 1:31

Tempo de abertura e fechamento 90º * Standard = 6 s
Super = 12 s

Ciclos/hora 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido

Curso do acionamento Standard = 375 mm
Super = 750 mm

Tamanho da folha Standard = 2 m
Super = 3,5 m

Passo do fuso 20 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 4
Diâmetro do fuso 5/8”
Coroa Nylon

MEDIDA EM MILÍMETROS

36



A
U

TO
M

AT
IZ

A
D

O
R

E
S

 P
A

R
A

 P
O

R
TÕ

E
S

  
| 

 J
E

T
F

LE
X

CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

PIVO SK CONDOMINIUM

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes 
de desaceleração.

SK CONDOMINIUM 300
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Peso da folha 300 Kg
Redução 1:31

Tempo de abertura e fechamento 90º *
Standard = 6 s
Super = 12 s
Mega = 16 s

Ciclos/hora 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor (RPM) 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido

Curso do acionamento
Standard = 375 mm
Super = 750 mm
Mega = 980 mm

Tamanho da folha
Standard = 2 m
Super = 3,5 m
Mega = 4,5 m

Passo do fuso 20 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 4
Diâmetro do fuso 5/8”
Coroa Nylon

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

PIVO PREDIAL

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes 
de desaceleração.

PIVO PREDIAL 250
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 1/2
Peso da folha 250 kg
Redução 1:30

Tempo de abertura e fechamento 90º * Standard =3,5 s
Super = 6,5 s

Ciclos/hora 60
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM  (Máx)
Fim de curso Híbrido

Curso do acionamento Standard = 375 mm
Super = 720 mm

Tamanho da folha Standard = 2 m
Super = 3,5 m

Passo do fuso 36 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 6
Diâmetro do fuso 5/8"
Coroa Nylon com alma metálica

MEDIDA EM MILÍMETROS
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*A velocidade poderá variar de
acordo com o tamanho, peso e
estado do portão, além dos
ajustes de desaceleração.

PIVO CONDOMINIUM
PIVO CONDOMINIUM 350
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Peso da folha 350 kg
Redução 1:30

Tempo de abertura e fechamento 90º *
Standard = 3,5 s
Super = 6,5 s
Mega = 8,5 s

Ciclos/hora 80
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido

Curso do acionamento
Standard = 375 mm
Super = 720 mm
Mega = 980 mm

Tamanho da folha
Standard = 2 m
Super = 3,5 m
Mega = 4,5 m

Passo do fuso 36 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 6
Diâmetro do fuso 5/8"
Coroa Nylon com alma metálica

MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES
ACIONAMENTO: FUSO

PIVO CONDOMINIUM
PIVO CONDOMINIUM 350 
JETFLEX BRUSHLESS

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Brushless DC
Modelo 3/4
Peso da folha 350 kg
Redução 1:30

Tempo de abertura e fechamento 90º *
Standard = 4,5 s
Super = 8 s
Mega = 11 s

Ciclos/hora 90 (INTENSO)
Rotação do motor 4500 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido

Curso do acionamento
Standard = 375 mm
Super = 720 mm
Mega = 980 mm

Tamanho da folha
Standard = 2 m
Super = 3,5 m
Mega = 4,5 m

Passo do fuso 36 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 6
Diâmetro do fuso 5/8"
Coroa Nylon com alma metálica

*A velocidade poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso 
e estado do portão, além dos 
ajustes de desaceleração.

MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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CATÁLOGO PPA 2023

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!

*A velocidade poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso 
e estado do portão, além dos 
ajustes de desaceleração.

PIVO CONDOMINIUM HARD WORKING 380
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 3/4
Peso da folha 380 kg
Redução 1:30

Tempo de abertura e fechamento 90º *
Standard = 3,5 s
Super = 6,5 s
Mega = 8,5 s

Ciclos/hora 100
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido

Curso do acionamento
Standard = 375 mm
Super = 720 mm
Mega = 980 mm

Tamanho da folha
Standard = 2 m
Super = 3,5 m
Mega = 4,5 m

Passo do fuso 36 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 6
Diâmetro do fuso 5/8"
Coroa Nylon com alma metálica

PIVO CONDOMINIUM
HARD WORKING

MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

PIVO AVIÃO RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

PIVO AVIÃO 175 
JETFLEX

Alimentação 127 V / 220 V
Motor Trifásico
Modelo 1/3
Peso da folha 175 kg
Redução 1:18
Tempo de abertura e fechamento* 4 s
Ciclos/hora 40
Frequência de saída 200 Hz (Máx)
Rotação do motor 5800 RPM (Máx)
Fim de curso Digital
Diâmetro do fuso 1/2"
Passo do Fuso 62 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aço
Acionamento (m) 1,5 a 3 m

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

39









A
U

TO
M

AT
IZ

A
D

O
R

E
S

 P
A

R
A

 P
O

R
TÕ

E
S

  
| 

 2
4

V

Máxima eficiência
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CATÁLOGO PPA 2023

DZ HUB RESIDÊNCIAS WI-FI

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ HUB 450
24V

Alimentação 85 – 265 V
Motor 24V
Modelo 1/3
Peso do portão 450 Kg
Redução 1:23
Velocidade* 11 s
Ciclos/hora 40 (INTENSO)
Rotação do motor 2200 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z14 em alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros de percurso. Poderá variar de acordo 
com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ HUB R

MEDIDA EM MILÍMETROS

��

RESIDÊNCIAS WI-FI

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ HUB R 450 
24V

Alimentação 85 V – 265 V
Motor 24V
Modelo 1/3
Peso do portão 450 Kg
Redução 1:23

Velocidade* Z14 = 11 s
Z18 = 8,5 s

Ciclos/hora 40 (INTENSO)
Rotação do motor 2200 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z14/ Z18 alumínio
Coroa Interna Nylon com alma metálica

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

Z14 = 80
Z18 = 88
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DZ CUBE RESIDÊNCIAS 

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

DZ CUBE 550
24V

Alimentação 85 – 265 V
Motor 24V
Modelo 1/2
Peso do portão 550 Kg
Redução 1:23

Velocidade* Z14 = 11 s
Z18 = 8,5 s

Ciclos/hora 60 (INTENSO)
Rotação do motor 2200 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Engrenagem externa Z14/Z18 alumínio
Coroa interna Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros de percurso. Poderá variar de acordo 
com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES -  ACIONAMENTO: FUSO

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIASBV POTENZA

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV POTENZA 300 24V

Alimentação 85 – 265 V
Motor 24V
Modelo 1/2
Peso do portão 300 Kg
Redução 1:18
Velocidade* 9 s 
Ciclos/hora 60 (INTENSO)
Rotação do motor 2200 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Diâmetro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 a 4 m

WI-FI
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RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
341 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

BV PRIME 300 
24V

Alimentação 85 – 265 V
Motor 24 V
Modelo 1/2
Peso do portão 300 Kg
Redução 1:31
Velocidade* 16,5 s
Ciclos/hora 50 (INTENSO)
Rotação do motor 2200 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido
Diâmetro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
Nº ded entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Alumínio
Acionamento (m) 1,40 a 2 m

WI-FIBV PRIME SMART

PIVO SK PREDIAL CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos 
ajustes de desaceleração.

SK PREDIAL 125
24V

Alimentação 85 – 265 V
Motor 24V
Modelo 1/2
Peso da folha 125 Kg
Redução 1:31

Tempo de abertura e fechamento 90º * Standard = 10 s
Super = 19,5 s

Ciclos/hora 70 (INTENSO)
Rotação do motor 3600 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido

Curso do acionamento Standard = 375 mm
Super = 750 mm

Tamanho da folha Standard = 2 m
Super = 3,5 m

Passo do fuso 20 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 4 entradas
Diâmetro do fuso 5/8”
Coroa Nylon

WI-FI

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO
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PIVO SK CONDOMINIUM RESIDÊNCIAS 

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes 
de desaceleração.

SK CONDOMINIUM 175
24V

Alimentação 85 – 265 V
Motor 24V
Modelo 3/4
Peso da folha 175 Kg
Redução 1:31

Tempo de abertura e fechamento 90º * Standard = 10 s
Super = 19,5 s

Ciclos/hora 70 (INTENSO)
Rotação do motor 3600 RPM (Máx)
Fim de curso Híbrido

Curso do acionamento Standard = 375 mm
Super = 750 mm

Tamanho da folha Standard = 2 m
Super = 3,5 m

Passo do fuso 20 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 4 entradas
Diâmetro do fuso 5/8”
Coroa Nylon

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES
ACIONAMENTO: FUSO
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Portões rápidos e com a
combinação ideal entre
força, velocidade e precisão
de movimento. 
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CATÁLOGO PPA 2023

DZ HUB RESIDÊNCIAS WI-FI

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ HUB 350 
LEGERO

DZ HUB 500 
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V – 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 350 kg 500 kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 8,5 s 8,5 s
Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z14 em alumínio Z14 em alumínio
Coroa Interna Nylon com  alma metálica Nylon com  alma metálica

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

DZ STARK RESIDÊNCIAS WI-FI

DZ STARK 350
LEGERO

DZ STARK 500
LEGERO

DZ STARK 600
LEGERO

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Monofásico Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3 1/2

Peso do portão Z14 = 350 Kg
Z18 = 300 Kg

Z14 = 500 Kg
Z18 = 450 Kg

Z14 = 600 Kg
Z18 = 550 Kg

Redução 1:30 1:30 1:30

Velocidade* Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Ciclos/hora 15 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido

Engrenagem externa Z14/Z18 
em alumínio

Z14/Z18
em alumínio

Z14/Z18
em alumínio

Coroa interna Nylon com
alma metálica

Nylon com
alma metálica

Nylon com
alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

Z14 = 80
Z18 = 88

MEDIDA EM MILÍMETROS

50
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DZ HUB R

MEDIDA EM MILÍMETROS

��

RESIDÊNCIAS WI-FI

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ HUB R 350 
LEGERO

DZ HUB R 500 
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V – 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3

Peso do portão Z14 = 350 Kg
Z18  =300 Kg

Z14 = 500 Kg
Z18 = 450 Kg

Redução 1:30 1:30

Velocidade* Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z14/Z18 em alumínio Z14/Z18 em alumínio
Coroa Interna Nylon com  alma metálica Nylon com alma metálica

DZ CUBE CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso 
e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ CUBE 600
LEGERO

DZ CUBE 800
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V – 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 1/2

Peso do portão Z14 = 600 Kg
Z18 = 550 Kg

Z14 = 800 Kg
Z18 = 750 Kg

Redução 1:30 1:30

Velocidade* Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Ciclos/hora 40 50
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z14 / Z18 em alumínio Z14 / Z18  em alumínio
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

MEDIDA EM MILÍMETROS

Z22 = 96

Z14 = 80 
Z18 = 88
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DZ RIO

Z�� = ��
Z�� = ��
Z�� = ��

MEDIDA EM MILÍMETROS

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ RIO 350
LEGERO

DZ RIO 450
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V – 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3

Peso do portão Z14 = 350 Kg
Z18 = 300 Kg

Z14 = 450 Kg
Z18 = 400 Kg

Redução 1:30 1:30

Velocidade* Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z14 / Z18 em alumínio Z14 / Z18 em alumínio
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

RESIDÊNCIAS WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

DZ CUBE PREDIAL

MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso 
e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ CUBE PREDIAL
750 LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/2
Peso do portão 750 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 6,5 s
Ciclos/hora 50
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z12 em alumínio (industrial)
Coroa Interna Nylon com alma metálica
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DZ RIO R

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ RIO R 550
LEGERO

DZ RIO R 750
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V – 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 3/4

Peso do portão Z14 = 550 Kg
Z18 = 500 Kg

Z14 =750 Kg
Z18 = 700 Kg

Redução 1:30 1:30

Velocidade* Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Z14 = 8,5 s
Z18 = 6,5 s

Ciclos/hora 40 60
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF 
220 V = 15 µF

127 V = 40 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z14 / Z18 em alumínio Z14 / Z18 em alumínio
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

DZ RIO PREDIAL
DZ RIO PREDIAL 
700 LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso do portão 700 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 6,5 s
Ciclos/hora 60
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM

Capacitor 127 V = 40 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z12 em alumínio (industrial)
Coroa Interna Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

��.�

MEDIDA EM MILÍMETROS190

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

Z�� = ��
Z�� = ��
Z�� = ��

MEDIDA EM MILÍMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

DZ EURUS STEEL

DZ EURUS STEEL 		
     PREDIAL

DZ EURUS STEEL 750 
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso do portão 750 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 6,5 s
Ciclos/hora 60
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM

Capacitor 127 V = 40 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio
Coroa Interna Nylon

DZ EURUS STEEL PREDIAL 700
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso do portão 700 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 6,5 s
Ciclos/hora 60
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM

Capacitor 127 V = 40 µF 
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z12 em alumínio (industrial)
Coroa Interna Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

54



CATÁLOGO PPA 2023

A
U

TO
M

AT
IZ

A
D

O
R

E
S

 P
A

R
A

 P
O

R
TÕ

E
S

  
| 

 L
E

G
E

R
O

DZ IND INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso 
e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ IND 1.0 
LEGERO

DZ IND 1.5 
LEGERO

Alimentação 220 V 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 3/4 1
Peso do portão 1000 Kg 1500 Kg
Redução 1:40 1:40
Velocidade* 9 s 9 s
Ciclos/hora 60 60
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM
Capacitor 25 µF 35 µF
Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z12 em alumínio Z12 em alumínio
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA/ CORRENTE

DZ PORTALE 400
LEGERO

DZ PORTALE 400 CO
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V – 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portão 400 Kg 400 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 6,5 s 7,5 s
Ciclos/hora 30 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon comalma metálica
Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO  410 (1/2” x 1/8”)

DZ PORTALE RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e 
estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

LINHA CELTRON 

192,6

158,6 96
,4

2

33
5,

6

241,1 212,1

158,6

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI
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DZ VANTAGGIO 400

28
8

283 185

139

RESIDÊNCIAS LINHA CELTRON 

DZ VANTAGGIO 400
LEGERO

DZ VANTAGGIO 400 CO 
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V – 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portão 400 Kg 400 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 7,5 s 8,5 s
Ciclos/hora 30 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO 410 (1/2” x 1/8”)

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

283

28
8

10
1,

5
2

182

140

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA/ CORRENTE

DZ VANTAGGIO 700

90
2

229,1

182,5

40
4

332 238,1

182,5

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ VANTAGGIO 700
LEGERO

DZ VANTAGGIO 700 CO 
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V – 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 3/4 3/4
Peso do portão 700 Kg 700 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 7,5 s 8,5 s
Ciclos/hora 40 40
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 40 µF
220 V = 15 µF

127 V = 40 µF
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

Acionamento Cremalheira residencial Corrente ASA
40 (1/2” x 5/16”)

MEDIDA EM MILÍMETROS

LINHA CELTRON CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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DZ VANTAGGIO IND INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS 
E RESIDÊNCIAS LINHA CELTRON 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso 
e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

232,5
175,5

14
7,

2

366

45
5

233

175,5

2

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ VANTAGGIO 1500 IND
LEGERO

DZ VANTAGGIO 1500 IND 
CO LEGERO

Alimentação 220 V 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1.1/2 1.1/2
Peso do portão 1500 Kg 1500 Kg
Redução 1:40 1:40
Velocidade* 8 s 10 s
Ciclos/hora 60 60
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM
Capacitor 35 µF 35 µF
Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z17 em alumínio Z20 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

Acionamento Cremalheira industrial Corrente ASA
40 (1/2” x 5/16”)

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

BV HOME

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
168+ COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV HOME 200
LEGERO

BV HOME 300
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V – 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 200 Kg 300 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 8 s 8 s
Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Diâmetro do Fuso 1/2" 1/2"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 2,50 m

RESIDÊNCIAS WI-FI
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BV LEVANTE

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV LEVANTE 200 
LEGERO

BV LEVANTE 300 
LEGERO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 200 Kg 300 Kg
Redução 1:30  1:30
Velocidade* 8 s 8 s
Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz 
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM 

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Diâmetro do Fuso 1/2" 1/2"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 2,50 m

RESIDÊNCIAS WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

BV PRIME

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
341 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

BV PRIME 300
LEGERO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/2
Peso do portão 300 Kg
Redução 1:31
Velocidade* 8,5 s
Ciclos/hora 30
Frequência de saída 60 Hz 
Rotação do motor 3480 RPM 

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido
Diâmetro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Alumínio
Acionamento (m) 1,40 a 2 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

RESIDÊNCIAS WI-FI
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BV POTENZA

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS

BV POTENZA 350
LEGERO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/2
Peso do portão 350 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 8,5 s
Ciclos/hora 50
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido
Diâmetro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon com alma metálica
Trilho Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 a 3,00 m

INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

BV PENTA

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS 

BV PENTA 400 
LEGERO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso do portão 400 Kg
Redução 1:30
Velocidade* 8,5 s
Ciclos/hora 70
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 
Capacitor 127 V = 40 µF   |   220 V = 15 µF
Fim de curso Digital ou Híbrido
Diâmetro do fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon com alma metálica
Trilho Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 a 3,00 m

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
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INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS BV TORSION

DISPONÍVEL TAMBÉM
NO MODELO TORSION LUX,

COM LUMINÁRIA INCORPORADA

BV TORSION LUX BV TORSION

BV TORSION 400 
LEGERO

Alimentação 220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso do portão 400 Kg
Redução 1:800
Velocidade* 6 s
Ciclos/hora 100
Frequência de saída 60 Hz 
Rotação do motor 3480 RPM 
Capacitor 15 µF
Fim de curso Digital ou Híbrido
Coroa Nylontec

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de 
desaceleração.

WI-FI

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES

BH POWER CHAIN PORTÕES SECCIONADOS 

BH POWER CHAIN 200
LEGERO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/4
Peso do portão 200 kg
Redução 1:28
Velocidade* 9,5 s
Ciclos/hora 10
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM

Capacitor 127V =  35 µF
220V  = 15 µF

Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente ( ISO 410 ) (1/2" × 1/8")
Engrenagem externa Z11 aço
Coroa interna Nylon
Trilho Aço
Acionamento (m) 2,95 e 3,5 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI
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BH POWER BOLT PORTÕES SECCIONADOS 

MEDIDA EM MILÍMETROS

230 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BH POWER BOLT 300 
LEGERO

BH POWER BOLT 400
LEGERO

Alimentação 127 V – 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/3 3/4
Peso do portão 300 Kg 400 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 19,5 s 19,5 s 
Ciclos/hora 20 50
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM 

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Diâmetro do Fuso 1/2" 1/2"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Trilho Alumínio Alumínio
Acionamento (m) 2,95 e 3,5 m 2,95  e 3,5 m

WI-FI

BH POWER CHAIN
PLATINUM

PORTÕES SECCIONADOS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI

BH POWER CHAIN PLATINUM 300
LEGERO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/2
Peso do portão 300 kg
Redução 1:30
Velocidade* 10 s
Ciclos/hora 20
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM

Capacitor 127V =  35 µF
220V  = 15 µF

Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente ( ISO 410 ) (1/2" × 1/8")
Engrenagem externa Z11 aço
Coroa interna Nylon
Trilho Aço
Acionamento (m) 2,95 e 3,5 m
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BV PORTALE RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida 
em 1,35 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, 
além dos ajustes de desaceleração.

LINHA CELTRON 

BV PORTALE 300
LEGERO

BV PORTALE 400
LEGERO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portão 300 Kg 400 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 4,5 s 4,5 s
Ciclos/hora 50 60
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

127 V = 40 µF
220 V = 15 µ

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Tipo de Acionamento Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8") Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")
Engrenagem Externa Z11 em aço Z11 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Trilho Aço Aço
Acionamento (m) 1,35 / 1,65 / 2 / 3 1,35 / 1,65 / 2 / 3

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES

BV VANTAGGIO RESIDÊNCIAS

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

LINHA CELTRON 

BV VANTAGGIO 300
LEGERO

BV VANTAGGIO 400
LEGERO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portão 300 Kg 400 Kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 7 s 7 s
Ciclos/hora 30 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 15 µF

127 V = 40 µF
220 V = 15 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido Digital ou Híbrido
Tipo de Acionamento Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8") Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")
Engrenagem Externa Z11 em aço Z11 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
Trilho Aço Aço
Acionamento (m) 1,35 / 1,65 / 2 / 3 1,35 / 1,65 / 2 / 3

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI
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BV VANTAGGIO IND

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

354

43
7

190 MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
413 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS 
E RESIDÊNCIAS LINHA CELTRON 

BV VANTAGGIO 700 IND
LEGERO

Alimentação 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1.1/2
Peso do portão 700 Kg
Redução 1:40
Velocidade* 5,5 s
Ciclos/hora 60
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM
Capacitor 35 µF
Fim de curso Digital ou Híbrido
Tipo de Acionamento Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")
Engrenagem Externa Z16 em aço
Coroa interna Nylon com alma metálica
Trilho Aço
Acionamento (m) 1,35 / 1,65 / 2 / 3

WI-FI
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Fechamentos suaves,
precisos e silenciosos,
para maior vida útil
do equipamento.



CATÁLOGO PPA 2023

DZ HUB

MEDIDA EM MILÍMETROS

RESIDÊNCIAS WI-FI

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ HUB 300
MONO

DZ HUB 450
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 300 kg 450 kg
Redução 1:23 1:23
Velocidade* 13,5 s 13,5 s
Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127V = 25 µF
220V = 12 µF

127V = 25 µF
220V = 12 µF

Fim de curso Analógico ou digital Analógico ou digital
Engrenagem externa Z14 em alumínio Z14 em alumínio
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

DZ STARK RESIDÊNCIAS WI-FI

DZ STARK 400
MONO

DZ STARK 600
MONO

DZ STARK 700
MONO

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Monofásico Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3 1/2

Peso do portão Z14 = 400 kg
Z18 = 300 kg

Z14 = 600 kg
Z18 = 500 kg

Z14 = 700 kg
Z18 = 600 kg

Redução 1:23 1:23 1:23

Velocidade* Z14 = 13,5 s
Z18 = 10,5 s

Z14 = 13,5 s
Z18 = 10,5 s

Z14 = 13,5 s
Z18 = 10,5 s

Ciclos/hora 15 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM 1740 RPM

Capacitador 127V = 25 µF
220V = 12 µF

127V = 25 µF
220V = 12 µF

127V = 25 µF
220V = 12 µF

Fim de curso Analógico ou Digital Analógico ou Digital Analógico ou Digital
Engrenagem externa Z14/Z18 em alumínio Z14/Z18 em alumínio Z14/Z18 em alumínio

Coroa interna Nylon com
alma metálica

Nylon com
alma metálica

Nylon com
alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA
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MEDIDA EM MILÍMETROS

Z�� = ��
Z�� = ��
Z14 = 80
Z18 = 88

DZ HUB R RESIDÊNCIAS WI-FI

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ HUB R 600MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/3
Peso do portão 600 Kg
Redução 1:23

Velocidade* Z14 = 13,5 s
Z18 = 10,5 s

Ciclos/hora 30
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM

Capacitor 127V = 25 µF
220V = 12 µF

Fim de curso Analógico ou digital
Engrenagem externa Z14/Z18 em alumínio
Coroa Interna Nylon com alma metálica

DZ CUBE

MEDIDA EM MILÍMETROS

INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DZ CUBE 550
MONO

DZ CUBE 800
MONO

Alimentação 127 V / 220 V 127 V / 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portão 550 Kg 800 kg
 Redução 1:23 1:23

Velocidade* Z14 = 13,5 s
Z18 = 10,5 s

Z14 = 13,5 s
Z18 = 10,5 s

Ciclos/hora 40 Z14 = 40
Z18 = 50

Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico ou digital Analógico ou digital
Engrenagem externa Z14 / Z18 em alumínio Z14 / Z18 em alumínio
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica
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WI-FIDZ RIO

Z�� = ��
Z�� = ��
Z�� = ��

MEDIDA EM MILÍMETROS

RESIDÊNCIAS 

DZ RIO 300
MONO

DZ RIO SP 350
MONO

DZ RIO 400
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3 1/3
Peso do portão 300 kg 350 kg 400 kg
Redução 1:23 1:23 1:23

Velocidade* Z14 = 13,5 s
Z18 = 10,5 s 8,5 s Z14 = 13,5 s

Z18 = 10,5 s
Ciclos/hora 20 30 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127V = 35 µF
220V = 12 µF

127V = 25 µF
220V = 12 µF

Fim de curso Analógico ou digital Analógico ou digital Analógico ou digital
Engrenagem externa Z14 / Z18 em alumínio Z22 em alumínio Z14 / Z18 em alumínio

Coroa Interna Nylon com alma 
metálica

Nylon com alma 
metálica

Nylon com alma 
metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

DZ RIO R

Z�� = ��
Z�� = ��
Z�� = ��

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ RIO R 500
MONO

DZ RIO R 700
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portão 500 kg 700 kg
Redução 1:23 1:23

Velocidade* Z14 = 13,5 s
Z18 = 10,5 s

Z14 = 13,5 s
Z18 = 10,5 s

Ciclos/hora 40 60
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 35 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico ou digital Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z14 / Z18 em alumínio Z14 / Z18 em alumínio
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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DZ EURUS STEEL 
DZ EURUS STEEL 700
MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso do portão 700 kg
Redução 1:30
Velocidade* 14 s
Ciclos/hora 60
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z18 em alumínio
Coroa Interna Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso   e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

DZ EURUS STEEL PREDIAL
DZ EURUS STEEL PREDIAL 700
MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso do portão 700 kg
Redução 1:30
Velocidade* 14 s
Ciclos/hora 60
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Digital ou Híbrido
Engrenagem externa Z12 em alumínio (industrial)
Coroa Interna Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA

DZ IND INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

DZ 900 IND
MONO

DZ FORT 1000
MONO

DZ 1400 IND
MONO

DZ EURUS 2000
MONO

Alimentação 220 V 220 V 220 V 220 V

Motor Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico

Modelo 3/4 3/4 1 1

Peso do portão Z12 =900 kg
Z17 = 700 kg

Z12 =1000 kg
Z17 = 800 kg

Z12 =1400 kg
Z17 = 1100 kg

Z12 = 2000 kg
Z17 = 1600 kg

Redução 1:40 1:40 1:40 1:40

Velocidade* Z12 = 18,5 s
Z17 = 13 s

Z12 = 18,5 s
Z17 = 13 s

Z12 = 18,5 s
Z17 = 13 s

Z12 = 18,5 s
Z17 = 13 s

Ciclos/hora 50 60 70 80

Frequência de saída 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 12 µF 12 µF 15 µF 15 µF

Fim de curso Híbrido Híbrido Híbrido Híbrido 

Engrenagem externa Z12 / Z17 
em alumínio

Z12 / Z17 
em alumínio

Z12 / Z17 
em alumínio

Z12 / Z17  
em alumínio

Coroa Interna Nylon com
alma metálica

Nylon com
alma metálica

Nylon com
alma metálica

Nylon com
alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTE - ACIONAMENTO: FUSO

DF

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,5 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DF 400
MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso do portão 400 kg
Redução 1:18
Velocidade* 12,5 s
Ciclos/hora 50
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 3480 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico ou digital
Diâmetro do Fuso 5/8"
Passo do Fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Alumínio
Acionamento (m) 2,5 a 6 m

RESIDÊNCIAS WI-FI

MEDIDA EM MILÍMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

DZ PORTALE  300

193
159 88

33
6

241 212
159

2

RESIDÊNCIAS 

DZ PORTALE 300
MONO

DZ PORTALE 300 CO
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/4
Peso do portão 300 kg 300 kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 17,5 s 15 s
Ciclos/hora 15 15
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico ou digital Analógico ou digital
Engrenagem externa Z14 em alumínio Z16 em aço
Tipo de Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

LINHA CELTRON WI-FI

MEDIDA EM MILÍMETROS

DZ PORTALE 400 

193
159

96
,5

33
6

241 212
159

2

RESIDÊNCIAS 

DZ PORTALE 400
MONO

DZ PORTALE 400 CO
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/3 1/3
Peso do portão 400 kg 400 kg
Redução 1:30 1:30
Velocidade* 14 s 15 s
Ciclos/hora 30 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico ou digital Analógico ou digital
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Tipo de Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

LINHA CELTRON WI-FI

MEDIDA EM MILÍMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES
ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

DZ VANTAGGIO 300 

MEDIDA EM MILÍMETROS283,2

28
8

10
1,

6
2

182,1

140,1
184,6

138,7

DZ VANTAGGIO 300
MONO

DZ VANTAGGIO 300 CO
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/3 1/3
Peso do portão 300 kg 300 kg
Redução 1:23 1:23
Velocidade* 12,5 s 13,5 s
Ciclos/hora 20 20
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Analógico
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Tipo de Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

RESIDÊNCIAS LINHA CELTRON WI-FI

DZ VANTAGGIO 400 

MEDIDA EM MILÍMETROS283,2

28
8

10
1,

6
2

182,1

140,1
184,6

138,7

DZ VANTAGGIO 400 CUSTOM
MONO

DZ VANTAGGIO 400 CO 
CUSTOM
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portão 400 kg 400 kg
Redução 1:23 1:23
Velocidade* 12,5 s 13,5 s
Ciclos/hora 30 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Analógico
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Tipo de Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

RESIDÊNCIAS LINHA CELTRON WI-FI
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DZ VANTAGGIO 400 

MEDIDA EM MILÍMETROS283,2

28
8

10
1,

6
2

182,1

140,1
184,6

138,7

DZ VANTAGGIO 400
MONO

DZ VANTAGGIO 400 CO
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 1/2
Peso do portão 400 kg 400 kg

Redução 1:23 
1:30

1:23 
1:30

Velocidade* 1:23 = 12,5 s 
1:30 = 16 s

1:23 = 13,5 s 
1:30 = 17 s

Ciclos/hora 30 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Analógico
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço
Tipo de Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")
Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

RESIDÊNCIAS LINHA CELTRON WI-FI

DZ VANTAGGIO 700 

40
4

332

90

229,1

182,5

MEDIDA EM MILÍMETROS
238,1

182,5

2

INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS 
E RESIDÊNCIAS

DZ VANTAGGIO 700
MONO

DZ VANTAGGIO 700 CO
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 3/4 3/4
Peso do portão 700 kg 700 kg

Redução 1:23
1:30

1:23
1:30

Velocidade* 1:23 = 12,5 s
1:30 = 16 s

1:23 = 13,5 s
1:30 = 17 s

Ciclos/hora 60 60
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Analógico
Engrenagem externa Z18 em alumínio Z16 em aço

Tipo de Acionamento Cremalheira residencial Corrente ISO ASA 40
(1/2"x 5/16")

Coroa Interna Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

LINHA CELTRON WI-FI
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BV HOME 

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
168+ COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV HOME 200
MONO

BV HOME 300
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 200 Kg 300 Kg
Redução 1:26 1:26

Velocidade* 16,5 s 16,5 s

Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 HZ 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Analógico ou digital
Diâmetro do Fuso 1/2" 1/2"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 2,50 m

RESIDÊNCIAS WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

BV HOME SP 

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
168+ COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV HOME SP 150
MONO

BV HOME SP 250
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 150 Kg 250 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 10 s 10 s
Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Híbrido
Diâmetro do Fuso 1/2" 1/2"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 2,50 m

WI-FI
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BV LEVANTE 

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV LEVANTE 200
MONO

BV LEVANTE 300
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 200 Kg 300 Kg
Redução 1:26 1:26
Velocidade* 16,5 s 16,5 s
Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Analógico ou digital
Diâmetro do Fuso 1/2" 1/2"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 2,50 m

WI-FI

BV LEVANTE SP 

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV LEVANTE SP 150
MONO

BV LEVANTE SP 250
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3
Peso do portão 150 Kg 250 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 10 s 10 s
Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Híbrido
Diâmetro do Fuso 1/2" 1/2"
Passo do Fuso 62 mm 62 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 2,50 m

WI-FI
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AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

BV POTENZA 

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV POTENZA 300
MONO

BV POTENZA 350
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/3 1/2
Peso do portão 300 Kg 350 Kg
Redução 1:26 1:26
Velocidade* 16,5 s 17 s
Ciclos/hora 30 50
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Analógico ou digital
Diâmetro do Fuso 1/2" 5/8"
Passo do Fuso 62 mm 60 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 4 m

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

BV POTENZA SP 

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV POTENZA SP 250
MONO

BV POTENZA SP 300
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/3 1/2
Peso do portão 250 Kg 300 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 10,5 s 10,5 s
Ciclos/hora 30 50
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Híbrido
Diâmetro do Fuso 5/8" 5/8"
Passo do Fuso 60 mm 60 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 4 m

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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BV PENTA 

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV PENTA 350
MONO

BV PENTA 400
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portão 350 Kg 400 Kg
Redução 1:26 1:26

Velocidade* 16,5 s 17 s

Ciclos/hora 50 70
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 35 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Analógico ou digital
Diâmetro do Fuso 1/2" 5/8"
Passo do Fuso 62 mm 60 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 4 m

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

BV PENTA SP 

MEDIDA EM MILÍMETROS

ALTURA:
174 + COMPRIMENTO 
DO ACIONAMENTO

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV PENTA SP 300
MONO

BV PENTA SP 350
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portão 300 Kg 350 Kg
Redução 1:18 1:18
Velocidade* 10,5 s 10,5 s
Ciclos/hora 50 70
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 35 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Híbrido
Diâmetro do Fuso 5/8" 5/8"
Passo do Fuso 60 mm 60 mm
Nº de entradas do fuso 5 5
Coroa Nylon Nylon
Trilho Alumínio / Aço (Robust) Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m) 1,40 e 1,50 m 1,40 a 4 m

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
ACIONAMENTO: FUSO

BV TORSION

DISPONÍVEL TAMBÉM
NO MODELO TORSION LUX,

COM LUMINÁRIA INCORPORADA

BV TORSION LUX BV TORSION

BV TORSION 300 
MONO

BV TORSION 400
MONO 

Alimentação 220 V 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/2 3/4
Peso do portão 300 Kg 400 Kg
Redução 1:800 1:800
Velocidade* 12 s 12 s
Ciclos/hora 50 60
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz 
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM 
Capacitor 12 µF 12 µF
Fim de curso Analógico Analógico
Coroa  Bronze Bronze

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes 
de desaceleração.

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

BH POWER CHAIN PORTÕES SECCIONADOS 

BH POWER CHAIN 200
MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/4
Peso do portão 200 kg
Redução 1:28
Velocidade* 18,5 s
Ciclos/hora 10
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM

Capacitor 127V =  25 µF
220V  = 12 µF

Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente ( ISO 410 ) (1/2" × 1/8")
Engrenagem externa Z11 aço
Coroa interna Nylon
Trilho Aço
Acionamento (m) 2,95 e 3,5 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderá variar 
de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI
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BH POWER CHAIN
PLATINUM

PORTÕES SECCIONADOS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI

BH POWER CHAIN PLATINUM 300
MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/2
Peso do portão 300 kg
Redução 1:30
Velocidade* 20 s
Ciclos/hora 20
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM

Capacitor 127V =  35 µF
220V  = 12 µF

Fim de curso Digital
Tipo de acionamento Corrente ( ISO 410 ) (1/2" × 1/8")
Engrenagem externa Z11 aço
Coroa interna Nylon
Trilho Aço
Acionamento (m) 2,95 e 3,5 m

BH PORTÕES SECCIONADOS 

174 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO

MEDIDA EM MILÍMETROS

DESTRAVAMENTO

BH 350
MONO

Alimentação 127 V -  220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso do portão 350 Kg
 Redução 1:18
Velocidade* 18,5 s
Ciclos/hora 50
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM
Fim de curso Híbrido
Diâmetro do fuso 5/8"
Passo do fuso 60 mm
Nº de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Alumínio  
Acionamento (m) 2 a 4 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

WI-FI
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AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES
ACIONAMENTO: FUSO

PIVO HOME RESIDÊNCIAS 

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes 
de desaceleração.

PIVO HOME 100
MONO

PIVO HOME 125
MONO

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
Motor Monofásico Monofásico
Modelo 1/4 1/3
Peso da folha 100 Kg 125 Kg
Redução 1:30 1:30
Tempo de abertura e 
fechamento 90º *

Standard = 11 s
Super = 18 s

Standard = 11 s
Super = 18 s

Ciclos/hora 20 30
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

127 V = 25 µF
220 V = 12 µF

Fim de curso Analógico Analógico

Curso do acionamento Standard = 320 mm
Super = 520 mm

Standard = 320 mm
Super = 520 mm

Tamanho da folha Standard = 1,5 m
Super = 2 m

Standard = 1,5 m
Super = 2 m

Passo do fuso 30 mm 30 mm
Trilho Alumínio Alumínio
N° de entradas do fuso 5 5
Diâmetro do fuso 1/2” 1/2"
Coroa Nylon com alma metálica Nylon com alma metálica

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

PIVO SK RESIDÊNCIAS 

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes 
de desaceleração.

SK 125
MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/3
Peso da folha 125 Kg
Redução 1:31

Tempo de abertura e fechamento 90º * Standard = 9,5 s
Super = 16,5 s

Ciclos/hora 20
Frequência de saída 60 Hz 
 Rotação do motor 1740 RPM 

Capacitor 127 V = 20 µF
220 V = 8  µF

Fim de curso Analógico

Curso do acionamento Standard = 265mm
Super = 465mm

Tamanho da folha Standard = 2 m
Super = 3 m

Passo do fuso 30 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 5
Diâmetro do fuso 1/2”
Coroa Nylon

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI
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PIVO PREDIAL 

*A velocidade poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e estado do portão, além dos 
ajustes de desaceleração.

PIVO PREDIAL 200
MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/2
Peso da folha 200 Kg
Redução 1:30

Tempo de abertura e fechamento 90º * Standard = 10,5 s
Super = 20,5 s

Ciclos/hora 50
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12  µF

Fim de curso Analógico

Curso do acionamento Standard = 375 mm
Super = 720 mm

Tamanho da folha Standard = 2 m
Super = 3,5 m

Passo do fuso 36 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 6
Diâmetro do fuso 5/8”
Coroa Nylon com alma metálica

MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI

PIVO CONDOMINIUM 

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, 
peso e estado do portão, além dos ajustes de 
desaceleração.

PIVO CONDOMINIUM 300
MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 3/4
Peso da folha 300 Kg
Redução 1:30

Tempo de abertura e fechamento 90º *
Standard = 10,5 s
Super = 20,5 s 
Mega = 28 s

Ciclos/hora 60
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM

Capacitor 127 V = 35 µF
220 V = 12  µF

Fim de curso Analógico

Curso do acionamento
Standard = 375 mm
Super = 720 mm 
Mega = 980 mm

Tamanho da folha
Standard = 2 m
Super = 3,5 m
Mega = 4,5 m

Passo do fuso 36 mm
Trilho Alumínio
N° de entradas do fuso 6
Diâmetro do fuso 5/8”
Coroa Nylon com alma metálica

MEDIDA EM MILÍMETROS

CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS WI-FI
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PIVO AVIÃO RESIDÊNCIAS 

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderá variar de 
acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

PIVO AVIÃO 125
MONO

Alimentação 127 V - 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1/3
Peso da folha 125 kg
Redução 1:18
Tempo de abertura e fechamento* 11,5 s
Ciclos/hora 30
Frequência de saída 60 Hz 
Rotação do motor 1740 RPM

Capacitor 127 V = 25 µF
220 V = 12  µF

Fim de curso Digital
Diâmetro do fuso 1/2"
Passo do Fuso 62 mm
N° de entradas do fuso 5
Coroa Nylon
Trilho Aço
Acionamento (m) 1,5 a 3 m

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES
ACIONAMENTO: FUSO
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PIVO LIGER UNIVERSAL INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes 
de desaceleração.

LIGER UNIVERSAL 500
MONO

Alimentação 220 V
Motor Monofásico
Modelo 1
Peso do portão 500 Kg
 Redução 1:40
Velocidade* 5 s
Ciclos/hora 120
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM
Capacitor 15 µF
Fim de curso Analógico
Diâmetro da roda 254 mm (10'")
Desnivelamento máximo de solo 300 mm
Coroa Nylon com alma metálica

MEDIDA EM MILÍMETROS

WI-FI

83





CANCELAS
AUTOMÁTICAS
RESISTENTES, COM VÁRIOS
TAMANHOS DE BARRA 
COM A TECNOLOGIA PPA, SÃO
A MELHOR OPÇÃO PARA
CONTROLE DE FLUXO
DE VEÍCULOS.
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CATÁLOGO PPA 2023

CANCELAS  AUTOMÁTICAS

CANCELA KD2 PEQUENOS ESTACIONAMENTOS

MEDIDA EM MILÍMETROS

Comprimento da Barreira
(linear de alumínio) Ciclos/hora Tempo de abertura 

(ajustável)
Tempo de fechamento 

(ajustável) Tensão

1,0 a 3,0 m 120 4 s 4 s 127 e 220 V

**Para áreas com 6 m de vão, indicamos a 
instalação de duas KD2 com braços de 3 m.

até 3,0 m (utilizando 1 KD2)

até 6,0 m (utilizando 2 KD2)

FORM: 93

250200

1
0

0
1
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CANCELA K1 JETFLEX PEQUENOS ESTACIONAMENTOS

MEDIDA EM MILÍMETROS

Comprimento da Barreira
(linear de alumínio) Ciclos/hora Tempo de abertura 

(ajustável)
Tempo de fechamento 

(ajustável) Tensão

2,5 a 3,0 m 120 1,5 s 2 s
127 e 220 V

3,5 a 4,0 m 80 2 s 3 s
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CANCELAS  AUTOMÁTICAS

CANCELA BRASSO JETFLEX MÉDIOS ESTACIONAMENTOS

MEDIDA EM MILÍMETROS

MODELO: BARREIRA LINEAR DE ALUMÍNIO

Comprimento da 
Barreira Ciclos/hora Tempo de abertura 

(ajustável)
Tempo de fechamento 

(ajustável) Tensão

2,5 a 3,0 m 200 1,5 s 2 s
3,5 a 4,5 m 150 2,5 s 3,5 s 127 e 220 V
5,0 a 6,0 m 80 6 s 8 s

Comprimento da 
Barreira

Ciclos/hora Tempo de abertura 
(ajustável)

Tempo de fechamento 
(ajustável)

Tensão

2,5 a 3,5 m 120 2 s 2,5 s 127 e 220 V
4,0 m 100 3,5 s 4,5 s 127 e 220 V

MODELO: BARREIRA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 
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MEDIDA EM MILÍMETROS

CANCELA BARRIER JETFLEX
              BRUSHLESS

GRANDES ESTACIONAMENTOS

MODELO: BARREIRA LINEAR DE ALUMÍNIO

Comprimento da 
Barreira Ciclos/hora

Tempo de 
abertura 

(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Tensão

2,5 a 3,0 m 600 (INTENSO) 1 s 1,5 s 127 e 220 V
3,5 a 4,5 m 300 (INTENSO) 2,5 s 3 s 127 e 220 V
5,0 a 6,0 m 100 (INTENSO) 6 s 8 s 127 e 220 V

MODELO: BARREIRA ARTICULADA DE ALUMÍNIO

Comprimento da 
Barreira

Ciclos/hora Tempo de 
abertura 

(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Tensão

2,5 a 3,0 m 200 (INTENSO) 1,5 s 2 s 127 e 220 V
3,5 a 4,5 m 150 (INTENSO) 3 s 4 s 127 e 220 V
5,0 a 6,0 m 80 (INTENSO) 6 s 8 s 127 e 220 V

 MODELO: BARREIRA LINEAR DE PVC
Comprimento da 

Barreira
Ciclos/hora Tempo de 

abertura 
(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Tensão

2,5 a 3,0 m 600 (INTENSO) 1 s 1,5 s 127 e 220 V
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CANCELAS  AUTOMÁTICAS

CANCELA BARRIER BRC GRANDES ESTACIONAMENTOS

MEDIDA EM MILÍMETROS

MODELO: BARREIRA LINEAR

Comprimento da 
Barreira

Ciclos/hora Tempo de abertura 
(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Tensão

2,5 a 3,5 m 450 (INTENSO) 2 s 2,5 s 127 e 220 V

MODELO: BARREIRA ARTICULADA

Comprimento da 
Barreira

Ciclos/hora
Tempo de 
abertura 

(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Tensão

2,5 a 3,5 m 200 (INTENSO) 2 s 2,5 s 127 e 220 V
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CANCELA SEM PARAR JETFLEX PEDÁGIOS

MODELO: BARREIRA LINEAR
Comprimento da 

barreira
Ciclos/hora Tempo de 

abertura 
(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Tensão Perfil da barreira

2,5 a 3 m 1200 0,7 s (mínimo) 0,7 s (mínimo) 127 e 220 V Redondo
76 mm (3")

MEDIDA EM MILÍMETROS
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CANCELAS  AUTOMÁTICAS

CANCELA K10 GRANDES ESTACIONAMENTOS / PEDÁGIOS

MEDIDA EM MILÍMETROS

Comprimento da Barreira
(linear de alumínio) Ciclos/hora Tempo de abertura 

(ajustável)
Tempo de fechamento 

(ajustável) Tensão

2,5 a 4,5 m Contínuos 1 a 2 s 1 a 2 s 127 e 220 V

10
10

300 300
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CANCELA BC1 CUSTOM ESTACIONAMENTOS E POSTOS DE COMBUSTÍVEL

MEDIDA EM MILÍMETROS

MODELO: BARREIRA DE CORRENTE BC1 CUSTOM AÇO GALVANIZADO
Comprimento da 

barreira Ciclos/hora
Tempo de 
abertura 

(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Tensão

12m  
(corrente 3mm) 40 0,5 s (mínimo) 0,5 s (mínimo) 127 e 220 V
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CANCELAS  AUTOMÁTICAS

BARREIRA DE CORRENTE BC1 ESTACIONAMENTOS E POSTOS DE COMBUSTÍVEL

MEDIDA EM MILÍMETROS

MODELO: BARREIRA DE CORRENTE BC1 AÇO GALVANIZADO
Comprimento da 

barreira Ciclos/hora
Tempo de 
abertura 

(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Tensão

8m  
(corrente 9mm) 40 0,5 s (mínimo) 0,5 s (mínimo) 127 e 220 V

MODELO: BARREIRA DE CORRENTE BC1 CORRENTE DE PLÁSTICO
Comprimento da 

barreira Ciclos/hora
Tempo de 
abertura 

(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Tensão

16m
(corrente 5,9 

e 15mm)
40 0,5 s (mínimo) 0,5 s (mínimo) 127 e 220 V
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CATRACAS
DE ACESSO
PEÇAS EM AÇO INOX DE ALTA 
DURABILIDADE, SENSORES, 
AVISOS SONOROS, TECNOLOGIA 
E DESIGN ATUAIS PARA VOCÊ 
TER UM CONTROLE DE ACESSO 
EFICIENTE E PRÁTICO.



CATÁLOGO PPA 2023

CATRACAS DE ACESSO

CATRACA CT10

CATRACA CT20

•	 Gabinete em aço inox
•	 Opção de passagem bidirecional, unidirecional 

ou passagem livre
•	 Suporta 3 milhões de ciclo
•	 Até 40 pessoas por minuto
•	 Sensores para detecção dos braços
•	 Braço em Aço inox polido
•	 Display de Sinalização
•	 Aviso sonoro nas autenticações
•	 Abertura de emergência

•	 Gabinete em aço inox
•	 Opção de passagem bidirecional, unidirecional 

ou passagem livre
•	 Suporta 3 milhões de ciclo
•	 Até 40 pessoas por minuto
•	 Sensores distribuídos em ambos sentidos
•	 Acrílico de alta resistencia
•	 Leds de Sinalização
•	 Aviso sonoro nas autenticações
•	 Abertura de emergência
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CATRACA CT30

•	 Gabinete em aço inox
•	 Opção de passagem bidirecional, unidirecional 

ou passagem livre na direção especificada
•	 Abertura de emergência
•	 Até 30 pessoas por minuto
•	 Suporta 3 milhões de ciclo
•	 Aviso sonoro nas autenticações
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AUTOMATIZADORES
PARA PORTAS
SEJA QUAL FOR O VOLUME DE
CIRCULAÇÃO, A PPA TEM A SOLUÇÃO
CERTA PARA FACILITAR A ABERTURA
E O FECHAMENTO DE PORTAS.
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CATÁLOGO PPA 2023

WIND 24V

MEDIDA EM MILÍMETROS

MODELO WIND 24V

Velocidade de
abertura (ajustável) 50 cm/s (2 folhas)

Ciclos/hora INTENSO

Aplicação 
Portas de 1 ou 2 folhas  de 
vidro temperado (10 mm)
Porta com requadro (caixilho)

 Carga máxima
(1 motorredutor)

1 folha de 300 kg
2 folhas até 150 kg cada 
(300kg total)

Versões Porta de vidro
Porta caixilhada

Fixação Direto na parede, viga ou laje

Trilhos nos tamanhos 2,00 m / 3,00 m / 4,00 m 
5,00 m / 6,00 m 

PINTURA
BRANCA

PINTURA
PRETA

PINTURA 
ALUMÍNIO

ALUMÍNIO
NATURAL

PINTURA
BRANCA

PINTURA
PRETA

PINTURA 
ALUMÍNIO

ALUMÍNIO
NATURAL

•	 Pista de deslizamento em inox (patenteado) com manta acústica;
•	 Stop mecânico na linha da roldana;
•	 Roldana com diâmetro maior, rolamento duplo e de fácil 

montagem e desmontagem;
•	 Trava de apoio independente (anticolisão);
•	 Trilho estruturado;
•	 Guias de furação interno e externo;
•	 Manta acústica na fixação do motorredutor;
•	 Local para passagem de fios;
•	 Botão liga e desliga e acesso Prog externo na tampa lateral;
•	 Caixa da central de acesso fácil e potência separada de acessórios;
•	 Suporte para baterias;
•	 Modelo caixilho (carrinho não fica visível);
•	 Disponível também na versão com sistema antipânico.

MOTOR DE ALTO DESEMPENHO
A Tecnologia 24V evita o 
aquecimento do motorredutor 
e faz com que o produto tenha 
um ótimo rendimento e maior 
durabilidade, tendo intensas 
quantidades de ciclos com baixo 
consumo de energia.

FÁCIL PROGRAMAÇÃO
O Seletor de Funções que 
acompanha o modelo  WIND 24V 
permite a programação total da 
porta e ajustes no funcionamento 
dos radares interno e externo de 
forma independente.

ALTA TECNOLOGIA
Central TRIFLEX LOGIC DOOR 24V 
Incorporada que opera com 
sistema de inversor de frequência, 
permitindo funcionamento 
preciso e alta eficiência em todo o 
conjunto mecânico.

TORE BRUSHLESS
MODELO TORE BRUSHLESS

Velocidade de
abertura (ajustável) 50 cm/s (2 folhas)

Ciclos/hora INTENSO

Aplicação 
Portas de 1 ou 2 folhas  de 
vidro temperado (10 mm)
Porta com requadro (caixilho)

 Carga máxima
(1 motorredutor)

1 folha de 100 kg
2 folhas até 75 kg cada 
(150kg total)

Versões Porta de vidro
Porta caixilhada

Fixação Direto na parede, viga ou laje

Trilhos nos tamanhos 2,00 m / 3,00 m / 4,00 m 
5,00 m / 6,00 m 

TRILHO
NAS CORES

TRILHO
NAS CORES

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DESLIZANTES

ALTA TECNOLOGIA
Central TRIFLEX BRUSHLESS PS 
incorporada que opera com sistema 
de inversor de frequência, permitindo 
funcionamento preciso e alta eficiência
 em todo o conjunto mecânico.

FÁCIL PROGRAMAÇÃO
O Seletor de Funções que acompanha 
o modelo  TORE JETFLEX BRUSHLESS 
permite a programação total da porta 
e ajustes no funcionamento dos 
radares interno e externo de forma 
independente.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM TERMINAIS DE 
SISTEMAS BRT / VLT
O automatizador Tore pode ser aplicado em terminais de 
embarque e desembarque de passageiros do sistema BRT 
(Bus Rapid Transit) ou VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

MOTOR DE ALTO DESEMPENHO
A tecnologia Brushless (sem escovas) evita o aquecimento 
do motorredutor e faz com que o produto tenha um ótimo 
rendimento e maior durabilidade, podendo fazer intensa 
quantidade de ciclos com baixo consumo 
de energia.

MEDIDA EM MILÍMETROS

DESLIZANTES 

DESLIZANTES 
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PINTURA
BRANCA

PINTURA
PRETA

PINTURA 
ALUMÍNIO

DISPONÍVEL NAS CORES

TRILHO
NAS CORES

RAC
MODELO RAC 24V RAC JETFLEX RAC LEGERO

Velocidade de
abertura (ajustável) 50 cm/s 60 cm/s 50 cm/s

Ciclos/hora 60 50 40

Aplicação 
Portas de vidro temperado (10 mm)
Porta com requadro (caixilho)
Porta de até 1,20m (vão de passagem de 1,10m)

Portas de vidro temperado (10 mm)
Porta com requadro (caixilho)
Porta de até 1,20m (vão de passagem de 1,10m)

Portas de vidro temperado (10 mm)
Porta com requadro (caixilho)
Porta de até 1,20m (vão de passagem de 1,10m)

 Carga máxima 80kg 100kg 70kg

PINTURA
BRANCA

PINTURA
PRETA

GIRO

DIMENSÕES GIRO

DIMENSÕES GIRO DUPLA

MODELO GIRO JETFLEX GIRO DUPLA JETFLEX GIRO 24V

Velocidade de
abertura 90° 
(ajustável)

2s 2s 2s

Ciclos/hora INTENSO INTENSO INTENSO e com até 
200 ciclos sem energia.

Aplicação 
Portas de vidro
 temperado (10 mm)
Porta com requadro
(caixilho)

Portas de vidro
temperado (10 mm)
Porta com requadro
(caixilho)

Portas de vidro 
temperado (10 mm)
Portas de madeira, 
ferro ou alumínio

 Carga máxima 120 kg 120 kg (por folha) 120 kg

Dimensões na base
de fixação em aço 145 x 735 mm 145 x 2045 mm 145 x 735 mm

Carenagem Alumínio Alumínio Alumínio
Braço de 
movimentação Braço interno ou externo Braço interno ou externo Braço interno ou externo

Fixação Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga

PIVOTANTE 

DESLIZANTES 

•	 Automatizador para portas deslizantes com cremalheira;
•	 Solução mais econômica para automação, pois utiliza a porta já existente no 

local, evitando novos custos;
•	 Instalação fácil e rápida;
•	 Compatível com Seletor de Funções PPA, diversos acessórios de comando e 

sistemas de portaria remota;
•	 Tecnologia 24V (motorredutor sem escovas) que garante maior durabilidade 

ao produto;
•	 Aplicação em condomínios, empresas ou residências.

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS PIVOTANTES

MEDIDA EM MILÍMETROS

MEDIDA EM MILÍMETROS
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GIRO HARD PINTURA
BRANCA

PINTURA
PRETATRILHO NAS CORESPIVOTANTE 

MODELO GIRO HARD JETFLEX GIRO HARD 24V

Velocidade de
abertura 90° 
(ajustável)

Ajustável com base 
em 90 graus até 2s 2s

 Ciclos/hora INTENSO INTENSO e com até 200
ciclos sem energia

Aplicação 
Portas pivotantes em 
alumínio, aço, madeira
e vidro

Portas sociais
pivotantes

 Carga máxima 120 kg 120 kg

Dimensões na base
de fixação em aço 

145 x 735 ou
145 x 2045 mm 145 x 735 mm

Carenagem Aço Aço
Braço de 
movimentação Braço interno ou externo Braço interno ou externo

Fixação Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga

705.5

11
5.

5

182

11
4.

5

142

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS PIVOTANTES
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SPIN PINTURA
BRANCA

PINTURA
PRETATRILHO NAS CORESPIVOTANTE 

MODELO SPIN JETFLEX SPIN LEGERO

Velocidade de
abertura 90° 
(ajustável)

2s 4s

 Ciclos/hora INTENSO 40

Aplicação 
Portas de vidro temperado 
(10 mm)
Porta com requadro (caixilho)

Portas de vidro temperado 
(10 mm)
Porta com requadro (caixilho)

 Carga máxima 120 kg 100 kg

Dimensões na base
de fixação em aço 291 x 110 mm 291 x 110 mm

Carenagem Aço Aço
Braço de 
movimentação Braço interno ou externo Braço interno ou externo

Fixação Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga

MEDIDA EM MILÍMETROS
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AUTOMATIZADORES
PARA PORTAS DE
ENROLAR
OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO



CATÁLOGO PPA 2023

 BR1 COMÉRCIO, GARAGENS E INDÚSTRIAS

BR1-300 PORTA 
DE ENROLAR

BR1-500 PORTA 
DE ENROLAR

Alimentação 127 V - 220 V 127 V - 220 V
 Motor Monofásico Monofásico
Frequência de saída 60 Hz 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM 1740 RPM
Redução 1:200 (com testeira) 1:200 (com testeira)

Capacitor 127V = 50 µF
220V = 20 µF

127V = 60 µF
220V = 25 µF

Velocidade 6 m/min 6 m/min
Manobras 6 ciclos/dia 6 ciclos/dia
Transmissão Corrente Corrente
Fim de curso Analógico Analógico
Massa máxima da porta 300 Kg 500 Kg

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DE ENROLAR

MEDIDA EM 
MILÍMETROS
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AUTOMATIZADORES PARA PORTAS ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!
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AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DE ENROLAR

TESTEIRA BR1 COMÉRCIO, GARAGENS E INDÚSTRIAS
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 BR2 800 COMÉRCIO, GARAGENS E INDÚSTRIAS

BR2-800 PORTA 
DE ENROLAR

Alimentação 127 V - 220 V
 Motor Monofásico
Frequência de saída 60 Hz
Rotação do motor 1740 RPM
Redução 1:350 (com testeira)

Capacitor 127V = 60 µF
220V = 25 µF

Velocidade 3,3 m/min
Manobras 6 ciclos/dia
Transmissão Corrente
Fim de curso Analógico
Massa máxima da porta 800 Kg

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DE ENROLAR
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AUTOMATIZADORES PARA PORTAS ULTRARRÁPIDOS – OS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO!
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TESTEIRA BR2 COMÉRCIO, GARAGENS E INDÚSTRIAS
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CENTRAIS DE
COMANDO
TECNOLOGIA PPA, 100% NACIONAL.
ALTA PERFORMANCE E SEGURANÇA,
FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
E OPERAÇÃO.
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CATÁLOGO PPA 2023

•	  Tecnologia Jetflex 24V;
•	 Alimentação Full Range bivolt automático (90 a 

265V)
•	 Operação com bateria (24V), com gerenciamento 

de carregamento ciclo rápido e descarga com 
flutuação;

•	 Compatível com painel solar;
•	 Display OLED para configuração na placa;
•	 Tecnologia de auto aprendizagem (configurável) 

que permite a parametrização automática, 
facilitando a instalação;

•	 Entrada para bateria, fotocélula de abertra, 
fotocélula de fechamento, botoeira de abertura, 
botoeira de fechamento, PROG e dispositivos da 
linha CONNECT e PPA ON;

•	 Abertura parcial configurável para linha pedestres;
•	 Sistema de fim de curso Híbrido e Digital;
•	 Saída para Trava e Luz de garagem;
•	 Receptor de rádio frequência (RF incorporado à 

placa da Central;
•	 Capacidade de 255 controles com tecnologia Safe 

Code PPA.

CENTRAL PARA PORTÃO
TRIFLEX 24V JETFLEX

SELETOR DE FUNÇÕES

CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX 24V

CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX

CENTRAL PARA PORTÃO E CANCELA
TRIFLEX FULL RANGE
DISPLAY •	 Inversor de frequência para motores de indução;

•	 Central de comando bivolt automático 
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

•	 Compatível com transmissores padrão Safe Code 
com padrão protocolo PPA, e código Fixo;

•	 Fonte chaveada incorporada, fornece 15V / 400mA;
•	 Saída de trava, luz;
•	 Entradas de comando abre e fecha, somente abre, 

somente fecha individuais e receptor RF;
•	 Entradas de fotocélula de abertura e fotocélula de 

fechamento individuais;
•	 Receptor incorporado 433.92Mhz;
•	 Compatível com PROG;
•	 Compatível com dispositivos da linha Connect e 

PPA ON;
•	 Display Gráfico com as funções programáveis.

PROG

PROG
SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 
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CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX

CENTRAL PARA PORTÃO E CANCELA
TRIFLEX FULL RANGE

•	 Inversor de frequência para motores de indução;
•	 Central de comando bivolt automático 

127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;
•	 Compatível com transmissores padrão Safe 

Code com padrão protocolo PPA, e código fixo;
•	 Fonte chaveada incorporada, fornece 15V / 

400mA;
•	 Saída de trava, luz;
•	 Entradas de comando abre e fecha, somente 

abre, somente fecha individuais e receptor RF;
•	 Entradas de Fotocélula de abertura e fotocélula 

de fechamento individuais;
•	 Receptor incorporado 433.92Mhz;
•	 Compatível com PROG;
•	 Compatível com dispositivos da linha Connect 

e PPA ON.

PROG

PROG
SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 

•	 Tensão de entrada Bivolt (127V / 220V);
•	 Inversor de frequência para motores de Indução;
•	 Sistema de fim de curso digital ou híbrido;
•	 Compatível com Transmissores padrão Safe Code 

com protocolo próprio da PPA;
•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado      

à placa da Central;
•	 Entradas para receptor avulso, botoeira, 

fotocélula, módulo trava e módulo luz                    
de garagem;

•	 Programação via PROG;
•	 Capacidade de até 100 controles (Código fixo      

ou Rolante);
•	 Tempo de retardo para abertura com sinaleira.

CENTRAL PARA PORTÃO
TRIFLEX FACILITY

PROG

PROG
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•	 Central de Comando Bivolt (127V / 220V);
•	 Inversor de frequência para motores de indução 

trifásico ou monofásico;
•	 Sistema de Fim de Curso Digital, Analógico                   

ou Híbrido;
•	 Memória EEProm para armazenamento dos 

transmissores e programação da central;
•	 Compatível com Transmissores padrão Safe Code 

com protocolo próprio da PPA;
•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado à 

placa da Central;
•	 Entradas para receptor avulso, botoeira, 

fotocélula, comando abre, comando fecha, 
módulo trava e módulo luz de garagem;

•	 Programação por DIP Switch, PROG e PROG-APP;
•	 Compatível com PROG, PROG-APP, BLUE e SPIRIT;
•	 Tempo de retardo para abertura com sinaleira.

CENTRAL PARA PORTÃO
TRIFLEX CONNECT IND BACKUP

SMART

SMART BACKUP
PROG

PROG
PROG-APP

PROG-APP
SPIRIT

SPIRIT

CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX

•	 Permite controlar dois motores ao mesmo tempo;
•	 Função de retardo de uma folha para automatizadores  

pivotantes;
•	 Alimentação bivolt automática 127VAC/220VAC, 50 ou 

60Hz;
•	 Fonte de alimentação chaveada, fornece 15V / 400mA 

para os acessórios;
•	 Circuito de carga suave para os capacitores da etapa 

de potência do inversor;
•	 Proteção contra descarga elétrica de modo comum e 

diferencial por varistor;
•	 Etapa de potência do motor utiliza módulo de IGBT e 

driver;
•	 Memória EEProm para armazenamento dos 

transmissores e programação da central;
•	 Entrada para fotocélula de abertura, de fechamento, 

comando para abertura e para fechamento, entrada 
para botoeira e  receptor avulso;

•	 Saída para Trava e Luz de garagem;
•	 Comunicação com o No-break PPA para redução de 

consumo quando está em uso a bateria;
•	 Compatível com PROG, PROG-APP, BLUE e SPIRIT;
•	 Programação por chaves táteis e oito níveis por LEDs;
•	 Sistema de posicionamento por encoder e reeds 

magnéticos (sistema HÍBRIDO);
•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado à placa 

da Central;
•	 Compatível com transmissores de código fixo e Safe 

Code.

CENTRAL PARA PORTÃO
TRIFLEX CONNECT 
FULL RANGE DUPLA TACT

LED

TACT LED
BACKUP
SMART

SMART BACKUP
PROG

PROG
PROG-APP

PROG-APP

SPIRIT

SPIRIT
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•	 Aplicada em portas automáticas;
•	 Central de comando bivolt (127V / 220V);
•	 Controla os motores da PPA do tipo síncrono 

sem escova com imã permanente no rotor 
(BRUSHLESS);

•	 Sistema de Fim de Curso Digital;
•	 Velocidade ajustável;
•	 Programação rápida e fácil via SELETOR   DE 

FUNÇÕES;
•	 Supervisão de sistema antipânico;
•	 Saída para eletroimã ou sinalização de aberto 

/ fechado;
•	 Entrada para Receptor de controle remoto;
•	 Entrada para fotocélula interna e externa;
•	 Entrada para dispositivo de controle de 

acesso.

CENTRAL PARA PORTA SOCIAL
TRIFLEX CONNECT
BRUSHLESS PS

SELETOR DE FUNÇÕES

•	 Inversor de frequência para motores Brushless;
•	 Central de comando bivolt automático
•	 127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;
•	 Compatível com transmissores padrão Safe 

Code com protocolo PPA, e código Fixo;
•	 Fonte de alimentação chaveada, fornece 15V / 

400mA paraos acessórios;
•	 Saída de trava, luz;
•	 Entradas de comando abre e fecha, somente 

abre, somente fecha individuais receptor RF;
•	 Entradas de fotocélula de abertura e fotocélula 

de fechamento individuais;
•	 Receptor incorporado 433.92Mhz;
•	 Compatível com PROG;
•	 Compatível com dispositivos da linha Connect 

e PPA ON;
•	 Display Gráfico com as funções programáveis.

CENTRAL PARA PORTÃO E CANCELA
TRIFLEX FULL RANGE 
DISPLAY BRUSHLESS

SELETOR DE FUNÇÕES

CENTRAIS DE COMANDO JETFLEX BRUSHLESS

117



CATÁLOGO PPA 2023

CENTRAIS DE COMANDO JETFLEX BRUSHLESS

•	 Aplicada em portas automáticas;
•	 Central de comando bivolt automática 

127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;
•	 Controla os motores da PPA do tipo síncrono sem 

escova com imã permanente no rotor (BRUSHLESS);
•	 Sistema de Fim de Curso Digital;
•	 Velocidade ajustável
•	 Display de OLED opcional;
•	 Programação rápida e fácil via SELETOR DE 

FUNÇÕES;
•	 Saídas para trava, cortina de ar (aberto e fechado) e 

LED status;
•	 Entrada para Receptor de controle remoto;
•	 Entradas para fotocélula de fechamento, fotocélula 

de abertura, radar interno, radar externo, botoeira 
abertura, receptor, PROG e dispositivos da linha 
CONNECT e PPA ON;

•	 Sinal de buzzer para status de alarme; acesso.
•	 Permite o uso do controle ZAP Seletor para 

operação: Porta aberta, Porta Fechada, Somente 
saída ou Abertura Parcial;

•	 Permite utilização simultânea de ZAP Seletor e ZAP 
convencional.

CENTRAL PARA PORTA SOCIAL
LOGIC DOOR 
BRUSHLESS

SELETOR DE FUNÇÕES

•	 Alimentação de 85 a 265VAC, de 50 ou 60Hz;
•	 Motor de 24V de 130W;
•	 Operação com bateria (24V);
•	 Memória EEProm para armazenamento dos 

transmissores e programação da central;
•	 Compatível com PROG e Contatto Wi-Fi Connect;
•	 Entrada de botoeira ou receptor avulso e entrada 

para fotocélula;
•	 Dimensões de uma central Triflex Connect;
•	 Sistema de posicionamento por encoder e reeds 

magnéticos (sistema HÍBRIDO);
•	 Saída para Trava e Luz de garagem;
•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado à 

placa da Central;
•	 Compatível com transmissores de código fixo e Safe 

Code.

BACKUP
SMART

SMART BACKUP SELETOR DE FUNÇÕESCENTRAL PARA PORTÃO E CANCELA
TRIFLEX CONNECT 24V

CENTRAIS DE COMANDO - 24V
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CENTRAIS DE COMANDO - 24V

•	 Alimentação de 85 a 265 VAC, 50 ou 60Hz;
•	 Motor de 24V de 130W;
•	 Operação com bateria (24V);
•	 Carregador de bateria embutido na central;
•	 Memória EEProm para armazenamento dos 

transmissores e programação da central;
•	 Compatível com PROG, Seletor PPA e Contatto;
•	 Entrada para radar externo, radar interno, botoeira, 

fotocélula auxiliar de fechamento ou abertura 
(programável) e receptor externo;

•	 Permite o uso do controle ZAP para seleção de 
operação: porta aberta, porta fechada somente 
saída ou abertura parcial;

•	 Permite o uso de transmissores como botoeiras sem 
fio compatível com transmissores de Safe Code PPA;

•	 Tecnologia de auto aprendizagem que permite a 
parametrização automática, facilitando a instalação;

•	 Saída para módulo de trava e módulo luz/cortina 
de ar;

•	 Sistema de posicionamento por encoder (Reed 
Digital);

•	 Receptor de Rádio Frequência (RF) incorporado.

CENTRAL PARA PORTA 
SOCIAL WIND
LOGIC DOOR

CENTRAIS DE COMANDO - AGILITY

•	 Alimentação bivolt automático (90-240V);
•	 Fonte 12V/450 mA;
•	 Sistema de fim de curso Digital / híbrido              

ou analógico;
•	 Configuração de setup via jumpers de acordo 

com o tipo de portão e modelo da máquina;
•	 Capacidade de 82 transmissores Safe Code 

padrão PPA ou 164 padrão código fixo;
•	 Saídas trava, luz/sinaleira;
•	 Entradas de fotocélula, botoeira e receptor RF, 

com alimentação;
•	 Ajustes na central dos parâmetros;
•	 Compatível com PROG;
•	 Compatível com dispositivos da linha Connect 

PPA e PPA ON.

CENTRAL PARA PORTÃO
AGILITY

TACT

LED

TACT LED
PROG

PROG

SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 
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CENTRAIS DE COMANDO - AGILITY

TACT

LED

TACT LED
PROG

PROG

SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 

•	 Central de comando bivolt automático 
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

•	 Fonte de alimentação chaveada, fornece 15V / 
400mA para os acessórios;

•	 Sistema de Fim de Curso Analógico;
•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado à 

placa da Central;
•	 Gravação de até 50 controles;
•	 Ajuste de embreagem eletrônica (força);
•	 Memorização automática de percurso A/F;
•	 Entradas para fotocélula (utilizar fonte externa) 

e botoeira;
•	 Saídas para Módulos Trava e Luz de Garagem;
•	 Ajuste de freio;
•	 Ajuste de rampa de fim de curso separadamente 

(abertura e fechamento);
•	 Ajuste de torque na tampa;
•	 Tempo de retardo para abertura com sinaleira;
•	 Compatível com PROG.

CENTRAL PARA PORTÃO
AGILITY POP FREIO

•	 Central de comando bivolt automático 127VAC/220VAC 
50 ou 60Hz;

•	 Sistema de Fim de Curso Analógico;
•	 Funções dedicadas de controle de acesso, ideal para 

uso em condomínios;
•	 Função alarme, compatível com sensores sem fio 

433.92 MHz, tecla de pânico e saída para sirene.
•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado à placa 

da Central;
•	 Memória EEProm para armazenamento dos 

transmissores e programação da central;
•	 Programação por chaves táteis e oito níveis por LEDs;
•	 Capacidade de até 256 controles;
•	 Ajuste de embreagem eletrônica (força);
•	 Memorização automática de percurso A/F;
•	 Entradas para fotocélula e botoeira;
•	 Saídas para Receptor, Módulos de Trava e Luz de 

Garagem;
•	 Ajuste de freio;
•	 Ajuste de rampa de fim de curso separadamente 

(abertura e fechamento);
•	 Tempo de retardo para abertura com sinaleira;
•	 Compatível com PROG.

CENTRAL PARA PORTÃO
AGILITY PLUS

TACT

LED

TACT LED

BACKUP
SMART

SMART BACKUP
PROG

PROG
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TACT

LED

TACT LED
PROG

PROG

SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 

CENTRAIS DE COMANDO - AGILITY 

•	 Central de comando bivolt automático 
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

•	 Sistema de Fim de Curso Digital/Híbrido ou 
Analógico;

•	 Funções dedicadas de controle de acesso, ideal para 
uso em condomínios;

•	 Função alarme, compatível com sensores sem fio 
433.92 MHz, tecla de pânico e saída para sirene.

•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado à 
placa da Central;

•	 Capacidade de 96 transmissores com tecnologia 
Safe Code PPA;

•	 Programação por chaves táteis e nove níveis por 
LEDs;

•	 Entradas para fotocélula de fechamento, fotocélula 
de abertura, botoeira, botoeira de fechamento, 
botoeira de abertura, Wi-Fi e PROG;

•	 Saídas para Receptor, Módulos de Trava e Luz de 
Garagem;

•	 Compatível com PROG, dispositivos da linha 
CONNECT PPA e PPA ON.

CENTRAL PARA PORTÃO
AGILITY TOP

CENTRAIS DE COMANDO AGILITY LEGERO

•	 Permite controlar dois motores ao mesmo tempo, 
de forma independente;

•	 Função de retardo de uma folha para 
automatizadores pivotantes;

•	 Ajuste de velocidade, torque e rampa totalmente 
independentes;

•	 Central de comando bivolt automático 
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

•	 Sistema de Fim de Curso Digital/Híbrido ou 
Analógico;

•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado à 
placa da Central;

•	 Capacidade de 96 transmissores com tecnologia 
Safe Code PPA;

•	 Entradas para fotocélula de fechamento, fotocélula 
de abertura, botoeira, botoeira de fechamento, 
botoeira de abertura, Wi-Fi e PROG;

•	 Saídas para Receptor, Módulos de Trava e Luz de 
Garagem;

•	 Compatível com PROG, dispositivos da linha 
CONNECT PPA e PPA ON.

CENTRAL PARA PORTÃO
AGILITY DUPLA

TACT

LED

TACT LED

BACKUP
SMART

SMART BACKUP
PROG

PROG
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•	 Central de comando para automatizadores 
basculantes horizontais;

•	 Central de comando bivolt automático 
127VAC/220VAC 50 ou 60Hz;

•	 Acionamento de luz cortesia LED com fonte 
incorporada; 

•	 Sistema de Fim de Curso Digital;
•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado à 

placa da Central;
•	 Capacidade de 240 transmissores com tecnologia 

Safe Code PPA;
•	 Saída para Trava;
•	 Entrada para fotocélula e botoeira;
•	 Compatível com PROG, dispositivos da linha 

CONNECT PPA e PPA ON.

CENTRAL PARA PORTÃO
AGILITY LEVARE

TACT

LED

TACT LED
PROG

PROG

SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 

CENTRAIS DE COMANDO AGILITY LEGERO

•	 Tecnologia Legero;
•	 Alimentação bivolt automático (90-240V);
•	 Fonte 12V/450 mA;
•	 Sistema de fim de curso Digital / Hibrido;
•	 Configuração de setup via jumpers de acordo com 

o tipo de portão;
•	 Capacidade de 82 transmissores Safe Code padrão 

PPA;
•	 Saídas trava, luz/sinaleira;
•	 Entradas de fotocélula, botoeira e receptor RF, com 

alimentação;
•	 Ajustes na central dos parâmetros;
•	 Compatível com PROG;
•	 Compatível com dispositivos da linha Connect PPA 

e PPA ON.

CENTRAL PARA PORTÃO
AGILITY LEGERO

TACT

LED

TACT LED
PROG

PROG
SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 
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TACT

LED

TACT LED
PROG

PROG

SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 

•	 Tecnologia Legero;
•	 Alimentação bivolt automático (90-240V);
•	 Fonte 12V/450 mA;
•	 Sistema de fim de curso Digital / Híbrido;
•	 Capacidade de 82 transmissores com tecnologia 

Safe Code PPA;
•	 Saídas trava, luz/sinaleira;
•	 Entrada de fotocélula;
•	 Ajustes na central dos parâmetros;
•	 Compatível com PROG;
•	 Compatível com dispositivos da linha Connect PPA 

e PPA ON.

CENTRAL PARA PORTÃO
AGILITY POP 
LEGERO 

CENTRAIS DE COMANDO - MONO

•	 Sistema de Fim de Curso Digital, Analógico ou 
Híbrido;

•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado à 
placa da Central;

•	 Code learning até 160 transmissores diferentes e 
independentes dos botões;

•	 Entradas para Fotocélula e Módulo receptor RF 
avulso;

•	 Saídas para Módulo de sinaleira, Módulo de trava e 
Módulo luz de garagem;

•	 Partida suave;
•	 Embreagem eletrônica;
•	 Freio eletrônico;
•	 Torque pulsante;
•	 Desaceleração nos finais de curso (modo digital ou 

híbrido).

CENTRAL PARA PORTÃO
FACILITY TOP

•	 Sistema de Fim de Curso Analógico;
•	 Receptor de rádio frequência (RF) incorporado           

à placa da Central;
•	 Code learning 160 transmissores (código fixo            

ou rolante PPA);
•	 Entradas para fotocélula (fonte de alimentação 

externa), botoeira e módulo receptor RF externo;
•	 Saídas para Módulo de Luz de Garagem, Módulo     

de Trava e Módulo de Sinaleira;
•	 Rampa de desaceleração;
•	 Memorização automática de percurso A/F.

CENTRAL PARA PORTÃO
DUPLA 5T
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SISTEMAS DE
ALARME
PODE PROTEGER UM OU VÁRIOS
LOCAIS, MANTENDO A SEGURANÇA
E INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO E
A TRANQUILIDADE DO USUÁRIO.
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CATÁLOGO PPA 2023

SISTEMA DE ALARME

•	 Toda programação feita pelo aplicativo PPA On;
•	 Saída para sirene;
•	 Pack de baterias de lítio;
•	 1 Saída auxiliar configurável;
•	 4 zonas com fio duplas (até 8 zonas com fio 

independentes);
•	 Até 32 zonas sem fio;
•	 Até 32 controles remotos;
•	 Zonas internas, inteligentes, temporizadas e 

24h;
•	 Arme interno por tecla do controle ou por 

aplicativo;
•	 Led (status de armado e desarmado);
•	 Tempo de entrada, saída e sirene programáveis;
•	 Beep de arme/desarme configurável;
•	 Função shutdown nos sensores e zonas (ignora 

após 4 disparos);
•	 Monitora falha de bateria e de energia;
•	 Proteção contra curto de bateria.
•	 Conexão para discadora com funções de Arme/

Desarme, Status de Armado, Disparo.

•	 Toda programação feita pelo aplicativo PPA 
On;

•	 Saída para sirene;
•	 Carregador de bateria 12V 7Ah;
•	 1 Saída auxiliar configurável;
•	 4 zonas com fio;
•	 Até 32 zonas sem fio;
•	 Até 32 controles remotos;
•	 Zonas internas, inteligentes, temporizadas e 

24h;
•	 Arme interno por tecla do controle ou por 

aplicativo;
•	 Led (status de armado e desarmado);
•	 Tempo de entrada, saída e sirene 

programáveis; 
•	 Beep de arme/desarme configurável;
•	 Função shutdown nos sensores e zonas (ignora 

após 4 disparos);
•	 Monitora falha de bateria e de energia;
•	 Proteção contra curto de bateria.

ALARME C36 SMART ON

ALARME C40 SMART ON

WI-FI

WI-FI
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•	 4 zonas mistas com fio / sem fio;
•	 Entrada de Arme/Desarme;
•	 Até 32 sensores sem fio;
•	 Até 32 controles remotos;
•	 Conexão com teclado 

programador PPA;
•	 Conexão para discadora com 

funções de Arme/Desarme,   
Status de Armado, Disparo.

ALARME C2

ALARME C4

•	 Duas zonas com fio;
•	 Até 30 dispositivos sem fio;
•	 Uma saída de sirene com proteção 

contra curto;
•	 Saída auxiliar de LED status;
•	 Compatível com os principais 

sensores sem fio do mercado.

•	 Com o Hook é possível acionar um alarme 
para emergências médicas e de segurança com 
um simples toque na tela do seu smartphone 
ou controle remoto, gerando uma notificação 
automatizada para um grupo de pessoas da sua 
comunidade domiciliar ou escolar;

•	 Utilizado em emergências de segurança como 
assaltos, invasões, violência doméstica e 
emergências médicas;

•	 Módulo com luz estroboscópica e sirene 
eletromecânica;

•	 Comunicação via Wi-fi, Ethernet ou 4g;
•	 Chat para interação dos usuários em caso de 

emergência;
•	 Integração com câmera;
•	 Identifica endereço e contato do usuário;
•	 Acesso à ficha médica do usuário;
•	 Sistema de vigilância compartilhada.

ALARME HOOK

SISTEMA DE VIGILÂNCIA COMPARTILHADA
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SENSORES
UMA MANEIRA DISCRETA E
EFICIENTE PARA DETECTAR
PRESENÇA.
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SENSORES - BARREIRA PARA PORTÃO E ALARME

•	 Compatível com todas as centrais do mercado;
•	 Alcance máximo: 32 m
•	 Tensão de Alimentação: de 12 à 24VDC;
•	 Consumo máximo de corrente: 70mA;
•	 Saída NA, NF e pulsada (configurável);
•	 Acionamento imediato;
•	 Tecnologia digital e microcontrolada;
•	 Imune a ruídos;
•	 LED indicativo de sintonia;
•	 Relé em modo passivo ou ativo (configurável);
•	 Controle de potência de emissão em 3 níveis;
•	 Base articulada para auxilio durante o alinhamento;
•	 Conexões via borne;
•	 Resistente a intempéries.

•	 Sensor infravermelho de feixe único compatível 
com todas as centrais do mercado;

•	 Alcance máximo: 32 m
•	 Tensão de alimentação: de 12 à 24VDC;
•	 Consumo máximo de corrente: 55mA;
•	 Saída NA, NF e pulsada (configurável);
•	 Acionamento imediato;
•	 Tecnologia digital e microcontrolada;
•	 Imune a ruídos;
•	 LED indicativo de sintonia;
•	 Relê em modo passivo ou ativo (configurável);
•	 Controle de potência de emissão em 3 níveis;
•	 Resistente a intempéries.

•	 Fotocélula refletiva;
•	 Alcance de até  8 m;
•	 Saída NA / NF / Pulsada;
•	 Pode ser usada em ambientes externos;
•	 LED indicativo de alinhamento e intensidade do sinal;
•	 Consumo máximo de corrente: 80 mA;
•	 Acionamento imediato;
•	 Relé em modo passivo ou ativo (configurável);
•	 Controle de potência de emissão em 2 níveis;
•	 Gabarito para auxílio na instalação.

FOTOCÉLULA F32 PLUS

FOTOCÉLULA F32

FOTOCÉLULA REFLETIVA F10-R
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SENSORES - BARREIRA PARA PORTÃO E PORTA

•	 Dispositivo de segurança que evita acidentes 
no fechamento de uma porta automática;

•	 Detecta obstáculos e envia um sinal ao 
automatizador para interromper o fechamento 
da porta e reverter o seu movimento;

•	 Permite a comunicação de dois 
pares de fotocélula de embutir com a 
central de comando da porta social.

FOTOCÉLULA DE EMBUTIR F-E

PARA FOTOCÉLULA DE EMBUTIR
INTERFACE FEIXE DUPLO

SENSORES - IVP

IVP SEM FIO

•	 Sensor  infravermelho passivo para proteção 
de áreas internas;

•	 Sensor infravermelho passivo com função PET;
•	 Sensor PIR digital de duplo elemento;
•	 Comunicação sem fio 433,92Mhz;
•	 Alcance de comunicação de 100 metros      

(sem obstáculos);
•	 Bateria CR2450 (inclusa);
•	 Lente de Fresnel leitosa;
•	 Elemento piroéletrico digital de alta 

imunidade a ruídos e alta sensibilidade            
de detecção;

•	 Sensibilidade ajustável de 5 níveis;
•	 Alcance de detecção de até 12 metros.

SMART SLIM RF
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•	 Sensor infravermelho passivo para proteção                                     
de áreas internas;

•	 PIR de duplo elemento;
•	 3 níves de ajuste de sensibilidade;
•	 Led on/off;
•	 Relé NA/NF;
•	 Alcance de até 12 metros;
•	 Ângulo de detecção: 110°;
•	 Tensão de alimentação: 9 à 18 Vdc;
•	 Consumo: 10mA @12Vdc.

SENSORES - IVP

•	 Sensor infravermelho passivo para proteção                                     
de áreas internas;

•	 PIR digital de duplo elemento;
•	 Alta imunidade contra disparos indesejados
•	 3 níveis de ajuste de sensibilidade;
•	 Led on/off;
•	 Relé NA/NF;
•	 Alcance de até 14 metros;
•	 Ângulo de detecção: 110°;
•	 Tensão de alimentação: 9 à 18 VDC;
•	 Consumo: 5mA @12VDC.

IVP COM FIO

IVP COM FIO

SMART SLIM PET 

SMART PET PRO

MAGNÉTICO SEM FIO

•	 Sensor de abertura de portas e janelas para 
proteção de áreas internas;

•	 Comunicação sem fio 433,92 MHz;
•	 Alcance de comunicação de 100 metros 

(sem obstáculos);
•	 Bateria CR2032 (inclusa);
•	 Sensor magnético digital de alta imunidade;
•	 Detecção de Tamper Magnético.

SENSOR MAGNÉTICO

MAGNÉTICO 
SMART SLIM
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CATÁLOGO PPA 2023

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

PORTEIRO ELETRÔNICO - GPI1000T
ALIMENTAÇÃO EXTERNA À TRANSFORMADOR

•	 Alimentação bivolt 127/220Vac selecionável no 
painel externo;

•	 Acionamento de uma fechadura elétrica 12V 
pulsativa via monofone ou botoeira auxiliar;

•	 Não destrava a fechadura com um curto na linha 
de áudio;

•	 Fácil instalação, utilizando apenas dois fios entre 
frontal e monofone;

•	 Permite até 3 monofones (principal + 2 
extensões);

•	 Frontal e monofone cobrem perfeitamente a 
caixa 4x2'';

•	 Função tamper, que impede o destravamento    
da fechadura e aciona o alarme antifurto.

PORTEIRO ELETRÔNICO - GPI1000E
ALIMENTAÇÃO EXTERNA CHAVEADA

•	 Alimentação bivolt automático 90~240Vac no 
painel externo;

•	 Acionamento de uma fechadura elétrica 12V 
pulsativa e um relé NA/NF via monofone ou 
botoeira auxiliar;

•	 Não destrava a fechadura com um curto na linha 
de áudio;

•	 Fácil instalação, utilizando apenas dois fios entre 
frontal e monofone;

•	 Permite até 3 monofones (principal + 2 
extensões);

•	 Frontal e monofone cobrem perfeitamente a 
caixa 4x2'';

•	 Função tamper, que impede o destravamento    
da fechadura e aciona o alarme antifurto;

•	  Tamper conectável à uma central de alarme;
•	 Função bip de portão aberto;
•	 Função não perturbe.
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PORTEIRO ELETRÔNICO - GPI1000I
ALIMENTAÇÃO INTERNA CHAVEADA

•	 Alimentação bivolt automático 90~240Vac       
no monofone interno;

•	 Acionamento de uma fechadura elétrica 12V 
pulsativa e um relé NA/NF via monofone ou 
botoeira auxiliar;

•	 Não destrava a fechadura com um curto na 
linha de áudio.

•	 Fácil instalação, utilizando apenas dois pares 
de fios entre frontal e monofone;

•	 Permite até 3 monofones (principal + 2 
extensões);

•	 Frontal e monofone cobrem perfeitamente         
a caixa 4x2'';

•	 Função tamper, que impede o destravamento 
da fechadura e aciona o alarme antifurto;

•	 Tamper conectável à uma central de alarme;
•	 Função bip de portão aberto;
•	 Função não perturbe.

MONOFONE UNIVERSAL - GPM1000

•	 Acionamento de duas fechaduras, selecionável 
codificação ou curto na linha de áudio;

•	 Excelente qualidade de áudio e toque;
•	 Toque positivo ou negativo selecionável;
•	 Compatível com outras marcas;
•	 Entrada para duas botoeiras;
•	 Cobre perfeitamente a caixa padrão 4x2’’;
•	 Não é preciso abrir para instalar.
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•	 Trava eletromagnética para portões;
•	 Disponível nas tensões elétricas 127V 

ou 220V;
•	 Produzida em chapa de aço carbono 

com pintura eletrostática;
•	 Pino em aço carbono maciço;
•	 Base em chapa de aço;
•	 Rampa em aço antiviolação;
•	 Compatível com portões basculantes, 

deslizantes e pivotantes.

TRAVA DOG STEEL

•	 Trava eletromagnética para portões;
•	 Disponível nas tensões elétricas 127V 

ou 220V;
•	 Produzida em chapa de aço carbono 

com pintura eletrostática;
•	 Pino em alumínio;
•	 Base em chapa de aço;
•	 Rampa em aço antiviolação;
•	 Compatível com portões basculantes, 

deslizantes e pivotantes.

TRAVA DOG 
STEEL CUSTOM

CORES

CORES

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS
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•	 Trava eletromagnética para portões;
•	 Disponível nas tensões elétricas 127V 

ou 220V;
•	 Produzida em alumínio com pintura 

eletrostática;
•	 Mais resistente a oxidação;
•	 Pino em alumínio;
•	 Rampa em aço antiviolação;
•	 Compatível com portões basculantes, 

deslizantes e pivotantes;
•	 A trava mais silenciosa do mercado.

•	 Fechadura de sobrepor Traver 90 para 
portas e portões.

•	 Modo reversível da lingueta;
•	 Acabamento diferenciado em aço-

carbono com detalhes em nylon;
•	 Pintura Eletrostática nas cores branco, 

preto e cinza;
•	 Fácil instalação para diversos tipos de 

portas e portões;
•	 Mais resistência e durabilidade;
•	 Acionamento compatível com 

porteiros eletrônicos, botoeiras e 
controles de acesso;

•	 Menos ruído na abertura;
•	 Furação padrão de mercado;
•	 Cilindro padrão 42mm;
•	 Alimentação 12V;
•	 Abertura interna e externa;
•	 Fechamento silencioso, elimina a 

necessidade de bater para fechar;
•	 Disponível versão com cilindro de 

55mm;
•	 Cilindro ajustável.

TRAVA DOG

FECHADURA 
TRAVER 90

CORES

CORES
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•	 Modo reversível da lingueta;
•	 Acabamento diferenciado disponível 

nas cores preta, branca e cinza;
•	 Fácil instalação para diversos tipos  

de portas e portões;
•	 Mais resistência e durabilidade;
•	 Acionamento compatível com 

porteiros eletrônicos, botoeiras e 
controles de acesso.

CORESFECHADURA 
TRAVER UNO
REVERSÍVEL

•	 Acabamento diferenciado disponível 
nas cores preta, branca e cinza;

•	 Fácil instalação para diversos tipos de 
portas e portões;

•	 Mais resistência e durabilidade;
•	 Acionamento compatível com 

porteiros eletrônicos, botoeiras e 
controles de acesso;

•	 Menos ruído na abertura;
•	 Fechamento silencioso, elimina a 

necessidade de bater para fechar.

CORESFECHADURA 
TRAVER UNO

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

•	 Capacidade de tração para 100 kg;
•	 Possui sensor que possibilita a instalação 

de sinalizador que alerta sobre o completo 
fechamento da porta. Mais segurança para o 
sistema de acesso;

•	 Ideal para controle de acesso em ambientes 
internos e com grande fluxo;

•	 Se adequa em portas pivotantes de materiais 
como vidro, madeira, aço, alumínio ou 
divisórias;

•	 A versão inox facilita a limpeza e higienização 
e não oxida;

•	 A nobreza do inox traz sofisticação para 
ambientes mais requintados.

ELETROÍMÃ P100
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•	 Tensão de 12V;
•	 Força de tração magnética de 150 kg;
•	 Fabricada em chapas de aço com tratamento 

e pintura eletrostática, sendo resistente à 
corrosão;

•	 Disponíveis nas cores branca, preta, cinza e em 
aço inox;

•	 Compatível com diversos ambientes, 
possuindo suportes que adaptam o produto 
a todo tipo de intalação (desníveis de até 20 
mm);

•	 Compatível com todos os sistemas de controle 
de acesso existentes no mercado;

•	 Possui sensor para instalação da porta que 
indica o "estado de porta na posição fechada" 
(encostada);

•	 Dispensa a utilização de sensores magnéticos 
externos, reduzindo mão de obra com 
instalação e passagem de fios.

ELETROÍMÃ P150

•	 Tensão de 12V;
•	 Força de tração magnética de 200 kg;
•	 Fabricada em chapas de aço com tratamento e 

pintura eletrostática, sendo resistente à corrosão;
•	 Disponíveis nas cores branca, preta, cinza e           

em aço inox;
•	 Compatível com diversos ambientes, possuindo 

suportes que adaptam o produto a todo tipo de 
intalação (desníveis de até 20 mm);

•	 Compatível com todos os sistemas de controle de 
acesso existentes no mercado;

•	 Possui sensor para instalação da porta que 
indica o "estado de porta na posição fechada" 
(encostada);

•	 Dispensa a utilização de sensores magnéticos 
externos, reduzindo mão de obra com instalação    
e passagem de fios.

ELETROÍMÃ P200

•	 Capacidade de tração para 400 kg;
•	 Possui sensor que possibilita a instalação 

de sinalizador que alerta sobre o completo 
fechamento da porta. Mais segurança para      
o sistema de acesso;

•	 Ideal para controle de acesso em ambientes 
internos e com grande fluxo;

•	 Fabricada em chapas de aço com tratamento 
e pintura eletrostática, resistente a corrosão;

•	 Disponíveis nas cores branca, preta, cinza e 
em aço inox;

•	 12V / 1,1A.

ELETROÍMÃ P400
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INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

•	 Capacidade de tração para 600 kg;
•	 Possui sensor que possibilita a instalação 

de sinalizador que alerta sobre o completo 
fechamento da porta. Mais segurança para  
o sistema de acesso;

•	 Ideal para controle de acesso em ambientes 
internos e com grande fluxo;

•	 Fabricada em chapas de aço com 
tratamento e pintura eletrostática, 
resistente a corrosão;

•	 Disponíveis nas cores branca, preta, cinza    
e em aço inox;

•	 12V / 1,6A.

ELETROÍMÃ P600

KIT ELETROÍMÃ P200

PIVO
SIMPLES

PIVO
SIMPLES

PIVO 
DUPLA

PIVO 
DUPLA

DZ 
SIMPLES

DZ 
SIMPLES

DZ
DUPLA

DZ
DUPLA

•	 Kit para fixar fechaduras 
eletromagnéticas em portas 
pivotantes e deslizantes de uma 
ou duas folhas;

•	 Design diferenciado e facilidade 
de instalação.

CORES

KIT ELETROÍMÃ P100
•	 Kit para fixar fechaduras 

eletromagnéticas em portas 
pivotantes e deslizantes de       
uma ou duas folhas;

•	 Design diferenciado e facilidade 
de instalação.

CORES
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•	 Força de Tração 50 KgF;
•	 Tensão 12 VDC;
•	 Corrente Nominal 160 mA;
•	 Potência 1,98 W;
•	 Consumo mensal ~1,38 Kw/h;
•	 Dimensões (eletroímã) 

144x22x22 mm - Peso s/ 
suporte 0,280 Kg;

•	 Modelo sem sensor.

•	 Força de Tração 100 KgF;
•	 Tensão 12 VDC;
•	 Corrente Nominal 250 mA;
•	 Potência 2,5 W;
•	 Consumo mensal ~1,8 Kw/h;
•	 Dimensões (eletroímã) 

253x22x22 mm - Peso s/  
suporte 0,560 Kg;

•	 Modelo sem sensor.

ELETROÍMÃ 
SLIM 50KG

ELETROÍMÃ 
SLIM 100KG

•	 Suporte para instalação de Molas 
Aéreas em portas de vidro.

SUPORTE PEGA VIDRO 
PARA MOLA AÉREA
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INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

•	 Peso da porta: F2 - Até 45 kg;
•	 Velocidade ajustável;
•	 Acabamentos: branco, preto e prata;
•	 Largura da porta: 900x1800 mm;
•	 Gabarito para instalação.

•	 Peso da porta: F3 - Até 65 kg;
•	 Velocidade ajustável;
•	 Acabamentos: branco, preto e prata;
•	 Largura da porta: 900x1800 mm;
•	 Gabarito para instalação.

•	 Peso da porta: F4 - Até 85 kg;
•	 Velocidade ajustável;
•	 Acabamentos: branco, preto e prata;
•	 Largura da porta: 900x1800 mm;
•	 Abertura até 180o;
•	 Gabarito para instalação.

CORES

CORES

CORES

MOLA AÉREA F2

MOLA AÉREA F3

MOLA AÉREA F4
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ELETRIFICADORES
DE CERCA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM
PRODUTOS DURÁVEIS E SEGUROS,
HOMOLOGADOS PELO INMETRO.



CATÁLOGO PPA 2023

ELETRIFICADORES DE CERCA

ELETRIFICADOR PPA ON
ULTRA 22K SMART ON

•	 Saída de tensão de 12.000 ou 20.000 (ajustavel);
•	 Energia de saída 1,5 Joules;
•	 Eletrifica até 5.000 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.
*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR APLICATIVO.

WI-FI

ELETRIFICADOR PPA ON 
ULTRA 20K SMART ON

WI-FI

WI-FI

•	 Saída de tensão de 12.000 ou 20.000 (ajustável);
•	 Energia de saída 2 Joules;
•	 Eletrifica até 5.000 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.
*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR APLICATIVO.

•	 Saída de tensão de 4.000 a 10.000 (ajustável);
•	 Energia de saída 0,5 Joules;
•	 Eletrifica até 1.200 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

ELETRIFICADOR 
CR2S SMART ON
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*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR APLICATIVO.

•	 Saída de tensão de 12.000 ou 18.000 
(ajustável);

•	 Energia de saída:12kV/0,75J 18kV/1,9J;
•	 Eletrifica até 5.000 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

KIT 18K + MÓDULO WI-FI WI-FI

•	 Saída de tensão de 10.000V;
•	 Energia de saída 0,5 Joules;
•	 Eletrifica até 1,200 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto;
•	 1 setor de alarme independente;
•	 Armazena até 42 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Bateria de lítio incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

SHOCK BATTERY

ELETRIFICADOR
ULTRA 22K

•	 Saída de tensão de 12.000 ou 22.000 (ajustável);
•	 Energia de saída 2 Joules;
•	 Eletrifica até 5.000 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR APLICATIVO.
NECESSITA DO MÓDULO CERCA SMART PPA ON, QUE É VENDIDO 
SEPARADAMENTE.
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18K
•	 Saída de tensão de 12.000 ou 18.000 (ajustável);
•	 Energia de saída:12kV/0,75J 18kV/1,9J;
•	 Eletrifica até 5.000 metros;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de batearia incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.
*PARA USO DO APLICATIVO É NECESSÁRIO UTILIZAR O MÓDULO 
CONTATTO WI-FI, QUE É VENDIDO SEPARADAMENTE.

•	 Saída de tensão de 10.000V;
•	 Tecnologia patenteada de choque duplo +10k/-10k ;
•	 Energia de saída 5 Joules;
•	 Eletrifica até 1.500 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto;
•	 1 setor de alarme independente;
•	 Armazena até 42 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

10K CHOQUE DUPLO

•	 Saída de tensão de 12.000 ou 22.000 (ajustável);
•	 Energia de saída 2 Joules;
•	 Eletrifica até 5.000 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

ELETRIFICADOR
ULTRA 20K

*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR APLICATIVO. 
NECESSITA DO MÓDULO CERCA SMART PPA ON, QUE É VENDIDO 
SEPARADAMENTE.

ELETRIFICADORES DE CERCA
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*PARA USO DO APLICATIVO É NECESSÁRIO UTILIZAR 
O MÓDULO CONTATTO WI-FI, QUE É VENDIDO 
SEPARADAMENTE.

•	 Saída de tensão de 10.000V;
•	 Energia de saída 1,5 Joules;
•	 Eletrifica até 5.000 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por chave magnética ;
•	 1 setor de alarme independente;
•	 Armazena até 42 dispositivos sem fio 

padrão 433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

10K POWER

•	 Saída de tensão de 10.000V;
•	 Energia de saída 5 Joules;
•	 Eletrifica até 15.000 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto;
•	 1 setor de alarme independentes;
•	 Armazena até 42 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

10K CRI INDUSTRIAL

10KCR
•	 Saída de tensão de 10.000;
•	 Energia de saída 0,5 joules;
•	 Eletrifica até 1.200 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio;
•	 Entrada para sensor com fio padrão 

433,92MHz;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.
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•	 Saída de tensão de 10.000;
•	 Energia de saída 0,5 joules;
•	 Eletrifica até 1.200 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou 

app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

COMPACT CR

•	 Saída de tensão de 10.000;
•	 Energia de saída 0,5 joules;
•	 Eletrifica até 1.200 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto;
•	 1 setor de alarme independentes;
•	 Armazena até 42 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

COMPACT CR ECONOMY

ELETRIFICADORES DE CERCA

•	 Saída de tensão de 10.000;
•	 Energia de saída 0,5 joules;
•	 Eletrifica até 5.000 metros de fio;
•	 Arme e desarme Independente;
•	 Arme e desarme por controle remoto ou app;
•	 2 setores de alarme independentes;
•	 Armazena até 30 dispositivos sem fio padrão 

433,92MHz;
•	 Entrada para sensor com fio;
•	 Carregador de bateria incorporado;
•	 Saída para Sirene;
•	 Entrada 110/220.

COMPACT POWER CR

*PARA USO DO APLICATIVO É NECESSÁRIO UTILIZAR 
O MÓDULO CONTATTO WI-FI, QUE É VENDIDO 
SEPARADAMENTE.

*PARA USO DO APLICATIVO É NECESSÁRIO UTILIZAR 
O MÓDULO CONTATTO WI-FI, QUE É VENDIDO 
SEPARADAMENTE.
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CÂMERAS E
GRAVADORES
SEGURANÇA DENTRO E FORA
DOS AMBIENTES, SEJA PARA
NECESSIDADES SIMPLES ATÉ 
PROJETOS MAIS COMPLEXOS
E ROBUSTOS.



CATÁLOGO PPA 2023

CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 3
ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

•	 Sensor digital 1/4";
•	 1 megapixel;
•	 Lente de 2.8 mm de abertura;
•	 Gabinete de plástico;
•	 Resolução HD (720p);
•	 Led IR com alcance de 20m;
•	 Indicada para ambientes internos;
•	 Código: GPCA-3012D.

•	 Sensor digital 1/3";
•	 2 megapixel;
•	 Lente de 2.8 mm de abertura;
•	 Gabinete de plástico;
•	 Resolução FULL HD (1080p);
•	 Led IR com alcance de 20m;
•	 Indicada para ambientes internos;
•	 Código: GPCA-3022D.

AHD HD
TVI

HD
CVI ANALOGCÂMERA DOME 4X1 1MP

CÂMERA DOME 4X1 2MP AHD HD
TVI

HD
CVI ANALOG

•	 Sensor digital 1/4";
•	 1 megapixel;
•	 Lente de 2.8mm de abertura;
•	 Gabinete de plástico;
•	 Resolução HD (720p);
•	 IR com alcance de 20 metros;
•	 Indicada para ambientes internos 

e externos;
•	 Código: GPCA-3012B.

CÂMERA BULLET 4X1 1MP AHD HD
TVI

HD
CVI ANALOG
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•	 Sensor digital 1/3";
•	 2 megapixel;
•	 Lente de 2.8 mm de abertura;
•	 Gabinete em metal;
•	 Resolução em FULL HD (1080p);
•	 Led IR com alcance de 20m;
•	 Indicada para ambientes internos 

ou externos;
•	 Código: GPCA-3022DM.

CÂMERA DOME 4X1 2MP AHD HD
TVI

HD
CVI ANALOG

•	 Sensor digital 1/3";
•	 2 megapixel;
•	 Lente de 2.8 mm de abertura;
•	 Gabinete de plástico;
•	 Resolução em FULL HD (1080p);
•	 IR com alcance de 20 metros;
•	 Indicada para ambientes internos 

e externos;
•	 Código: GPCA-3022B.

CÂMERA BULLET 4X1 2MP AHD HD
TVI

HD
CVI ANALOG

•	 Sensor digital 1/3";
•	 2 megapixel;
•	 Lente de 2.8 mm de abertura;
•	 Gabinete em metal;
•	 Resolução em FULL HD (1080p);
•	 IR com alcance de 30 metros;
•	 Indicada para ambientes internos 

e externos;
•	 Código: GPCA-3022BM.

CÂMERA BULLET 4X1 2MP AHD HD
TVI

HD
CVI ANALOG
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CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 3
ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

•	 Sensor digital 1/2.8”;
•	 2 megapixel;
•	 Imagens coloridas 24 horas por dia;
•	 Lente de 2.8mm de abertura; 
•	 Gabinete de plástico; 
•	 Resolução em FULL HD (1080p); 
•	 Led branco com alcance de 20 metros; 
•	 Indicada para ambientes externos;
•	 Código: GPCA-3122B.

CÂMERA BULLET 
2MP JETCOLOR

AHD HD
TVI

HD
CVI CVBS

CÂMERAS 
CONVENCIONAIS

CÂMERA
JETCOLOR

•	 Sensor digital 1/2.8”;
•	 2 megapixel;
•	 Imagens coloridas 24 horas por dia;
•	 Lente de 2.8mm de abertura; 
•	 Gabinete de metal / plástico;
•	 Resolução em FULL HD (1080p); 
•	 Led branco com alcance de 20 metros; 
•	 Indicada para ambientes externos;
•	 Código: GPCA-3122DM.

CÂMERA DOME
2MP JETCOLOR

AHD HD
TVI

HD
CVI ANALOG

CÂMERAS 
CONVENCIONAIS

CÂMERA
JETCOLOR

•	 Tecnologia IP de alta qualidade;
•	 5 megapixel;
•	 Compressão de vídeo H265;
•	 Sensor de imagem 1/3";
•	 Lente 2.8mm com amplo ângulo de visão;
•	 Led infravermelho com alcance de até 20 metros;
•	 Microfone embutido;
•	 Alimentação PoE;
•	 Gabinete metal/plástico;
•	 Aplicativo PPA CFTV;
•	 Código: GPCI-3052DM.

CÂMERA DOME IP 5MP
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•	 Tecnologia IP de alta qualidade;
•	 5 megapixel;
•	 Compressão de vídeo H265;
•	 Sensor de imagem 1/3";
•	 Lente de 3.6mm;
•	 Led infravermelho com alcance     

de até 30 metros;
•	 Alimentação PoE;
•	 Gabinete em metal;
•	 Aplicativo PPA CFTV;
•	 Código: GPCI-3053BM.

CÂMERA BULLET IP 5MP

•	 Tecnologia IP de alta qualidade;
•	 5 megapixel;
•	 Imagens coloridas 24 horas por dia;
•	 Compressão de vídeo H265;
•	 Sensor de imagem 1/3";
•	 Lente de 2.8mm de abertura;	
•	 Led branco com alcance de 20 metros;
•	 Alimentação PoE;
•	 Gabinete de metal / plástico;
•	 Indicada para ambientes externos;
•	 Aplicativo PPA CFTV;
•	 Microfone embutido;
•	 Código: GPCI-3152DM.

CÂMERA DOME IP 5MP
JETCOLOR

CÂMERAS 
CONVENCIONAIS

CÂMERA
JETCOLOR

•	 Tecnologia IP de alta qualidade;
•	 Imagens coloridas 24 horas por dia;
•	 Compressão de vídeo H265;
•	 Sensor de imagem 1/3";
•	 Lente de 3.6mm;
•	 Led branco com alcance de 30 metros;
•	 Alimentação PoE;
•	 Gabinete de metal;
•	 Indicada para ambientes externos;
•	 Aplicativo PPA CFTV;
•	 Código: GPCI-3153BM.

CÂMERA BULLET IP 5MP
JETCOLOR

CÂMERAS 
CONVENCIONAIS

CÂMERA
JETCOLOR
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•	 Tecnologia IP de alta qualidade;
•	 4 megapixels (2k);
•	 Compressão de vídeo H265+;
•	 Sensor de imagem 1/2.9";
•	 Lente de 3.6mm;
•	 Led infravermelho com alcance de até 30 

metros;
•	 Protocolo RTMP para transmissão de imagens, 

compatível com: Plataformas nuvem, Facebook, 
Youtube;

•	 Alimentação PoE;
•	 Gabinete em metal (IP66);
•	 Aplicativo PPA CFTV;
•	 Código: GPCI-3243BM

CÂMERA BULLET IP 4MP RTMP

CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 3
ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

•	 Tecnologia IP de alta qualidade;
•	 4 megapixels (2k);
•	 Compressão de vídeo H265;
•	 Sensor de imagem 1/3";
•	 Lente de 3.6mm;
•	 Led infravermelho com alcance de até 20 

metros;
•	 Microfone embutido;
•	 Alimentação PoE;
•	 Gabinete plástico (IP66);
•	 Aplicativo PPA CFTV;
•	 Código: GPCI-3043B.

CÂMERA BULLET IP 4MP AHD HD
TVI

HD
CVI ANALOG

•	 Tecnologia IP de alta qualidade;
•	 4 megapixels (2k);
•	 Compressão de vídeo H265+;
•	 Sensor de imagem 1/2.9";
•	 Lente de 2.8mm;
•	 Led infravermelho com alcance de até 20 metros;
•	 Microfone embutido;
•	 Protocolo RTMP para transmissão de imagens, 

compatível com: Plataformas nuvem, Facebook, 
YouTube;

•	 Alimentação PoE;
•	 Gabinete metal/plástico (IP66);
•	 Aplicativo PPA CFTV;
•	 Código: GPCI-3242DM.

CÂMERA DOME IP 4MP RTMP
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4 CANAIS 8 E 16 CANAIS

DETECÇÃO
FACIAL

•	 Disponível em 3 modelos: 4, 8 ou 16 canais;
•	 Tecnologia IP, AHD, HDCVI, HDTVI e CVBS;
•	 Compatível com câmeras IP de até 5MP;
•	 Modelos com entradas e saída de áudio;
•	 Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);
•	 Aplicativo PPA CFTV para acesso remoto;
•	 Possui saída HDMI, VGA e ANALÓGICA; 
•	 USB backup;
•	 Gravação contínua, por movimento, 

detecção facial e detecção de humano.
•	 4 canais: GPXV-3004;
•	 8 canais: GPXV-3008;
•	 16 canais: GPXV-3016.

MULTI-MODO XVR 5X1

•	 Disponível em 3 modelos: 10 canais, 10 
canais (4 portas POE) ou 16 canais;

•	 Tecnologia IP;
•	 Compatível com câmeras IP de até 8MP;
•	 Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);
•	 Suporta 1 HD de até 10TB;
•	 Saída de vídeo VGA e HDMI. Saída HDMI com 

resolução de 4K;
•	 Backup USB, Saída de áudio;
•	 Gravação contínua, por movimento, 

agendamento e eventos;
•	 Compatível com protocolo ONVIF para 

conexão de câmera IP;
•	 Aplicativo PPA CFTV para acesso remoto;
•	 Código 10 canais: GPNV-3010;
•	 Código 10 canais (4 Portas POE): GPNV-

3010P;
•	 Código 16 canais: GPNV-3016;

GRAVADOR NVR SÉRIE 3
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CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 3
ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

•	 4 portas 10/100Mbps POE + 2 portas 
10/100Mbps Uplink

•	 Largura de banda total: 1,2 Gbps
•	 Padrão IEEE802.3at/af
•	 Potência total: 60W
•	 Modo normal: Porta 1-6 - 10/100Mbps até 

100 metros
•	 Modo POE estendido: Porta 1-4 - 10Mbps até 

250 metros - Porta 5-6 - 10/100Mbps até 100 
metros

•	 Pino PoE:1,2+/3,6-Tamanho: 190*140*43mm
•	 Modelo: GPSP-0420

SWITCH POE - 4 PORTAS

•	 8 portas 10/100Mbps POE + 2 portas 
10/100Mbps Uplink

•	 Largura de banda total: 2 Gbps
•	 Padrão IEEE802.3at/af
•	 Potência total: 120W
•	 Modo normal: Porta 1-10 - 10/100Mbps até 

100 metros
•	 Modo POE estendido: Porta 1-8 - 10Mbps até 

250 metros - Porta 9-10 - 10/100Mbps até 
100 metros

•	 Pino PoE:1,2+/3,6-
•	 Proteção contra raios 4KV 10/700us 

Tamanho: 190*140*43mm
•	 Modelo: GPSP-0820

SWITCH POE - 8 PORTAS

•	 16 portas 10/100Mbps POE + 2 portas 
100/1000Mbps Uplink

•	 1 Porta Gigabit SFP
•	 Largura de banda total: 9,2 Gbps
•	 Padrão IEEE802.3at/af
•	 Potência total: 240W
•	 Modo normal: Porta 1-16 - 10/100Mbps até 

100 metros / Porta 17-18 100/1000Mbps até 
100 metros

•	 Modo POE estendido: Porta 1-16 - 
10Mbps até 250 metros - Porta 17-18 - 
100/1000Mbps até 100 metros

•	 Pino PoE:1,2+/3,6-
•	 Proteção contra raios 4KV 10/700us
•	 Tamanho: 270*180*45mm
•	 Modelo: GPSP-1621

SWITCH POE - 16 PORTAS
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DISCO RÍGIDO PARA
CÂMERAS E GRAVADORES

•	 Discos rígidos para CFTV 1TB ou 2TB
•	 Unidade de disco rígido SATA de 3,5”
•	 Desenvolvidos especialmente para 

uso em CFTV;
•	 Projetados para funcionamento 

permanente 24/7;
•	 Suporta até 64 câmeras de vídeo;
•	 Elevada fiabilidade e desempenho 

otimizado em tempo real;
•	 Toshiba Dynamic Cache Technology;
•	 Toshiba Stable Platter Technology;
•	 Design de elevada resistência;
•	 Garantia de 3 anos.

CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 5 - LINHA PROFISSIONAL COM ANALÍTICOS PARA MÉDIOS E GRANDES PROJETOS.

•	 Resolução de 2MP (Full HD);
•	 Sensor de imagem 1/2.8";
•	 Lente de 2.8mm;
•	 Analítico de cruzamento de linha e intrusão;
•	 Suporta detecção de pessoas;
•	 Ajustes de imagem com BLC, HLC, DWDR, 

3DNR, Defog;
•	 Led infravermelho com alcance de até 30 

metros;
•	 Alimentação PoE;
•	 Gabinete em metal com IP66;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código: GPCI-5022DM.

CÂMERA DOME IP 2MP

•	 Resolução de 2MP (Full HD);
•	 Sensor de imagem 1/2.8";
•	 Lente de 3.6mm;
•	 Analítico de cruzamento de linha e intrusão;
•	 Suporta detecção de pessoas;
•	 Ajustes de imagem com BLC, HLC, DWDR, 

3DNR, Defog;
•	 Led infravermelho com alcance de até 30 

metros;
•	 Alimentação PoE;
•	 Gabinete em metal com IP66;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código: GPCI-5023BM.

CÂMERA BULLET IP 2MP
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•	 Resolução de 4MP (2k);
•	 Sensor de imagem 1/2.7";
•	 Lente de 2.8mm;
•	 Funções inteligentes de detecção facial, pessoas e 

veículos;
•	 Analítico de cruzamento de linha, intrusão, intrusão 

dupla, pessoas vagando, direção proibida;
•	 Ajustes de imagem com DWDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, 

Modo corredor;
•	 Led infravermelho até 30m;
•	 Microfone embutido, cartão de memória até 256GB, 

POE;
•	 Gabinete em metal com IP66;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código: GPCI-5042DM.

CÂMERA DOME IP 4MP

CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 5
LINHA PROFISSIONAL COM ANALÍTICOS PARA MÉDIOS E GRANDES PROJETOS.

•	 Resolução de 4MP (2k);
•	 Sensor de imagem 1/2.7";
•	 Lente de 3.6mm;
•	 Funções inteligentes de detecção facial, pessoas 

e veículos;
•	 Analítico de cruzamento de linha, intrusão, 

intrusão dupla, pessoas vagando, direção 
proibida;

•	 Ajustes de imagem com DWDR, ROI, BLC, HLC, 
3DNR, Modo corredor;

•	 Led infravermelho até 30m;
•	 Cartão de memória até 256GB, POE;
•	 Gabinete em metal com IP67;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código: GPCI-5043BM.

CÂMERA BULLET IP 4MP

•	 Gravador de 8 canais IP;
•	 Suporte a resolução de até 8MP (4K) para 

gravação e visualização;
•	 Saída de vídeo VGA e HDMI. Saída HDMI com 

resolução de 4K;
•	 Suporta 1 HD com até 8TB;
•	 Disponível com ou sem POE;
•	 2 interfaces de rede RJ45 10/100Mbps;
•	 Pesquisa e reprodução inteligente;
•	 Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);
•	 Gravação manual, movimento, agendamento 

e eventos;
•	 Notificação de alarmes analíticos através da 

câmera IP;
•	 Compatível com protocolo ONVIF para conexão 

de câmera IP;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código com POE: GPNV-5008P;
•	 Código sem POE: GPNV-5008.

GRAVADOR NVR 
DE 8 CANAIS
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•	 Gravador de 16 canais IP;
•	 Suporte a resolução de até 8MP (4K) para 

gravação e visualização;
•	 Saída de vídeo VGA e HDMI. Saída HDMI com 

resolução de 4K;
•	 Suporta 2 HD's com até 8TB;
•	 Disponível com ou sem POE;
•	 2 interfaces de rede RJ45 10/100/1000Mbps;
•	 Pesquisa e reprodução inteligente;
•	 Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);
•	 Gravação manual, movimento, agendamento 

e eventos;
•	 Notificação de alarmes analíticos através da 

câmera IP;
•	 Compatível com protocolo ONVIF para conexão 

de câmera IP;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código com POE: GPNV-5116P;
•	 Código sem POE: GPNV-5116;

GRAVADOR NVR
DE 16 CANAIS

CÂMERAS E GRAVADORES -  SÉRIE 7 - A MAIS ALTA TECNOLOGIA PARA PROJETOS QUE REQUEREM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

•	 Resolução de 5MP de alta qualidade;
•	 Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;
•	 Lente de 2.8m;
•	 Funções inteligentes de captação facial, pessoas e 

veículos;
•	 Analítico de cruzamento de linha, intrusão, intrusão 

dupla, pessoas vagando, direção proibida e contagem 
de pessoas;

•	 Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 
3DNR, Defog;

•	 Led infravermelho até 30m;
•	 Protocolo RTMP para streaming de áudio e vídeo;
•	 1x E/S de alarme, 1x E/S de áudio;
•	 Microfone embutido, cartão de memória até 265GB, 

POE;
•	 Gabinete em metal com IP66;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código: GPCI-7052DM.

CÂMERA DOME IP
5MP STARVIS
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CÂMERAS E GRAVADORES -  SÉRIE 7
A MAIS ALTA TECNOLOGIA PARA PROJETOS QUE REQUEREM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

•	 Resolução de 5MP de alta qualidade;
•	 Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;
•	 Lente de 3.6m;
•	 Funções inteligentes de captação facial, de pessoas e veículos;
•	 Analítico de cruzamento de linha, intrusão, intrusão dupla, 

pessoas vagando, direção proibida e contagem de pessoas;
•	 Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, Defog;
•	 Led infravermelho até 30m;
•	 Protocolo RTMP para streaming de áudio e vídeo;
•	 1x E/S de alarme, 1x E/S de áudio;
•	 Cartão de memória até 265GB, POE;
•	 Gabinete em metal com IP67;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código: GPCI-7053BM.

CÂMERA BULLET 
IP 5MP STARVIS

•	 Resolução de 5MP de alta qualidade;
•	 Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;
•	 Lente varifocal 2.7mm ~ 13.5mm;
•	 Funções inteligentes de detecção facial, de pessoas e veículos;
•	 Analítico de cruzamento de linha, intrusão, intrusão dupla, 

pessoas vagando, direção proibida e contagem de pessoas;
•	 Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, Defog;
•	 Led infravermelho até 40m;
•	 Protocolo RTMP para streaming de áudio e vídeo;
•	 1x E/S de alarme, 1x E/S de áudio;
•	 Cartão de memória até 265GB, POE;
•	 Gabinete em metal com IP67;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código: GPCI-705VBM.

CÂMERA BULLET 
IP VARIFOCAL 
5MP STARVIS

•	 Resolução de 2MP (Full HD);
•	 Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;
•	 25x de zoom óptico + 16x de zoom digital;
•	 Funções inteligentes de captação facial, pessoas e 

veículos;
•	 Analítico de cruzamento de linha, intrusão, intrusão 

dupla, pessoas vagando, direção proibida e contagem 
de pessoas;

•	 Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 
3DNR, Defog;

•	 Led infravermelho até 150m;
•	 Protocolo RTMP para streaming de áudio e vídeo;
•	 2x E/S de alarme, 1x E/S de áudio;
•	 Cartão de memória até 265GB, POE+;
•	 Gabinete em metal e plástico com IP66;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código: GPCI-70225SD.

CÂMERA SPEED DOME 
IP25X STARVIS
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•	 Gravador de 8 canais IP;
•	 Suporte a resolução de até 8MP (4K) para gravação e 

visualização;
•	 Saída de vídeo VGA e HDMI. Saída HDMI com resolução 

de 4K;
•	 Análise inteligente através do NVR: Reconhecimento 

facial, pessoas e veículos;
•	 Suporta 1 HD com até 12TB;
•	 Disponível com ou sem POE;
•	 1 interface de rede RJ45 10/100/1000Mbps;
•	 Pesquisa e reprodução inteligente;
•	 Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);
•	 Gravação manual, movimento, agendamento e eventos;
•	 Notificação de alarmes analíticos através da câmera IP;
•	 Compatível com protocolo ONVIF para conexão de 

câmera IP;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código com POE: GPNV-7008P;
•	 Código sem POE: GPNV-7008.

GRAVADOR NVR
DE 8 CANAIS

•	 Gravador de 16 canais IP;
•	 Suporte a resolução de até 8MP (4K) para gravação e 

visualização;
•	 Saída de vídeo VGA e HDMI. Saída HDMI com resolução 

de 4K;
•	 Análise inteligente através do NVR: reconhecimento 

facial, de pessoas e veículos;
•	 Suporta 2 HDs com até 12TB;
•	 Disponível com ou sem POE;
•	 1 interface de rede RJ45 10/100/1000Mbps;
•	 Pesquisa e reprodução inteligente;
•	 Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);
•	 Gravação manual, movimento, agendamento e eventos;
•	 Notificação de alarmes analíticos através da câmera IP;
•	 Compatível com protocolo ONVIF para conexão de 

câmera IP;
•	 Aplicativo PPA CFTV PRO;
•	 Código com POE: GPNV-7116P;
•	 Código sem POE: GPNV-7116.

GRAVADOR NVR
DE 16 CANAIS
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CONTROLES
DE ACESSO
ATENDEM ÀS MAIS DIVERSAS
NECESSIDADES, DESDE A SIMPLES
ABERTURA E FECHAMENTO DE
ACESSOS POR APROXIMAÇÃO
ATÉ MESMO CONTROLE COM
REGISTRO DE DADOS.
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CONTROLE DE ACESSO

•	 Armazena até 500 usuários;
•	 Proteção IP66;
•	 Dispensa o uso de computador para operar;
•	 Mantém informações em caso de falta de energia;
•	 Protocolo de comunicação Wiegand 26/34 bits 

(modo leitor);
•	 Cartão MIFARE 13 MHz;
•	 Teclado retroiluminado;
•	 Compatível com as principais controladoras                

do mercado. 

•	 Armazena até 500 usuários;
•	 Proteção IP66;
•	 Dispensa o uso de computador para operar;
•	 Mantém informações em caso de falta de energia;
•	 Protocolo de comunicação Wiegand 26/34 bits 

(modo leitor);
•	 Cartão EM 125 KHz;
•	 Teclado retroiluminado;
•	 Compatível com as principais controladoras                

do mercado. 

CONTROLADORA 
WAVE 13 MHz

CONTROLADORA  
WAVE 125 KHz

•	 Reconhecimento facial 3D (antifraude);
•	 Leitor RFID incorporado (MIFARE 13Mhz);
•	 Reconhecimento Ultra Rápido (0,5 segundos)
•	 Tela HD de 5,5 pol.;
•	 Capacidade para 20.000 faces, 20.000 cartões e 

20.000 senhas;
•	 Um relé NA e NF (Contato Seco);
•	 Armazenamento máximo de 200.000 eventos;
•	 Menu Touch Screen e em português;
•	 Pode ser gerenciada pelo software Access 

Control Web;
•	 Saída Wiegand 26/34/66 bits.

CONTROLADORA  
FACIAL SMART FACE
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•	 Alimentação: 12VDC;
•	 Protocolo de comunicação Wiegand 

26/34 bits;
•	 Cartão MIFARE 13 Mhz;
•	 Proteção IP66, para uso interno            

e externo;
•	 Compatível com as principais 

controladoras do mercado. 

•	 Alimentação: 12VDC;
•	 Protocolo de comunicação Wiegand 

26/34 bits;
•	 Cartão EM 125 Khz;
•	 Proteção IP66, para uso interno            

e externo;
•	 Compatível com as principais 

controladoras do mercado. 

LEITOR
WAVE 125 KHz

LEITOR
WAVE 13 MHz

•	 1000 usuários (Senha/Cartão/Digital);
•	 Exclusão individual de usuário;
•	 Emite relatório de acesso;
•	 Backup feito por porta USB.

CONTROLADORA 
BIO3 STAND ALONE
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•	 Distância de leitura de 80 m (sem obstáculos);
•	 Frequência de operação: 433 MHz; 
•	 Protocolo de comunicação Wiegand 26 bits;
•	 Confiabilidade na abertura de portões;
•	 Identifica usuários  individualmente;
•	 Compatível com IPWIDE, controles seguros 

Citrox ou controles code learning.

•	 Alimentação 12VDC (acompanha fonte);
•	 Buzzer indicativo de leitura;
•	 Detecta veículos até 5 metros de distância;
•	 Ajuste da distância de detecção;
•	 Protocolos de comunicação: W26, W34, RS232, RS485;
•	 Intervalo entre leituras ajustável;
•	 Leitura direcional (ângulo de leitura de 60°V/27°H);
•	 Cabo recomendado: 3x18 AWG Blindado.

LEITOR RFID 900MHz

LEITOR 433 MHz

*NECESSITA DE UMA CONTROLADORA.

•	 Detecção através da massa metálica do veículo;
•	 Capa isolante e resistente;
•	 Acomodação sob o asfalto ou concreto;
•	 Impermeável;
•	 Metragem: 5,2 m.

LAÇO INDUTIVO

•	 Alimentação: 5V USB;
•	 Compatível com Windows XP / 7 / 8 / 10;
•	 Distância de leitura: até 5 cm;
•	 Compatível com cartão: EM4100;
•	 Utilizado para fazer cadastramento de usuários;
•	 Indicação de leitura: audiovisual.

LEITOR RFID 125 KHz USB

CONTROLE DE ACESSO
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•	 Suporta dois laços indutivos (somente a de 2 pontos);
•	 Saídas da central com pulso e retenção (a de 1 ponto);
•	 Garantia de acesso somente por veículos;
•	 Ajuste da frequência de operação;
•	 Ajuste de sensibilidade;
•	 Monitoramento de falha no laço detector.

CENTRAL LAÇO INDUTIVO

•	 Alimentação 12VDC (fonte não acompanha);
•	 Gerenciada pelo software Access Control Web;
•	 Capacidade de armazenamento ilimitada no modo on-line;
•	 Armazena 8.000 tags/senhas e 10.000 eventos off-line;  
•	 Quatro entradas Wiegand 26 bits;
•	 Quatro entradas para botoeiras;
•	 Quatro entradas para sensores;
•	 Quatro relés independentes para acionamento de pontos;
•	 Um relé para alarme/auxiliar.

CONTROLADORA 
IP WIDE

•	 Maior segurança para sistema de eclusa entre 
fechaduras magnéticas, portas, portões, e cancelas 
automáticas;

•	 Ideal para condomínios ou empresas onde o visitante 
precisa ser identificado;

•	 Fácil instalação;
•	 Possui sinalização de status para instalação de leds; 
•	 Função de emergência configurável para  as botoeiras;
•	 Pode ser instalado em sistemas de acionamentos 

de fechaduras magnéticas, fechaduras eletroímã ou 
automatizadores de portões.

INTERTRAVAMENTO
2 OU 4 SAÍDAS
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•	 Central para controle de acesso de catracas;

•	 Alimentação 12V;

•	 2 Saídas de Relé para controle de 1 ou 2 solenoides de travamento 
do braço;

•	 1 Saída de Relé para controle da abertura de urna coletora de 
cartões;

•	 2 entradas de sensor com opção de seleção de tipo NPN ou PNP para 
leitura do giro do braço;

•	 2 entradas de sensor com opção de seleção de tipo NPN ou PNP para 
detecção de cartões na urna coletora;

•	 4 saídas transistorizadas do tipo ‘open collector’ para acionamento 
de leds indicativos;

•	 4 entradas Wiegand para leitores RFID compatíveis;

•	 2 entradas de botoeira para liberação de acesso de entrada/saída;

•	 Suporte para cartões RFID e senhas;

•	 Conexão de rede RJ45 para comunicação com software de 
gerenciamento;

•	 Suporte para 8000 usuários na memória da controladora para 
funcionamento de contingência sem servidor;

•	 Suporte para 10.000 eventos de acesso na memória da controladora 
para backup de contingência em caso de falha no serviço;

•	 Relógio de tempo real com bateria de backup.

•	 Alimentação 12V;

•	 Comunicação através de Wi-Fi (disponível versão com Ethernet);

•	 Receptor 433.92MHz incorporado, compatível com a tecnologia Safe 
Code PPA;

•	 Compatível com PROG para configuração e visualização dos eventos;

•	 2 Portas seriais para conexão com antenas veiculares ou leitores de 
QR code;

•	 2 Portas Wiegand para integração com leitores de controle de acesso;

•	 4 Entradas programáveis para monitoramento de portas, portões, 
sensores, etc;

•	 6 Saídas Open-coletor 12V, programáveis para uso em botoeiras de 
portões ou reles uso geral;

•	 Programação e monitorameto através de interface web embarcada;

•	 Até 1000 dispositivos combinados entre controle remoto, TAG 
automotiva, cartão RFID ou senha via teclado;

•	 250 Usuários com cadastro completo gravados na central (Incluindo 
fotos que devem ficar no computador local);

•	 Controle de até 4 grupos de restrição de acesso;

•	 Gravação de acessos e eventos, fechados em arquivos diários que 
podem ser exportados pela Web ou via e-mail automático;

•	 Apresentação das informações do Acesso em Web e no Painel de 
display opcional (PROG);

•	 Controle de portão eletrônico de entrada e de saída ou eclusa;

•	 Controle de até dois portões sociais;

•	 Controle de Luz ou outros dispositivos locais (PGM);

•	 Disponível na versão PPA CONNECT, mais praticidade de instalação 
em conjuto com as centrais de comando PPA.

CONTROLADORA 
IP WIDE CATRACA

CONTROLADORA 
ACESSO WI-FI

CONTROLE DE ACESSO
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•	 Ideal para utilização nas áreas de controle de 
acesso;

•	 Compatível com os principais leitores do 
mercado;

•	 Frequência 125 Khz;
•	 Visual moderno e compacto;
•	 Resistente à água.

•	 Ideal para utilização nas áreas de controle 
de acesso;

•	 Compatível com os principais os leitores do 
mercado;

•	 Frequência de trabalho 125 Khz ou 13 Mhz;
•	 Visual moderno e compacto;
•	 Resistente à água.

CHAVEIRO FLEX RFID 125 KHz

CHAVEIRO RFID 125 KHz e 13MHz

•	 Frequência 900 Mhz;
•	 Memória 512 bits;
•	 Código interno exclusivo;
•	 Distância de leitura até 4 m.

TAG RFID 900 MHz

•	 Frequência de trabalho: 125 Khz ou 13 Mhz;
•	 Cartão passivo, que não necessita bateria;
•	 É altamente confiável pois possui um código 

interno que é exclusivo para cada cartão;
•	 O cartão pode ser personalizado com foto do 

usuário e nome/logo da empresa, etc.

RFID CARTÃO PVC
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•	 A linha de botoeiras foi desenvolvida para entrada 
e saída de ambientes, com um design moderno, 
botão de inox e acabamento em chapas de aço e 
inox. Podem ser utilizadas em ambientes como 
consultórios, comércios e residências, entre outros, 
trazendo praticidade e durabilidade. 

•	 Aciona todos os tipos de fechaduras eletromecânicas 
e eletromagnéticas, assim como portas e portões 
automáticos. 

•	 Botão de INOX, Contato NA, Corrente de 3A e Tensão 
de até 250Vac. 

•	 1 botão
•	 Fabricada em aço carbono, nas cores branca, preta, 

cinza e em aço inox.

•	 A linha de botoeiras foi desenvolvida para entrada 
e saída de ambientes, com um design moderno, 
botão de inox e acabamento em chapas de aço e 
inox. Podem ser utilizadas em ambientes como 
consultórios, comércios e residências, entre outros, 
trazendo praticidade e durabilidade. 

•	 Aciona todos os tipos de fechaduras eletromecânicas 
e eletromagnéticas, assim como portas e portões 
automáticos. 

•	 Botão de INOX, Contato NA, Corrente de 3A e Tensão 
de até 250Vac.

•	 2 botões
•	 Fabricada em aço carbono, nas cores branca, preta, 

cinza e em aço inox.

•	 A linha de botoeiras foi desenvolvida para entrada 
e saída de ambientes, com um design moderno, 
botão de inox e acabamento em chapas de aço e 
inox. Podem ser utilizadas em ambientes como 
consultórios, comércios e residências, entre outros, 
trazendo praticidade e durabilidade. 

•	 Aciona todos os tipos de fechaduras eletromecânicas 
e eletromagnéticas, assim como portas e portões 
automáticos. 

•	 Botão de INOX, Contato NA, Corrente de 3A e Tensão 
de até 250Vac.

•	 4 botões
•	 Fabricada em aço carbono, nas cores branca, preta, 

cinza e em aço inox.

BOTOEIRA BT STEEL 1

BOTOEIRA BT STEEL 2

BOTOEIRA BT STEEL 4

AÇO INOXAÇO CARBONO

AÇO INOXAÇO CARBONO

AÇO INOXAÇO CARBONO

CONTROLE DE ACESSO
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•	 Botoeira com fino acabamento;
•	 Alta durabilidade;
•	 Ideal para instalações de alto padrão;
•	 Botoeira em aço inoxidável;
•	 Contato N.A.

•	 A linha de botoeiras foi desenvolvida para entrada e 
saída de ambientes, com um design moderno, botão 
de inox e acabamento em chapas de aço e inox. Pode 
ser utilizadas em ambientes como consultórios, 
comércios e residências, entre outros, trazendo 
praticidade e durabilidade. 

•	 Aciona todos os tipos de fechaduras eletro 
mecânicas e eletromagnéticas, assim como portas e 
portões automáticos. 

•	 Botão de INOX, Contato NA, Corrente de 3A e Tensão 
de até 250Vac. 

•	 6 botão
•	 Fabricada em aço carbono, nas cores branca, preta, 

cinza e em aço inox.

BOTOEIRA INOX PEQUENA N.A

BOTOEIRA BT STEEL 6

•	 Botoeira com fino acabamento;
•	 Alta durabilidade;
•	 Ideal para instalações de alto padrão;
•	 Botoeira em aço inoxidável;
•	 Contato N.A.

BOTOEIRA INOX GRANDE N.A

AÇO INOXAÇO CARBONO
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•	 Botoeira com fino acabamento;
•	 Alta durabilidade;
•	 Ideal para instalações de alto padrão;
•	 Botoeira em aço inoxidável;
•	 Contatos N.A e N.F;
•	 Formato sobrepor.

•	 Botoeira com fino acabamento;
•	 Alta durabilidade;
•	 Ideal para instalações de alto padrão;
•	 Botoeira em aço inoxidável;
•	 Led indicativo;
•	 Contatos N.A;
•	 Formato sobrepor.

BOTOEIRA INOX CUBE N.A

BOTOEIRA FIT N.A

•	 Botoeira com fino acabamento;
•	 Alta durabilidade;
•	 Ideal para instalações de alto padrão;
•	 Botoeira em aço inoxidável;
•	 Led indicativo;
•	 Contatos N.A e N.F.

BOTOEIRA INOX SMART N.A E N.F

CONTROLE DE ACESSO
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•	 Botoeira com fino acabamento;
•	 Alta durabilidade;
•	 Ideal para instalações de alto padrão;
•	 Botoeira PVC;
•	 Led indicativo;
•	 Contatos N.A e N.F;
•	 Formato sobrepor.

BOTOEIRA CUBE N.A E N.F

•	 Touch capacitivo;
•	 Botoeira em PVC com fino acabamento;
•	 Alta durabilidade;
•	 Ideal para instalações de alto padrão;
•	 Contatos N.A e N.F;
•	 LED indicativo
•	 Disponível nas cores branca e preta.

•	 Acionamento por proximidade
•	 Tensão de alimentação: 12 a 24VDC;
•	 Consumo Stand-By: 3,35mA
•	 Consumo durante acionamento: 29,5mA
•	 Saida N/A ( Pulso Negativo – 0V)
•	 Led Sinalizador

BOTOEIRA TOUCH

BOTOEIRA BT NO-TOUCH
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•	 Acionamento por proximidade;
•	 Botoeira com fino acabamento;
•	 Alta durabilidade;
•	 Ideal para instalações de alto padrão;
•	 Botoeira em aço inoxidável;
•	 Contatos N.A e N.F.

•	 Sensor de nova Geração. Selado à prova de respingos e de poeira;
•	 Algoritmo biométrico BioNANO: Alta Performance e 

Confiabilidade;
•	 Modo de identificação: Biometria, Cartão, Biometria + Cartão;
•	 Cartão/Chaveiro (tag) RFID EM 125 Khz, opcional Mifare 13.56 Mhz;
•	 Capacidade de Memória Biométrica: 5.000 Impressões Digitais;
•	 Comunicação com Software via TCP/IP, Mini USB e RS485;
•	 Relé de saída para instalação direta com fechadura;
•	 Saída Wiegand para aplicação Antivandalismo;
•	 Aplicação em portas ou catracas;
•	 Compatível com toda a linha de biométricos ANVIZ;
•	 Cartões 5.000;
•	 Eventos 50.000;
•	 Pode ser gerenciada pelo software Access Control Web.

•	 Carcaça de metal resistente a vandalismo, IP65;
•	 Faixa de leitura do cartão: 0,78 a 1,96 pol. (10 a 50 mm);
•	 O algoritmo BioNANO garante verificação rápida em 0,5 s;
•	 Indicadores LED e campainha para feedback visual e de áudio;
•	 Vários modos de verificação garantem flexibilidade e segurança;
•	 Vários modos de comunicação, como TCP/IP, Wiegand 26/34, 

fácil de instalação e integração;
•	 Saída de alarme de violação;
•	 Biometrias 3.000;
•	 Cartões 3.000;
•	 Eventos 50.000;
•	 Pode ser gerenciada pelo software Access Control Web.

BOTOEIRA INOX NO TOUCH

LEITOR BIOMÉTRICO BIO 4

LEITOR BIOMÉTRICO BIO 5

CONTROLE DE ACESSO
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MÓDULOS WIF-FI

•	 Interface Wi-Fi para centrais PPA Connect;
•	 Receba notificações de status da sua central no seu 

celular via aplicativo PPA ON (Android e iOS);
•	 Acione seu portão de qualquer lugar via celular;
•	 Instalação rápida e fácil através da entrada PPA 

CONNECT;
•	 Comunicação Wi-Fi: padrão 802.11 b/g/n 2.4GHz;
•	 Comunicação Bluetooth: BLE 4.2;
•	 Programável via aplicativo;
•	 Compatível com os principais automatizadores do 

mercado no modo “universal”.

MÓDULO 
CONNECT SMART ON

•	 Interface Wi-Fi que torna um painel de alarme, 
cerca elétrica, fechadura elétrica/magnética ou 
automatizador de portão conectáveis, deixando-os 
mais modernos e compatíveis com aplicativo PPA ON;

•	 Receba notificações de status da sua central no seu 
celular via aplicativo (Android e iOS);

•	 Acione sua central de alarme, cerca elétrica, 
fechadura ou portão de qualquer lugar via celular;

•	 Programável via aplicativo;
•	 1 saída de relé;
•	 Funcionamento com a tecnologia Wi-Fi;
•	 Compatível com os principais alarmes, eletrificadores, 

fechaduras e automatizadores do mercado nacional 
e internacional. 

MÓDULO 
CONTATTO SMART ON

•	 Interface Wi-Fi que torna um painel de alarme, cerca 
elétrica ou automatizador de portão conectáveis, 
deixando-os mais modernos e compatíveis com o 
aplicativo PPA CONTATTO;

•	 Receba notificações de status da sua central no seu 
celular via aplicativo (Android e iOS);

•	 Acione sua central de alarme, cerca elétrica ou portão 
de qualquer lugar via celular;

•	 Programável via aplicativo;
•	 1 saída de relé;
•	 Funcionamento com a tecnologia Wi-Fi;
•	 Compatível com os principais alarmes, eletrificadores 

e automatizadores do mercado nacional e 
internacional.

MÓDULO 
CONTATTO WI-FI
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UM PORTFÓLIO COMPLETO
PARA FACILITAR O TRABALHO
DO INSTALADOR, DO USUÁRIO
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ACESSÓRIOS PARA AUTOMATIZADORES

•	 2 teclas de comando independentes;
•	 Frequência de transmissão: 433,92 MHz;
•	 Modulação: OOK;
•	 Bateria modelo CR2032;
•	 Acesso fácil para a troca de bateria;
•	 Alta estabilidade de frequência de transmissão;
•	 Baixo consumo de operação;
•	 Protocolo Safe Code PPA;
•	 Alça de fixação reforçada;
•	 Resistente a impactos e quedas;
•	 Proteção contra acionamento involuntário;
•	 Novo design;
•	 Apenas na cor preta.

•	 Controle remoto de 1 botão;
•	 Frequência de transmissão: 433,92 MHz;
•	 Modulação: OOK;
•	 Bateria modelo CR2032;
•	 Chave táctil de alta resistência mecânica;
•	 Acesso fácil para a troca de bateria;
•	 Alta estabilidade de frequência de transmissão;
•	 Baixo consumo de operação;
•	 Protocolo Safe Code PPA;
•	 Alça de fixação reforçada e com opção de encaixe na 

posição vertical ou horizantal;
•	 Resistente a impactos e quedas;
•	 Proteção contra acionamento involuntário;
•	 Novo design, com acionamento prático e rápido;

ROLANTE
CÓDIGOCÓDIGO

ROLANTE

ROLANTE
CÓDIGOCÓDIGO

ROLANTE

•	 3 teclas de comando independente;
•	 Frequência de transmissão: 433,92 MHz;
•	 Modulação: OOK;
•	 Bateria modelo CR2032;
•	 Chave táctil de alta resistência mecânica;
•	 Acesso fácil para a troca de bateria;
•	 Alta estabilidade de frequência de transmissão;
•	 Baixo consumo de operação;
•	 Protocolo Safe Code PPA;
•	 Alça de fixação reforçada e com opção de encaixe na 

posição vertical ou horizontal;
•	 Resistente a impactos e quedas;
•	 Proteção contra acionamento involuntário;
•	 Novo design, com acionamento prático e rápido;

ROLANTE
CÓDIGOCÓDIGO

ROLANTE

CONTROLE REMOTO
ZAP POP

CONTROLE REMOTO
TX STONE 1

CONTROLE REMOTO
TX STONE 3
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•	 2 teclas de comando independentes;
•	 Frequência de transmissão: 433,92 MHz;
•	 Modulação: OOK;
•	 Bateria modelo CR2032;
•	 Acesso fácil para a troca de bateria;
•	 Alta estabilidade de frequência de transmissão;
•	 Baixo consumo de operação;
•	 Protocolo Safe Code PPA;
•	 Alça de fixação reforçada;
•	 Resistente a impactos e quedas;
•	 Proteção contra acionamento involuntário;
•	 Novo design;
•	 Várias opções de cores.

ROLANTE
CÓDIGOCÓDIGO

ROLANTE

•	 4 teclas de comando independentes;
•	 Frequência de transmissão: 433,92 MHz;
•	 Modulação: OOK;
•	 Bateria modelo CR2032;
•	 Acesso fácil para a troca de bateria;
•	 Alta estabilidade de frequência de transmissão;
•	 Baixo consumo de operação;
•	 Protocolo Safe Code PPA;
•	 Alça de fixação reforçada;
•	 Resistente a impactos e quedas;
•	 Proteção contra acionamento involuntário;
•	 Novo design;
•	 Várias opções de cores.

ROLANTE
CÓDIGOCÓDIGO

ROLANTE

CONTROLE REMOTO
ZAP 2

CONTROLE REMOTO 
ZAP 4

ROLANTE
CÓDIGOCÓDIGO

ROLANTE

•	 Seletor de funções para portas sociais Brushless 24V;
•	 4 teclas de comando independentes, para as funções: 

porta aberta / porta fechada / abertura parcial / somente saída;
•	 Frequência de transmissão: 433,92 MHz;
•	 Modulação: OOK;
•	 Bateria modelo CR2032;
•	 Acesso fácil para a troca de bateria;
•	 Alta estabilidade de frequência de transmissão;
•	 Baixo consumo de operação;
•	 Protocolo Safe Code PPA;
•	 Alça de fixação reforçada;
•	 Resistente a impactos e quedas;
•	 Proteção contra acionamento involuntário;
•	 Novo design;
•	 Várias opções de cores.

CONTROLE DE ACESSO
ZAP SELECT
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•	 Alça de fixação reforçada;
•	 Botões acoplados ao corpo;
•	 Nova fixação da bateria;
•	 Circuito eletrônico produzido com componentes SMD;
•	 Resistente a impactos e quedas;
•	 CR-Safe Code;
•	 Disponível nas frequências 292 e 433,92 MHz;
•	 Modulação OOK;
•	 Versão 433,92MHz:

- Alta estabilidade de frequência;
- Proteção contra acionamento involuntário.

ROLANTE
CÓDIGOCÓDIGO

ROLANTE

•	 Controle veicular para carros, motos e caminhões;
•	 Circuito eletrônico isolado do veículo;
•	 Chave tact para gravação do transmissor na central;
•	 Fios de conexão sem polaridade, podendo ser 

instalado sem preocupação com inversão de 
polaridade;

•	 Nova tecnologia com melhor transmissão de dados   
devido à potência do sinal RF e confiabilidade;

•	 Frequência de transmissão em 433,92 MHz;
•	 Potência de transmissão de aproximadamente 10 dBm;
•	 Resistente a umidade;
•	 Alta estabilidade de frequência;
•	 Safe Code PPA.

CONTROLE REMOTO
TOK

CONTROLE VEICULAR
GOOD LIGHT PLUS

ROLANTE
CÓDIGOCÓDIGO

ROLANTE

•	 Seletor de funções para portas de enrolar BR1;
•	 4 teclas de comando independentes, para as funções: 

Subir, descer, parar e travar a porta.
•	 Frequência de transmissão: 433,92 MHz;
•	 Modulação: OOK;
•	 Bateria modelo CR2032;
•	 Acesso fácil para a troca de bateria;
•	 Alta estabilidade de frequência de transmissão;
•	 Baixo consumo de operação;
•	 Protocolo Safe Code PPA;
•	 Alça de fixação reforçada;
•	 Resistente a impactos e quedas;
•	 Proteção contra acionamento involuntário;
•	 Novo design.

CONTROLE DE ACESSO
ZAP BR1

ACESSÓRIOS PARA AUTOMATIZADORES
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•	 Frequência: 433,92 MHz;
•	 CR - Safe Code;
•	 Com alça de fixação;
•	 Botões acoplados ao corpo.

•	 Frequência: 433,92 MHz;
•	 Sistema de codificação: rolante;
•	 Modulação: OOK.

CONTROLE REMOTO
TX DUAL GATE

CONTROLE REMOTO
TX 2B 433.92MHZ

•	 Tensão de Entrada Autovolt (127 V / 220V);
•	 Sinalização visual nas cores vermelho e amarelo;
•	 Sinalização sonora (Buzzer) com volume e 

frequência ajustáveis;
•	 Sensor de identificação dia / noite;
•	 Disponível nas cores preta e branca.

SINALEIRA LUX

181



CATÁLOGO PPA 2023

•	 Acompanha todos os automatizadores de portas 
automáticas PPA;

•	 Permite a programação total da porta;
•	 Habilita/Desabilita radares interno e externo de 

forma independente;
•	 Função para manter porta aberta;
•	 Permite visualização do número de ciclos da porta, 

de falhas e status dos sensores;
•	 Informa o acionamento do No-break.

•	 Acessório para programação das centrais de comando;
•	 Permite a programação dos parâmetros da central;
•	 Permite visualização do número de ciclos do portão, 

de falhas e status dos sensores.

SELETOR
DE FUNÇÕES

PROG

ACESSÓRIOS PARA AUTOMATIZADORES

•	 Fabricado em chapa de aço com tratamento de 
superfície;

•	 Desenvolvido para facilitar a instalação de 
automatizadores basculantes, permitindo ajustes e 
regulagens (haste e base com furos e rasgos).

SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 
MÁQUINAS BASCULANTES
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•	 Para automatizadores de portões deslizantes 
residenciais e semi-industriais;

•	 Fácil instalação (dispensa a construção da base de 
alvenaria para a regulagem entre a engrenagem e a 
cremalheira);

•	 Permite regulagem de altura entre 80 a 150 mm;
•	 Ideal para pisos com desnível;
•	 Furação universal para diversos tipos de 

automatizadores;
•	 Fabricada em chapas de aço com tratamento 

antiferrugem;
•	 Acompanha duas cantoneiras de reforço. 

•	 Fabricado em chapa de aço com tratamento de 
superfície;

•	 Desenvolvido para facilitar a instalação de 
automatizadores deslizantes, permitindo ajustes e 
regulagens (haste e base com furos e rasgos).

•	 Fabricado em chapa de aço com tratamento de 
superfície;

•	 Desenvolvido para facilitar a instalação de 
automatizadores pivotantes, permitindo ajustes e 
regulagens (haste e base com furos e rasgos).

BASE FLEX

SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 
MÁQUINAS DESLIZANTES

SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 
MÁQUINAS PIVOTANTES
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ACESSÓRIOS PARA AUTOMATIZADORES

BASE FIXA •	 Para automatizadores de portões deslizantes 
residenciais e semi-industriais;

•	 Fácil instalação (dispensa a construção da base de 
alvenaria para a regulagem entre a engrenagem e a 
cremalheira);

•	 Permite regulagem de altura entre 30, 50, 70 e 100 mm;
•	 Ideal para pisos com desnível;
•	 Furação universal para diversos tipos de 

automatizadores;
•	 Fabricada em chapas de aço com tratamento 

antiferrugem;

•	 Tempo de retardo configurável;
•	 Módulo Receptor 433,92MHz integrado;
•	 Code learning criptografado com memória externa para: 

- 328 Transmissores no padrão Código Fixo (CF); 
- 164 Transmissores no padrão Safe Code (CR padrão 
PPA);

•	 Borne para botoeira externa de abre e fecha;
•	 Relé para acionamento de uma carga com fonte externa;
•	 Alimentação do módulo via central de comando do 

automatizador ou fonte externa de 15V e 1A.

MÓDULO ACIONAMENTO
COM RETARDO

•	 Receptor para automatizadores de portas e portões 
automáticos PPA;

•	 Modo retenção ou pulso por jumper;
•	 Fácil instalação;
•	 Memória para transmissores removível, criptografada;
•	 Disponível na versão 433,92 MHz;
•	 Até 164 transmissores (Safe Code PPA) ou 328 transmissores 

(Código Fixo PPA).

RECEPTOR ALCANCE
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•	 No-break PPA de parede para automatizadores             
de portões;

•	 2 baterias de 12 V / 7 Ah;
•	 Mantém o funcionamento do automatizador quando 

houver falta de energia elétrica;
•	 Reduz o consumo de energia do equipamento quando 

estiver operando pela bateria;
•	 Possui estabilizador para compensar variações na 

tensão da rede elétrica.

NO BREAK VOLT GATE

•	 No-break PPA de parede para automatizadores 
de portões industriais;

•	 1 bateria de 12 V / 45 Ah;
•	 Mantém o funcionamento do automatizador 

quando houver falta de energia elétrica;
•	 Reduz o consumo de energia do equipamento 

quando estiver operando pela bateria;
•	 Possui estabilizador para compensar variações 

na tensão da rede elétrica.

NO BREAK VOLT GATE IND

•	 Alimentação de 12 a 24 Vdd;
•	 Saída NA e NF;
•	 Detecção Direcional e Bidirecional (selecionável);
•	 Alcance ajustado por trimpot;
•	 Altura de instalação até 4 metros.

RADAR CAPTUR

•	 Protetor contra surtos elétricos e filtro 
de interferência eletromagnética;

•	 Tensão nominal de trabalho: 127V ou 
220V (definida na aquisição);

•	 Corrente máxima: 10A;
•	 Atenuação de modo comum e 

diferencial.

COM FILTRO SEM FILTRO

MÓDULO PRF
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ACESSÓRIOS PARA AUTOMATIZADORES

•	 Potência nominal de pico: (1000w) - (1600va).   

    Entrada:
•	 Tensão nominal de entrada: Bivolt;
•	 Variação de tensão em 127v: (95v - 140v);
•	 Variação de tensão em 220v: (190v - 240v);
•	 Frequência: 60HZ;
•	 Disjuntor: Rearmável 15 amperes;
•	 Cabo de força: Tripolar/plug macho 250v nbr 14136 10 

amperes.                                           

     Saída
•	 Fator de potência:0,625;
•	 Tensão nominal de saída: Bivolt selecionável;
•	 Regulação de tensão: +10% / -10%;
•	 Tempo de transferência: 20ms;
•	 Frequência de bateria: 60HZ;
•	 Forma de onda modo bateria: Senoidal;
•	 Tomada (NBR): Tomada 2p+t (NBR 14136).

•	 Baterias:
•	 Conector baterias externas: Terminal de compressão, 

furação 6mm;
•	 Barramento: 24v.

     Entrada
•	 Potência nominal de pico (500W) (800VA);
•	 Tensão nominal de entrada bivolt (selecionável);
•	 Variação de tensão (95V- 140V) (190V- 240V);
•	 Frequência 60Hz;
•	 Capacidade mínima da bateria recomendada 45Ah 

estacionária;
•	 Corrente máxima do carregador de bateria integrado 3A;
•	 Tensão de saída do carregador de bateria 27,6V;
•	 Corrente do fusível de entrada 15A;
•	 Corrente do fusível da bateria 90 A;
•	 Disjuntor rearmável 15 amperes;
•	 Cabo de força tripolar 10 amperes.

     Saída
•	 Potência nominal de pico (500W) (800VA);
•	 Fator de potência 0,625;
•	 Tensão nominal de saída 220V/127V;
•	 Regulação de tensão +10% / -10%;
•	 Tempo de transferência 20 MS

VOLT GATE IND SENOIDAL

VOLT GATE SENOIDAL
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SEM FILTRO •	 Realiza a interface com acessórios 
como trava eletromagnética, luz de 
garagem e sinaleira externa.

MÓDULO RELÉ

•	 Isola a central de comando de ruídos 
provenientes da rede, conferindo 
segurança na conexão de botoeiras 
(acionadores com fio-pulsadores), 
permitindo a expansão de receptores 
externos e aumentando a capacidade de 
usuários do sistema automatizador de 
forma rápida e segura.

MÓDULO BOTOEIRA

SILVER GOLD (NYLON NATURAL)

GOLD (NYLON NATURAL) 

SILVER

LINHA LEVE EM CANTONEIRA DE AÇO OU ALUMÍNIO NAS VERSÕES:

LINHA INDUSTRIAL EM CANTONEIRA DE AÇO:

POP (PRETA) AÇOPOP CUSTOM (PRETA)

Com nova fixação mais reforçada (parafuso 
sextavado) e conexão entre gomos por encaixe.

Cantoneira de aço, que garante qualidade 
e durabilidade, e tem como principal benefício 
o custo atrativo.

CREMALHEIRAS
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ACESSÓRIOS PARA CENTRAIS DE ALARMES

•	 Potência elétrica: 14W;
•	 Potência sonora: 120 DB;
•	 Tensão DC 11 a 13,8 V;
•	 Corrente 1000 mA;
•	 Toque: 1 tom.

•	 Potência sonora: 120 DB;
•	 Tensão DC 10 a 15 V;
•	 Corrente: 200mA;
•	 Toque: 1 tom.

•	 Possibilita a comunicação entre o painel de 
alarme monitorado (Protocolo Contact ID) com a 
central de monitoramento utilizando a internet, 
via cabo Ethernet;

•	 Este acessório amplia a tecnologia das centrais 
de alarme monitorado, tornando-as mais 
modernas e seguras;

•	 Compatível com todos os painéis de alarme do 
mercado que se comunicam via linha telefônica 
utilizando o protocolo Contact ID;

•	 Programável via USB, Ethernet local                          
e remotamente; 

•	 Duas saídas programáveis;
•	 Duas entradas programáveis;
•	 Atualização de firmware via USB e remota.

PARA ELLO DUE
EXPANSÃO MONIP

ALTA POTÊNCIA
SIRENE MAGNÉTICA

ALTA POTÊNCIA
SIRENE DETON
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•	 Interface celular GSM para monitoramento de qualquer 
painel de alarme monitorado (Contact ID) do mercado;

•	 Compatível com IP fixo e Dinâmico (DNS);
•	 Programação por meio de micro USB ou remota via GSM;
•	 Saídas PGMs que podem ser acionadas remotamente via 

GSM / SMS;
•	 Supervisão do funcionamento do painel (sistema 

antissabotagem);
•	 Supervisão de corte de linha telefônica;
•	 Permite duplo monitoramento (envio de um mesmo 

reporte de evento para dois destinos);
•	 Atualização remota de firmware;
•	 Solução com 2 SIM Cards (2 operadoras);
•	 Suporte ao IPV6.

•	 Interface Ethernet TCP/IP para monitoramento de 
qualquer painel de alarme monitorado (Contact ID) 
do mercado;

•	 Compatível com IP fixo e Dinâmico (DNS);
•	 Programação por meio de micro USB ou remota     

via Ethernet;
•	 Saídas PGM que podem ser acionadas remotamente 

via Ethernet;
•	 Supervisão do funcionamento do painel (sistema 

antissabotagem);
•	 Supervisão de corte de linha telefônica;
•	 Permite duplo monitoramento (envio de um mesmo 

reporte de evento para dois destinos); 
•	 Atualização remota de firmware;
•	 Suporte ao IPV6.

GPRS ELLO DUE

GPRS ELLO MONIP
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ACESSÓRIOS PARA CÂMERAS E GRAVADORES

•	 Protetor de cameras antivandalismo, 
utilizado para proteção do equipamento 
externo contra danos fisicos

•	 Tensão de alimentação: 90 – 250Vac
•	 Tensão de saída auxiliar: 14Vdc / 2A
•	 Entrada de Botoeira externa (contato N/A, 

modo pulso );
•	 Saida para fechaduras de relé (Contatos N/A 

e N/F );
•	 Ajuste do tempo de acionamento por 

trimpot (1 segundo a 1 minuto);
•	 Sinalização status de bateria por Led 

(Vermelho = Bateria Baixa, Amarelo = Meia 
carga, Verde = Carregada);

•	 Carregamento inteligente: Função ciclo 
de carregamento da bateria, desliga 
carregamento quando bateria carregada e 
volta a carregar quando descarrega.  

•	 Funciona como fonte para fechaduras 
eletromagnéticas;

•	 Saída 12V;
•	 Função No-Break;
•	 Corrente de saída: 3A ou 6 A;
•	 Carregador flutuante de bateria.

PROTETOR PARA 
CÂMERAS 

FONTE CARREGADORA
2A - FC2A

FONTE CARREGADORA
SS 400
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•	 Gabinete para ambientes internos indicado para 
acomodação e proteção de equipamentos e acessórios 
eletrônicos em padrão 19. Ideal para projetos de Redes, 
Telecom e CFTV;

•	 Estruturas confeccionadas em aço;
•	 Permite a passagem de cabos tanto na parte superior 

quanto na parte inferior;
•	 Chaves de segurança;
•	 Pintura eletrostática a pó epóxi;
•	 Ideal para pequenos projetos de Redes, Telecom e CFTV;
•	 Disponível nas cores preto e branco;
•	 3U - 170 altura x 370 profundidade x 500 largura;
•	 5U - 270 altura x 370 profundidade x 500 largura;
•	 7U - 390 altura x 370 profundidade x 500 largura;

•	 Disponível em dois tamanhos;
•	 Indicado para ambientes internos para acomodação e 

proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos Ideal 
para projetos de CFTV;

•	 Estrutura resistente criada em aço galvanizado
•	 Com passagem de cabos tanto na parte superior quanto 

inferior e laterais;
•	 Chaves de segurança 
•	 Pintura eletrostática a pó epóxi;
•	 Disponíveis nas cores branca e preta.

•	 Utilizado para facilitar a visualização dos equipamentos 
de dentro do rack, sem a necessidade de abertura, 
comumente usado na área de informática.

RACK PARA GRAVADORES 
HORIZONTAL

RACK PARA GRAVADORES 
VERTICAL

TAMBÉM DÍSPONIVEL COM
VISOR EM ACRÍLICO

“RACK UNIT” (U) É A UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA DESCREVER 
A ALTURA DE RACKS, SWITCHES, BANDEJAS E OUTROS DISPOSITIVOS, 
QUE UTILIZAM O PADRÃO DE 19 POLEGADAS (48,26CM). CADA “RACK 
UNIT” (U) EQUIVALE A 4,44CM.
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•	 Ideal para organização de fios e cabos;
•	 Protege conectores, baluns, plugs e placas;
•	 Excelente para uso nas mais diversas situações;
•	 Sistema de Fechamento Inteligente;
•	 Vedada e de alta qualidade
•	 Resistente à água e poeira;
•	 Material plástico ABS de alta resistência e proteção UV;
•	 Dimensões externas: 111x111x66mm (LxAxP).

CAIXA ORGANIZADORA BOX

•	 Compatível com câmeras: AHD | HDCVI | HDTVI;
•	 Sinal de transmissão: 720P/1080P;
•	 Compatível com os cabos: UTP CAT 5/5e/6;
•	 Distância de transmissão: AHD-250M | HDCVI-

200M | HDTVI-200M | CVBS-500M;
•	 Passivo, não requer alimentação;
•	 Proteção contra choque, raios e ruídos.

VÍDEO BALUN 4X1

•	 Compatível com câmeras: AHD | HDCVI | HDTVI;
•	 Sinal de transmissão: 720P/960/1080P/3, 4 E 5MP;
•	 Compatível com os cabos: UTP CAT 5/5e/6;
•	 Distância de transmissão: AHD-400M | HDCVI-

400M | HDTVI-300M | CVBS-300M;
•	 Passivo, não requer alimentação;
•	 Proteção contra choque, raios e ruídos.

VÍDEO BALUN 4X1 5.0 MP

ACESSÓRIOS PARA CÂMERAS E GRAVADORES
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•	 Ideal para organização de fios e cabos;
•	 Protege conectores baluns, plugs e placas;
•	 Excelente para uso nas mais diversas situações;
•	 Sistema de Fechamento Inteligente;
•	 Resistente a respingos d’água;
•	 Material plástico ABS de alta resistência e 

proteção UV;
•	 Dimensões externas: 88x88x51mm (LxAxP).

•	 Régua de Tomada padrão NBR 14136 2P+T 
de 10A desenvolvida para Racks Padrão 19". 

•	 Com potência máxima de 2.200W, tomadas 
em nylon com terminais em latão, chassis 
metálicos com pintura eletrostática e cabo 
flexível tripolar 3x1,00mm² 10A de 1,5 Metros.

•	 Disponíveis com 6, 8, 10 e 12 Tomadas

CAIXA ORGANIZADORA 90O

RÉGUA DE TOMADA

•	 Ideal para organização de fios e cabos;
•	 Protege conectores, baluns, plugs e placas;
•	 Excelente para uso nas mais diversas situações;
•	 Sistema de Fechamento Inteligente;
•	 Resistente a respingos d’água;
•	 Material plástico ABS de alta resistência e 

proteção UV;
•	 Dimensões externas: 88x88x51mm (LxAxP).

CAIXA ORGANIZADORA 180O
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ACESSÓRIOS PARA INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

•	 Funciona como fonte para fechaduras 
eletromagnéticas;

•	 Saída 12V;
•	 Função No-Break;
•	 Corrente de saída: 3A;
•	 Acionamento por botão externo;
•	 Carregador flutuante de bateria;
•	 Tempo de acionamento ajustável de 

0-60 segundos.

•	 Protetor de interfone externo, 
desenvolvimento em chapa de aço 
com pintura eletrostática

•	 Funciona como fonte para fechaduras 
eletromagnéticas;

•	 Saída 12V;
•	 Função No-Break;
•	 Corrente de saída: 3A;
•	 Acionamento por botão externo ou 

controle remoto;
•	 Carregador flutuante de bateria;
•	 Tempo de acionamento ajustável de 

0-60 segundos.

FONTE CARREGADORA
SS 400T

PROTETOR PARA 
PORTEIRO ELETRÔNICO

FONTE CARREGADORA
SS 400 CR
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•	 Sinaliza abertura de portas e portões 
através dos leds, que indicam puxar 
e empurrar;

•	 Ideal para escritórios, consultórios e 
condomínios;

•	 Modelo de sobrepor com sinalização 
por leds, alimentação 12 a 17 Vdc.

Totem para controle de acesso de 
portarias, ideal para instalação de 
interfones, câmeras, leitores de cartão 
proximidade, leitor de impressão 
digital, entre outros.

PUXE-EMPURRE PPA

TOTEM PARA CONTROLE 
DE ACESSO

ACESSÓRIOS PARA CONTROLES DE ACESSO
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ACESSÓRIOS PARA ELETRIFICADORES DE CERCA

•	 Frequência: 433,92 MHz;
•	 Sistema de codificação: 

configurável;
•	 Código fixo ou rolante;
•	 Modulação: OOK.

CONTROLE REMOTO
TX SLIM

•	 Saída 8.000V;
•	 Conexão com a central 

através do painel remoto 
SS601;

•	 1.200m lineares de fio;
•	 Ideal para instalação em 

área externa; 
•	 Alimentação 12V.

•	 Instrumento para 
medição da tensão          
da cerca elétrica;

•	 Liga e desliga 
automaticamente;

•	 Resolução: 100V; 
•	 Valor máximo de 

medição: 20.000V

MÓDULO DE CHOQUE 12V + 
PAINEL REMOTO SS601

VOLTÍMETRO 
CERCA ELÉTRICA

196



P
PA

 O
N

PPA ON

SUA CASA INTELIGENTE.

PERMITE O CONTROLE DE LUZES,
INTERRUPTORES, APARELHOS ELÉTRICOS
E ELETRÔNICOS, LÂMPADAS, PORTÕES,
PORTAS AUTOMÁTICAS E CERCAS
ELÉTRICAS. TODOS OS PRODUTOS DA
LINHA PODEM SER ACIONADOS
POR APLICATIVO.
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A SUA CASA INTELIGENTE

ELETRIFICADOR
ULTRA 20K SMART ON

ELETRIFICADOR 
ULTRA 22K SMART ON

•	 Saída de Tensão Configurável 4000V a 10.000V, 
distância 1200m de fio lineares;

•	 Arme e desarme, configurações e notificações 
via APP;

•	 Saída para Sirene 12V;

•	 Carregador de baterias incorporado;

•	 Alimentação Bivolt Automático 90~240VAC;

•	 2 setores de alarme independente, com entrada 
para sensores com e sem fio;

•	 Entrada de até 30 dispositivos sem fio padrão 
code learning 433,92MHz;

•	 Energia acumulada: 0,5J.

ELETRIFICADOR 
CR2S SMART ON

•	 Arme e desarme independente  entre setores e 
cerca, por aplicativo* ou por controle remoto;

•	 Saída de tensão ajustável de 12.000 ou 20.000 volts;

•	 Energia de saída de 1,5 Joules;

•	 Eletrifica até 5.000 metros lineares de fio;

•	 Armazena até 30 códigos de dispositivos sem fio;

•	 2 setores de alarmes independentes;

•	 Carregador de bateria incorporado.
*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR APLICATIVO.

•	 Arme e desarme independente  entre setores e 
cerca, por aplicativo* ou por controle remoto;

•	 Saída de tensão ajustável de 12.000 ou 20.000 volts;

•	 Energia de saída de 2 Joules;

•	 Eletrifica até 5.000 metros lineares de fio;

•	 Armazena até 30 códigos de dispositivos sem fio;

•	 2 setores de alarmes independentes;

•	 Carregador de bateria incorporado.

*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR APLICATIVO.
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A SUA CASA INTELIGENTE

•	 Otimização de comandos por IR;
•	 Mais de 200.000 de dispositivos cadastrados;
•	 Muita facilidade na programação;
•	 Abertura em 360° para comandos;
•	 Alimentação por cabo USB.

•	 16 milhões de cores;
•	 Com opção de luz quente e luz fria;
•	 Soquete padrão e27;
•	 Ideal para criação de cenários;
•	 Configuração simples e intuitiva.

•	 Agendamento para ligar/desligar;
•	 Comandos por aplicativo (Wi-Fi 2.4 GHz);
•	 Indicação de status nas teclas e no App;
•	 Instalação simples (padrão 4x2);
•	 Teclas com touch capacitivo;
•	 Design em vidro.

CONTROLE
UNIVERSAL SMART ON

LÂMPADA LED RGB 
10W SMART ON

INTERRUPTOR T2
TOUCH SMART ON

•	 Agendamento para ligar/desligar;
•	 Pode ser utilizada em 127 e 220 volts;
•	 Compatível com equipamentos 10A;
•	 Instalação direta na tomada;
•	 Programação simples e objetiva.

TOMADA 10A SMART ON
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A SUA CASA INTELIGENTE

•	 Tensão de entrada: 100-240VAC 50/60Hz; 
•	 Corrente máxima: 10 A, por canal; 
•	 Wi-Fi: 2.4 GHz; 
•	 Fácil instalação e programação; 
•	 Controlar dispositivos pelo celular; 
•	 Integração com produtos da linha PPA On. 

•	 Tensão de entrada: 100-240VAC 50/60Hz;
•	 Corrente máxima 1 canal: 10A (LED: 250W)
•	 Corrente máxima 2 canais: 5A, por canal 

(LED: 150W, por canal)
•	 Wi-Fi: 2.4 GHz;
•	 Fácil instalação e programação;
•	 Controlar dispositivos pelo celular;
•	 Integração com produtos da linha PPA On.

MÓDULO 
CONTROLADOR SMART ON

MÓDULO INTERRUPTOR
1 OU 2 CANAIS SMART ON

•	 Alimentação: 9-15Vdc;
•	 Comunicação Wi-Fi: padrão 802.11 b/g/n 2.4GHz;
•	 Comunicação Bluetooth: BLE 4.2;
•	 Consumo: 300mA (máx);
•	 Conector: Polarizado 4 vias para porta PROG/SCI 

de centrais PPA compatíveis;
•	 Dimensões: 100x54x43mm (AxLxP);
•	 Peso: 80g.

MÓDULO 
CONNECT SMART ON

•	 Equipamento que torna um painel de alarme, 
cerca elétrica, fechadura elétrica/magnética ou 
automatizador de portão comunicáveis com celular via 
Wi-Fi, deixando-os mais modernos e compatíveis com 
aplicativos para celulares Android e iOS;

•	 Receba notificações de status da sua central no seu 
celular via aplicativo (Android e iOS);

•	 Acione sua central de alarme, cerca elétrica ou portão 
de qualquer lugar via aplicativo;

•	 Programável via aplicativo;

•	 1 Saída de relé;

•	 Funcionamento com a tecnologia Wi-Fi;

•	 Compatível com muitas centrais de alarme, fechaduras 
elétricas/magnéticas e automatizador de portão e 
cerca elétrica do mercado nacional e internacional.

MÓDULO 
CONTATTO
SMART ON
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•	 Configuração fácil;
•	 Automação de tarefas;
•	 Inúmeros ambientes no mesmo App;
•	 Acionamento simultâneo de vários dispositivos;
•	 Comandos ativados por voz (integração com 

Google Home e Alexa);
•	 Compatível com todos os produtos PPA On.

APP PPA ON

CÂMERA FIXA 2MP
WI-FI SMART ON

•	 Resolução de 2MP (Full HD);
•	 Sensor de imagem 1/3";
•	 Lente de 2.8mm;
•	 Microfone e alto-falante embutidos para conversa 

bidirecional;
•	 Iluminação noturna através de infravermelho até 10m;
•	 Alerta e gravação por detecção de movimento;
•	  Funcionamento com rede Wi-Fi 2.4GHz;
•	 Suporta gravação através de cartão de memória                   

de até 128GB;
•	 Câmera IP55 para ambiente interno;
•	 Compatível com Alexa e Google Home;
•	 Conexão através do Aplicativo PPA ON.

CÂMERA PTZ 2MP 
WI-FI SMART ON

•	 Resolução de 2MP (Full HD);
•	 Sensor de imagem 1/3";
•	 Lente de 2.8mm;
•	 Movimentação horizontal de 355º, vertical de 65º                     

e zoom digital;
•	 Função auto tracking para acompanhar objetos                   

em movimentação;
•	 Microfone e alto-falante embutidos para conversa 

bidirecional;
•	 Iluminação noturna através de infravermelho até 10m;
•	 Alerta e gravação por detecção de movimento;
•	 Funcionamento com rede Wi-Fi 2.4GHz;
•	 Suporta gravação através de cartão de memória                   

de até 128GB;
•	 Câmera IP55 para ambiente interno;
•	 Compatível com Alexa e Google Home;
•	 Conexão através do Aplicativo PPA ON.

•	 Toda programação feita pelo aplicativo PPA On;
•	 Saída para sirene;
•	 Carregador de bateria 12V 7Ah;
•	 1 Saída auxiliar configurável;
•	 4 zonas com fio;
•	 Até 32 zonas sem fio;
•	 Até 32 controles remotos;
•	 Zonas internas, inteligentes, temporizadas e 24h;
•	 Arme interno por tecla do controle ou por aplicativo;
•	 Led (status de armado e desarmado);
•	 Tempo de entrada, saída e sirene programáveis; 
•	 Beep de arme/desarme configurável;
•	 Função shutdown nos sensores e zonas (ignora após 4 disparos);
•	 Monitora falha de bateria e de energia;
•	 Proteção contra curto de bateria.

ALARME
C36 SMART ON
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O novo sistema de gestão remota PPA ON Cloud representa a vanguarda do mercado em termos 
de supervisão, manutenção corretiva, preventiva e configuração remota dos automatizadores de 
portas e portões PPA. Através desse sistema, é possível realizar monitoramento em tempo real 
do desempenho dos automatizadores, permitindo a detecção de possíveis falhas e a realização 
de manutenções de forma ágil e eficiente. Além disso, a funcionalidade de configuração remota 
possibilita ajustes precisos e personalizados, atendendo às demandas específicas de cada cliente.

A PPA reafirma seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e de alta qualidade aos seus 
clientes com a aplicação através de tecnologia de ponta.

- Interface: Compatível com as centrais PPA através do protocolo CONNECT;

- Conectividade: Comunicação através de Wi-Fi, Ethernet ou 4G;

- Dados analíticos: O sistema utiliza algoritmos avançados para analisar os dados coletados e gerar 
informações analíticas úteis. Isso pode incluir estatísticas sobre o número de acessos, padrões de 
uso, horários de pico, tempo médio de abertura e fechamento dos portões, entre outros.

- Monitoramento de status e falhas: O sistema é capaz de monitorar o status das portas e portões 
automáticos em tempo real. Ele pode detectar falhas, como mau funcionamento do motor, sensores 
danificados, obstruções, entre outros.

- Monitoramento de acessos: O sistema registra todos os acessos, incluindo data, hora, identificação 
do usuário (se aplicável) e qualquer informação adicional relevante. Esses dados são armazenados 
no sistema em nuvem e podem ser usados para análises posteriores.

- Integração: O sistema pode ser integrado com outras soluções de gestão remota, como sistemas 
de vigilância por vídeo, sistemas de monitoramento, portarias remotas, entre outros.

GESTÃO ON-LINE DE PORTAS E PORTÕES
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GATEWAY GT
SMART ON CLOUD

SENSOR IVP 
SMART ON CLOUD

•	 Comunicação Wi-Fi e Ethernet.
•	 Módulo 4G (opcional)
•	 Protocolo de comunicação ZigBee (rede mesh).
•	 Até 64 sensores ou acessórios ZigBee.
•	 Bateria de lítio incorporada.
•	 Sirene incorporada.
•	 Transmissor 433MHz incorporado.
•	 Receptor para controle remoro incorporado.
•	 API para integração.
•	 Buffer de eventos.
•	 Monitorável.
•	 Automações locais (não depende da nuvem).
•	 Atualização de firmware.
•	 Funcionamento com Alexa e Google Assistente.

•	 Comunicação Zigbee;
•	 Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
•	 Bateria Lítio CR123A;
•	 Duração da bateria até 2 anos (depende do uso);
•	 Detecção de tamper;
•	 PIR digital de alta imunidade e sensibilidade;
•	 Ajuste de sensibilidade de detecção através do APP;
•	 Alcance de detecção: 14 metros
•	 Ajuste para operação imune a pequenos animais 

(função PET);
•	 Supervisão de bateria;
•	 Indicador de temperatura do ambiente.
•	 Integração com produtos da linha PPA ON CLOUD 

(Zigbee)

AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA PARA INTEGRAÇÃO E MONITORAMENTO
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SENSOR MAGNETICO 
SMART ON CLOUD

INTERRUPTOR TOUCH 
SMART ON CLOUD

•	 Comunicação Zigbee;
•	 Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
•	 Duração de bateria até 2 anos (depende do fluxo no 

local instalado);
•	 Bateria Lítio CR2450;
•	 Case Slim;
•	 Reporta  abertura e fechamento;
•	 Detecção de Tamper mecânico e Tamper magnético 

(avisa em caso de tentativa de violação por 
aproximação de imã externo);

•	 Ajuste de sensibilidade através do APP;
•	 Monitora a tensão da bateria;
•	 Indicador de temperatura do ambiente;
•	 Integração com produtos da linha PPA ON CLOUD 

(Zigbee).

•	 Comunicação Zigbee; 
•	 Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
•	 Funciona como repetidor  Zigbee;
•	 Acabamento em vidro;
•	 2 botões touch configuráveis (permite acionamentos 

diversos);
•	 Padrão 4 x 2;
•	 Sinalização por LED (configurável);
•	 Detecção real e automática do status da lâmpada;
•	 Funciona com interruptor paralelo;
•	 Indicador de temperatura;
•	 Integração com produtos da linha PPA ON CLOUD 

(Zigbee).

AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA PARA INTEGRAÇÃO E MONITORAMENTO
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MÓDULO CONNECT
SMART ON CLOUD

MÓDULO INTERRUPTOR 1 OU 2 CANAIS 
SMART ON CLOUD

MÓDULO SIRENE 
SMART ON CLOUD

•	 Comunicação Zigbee;
•	 Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
•	 Funciona como repetidor  Zigbee;
•	 Módulo para comando e indicação de status de 

abertura e fechamento de portas e portões;
•	 Compatível com a maioria das centrais do mercado;
•	 Plug and Play com centrais de portão PPA (protocolo 

CONNECT);
•	 Indicador de temperatura;
•	 Integração com produtos da linha PPA ON CLOUD 

(Zigbee).

•	 Comunicação Zigbee; 
•	 Tensão de entrada: 100-240VAC 50/60Hz;
•	 Corrente máxima 1 canal: 10A (LED: 250W);
•	 Corrente máxima 2 canais: 5A, por canal (LED: 150W, 

por canal);
•	 Integração com produtos da linha PPA ON CLOUD 

(Zigbee).

•	 Comunicação Zigbee; 
•	 Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
•	 Funciona como repetidor Zigbee;
•	 Saída para sirene externa até 2A;
•	 Saída PGM NA/NF;
•	 Bateria Lítio 12V integrada;
•	 Acompanha fonte carregadora bivolt;
•	 Supervisão de bateria;
•	 Indicador de temperatura;
•	 Integração com produtos da linha PPA ON CLOUD 

(Zigbee).
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PPA PRO é a ferramenta feita para você, parceiro 
instalador, conquistar mais clientes, ter mais 
agilidade, se profissionalizar e ainda organizar
o seu negócio. Com o PPA PRO você pode:

•	 Enviar orçamentos de forma simples e rápida 
aos seus clientes;

•	 Organizar sua agenda e tornar o seu dia mais 
produtivo;

•	 Comprar do seu distribuidor mais próximo de 
forma segura e não perder nenhuma venda;

•	 Ter mais praticidade com todas as informações 
dos produtos PPA no seu celular, como um 
manual de bolso.

1) Na versão CONTATTO WI-FI: 
•	 Cadastrar um ou mais Contatto;
•	 Acionar a Central de Alarme/Cerca Elétrica/        

Portão de qualquer lugar:
- Portão: abrir e fechar;
- Alarme: armar e desarmar;
- Cerca Elétrica: armar e desarmar;

•	 Receber notificações de Status da Central:
- Portão: aberto e fechado.
- Alarme: armado, desarmado e disparado;
- Cerca: armada, desarmada e violada.

•	 Configurar Contatto Wi-Fi;

APP PPA PRO

APP CONTATTO 
(PARA O USUÁRIO)

APLICATIVOS E SOFTWARES

TODOS ESSES SERVIÇOS ESTÃO SUJEITOS 
À DISPONIBILIDADE DE SINAL DA WI-FI.

2) Na versão CONTATTO WI-FI AUTOMAÇÃO:
•	 Acionar 4 Saídas para automação de 

dispositivos;
•	 Controlar dispositivos à distância;
•	 Verificar o Status de cada saída: ativada                      

ou desativada;
•	 Configurar Contatto Wi-Fi Automação.

3) Na versão CONTATTO WI-FI CONNECT:
•	 Cadastrar um ou mais Contatto;
•	 Abrir e fechar o portão de qualquer lugar;
•	 Receber notificações de status da central 

portão aberto e portão fechado;
•	 Identificação do controle que acionou o 

automatizador de portão.
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APLICATIVOS E SOFTWARES

•	 Acesso de múltiplos operadores ao mesmo tempo;
•	 Opera com até 200 pontos de acesso;
•	 Permite liberação pelo software;
•	 Expiração de cartões;
•	 Pode ser acessado remotamente;
•	 O software detecta automaticamente todas as 

controladoras ligadas na rede;
•	 Relatórios de todos os acessos;
•	 Controle de usuários e vagas;
•	 Alerta de pânico;
•	 Interface amigável e totalmente em português;
•	 Integração com CFTV (necessita de licença paga).

SOFTWARE ACCESS 
CONTROL WEB

•	 Visualização das imagens em tempo real.
•	 Permite modo de visualização SD e HD.
•	 Zoom digital.
•	 Conexão por IP, Domínio e P2P.
•	 Mosaico para visualizar: 1 câmera, 4 câmeras, 9 câmeras e 

16 câmeras.
•	 Função Foto: salva uma foto instantânea da visualização no 

álbum de fotos do aplicativo.
•	 Função Gravação: faz uma gravação instantânea da 

visualização no álbum de vídeos do aplicativo.
•	 Álbum de fotos e vídeos permite a visualização das 

imagens e compartilhamento através de e-mail, WhatsApp, 
entre outros.

•	 Reprodução remota das gravações.
•	 Controle PTZ para controle de movimento, zoom e foco de 

câmeras com estes recursos.
•	 Áudio Bidirecional onde é possível ouvir e falar com 

equipamentos com esses recursos.
•	 Notificações de alertas dos equipamentos diretamente no 

seu Smartphone.
•	 Configuração remota das configurações dos equipamentos.

APP PPA CFTV

•	 Configuração fácil;
•	 Automação de tarefas;
•	 Inúmeros ambientes no mesmo App;
•	 Acionamento simultâneo de vários dispositivos;
•	 Comandos ativados por voz (integração com 

Google Home e Alexa);
•	 Compatível com todos os produtos PPA On.

APP PPA ON
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APLICATIVOS E SOFTWARES

•	 Configuração fácil;
•	 Automação de tarefas;
•	 Inúmeros ambientes no mesmo App;
•	 Acionamento simultâneo de vários dispositivos;
•	 Comandos ativados por voz (integração com 

Google Home e Alexa);
•	 Compatível com os produtos PPA ON CLOUD.

APP PPA ON CLOUD
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CONCERTINAS
OPÇÃO ECONÔMICA E EFICAZ
PARA A SEGURANÇA PERIMETRAL.
FABRICADAS EM AÇO GALVANIZADO
DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
E OXIDAÇÃO; CLIPADAS COM CLIPS
DE AÇO GALVANIZADO. 
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Solução econômica e eficaz para a segurança perimetral de residências, empresas e indústrias. Produzidas 
em aço Galvalume, material que garante mais durabilidade e maior vida útil, principalmente se comparado 
às concertinas fabricadas em aço galvanizado. Os rolos de concertina podem ser adquiridos nos modelos 
de 300mm ou 450mm, nas versões simples e com kit completo de instalação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MODELO 300MM 450mm

Espaçamento entre aspiras (voltas) 200mm 200mm
Comprimento das lâminas 45mm 45mm
Distância entre lâminas 30mm (aprox.) 30mm (aprox.)
Quantidade de lâminas 13 19
Lâminas altamente cortantes e 
perfurantes Sim Sim

Número de aspiras (voltas) 40 40

Material de fabricação
AR BTC GLV BWG 
12 - 2,76mm 
GERDAU

AR BTC GLV BWG 
12 - 2,76mm 
GERDAU

Tipo de aço
Aço Galvalume (aço 
com alta resistência à 
corrosão atmosférica 
e à oxidação)

Aço Galvalume (aço 
com alta resistência à 
corrosão atmosférica 
e à oxidação)

CONCERTINA
SPEED FLEX

Características

•	 Lâminas com 4,5cm de comprimento (aproximadamente); 
•	 Distância entre lâminas 3cm; 
•	 13 lâminas altamente cortantes e perfurantes; 
•	 Fabricada com arame AR BTC GLV BWG 12 - 2,76mm GERDAU
•	 Clipada com grampos de aço galvanizado de alta pressão,  

fixados mecanicamente, garantindo maior eficácia no   
travamento da concertina e cabo de aço; 

•	 Cabo de aço 2,40mm galvanizado; 
•	 Aço Galvalume (que, através do banho recebido, torna-se 

4x mais durável e resistente à corrosão atmosférica e à 
oxidação que o aço galvanizado); 

•	 Agilidade e facilidade na instalação; 
•	 Produto patenteado. 

300MM OU 450MM COM 40 VOLTAS

•	 Espaçamento fixo entre voltas de 0,26 cm (aproximadamente); 
•	 Rendimento 10 metros. 
•	 Comprimento das lâminas 45mm (aproximadamente)

300MM OU 450MM COM 50 VOLTAS
 
•	 Espaçamento fixo entre voltas de 0,22 cm (aproximadamente); 
•	 Rendimento 11 metros.

CONCERTINAS
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CONCERTINAS

CONCERTINA SIMPLES

300MM EM AÇO GALVALUME
 
•	 Nas versões 40 voltas ou 50 voltas*;
•	 Lâminas com 4,5cm de comprimento 

(aproximadamente);
•	 Distância entre lâminas 3cm 

(aproximadamente);
•	 13 lâminas altamente cortantes                       

e perfurantes;
•	 Fabricada com arame AR BTC GLV             

BWG 12 - 2,76mm GERDAU;
•	 Aço Galvalume (que, através do banho 

recebido torna-se 4x mais durável e 
resistente à corrosão atmosférica e à 
oxidação que o aço galvanizado).

450MM EM AÇO GALVALUME

•	 Nas versões 40 voltas ou 50 voltas;
•	 Lâminas com 4,5cm de comprimento 

(aproximadamente);
•	 Distância entre lâminas 3cm 

(aproximadamente);
•	 19 lâminas altamente cortantes               

e perfurantes;
•	 Fabricada com arame AR BTC GLV 

BWG 12 - 2,76mm GERDAU;
•	 Aço Galvalume (que, através do banho 

recebido torna-se 4x mais durável e 
resistente à corrosão atmosférica e à 
oxidação que o aço galvanizado).

*CONSULTE-NOS PARA INFORMAÇÕES SOBRE 
VERSÕES COM MAIOR NÚMERO DE VOLTAS.
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HASTE PARA
CONCERTINAS

CONCERTINA DUPLA CLIPADA
A concertina clipada proporciona mais proteção ao ter cada uma de suas voltas entrelaçadas por 3 grampos de
aço de alta pressão. A concertina clipada de 300mm rende 4 metros, já a de 450mm rende de 5 à 5,5 metros.

300 MM EM AÇO GALVALUME 

•	 Nas versões 40 voltas ou 50 voltas*;
•	 Lâminas com 4,5cm de comprimento (aproximadamente);
•	 Distância entre lâminas 3cm (aproximadamente);
•	 13 lâminas altamente cortantes e perfurantes;
•	  Aço Galvalume que, através do banho recebido torna-se 4x mais 

durável e resistente à corrosão atmosférica e à oxidação que o    
aço galvanizado);

•	 Clipada com grampos de alta pressão de aço galvanizado de      
alta qualidade;

•	 Fabricada com arame AR BTC GLV BWG 12 - 2,76mm GERDAU. 

450MM EM AÇO GALVALUME

•	 Nas versões 40 voltas ou 50 voltas – rendimento de 6 a 8 metros*;
•	 Lâminas com 4,5cm de comprimento (aproximadamente);
•	 Distância entre lâminas 3cm (aproximadamente); 
•	 8 lâminas altamente cortantes e perfurantes;
•	 Fabricada com AR BTC GLV BWG 12 - 2,76mm;
•	 Aço Galvalume (que, através do banho recebido torna-se 4x mais 

durável e resistente à corrosão atmosférica e à oxidação que o     
aço galvanizado);

•	 Clipada com grampos de alta pressão de aço galvanizado. 

*CONSULTE-NOS PARA INFORMAÇÕES SOBRE VERSÕES COM MAIOR NÚMERO DE VOLTAS.

Disponível nas versões:

- PARAFUSADA 300 MM / 450 MM
- VERGALHÃO 300 MM / 450 MM
- AÇO GALVANIZADO

• Zincagem ecologicamente correta
• Processo de zincagem e produtos utilizados atendem todas as 
normas e leis ambientais;
• Sistema de interligação entre linhas, o que garante a uniformidade 
de camada e brilho igual nas peças zincadas.

CONCERTINAS
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KIT CONCERTINA 
300 MM

Acompanha:

•	 1 rolo de concertina 300 mm Simples;
•	 1 quilo de arame 12 Gerdau com rendimento de 

21 metros Gerdau 2,76mm;
•	 3 hastes zincadas;
•	 6 parafusos (menos nas hastes vergalhão);
•	 6 buchas (menos nas hastes vergalhão);
•	 180 gramas grampos tipo C;
•	 1 placa de advertência.

KIT CONCERTINA 300MM 
E 450MM CLIPADA – HASTES 

Acompanha:

•	 1 rolo de concertina clipada;
•	  ½ quilo de arame 12 Gerdau com 

rendimento de 10 metros de arame    
Gerdau 2,76mm;

•	 2 hastes zincadas;
•	 4 parafusos (menos nas hastes vergalhão);
•	 4 buchas (menos nas hastes vergalhão);
•	 90 gramas grampos tipo C.

KIT CONCERTINA 
SPEED FLEX 

Acompanha:

•	 2 hastes laterais (com 04 grampos galvanizados 
tipo U c/ porca para fixação nas hastes);

•	 1 haste central;
•	 6 chapinhas com 4 furos cada;
•	 Buchas e parafusos (se for haste vergalhão 

apenas 06 buchas e 06 parafusos - se for haste 
parafusada, serão 12 buchas e 12 parafusos);

•	 1 Placa de advertência. 

KIT CONCERTINA 
450 MM

Acompanha:

•	 1 rolo de concertina 450mm; 
•	 1 quilo de arame 12 Gerdau com rendimento 

de 21 metros de arame Gerdau - 2,76mm;
•	 3 hastes zincadas;
•	 6 parafusos (menos nas hastes vergalhão);
•	 6 buchas  (menos nas hastes vergalhão);
•	 180 gramas grampos tipo C.

KIT CONCERTINA 300MM E 
450MM CLIPADA - CHAPINHA

Acompanha:

•	 1 rolo de concertinas clipada
•	 6 chapinhas Galvalume com 04 furos
•	 6 buchas 8mm com 06 parafusos 
•	 90 gramas de grampos tipo C
•	 1 plaquinha de advertência

CONCERTINAS KITS
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SOLUÇÕES PARA INTEGRAÇÃO

•	 O Acesso Wi-Fi é um sistema que compõe 
Hardware e software para integração de 
dispositivos eletrônicos de fácil instalação.

•	 Através do aplicativo Acesso Wi-Fi você poderá 
controlar e monitorar acionamentos a partir 
dos módulos: GATEWAY ACESSO WiFi, RFID, 
AUTOMAÇÃO, RFID433, REPETIDOR e MULTI 
SENSOR .

ACESSO WI-FI

O módulo RFID, alimentado com 12V a 18V, e 
permite a leitura de TAGS e cartões de frequência 
13,56 MH.

RFID

O módulo AUTOMAÇÃO, alimentado com 12V a 
18V, pode ser configurado para o acionamento dos 
relés a partir de botoeiras ou pelo aplicativo Acesso 
Wi-Fi.

AUTOMAÇÃO

O módulo RF433 / Wiegand, alimentado com 12V 
a 18V, realiza a leitura de controles RF e recebe 
sinal da leitura de Antena RFID 900Mhz e outros 
dispositivos WIEGAND.

RF433 / WIEGAND
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O módulo REPETIDOR, alimentado com 12V a 18V, 
é utilizado para aumentar o sinal de Wi-Fi Mesh da 
rede do sistema Acesso Wi-Fi.

O módulo MULTI SENSOR, alimentado com 12V a 
18V, possui 4 pontos de contato seco permitindo a 
conexão com sensores.

REPETIDOR

MULTI SENSOR

•	 Interfone IP para integração com soluções de 
monitoramento, vigilância e portaria remota.

•	 Câmera Full HD integrada.
•	 Protocolo de comunicação WEB, que dispensa 

o uso de gateway ou outros dispositivos para 
comunicação.

•	 Design robusto em aço inox.

INTERFONE IP
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ABRINDO
PASSAGENS
PARA O
FUTURO

Conforto com Segurança
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