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CANCELASAUTOMÁTICAS
RESISTENTES, COM VÁRIOS TAMANHOSDE BARRA E TECNOLOGIA PPA, SÃOA MELHOR OPÇÃO PARA CONTROLEDE FLUXO DE VEÍCULOS.
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CATÁLOGO PPA 2022 CANCELAS AUTOMÁTICAS

CANCELAS AUTOMÁTICAS

CANCELA K1 JETFLEX PEQUENOS ESTACIONAMENTOS

MEDIDA EM MILÍMETROS

Comprimento da Barreira(linear de alumínio) Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável) Tempo de fechamento (ajustável) Tensão
2,5 a 4,0 m 120 1,5 s 2 s 127 e 220 V80 2 s 3 s

CANCELAS AUTOMÁTICAS
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CANCELAS AUTOMÁTICAS CATÁLOGO PPA 2022
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CANCELA BRASSO JETFLEX MÉDIOS ESTACIONAMENTOS

MEDIDA EM MILÍMETROS

MODELO: BARREIRA LINEAR DE ALUMÍNIO

Comprimento da Barreira Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável) Tempo de fechamento (ajustável) Tensão
2,5 a 3,0 m 200 1,5 s 2 s
3,5 a 4,5 m 150 2,5 s 3,5 s 127 e 220 V
5,0 a 6,0 m 80 6 s 8 s

Comprimento da Barreira Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável) Tempo de fechamento (ajustável) Tensão
2,5 a 3,5 m 120 2 s 2,5 s 127 e 220 V

4,0 m 100 3,5 s 4,5 s 127 e 220 V

MODELO: BARREIRA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 
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CANCELAS AUTOMÁTICAS
CANCELAS AUTOMÁTICAS

CATÁLOGO PPA 2022 CANCELAS AUTOMÁTICAS

MEDIDA EM MILÍMETROS

CANCELA BARRIER JETFLEX              BRUSHLESS GRANDES ESTACIONAMENTOS

MODELO: BARREIRA LINEAR DE ALUMÍNIO
Comprimento da Barreira Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável)

Tempo de fechamento (ajustável) Tensão
2,5 a 3,0 m 600 (INTENSO) 1 s 1,5 s 127 e 220 V
3,5 a 4,5 m 300 (INTENSO) 2,5 s 3 s 127 e 220 V
5,0 a 6,0 m 100 (INTENSO) 6 s 8 s 127 e 220 V

MODELO: BARREIRA ARTICULADA DE ALUMÍNIO

Comprimento da Barreira Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável)
Tempo de fechamento (ajustável) Tensão

2,5 a 3,0 m 200 (INTENSO) 1,5 s 2 s 127 e 220 V
3,5 a 4,5 m 150 (INTENSO) 3 s 4 s 127 e 220 V
5,0 a 6,0 m 80 (INTENSO) 6 s 8 s 127 e 220 V

 MODELO: BARREIRA LINEAR DE PVC
Comprimento da Barreira Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável)

Tempo de fechamento (ajustável) Tensão
2,5 a 3,0 m 600 (INTENSO) 1 s 1,5 s 127 e 220 V
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CANCELAS AUTOMÁTICAS CATÁLOGO PPA 2022

CANCELA BARRIER BRC GRANDES ESTACIONAMENTOS

MEDIDA EM MILÍMETROS

MODELO: BARREIRA LINEAR
Comprimento da 

Barreira Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável)
Tempo de fechamento (ajustável) Tensão

2,5 a 3,5 m 450 (INTENSO) 2 s 2,5 s 127 e 220 V
MODELO: BARREIRA ARTICULADA

Comprimento da 
Barreira Ciclos/hora

Tempo de 
abertura 

(ajustável)
Tempo de 

fechamento 
(ajustável)

Tensão
2,5 a 3,5 m 200 (INTENSO) 2 s 2,5 s 127 e 220 V
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CANCELAS AUTOMÁTICAS
CANCELAS AUTOMÁTICAS

CANCELA SEM PARAR JETFLEX PEDÁGIOS

MODELO: BARREIRA LINEAR
Comprimento da barreira Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável)

Tempo de fechamento (ajustável) Tensão Perfil da barreira

2,5 a 3 m 1200 0,7 s (mínimo) 0,7 s (mínimo) 127 e 220 V Redondo76 mm (3")

MEDIDA EM MILÍMETROS

CATÁLOGO PPA 2022 CANCELAS AUTOMÁTICAS10
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CANCELAS AUTOMÁTICAS CATÁLOGO PPA 2022

BARREIRA DE CORRENTE BC1 ESTACIONAMENTOS E POSTOS DE COMBUSTÍVEL

MEDIDA EM MILÍMETROS

MODELO: BARREIRA DE CORRENTE BC1 AÇO GALVANIZADO
Comprimento da barreira Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável)

Tempo de fechamento (ajustável) Tensão
8m  (corrente 9mm) 40 0,5 s (mínimo) 0,5 s (mínimo) 127 e 220 V

MODELO: BARREIRA DE CORRENTE BC1 CORRENTE DE PLÁSTICO
Comprimento da barreira Ciclos/hora Tempo de abertura (ajustável)

Tempo de fechamento (ajustável) Tensão
16m(corrente 5,9 e 15mm) 40 0,5 s (mínimo) 0,5 s (mínimo) 127 e 220 V
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AUTOMATIZADORESPARA PORTAS
SEJA QUAL FOR O VOLUME DE CIRCULAÇÃO,A PPA TEM A SOLUÇÃO CERTA PARA FACILITARA ABERTURA E O FECHAMENTO DE PORTAS.
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CATÁLOGO PPA 2022 AUTOMATIZADORES JETFLEX

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DESLIZANTES

WIND 24V

MEDIDA EM MILÍMETROS

MODELO WIND 24V
Velocidade deabertura (ajustável) 50 cm/s (2 folhas)
 Ciclos INTENSO
Aplicação Portas de 1 ou 2 folhas  de vidro temperado (10 mm)Porta com requadro (caixilho)
 Carga máxima(1 motorredutor)

1 folha de 300 kg2 folhas até 150 kg cada (300kg total)
Versões Porta de vidroPorta caixilhada
Fixação Direto na parede, viga ou laje
Trilhos nos tamanhos 2,00 m / 3,00 m / 4,00 m 5,00 m / 6,00 m 

PINTURABRANCA PINTURAPRETA PINTURA ALUMÍNIOALUMÍNIONATURAL

PINTURABRANCA PINTURAPRETA PINTURA ALUMÍNIOALUMÍNIONATURAL

• Pista de deslizamento em inox (patenteado) com manta acústica;• Stop mecânico na linha da roldana;• Roldana com diâmetro maior, rolamento duplo e de fácil montagem e desmontagem;• Trava de apoio independente (anticolisão);• Trilho estruturado;• Guias de furação interno e externo;• Manta acústica na fixação do motorredutor;• Local para passagem de fios;• Botão liga e desliga e acesso Prog externo na tampa lateral;• Caixa da central de acesso fácil e potência separada de acessórios;• Suporte para baterias;• Modelo caixilho (carrinho não fica visível);• Disponível também na versão com sistema antipânico.

MOTOR DE ALTO DESEMPENHOA Tecnologia 24V evita o aquecimento do motorredutor e faz com que o produto tenha um ótimo rendimento e maior durabilidade, tendo intensas quantidades de ciclos com baixo consumo de energia.

FÁCIL PROGRAMAÇÃOO Seletor de Funções que acompanha o modelo  WIND 24V, permite a programação total da porta e ajustes no funcionamento dos radares interno e externo de forma independente.

ALTA TECNOLOGIACentral TRIFLEX LOGIC DOOR 24V Incorporada que opera com sistema de inversor de frequência, permitindo funcionamento preciso e alta eficiência em todo o conjunto mecânico.

TORE BRUSHLESS
MODELO TORE BRUSHLESS
Velocidade deabertura (ajustável) 50 cm/s (2 folhas)
 Ciclos INTENSO
Aplicação Portas de 1 ou 2 folhas  de vidro temperado (10 mm)Porta com requadro (caixilho)
 Carga máxima(1 motorredutor)

1 folha de 100 kg2 folhas até 75 kg cada (150kg total)
Versões Porta de vidroPorta caixilhada
Fixação Direto na parede, viga ou laje
Trilhos nos tamanhos 2,00 m / 3,00 m / 4,00 m 5,00 m / 6,00 m 

TRILHONAS CORES

TRILHONAS CORES

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS

ALTA TECNOLOGIACentral TRIFLEX BRUSHLESS PS incorporada que opera com sistema de inversor de frequência, permitindo funcionamento preciso e alta eficiência em todo o conjunto mecânico.
FÁCIL PROGRAMAÇÃOO Seletor de Funções que acompanha o modelo  TORE JETFLEX BRUSHLESS, permite a programação total da porta e ajustes no funcionamento dos radares interno e externo de forma independente.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM TERMINAIS DE SISTEMAS BRT / VLTO automatizador Tore pode ser aplicado em terminais de embarque e desembarque de passageiros do sistema BRT (Bus Rapid Transit) ou VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).
MOTOR DE ALTO DESEMPENHOA tecnologia Brushless (sem escovas) evita o aquecimento do motorredutor e faz com que o produto tenha um ótimo rendimento e maior durabilidade, podendo fazer intensa quantidade de ciclos com baixo consumo de energia.

MEDIDA EM MILÍMETROS

DESLIZANTES 

DESLIZANTES 
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AUTOMATIZADORES  JETFLEX CATÁLOGO PPA 2022
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PINTURABRANCA PINTURAPRETA PINTURA ALUMÍNIO

D ISPONÍVELNAS CORES

TRILHONAS CORES

RAC
MODELO RAC 24V RAC JETFLEX
Velocidade deabertura (ajustável) 70 cm/s 70 cm/s
 Ciclos 60 60

Aplicação 
Portas de vidro temperado (10 mm)Porta com requadro (caixilho)Porta de até 1,20m (vão de passagem de 1,10m)

Portas de vidro temperado (10 mm)Portas de madeira, ferro ou alumínio
 Carga máxima 80kg 100kg

PINTURABRANCA PINTURAPRETA

GIRO

DIMENS�ES GIRO

DIMENS�ES GIRO DUPLA

MODELO GIRO JETFLEX GIRO DUPLA JETFLEX GIRO 24V
Velocidade deabertura 90° (ajustável) 2s 2s 2s
 Ciclos INTENSO INTENSO INTENSO e com até 200 ciclos sem energia.
Aplicação 

Portas de vidro temperado (10 mm)Porta com requadro(caixilho)
Portas de vidrotemperado (10 mm)Porta com requadro(caixilho)

Portas de vidro temperado (10 mm)Portas de madeira, ferro ou alumínio
 Carga máxima 120 kg 120 kg (por folha) 120 kg
Dimensões na basede fixação em aço 145 x 735 mm 145 x 2045 mm 145 x 735 mm
Carenagem Alumínio Alumínio Alumínio
Braço de movimentação Braço interno ou externo Braço interno ou externo Braço interno ou externo
Fixação Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga

PIVOTANTE 

DESLIZANTES 

• Automatizador para portas deslizantes com cremalheira;• Solução mais econômica para automação, pois utiliza a porta já existente no local, evitando novos custos;• Instalação fácil e rápida;• Compatível com Seletor de Funções PPA, diversos acessórios de comando e sistemas de portaria remota;• Tecnologia 24V (motorredutor sem escovas) que garante maior durabilidade ao produto;• Aplicação em condomínios, empresas ou residências.

AUTOMATIZADORS PARA PORTAS PIVOTANTES

MEDIDA EM MILÍMETROS

MEDIDA EM MILÍMETROS

15



CATÁLOGO PPA 2022 AUTOMATIZADORES JETFLEX

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS PIVOTANTES

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS

GIRO HARD PINTURABRANCA PINTURAPRETATRILHO NAS CORESPIVOTANTE 

MODELO GIRO HARD JETFLEX GIRO HARD 24V
Velocidade deabertura 90° (ajustável)

Ajustável com base em 90 graus até 2s 2s

 Ciclos INTENSO INTENSO e com até 200ciclos sem energia
Aplicação Portas pivotantes em alumínio, aço, madeirae vidro

Portas sociaispivotantes
 Carga máxima 120 kg 120 kg
Dimensões na basede fixação em aço 145 x 735 ou145 x 2045 mm 145 x 735 mm
Carenagem Aço Aço
Braço de movimentação Braço interno ou externo Braço interno ou externo
Fixação Direto na parede ou viga Direto na parede ou viga
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MEDIDA EM MILÍMETROS
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SPIN PINTURABRANCA PINTURAPRETATRILHO NAS CORESPIVOTANTE 

MODELO SPIN JETFLEX
Velocidade deabertura 90° (ajustável) 2s

 Ciclos INTENSO

Aplicação Portas de vidro temperado (10 mm)Porta com requadro (caixilho)
 Carga máxima 120 kg
Dimensões na basede fixação em aço 291 x 110 mm
Carenagem Aço
Braço de movimentação Braço interno ou externo
Fixação Direto na parede ou viga

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES  AGILITY
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AUTOMATIZADORESPARA PORTAS DEENROLAR
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AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DE ENROLAR 

 BR1 COMÉRCIO, GARAGENS E INSDÚSTRIAS

MODELO BR1 PORTA DEENROLAR
Alimentação 127 V - 220 V
 Motor Monofásico
Tensão nominal 220 VCA
Frequência nominal 60 Hz
Potência nominal 450 W
Rotação do motor 1740 RPM
Corrente nominal 2,2 A
Redução 1:267 (com testeira)
Capacitor 127V = 25 µF220V = 8 µF
Velocidade 1 m/min
Manobras 12 ciclos/dia
Grau de proteção IPX4
Transmissão Corrente
Faixa de temperatura -5 ºC / +50 ºC
Tipo de isolamento Classe B, 130 ºC
Fim de curso Analógico
Massa máximada porta 500 Kg

AUTOMATIZADORES PARAPORTAS DE ENROLAR

CATÁLOGO PPA 2022 AUTOMATIZADORES PORTAS DE ENROLAR20
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