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CATÁLOGO PPA 2022 CÂMERAS E GRAVADORES

CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 3 - ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

• Sensor digital 1/4";
• 1 megapixel;
• Lente de 2.8 mm de abertura;
• Gabinete de plástico;
• Resolução HD (720p);
• Led IR com alcance de 20m;
• Indicada para ambientes internos;
• Código: GPCA-3012D.

• Sensor digital 1/3";
• 2 megapixel;
• Lente de 2.8 mm de abertura;
• Gabinete de plástico;
• Resolução FULL HD (1080p);
• Led IR com alcance de 20m;
• Indicada para ambientes internos;
• Código: GPCA-3022D.

AHD HDTVI HDCVI ANALOGCÂMERA DOME 4X1 1MP

CÂMERA DOME 4X1 2MP AHD HDTVI HDCVI ANALOG

• Sensor digital 1/3;
• 2 megapixel;
• Lente de 2.8 mm de abertura;
• Gabinete em metal;
• Resolução em FULL HD (1080p);
• Led IR com alcance de 20m;
• Indicada para ambientes internos ou externos;
• Código: GPCA-3022DM.

CÂMERA DOME 4X1 2MP AHD HDTVI HDCVI ANALOG
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• Tecnologia IP de alta qualidade;
• 5 megapixel;
• Compressão de vídeo H265;
• Sensor de imagem 1/3;
• Lente 2.8mm com amplo ângulo de visão;
• Led infravermelho com alcance de até 20 metros;
• Microfone embutido;
• Alimentação PoE;
• Gabinete metal/plástico;
• Aplicativo PPA CFTV;
• Código: GPCI-3052DM.

CÂMERA DOME IP 5MP

• Sensor digital 1/2.8”;
• 2 megapixel;
• Imagens coloridas 24 horas por dia;
• Lente de 2.8mm de abertura; 
• Gabinete de metal / plástico;
• Resolução em FULL HD (1080p); 
• Led branco com alcance de 20 metros; 
• Indicada para ambientes externos;
• Código: GPCA-3122DM.

CÂMERA DOME2MP JETCOLOR AHD HDTVI HDCVI ANALOG

• Tecnologia IP de alta qualidade;
• 5 megapixel;
• Imagens coloridas 24 horas por dia;
• Compressão de vídeo H265;
• Sensor de imagem 1/3";
• Lente de 2.8mm de abertura; 
• Led branco com alcance de 20 metros;
• Alimentação PoE;
• Gabinete de metal / plástico;
• Indicada para ambientes externos;
• Aplicativo PPA CFTV;
• Microfone embutido;
• Código: GPCI-3152DM.

CÂMERA DOME IP 5MP2.8MM JETCOLOR

CÂMERAS CONVENCIONAIS CÂMERAJETCOLOR

CÂMERAS CONVENCIONAIS CÂMERAJETCOLOR
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CATÁLOGO PPA 2022 CÂMERAS E GRAVADORES

CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 3 - ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

• Sensor digital 1/4;
• 1 megapixel;
• Lente de 2.8mm de abertura;
• Gabinete de plástico;
• Resolução em HD (720p);
• IR com alcance de 20 metros;
• Indicada para ambientes internos e externos;
• Código: GPCA-3012B.

• Sensor digital 1/3;
• 2 megapixel;
• Lente de 2.8 mm de abertura;
• Gabinete de plástico;
• Resolução em FULL HD (1080p);
• IR com alcance de 20 metros;
• Indicada para ambientes internos e externos;
• Código: GPCA-3022B.

CÂMERA BULLET 4X1 1MP

CÂMERA BULLET 4X1 2MP

AHD HDTVI HDCVI ANALOG

AHD HDTVI HDCVI ANALOG

• Sensor digital 1/3;
• 2 megapixel;
• Lente de 2.8 mm de abertura;
• Gabinete em metal;
• Resolução em FULL HD (1080p);
• IR com alcance de 30 metros;
• Indicada para ambientes internos e externos;
• Código: GPCA-3022BM.

CÂMERA BULLET 4X1 2MP AHD HDTVI HDCVI ANALOG
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• Sensor digital 1/2.8”;
• 2 megapixel;
• Imagens coloridas 24 horas por dia;
• Lente de 2.8mm de abertura; 
• Gabinete de plástico; 
• Resolução em FULL HD (1080p); 
• Led branco com alcance de 20 metros; 
• Indicada para ambientes externos;
• Código: GPCA-3122B.

CÂMERA BULLET 2MP JETCOLOR AHD HDTVI HDCVI CVBS

• Tecnologia IP de alta qualidade;
• 5 megapixel;
• Compressão de vídeo H265;
• Sensor de imagem 1/3";
• Lente de 3.6mm;
• Led infravermelho com alcance     de até 30 metros;
• Alimentação PoE;
• Gabinete em metal;
• Aplicativo PPA CFTV;
• Código: GPCI-3053BM.

CÂMERA BULLET IP 5MP

• Tecnologia IP de alta qualidade;
• Imagens coloridas 24 horas por dia;
• Compressão de vídeo H265;
• Sensor de imagem 1/3";
• Lente de 3.6mm;
• Led branco com alcance de 20 metros;
• Alimentação PoE;
• Gabinete de plástico;
• Indicada para ambientes externos;
• Aplicativo PPA CFTV;
• Código: GPCI-3153B.

CÂMERA BULLET IP 5MP3.6MM JETCOLOR

CÂMERAS CONVENCIONAIS CÂMERAJETCOLOR

CÂMERAS CONVENCIONAIS CÂMERAJETCOLOR
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CATÁLOGO PPA 2022 CÂMERAS E GRAVADORES

CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 3 - ALTA QUALIDADE E BAIXO INVESTIMENTO PARA PEQUENOS PROJETOS.

4 CANAIS 8 E 16 CANAIS

DETECÇÃOFACIAL

• Disponível em 3 modelos: 4, 8 ou 16 canais;
• Tecnologia IP, AHD, HDCVI, HDTVI e CVBS;
• Compatível com câmeras IP de até 5MP;
• Modelos com entradas e saída de áudio;
• Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);
• Aplicativo CITROX CFTV para acesso remoto;
• Possui saída HDMI, VGA e ANALÓGICA; 
• USB backup;
• Gravação contínua, por movimento, 

detecção facial e detecção de humano.
• 4 canais: GPXV-3004;
• 8 canais: GPXV-3008;
• 16 canais: GPXV-3016.

MULTI-MODO XVR 5X1

DISCO RÍGIDO PARACÂMERAS E GRAVADORES • Discos rígidos para CFTV 1TB ou 2TB
• Unidade de disco rígido SATA de 3,5”
• Desenvolvidos especialmente para uso em CFTV;
• Projetados para funcionamento permanete 24/7;
• Suporta até 64 câmaras de vídeo;
• Elevada fiabilidade e desempenho otimizado        em tempo real;
• Toshiba Dynamic Cache Technology;
• Toshiba Stable Platter Technology;
• Design de elevada resistência;
• Garantia de 3 anos.

8



CÂMERAS E GRAVADORES CATÁLOGO PPA 2022

CÂMERAS E GRAVADORES - SÉRIE 5 - LINHA PROFISSIONAL COM ANALÍTICOS PARA MÉDIOS E GRANDES PROJETOS.
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• Resolução de 2MP (Full HD);
• Sensor de imagem 1/2.8";
• Lente de 2.8mm;
• Analítico de cruzamento de linha e intrusão;
• Suporta detecção de pessoas;
• Ajustes de imagem com BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Defog;
• Led infravermelho com alcance de até          30 metros;
• Alimentação PoE;
• Gabinete em metal com IP66;
• Aplicativo PPA CFTV PRO;
• Código: GPCI-5022DM.

• Resolução de 2MP (Full HD);
• Sensor de imagem 1/2.8";
• Lente de 3.6mm;
• Analítico de cruzamento de linha e intrusão;
• Suporta detecção de pessoas;
• Ajustes de imagem com BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Defog;
• Led infravermelho com alcance de até            30 metros;
• Alimentação PoE;
• Gabinete em metal com IP66;
• Aplicativo PPA CFTV PRO;
• Código: GPCI-5023DM.

CÂMERA DOME IP 2MP

CÂMERA BULLET IP 2MP

• Resolução de 5MP de alta qualidade;
• Sensor de imagem 1/3";
• Lente de 2.8mm;
• Tecnologia Jetcolor Smart com ativação através de detecção de pessoas;
• Iluminação dupla com led IR e led branco;
• Analítico de cruzamento de linha e intrusão;
• Ajustes de imagem com BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Defog;
• Led IR até 20m e led branco até 15m;
• Microfone embutido;
• Cartão de memória até 265GB;
• Gabinete em metal com IP66;
• Aplicativo PPA CFTV PRO;
• Código: GPCI-5152BM.

CÂMERA DOME IP 5MPJETCOLOR SMART
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CATÁLOGO PPA 2022 CÂMERAS E GRAVADORES

CÂMERAS E GRAVADORES -  SÉRIE 5 - LINHA PROFISSIONAL COM ANALÍTICOS PARA MÉDIOS E GRANDES PROJETOS.

• Resolução de 5MP de alta qualidade;
• Sensor de imagem 1/3";
• Lente de 3.6mm;
• Tecnologia Jetcolor Smart com ativação através                       de detecção de pessoas;
• Iluminação dupla com led IR e led branco;
• Analítico de cruzamento de linha e intrusão;
• Ajustes de imagem com BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Defog;
• Led IR até 20m e led branco até 15m;
• Microfone e alto-falante embutido;
• Cartão de memória até 265GB;
• Gabinete em metal com IP66;
• Aplicativo PPA CFTV PRO;
• Código: GPCI-5153BM.

CÂMERA BULLET IP 5MPJETCOLOR SMART

CÂMERAS CONVENCIONAIS CÂMERAJETCOLOR

• Resolução de 5MP de alta qualidade;
• Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;
• Lente de 2.8m;
• Funções inteligentes de detecção facial, pessoas       e veículos;
• Analítico de cruzamento de linha, intrusão, intrusão dupla, pessoas vagando, direção proibida e contagem de pessoas;
• Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, Defog;
• Led infravermelho até 30m;
• 1x E/S de alarme, 1x E/S de áudio;
• Microfone embutido, cartão de memória até    265GB, POE;
• Gabinete em metal com IP66;
• Aplicativo PPA CFTV PRO;
• Código: GPCI-7052DM.

CÂMERA DOME IP5MP STARVIS
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CÂMERAS E GRAVADORES CATÁLOGO PPA 2022
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• Suporte a resolução de até 8MP (4K) para gravação e visualização;
• Saída de vídeo VGA e HDMI. Saída HDMI com resolução de 4K;
• Suporta 1 HD com até 8TB;
• 2 interfaces de rede RJ45 10/100Mbps;
• Pesquisa e reprodução inteligente;
• Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);
• Gravação manual, movimento, agendamento    e eventos;
• Notificação de alarmes analíticos através           da câmera IP;
• Compatível com protocolo ONVIF para      conexão de câmera IP;
• Aplicativo PPA CFTV PRO; 
• Código: GPNV-5008.

GRAVADOR NVR DE 8 CANAIS

• Gravador de 16 canais IP;
• Suporte a resolução de até 8MP (4K) para gravação e visualização;
• Saída de vídeo VGA e HDMI. Saída HDMI com resolução de 4K;
• Suporta 2 HD's com até 8TB;
• 2 interfaces de rede RJ45 10/100/1000Mbps;
• Pesquisa e reprodução inteligente;
• Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);
• Gravação manual, movimento, agendamento     e eventos;
• Notificação de alarmes analíticos através           da câmera IP;
• Compatível com protocolo ONVIF para       conexão de câmera IP;
• Aplicativo PPA CFTV PRO;
• Código: GPNV-5116.

GRAVADOR NVRDE 16 CANAIS
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CATÁLOGO PPA 2022 CÂMERAS E GRAVADORES

• Resolução de 4MP (2k);
• Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;
• 30x de zoom óptico + 16x de zoom digital;
• Funções inteligentes de detecção facial, pessoas e veículos;
• Analítico de cruzamento de linha, intrusão, intrusão dupla, pessoas vagando, direção proibida e contagem de pessoas;
• Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, Defog;
• Led infravermelho até 150m;
• 2x E/S de alarme, 1x E/S de áudio;
• Cartão de memória até 265GB, POE+;
• Gabinete em metal e plástico com IP66;
• Aplicativo PPA CFTV PRO;
• Código: GPCI-70430SD.

CÂMERA SPEEDDOME IP30X STARVIS

CÂMERAS E GRAVADORES -  SÉRIE 7 - A MAIS ALTA TECNOLOGIA PARA PROJETOS QUE REQUEREM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

• Resolução de 5MP de alta qualidade;
• Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;
• Lente varifocal 2.7mm ~ 13.5mm;
• Funções inteligentes de detecção facial, pessoas e veículos;
• Analítico de cruzamento de linha, intrusão, intrusão dupla, pessoas vagando, direção proibida e contagem de pessoas;
• Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, Defog;
• Led infravermelho até 40m;
• 1x E/S de alarme, 1x E/S de áudio;
• Cartão de memória até 265GB, POE;
• Gabinete em metal com IP67;
• Aplicativo PPA CFTV PRO;
• Código: GPCI-705VBM.

CÂMERA BULLET IP VARIFOCAL 5MP STARVIS

•  Resolução de 5MP de alta qualidade;
•  Sensor de imagem 1/2.8" Starvis;
•  Lente de 3.6m;
•  Funções inteligentes de detecção facial, pessoas e veículos;
•  Analítico de cruzamento de linha, intrusão, intrusão dupla, pessoas vagando, direção proibida e contagem de pessoas;
•  Ajustes de imagem com True WDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, Defog;
•  Led infravermelho até 30m;
•  1x E/S de alarme, 1x E/S de áudio;
•  Cartão de memória até 265GB, POE;
•  Gabinete em metal com IP67;
•  Aplicativo PPA CFTV PRO;
• Código: GPCI-7053BM.

CÂMERA BULLET IP 5MP STARVIS

12



CÂMERAS E GRAVADORES CATÁLOGO PPA 2022

CÂ
ME

RA
S E

 GR
AV

AD
OR

ES

• Gravador de 8 canais IP;• Suporte a resolução de até 8MP (4K) para gravação e visualização;• Saída de vídeo VGA e HDMI. Saída HDMI com resolução de 4K;• Análise inteligente através do NVR: Reconhecimento facial, pessoas e veículos;• Suporta 1 HD com até 12TB;• 1 interface de rede RJ45 10/100/1000Mbps;• 8 portas POE para conexão com câmeras IP;• Pesquisa e reprodução inteligente;• Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);• Gravação manual, movimento, agendamento e eventos;• Notificação de alarmes analíticos através da câmera IP;• Compatível com protocolo ONVIF para conexão de câmera IP;• Aplicativo PPA CFTV PRO;• Código: GPNV-7008P.

GRAVADOR NVRDE 8 CANAIS COM POE

• Gravador de 16 canais IP;• Suporte a resolução de até 8MP (4K) para gravação e visualização;• Saída de vídeo VGA e HDMI. Saída HDMI com resolução de 4K;• Análise inteligente através do NVR: reconhecimento facial, pessoas e veículos;• Suporta 2 HD's com até 12TB;• 1 interface de rede RJ45 10/100/1000Mbps;• 16 portas POE para conexão com câmeras IP;• Pesquisa e reprodução inteligente;• Acesso por IP, domínio ou nuvem (P2P);• Gravação manual, movimento, agendamento e eventos;• Notificação de alarmes analíticos através da câmera IP;• Compatível com protocolo ONVIF para conexão de câmera IP;• Aplicativo PPA CFTV PRO;• Código: GPNV-7116P.

GRAVADOR NVRDE 16 CANAISCOM POE

CÂMERAS E GRAVADORES -  WI-FI

CÂMERA FIXA 2MPWI-FI SMART ON • Resolução de 2MP (Full HD);• Sensor de imagem 1/3";• Lente de 2.8mm;• Microfone e alto-falante embutido para conversa bidirecional;• Iluminação noturna através infravermelho até 10m;• Alerta e gravação por detecção de movimento;• Funcionamento com rede Wifi 2.4GHz;• Suporta gravação através de cartão de memória de até 128GB;• Câmera IP55 para ambiente interno;• Compatível com Alexa e Google Home;• Conexão através do Aplicativo PPA ON.

CÂMERA PTZ 2MP WI-FI SMART ON • Resolução de 2MP (Full HD);• Sensor de imagem 1/3";• Lente de 2.8mm;• Movimentação horizontal de 355º, vertical de 65º e zoom digital;• Função auto tracking para acompanhar objetos em movimentação;• Microfone e alto-falante embutido para conversa bidirecional;• Iluminação noturna através infravermelho até 10m;• Alerta e gravação por detecção de movimento;• Funcionamento com rede Wifi 2.4GHz;• Suporta gravação através de cartão de memória de até 128GB;• Câmera IP55 para ambiente interno;• Compatível com Alexa e Google Home;• Conexão através do Aplicativo PPA ON.
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UM PORTFÓLIO COMPLETOPARA FACILITAR O TRABALHODO INSTALADOR, DO USUÁRIOOU INCREMENTAR O SISTEMADE SEGURANÇA.

15



CATÁLOGO PPA 2022 ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA CÂMERAS E GRAVADORES

• Funciona como fonte para fechaduras eletromagnéticas;
• Saída 12V;
• Função No-Break;
• Corrente de saída: 3A ou 6 A;
• Carregador flutuante de bateria.

• Gabinete para ambientes internos indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19. Ideal para projetos de Redes, Telecom e CFTV;
• Estruturas confeccionadas em aço;
• Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior;
• Chaves de segurança;
• Pintura eletrostática a pó epóxi;
• Ideal para pequenos projetos de Redes, Telecom e CFTV;
• Nas cores preto e branco;
• 3U - 170altura x 370 profundidade x 500 largura;
• 5U - 270altura x 370 profundidade x 500 largura;
• 7U - 390altura x 370 profundidade x 500 largura;

FONTE CARREGADORASS 400

RACK PARA GRAVADORES

“RACK UNIT” (U) É A UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA DESCREVER A ALTURA DE RACK’S, SWITCHES, BANDEJAS E OUTROS DISPOSITIVOS, QUE UTILIZAM O PADRÃO DE 19 POLEGADAS (48,26CM). CADA “RACK UNIT” (U) EQUIVALE A 4,44CM.

• Compatível com câmeras: AHD | HDCVI | HDTVI;
• Sinal de transmissão: 720P/960/1080P/3, 4 E 5MP;
• Compatível com os cabos: UTP CAT 5/5e/6;
• Distância de transmissão: AHD-400M | HDCVI-400M | HDTVI-300M | CVBS-300M;
• Passivo, não requer alimentação;
• Proteção contra choque, raios e ruídos.

VÍDEO BALUN 4X1 5.0 MP
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ACESSÓRIOS CATÁLOGO PPA 2022
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• Ideal para organização de fios e cabos;
• Protege conectores baluns, plugs e placas;
• Excelente para uso nas mais diversas situações;
• Sistema de Fechamento Inteligente;
• Resistente à respingos d’água;
• Material plástico abs de alta resistência e proteção UV;
• Dimensões externas: 88x88x51mm (LxAxP).

CAIXA ORGANIZADORA 90O

• Ideal para organização de fios e cabos;
• Protege conectores, baluns, plugs e placas;
• Excelente para uso nas mais diversas situações;
• Sistema de Fechamento Inteligente;
• Vedada e de alta qualidade
• Resistente à água e poeira;
• Material plástico abs de alta resistência e proteção UV;
• Dimensões externas: 111x111x66mm (LxAxP).

• Ideal para organização de fios e cabos;
• Protege conectores, baluns, plugs e placas;
• Excelente para uso nas mais diversas situações;
• Sistema de Fechamento Inteligente;
• Resistente à respingos d’água;
• Material plástico abs de alta resistência e proteção UV;
• Dimensões externas: 88x88x51mm (LxAxP).

CAIXA ORGANIZADORA 180O

CAIXA ORGANIZADORA BOX

• Compatível com câmeras: AHD | HDCVI | HDTVI;
• Sinal de transmissão: 720P/1080P;
• Compatível com os cabos: UTP CAT 5/5e/6;
• Distância de transmissão: AHD-250M | HDCVI-

200M | HDTVI-200M | CVBS-500M;
• Passivo, não requer alimentação;
• Proteção contra choque, raios e ruídos.

VÍDEO BALUN 4X1

17



202
2 - A

 PPA
 se 

rese
rva

 o d
irei

to d
e pr

om
ove

r m
odi

fica
çõe

s em
 seu

s pr
odu

tos 
sem

 pré
vio 

avis
o. E

ste 
doc

um
ent

o ut
iliza

 ima
gen

s ilu
stra

tiva
s pa

ra a
poi

o vi
sua

l de
 apl

icaç
ão d

o pr
odu

to.

ppa.com.br 


