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CATÁLOGO PPA 2022 CENTRAIS DE COMANDO

BACKUP
SMART

SMART BACKUP
PROG

PROG
PROG-APP

PROG-APP
SPIRIT

SPIRIT

•	 Inversor	de	frequência	para	motores	Brushless;
•	 Central	de	Comando	Bivolt	(127V	/	220V);
•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Digital	ou	Híbrido;
•	 Memória	EEProm	para	armazenamento	dos	
transmissores	e	programação	da	central;

•	 Compatível	com	Transmissores	padrão	Código	
Rolante	com	protocolo	próprio	da	PPA;

•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	incorporado	à	
placa	da	Central;

•	 Entradas	para	receptor	avulso,	botoeira,	fotocélula,	
comando	abre,	comando	fecha,	módulo	trava	e	
módulo	luz	de	garagem;

•	 Função	Stand-by	que	aumenta	a	autonomia	com	
No-Break;

•	 Programação	por	DIP	Switch,	PROG	e	PROG-APP;
•	 Compatível	com	PROG,	PROG-APP,	BLUE	e	SPIRIT;
•	 Tempo	de	retardo	para	abertura	com	sinaleira.

CENTRAL PARA PORTÃO
TRIFLEX CONNECT
BRUSHLESS

•	 Aplicada	em	portas	automáticas;
•	 Central	de	comando	bivolt	(127V	/	220V);
•	 Controla	os	motores	da	PPA	do	tipo	
síncrono	sem	escova	com	imã	permanente	
no	rotor	(BRUSHLESS);

•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Digital;
•	 Velocidade	ajustável;
•	 Programação	rápida	e	fácil	via	SELETOR			
DE	FUNÇÕES;

•	 Supervisão	de	sistema	antipânico;
•	 Saída	para	eletroimã	ou	sinalização	de	
aberto	/	fechado;

•	 Entrada	para	Receptor	de	controle	remoto;
•	 Entrada	para	fotocélula	interna	e	externa;
•	 Entrada	para	dispositivo	de	controle	de	
acesso.

CENTRAL PARA PORTA SOCIAL
TRIFLEX CONNECT
BRUSHLESS PS

SELETOR DE FUNÇÕES

CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX
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•	 Inversor	de	frequência	para		motores	AC;
•	 Central	de	Comando	Bivolt	(127V	/	220V);
•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Digital	ou	Híbrido;
•	 Memória	EEProm	para	armazenamento	dos	
transmissores	e	programação	da	central;

•	 Compatível	com	Transmissores	padrão	Código	
Rolante	com	protocolo	próprio	da	PPA;

•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	incorporado	
à	placa	da	Central;

•	 Entradas	para	receptor	avulso,	botoeira,	
fotocélula,	comando	abre,	comando	fecha,	
módulo	trava	e	módulo	luz	de	garagem;

•	 Função	Stand-by	que	aumenta	a	autonomia	
com	No-Break;

•	 Programação	por	DIP	Switch,	PROG	e						
PROG-APP;

•	 Compatível	com	PROG,	PROG-APP,	BLUE										
e	SPIRIT;

•	 Tempo	de	retardo	para	abertura	com	sinaleira.

CENTRAL PARA PORTÃO
TRIFLEX CONNECT BACKUP

SMART

SMART BACKUP
PROG

PROG
PROG-APP

PROG-APP
SPIRIT

SPIRIT

•	 Central	de	Comando	Bivolt	(127V	/	220V);
•	 Inversor	de	frequência	para	motores	de	indução	
trifásico	ou	monofásico;

•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Digital,	Analógico																			
ou	Híbrido;

•	 Memória	EEProm	para	armazenamento	dos	
transmissores	e	programação	da	central;

•	 Compatível	com	Transmissores	padrão	Código	
Rolante	com	protocolo	próprio	da	PPA;

•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	incorporado	à	
placa	da	Central;

•	 Entradas	para	receptor	avulso,	botoeira,	fotocélula,	
comando	abre,	comando	fecha,	módulo	trava	e	
módulo	luz	de	garagem;

•	 Programação	por	DIP	Switch,	PROG	e	PROG-APP;
•	 Compatível	com	PROG,	PROG-APP,	BLUE	e	SPIRIT;
•	 Tempo	de	retardo	para	abertura	com	sinaleira.

CENTRAL PARA PORTÃO
TRIFLEX CONNECT IND BACKUP

SMART

SMART BACKUP
PROG

PROG
PROG-APP

PROG-APP
SPIRIT

SPIRIT
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CATÁLOGO PPA 2022 CENTRAIS DE COMANDO

CENTRAIS DE COMANDO - JETFLEX

•	 Permite	controlar	dois	motores	ao	mesmo	tempo;
•	 Função	de	retardo	de	uma	folha	para	automatizadores			
pivotantes;

•	 Alimentação	bivolt	automática	127VAC/220VAC,	50	ou	60Hz;
•	 Fonte	de	alimentação	chaveada,	fornece	15V	/	400mA	para													
os	acessórios;

•	 Circuito	de	carga	suave	para	os	capacitores	da	etapa	de						
potência	do	inversor;

•	 Proteção	contra	descarga	elétrica	de	modo	comum	e								
diferencial	por	varistor;

•	 Etapa	de	potência	do	motor	utiliza	módulo	de	IGBT	e	driver;
•	 Memória	EEProm	para	armazenamento	dos	transmissores	e	
programação	da	central;

•	 Entrada	para	fotocélula	de	abertura,	de	fechamento,	comando	
para	abertura	e	para	fechamento,	entrada	para	botoeira	e		
receptor	avulso;

•	 Saída	para	Trava	e	Luz	de	garagem;
•	 Comunicação	com	o	No-break	PPA	para	redução	de	consumo	
quando	está	em	uso	a	bateria;

•	 Compatível	com	PROG,	PROG-APP,	BLUE	e	SPIRIT;
•	 Programação	por	chaves	táteis	e	oito	níveis	por	LEDs;
•	 Sistema	de	posicionamento	por	encoder	e	reeds	magnéticos	
(sistema	HÍBRIDO);

•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	incorporado	à	placa	da	Central;
•	 Compatível	com	transmissores	de	código	fixo	e	código	rolante.

CENTRAL PARA PORTÃO
TRIFLEX CONNECT 
FULL RANGE DUPLA

TACT

LED

TACT LED

BACKUP
SMART

SMART BACKUP
PROG

PROG
PROG-APP

PROG-APP
SPIRIT

SPIRIT

•	 Tensão	de	entrada	Bivolt	(127V	/	220V);
•	 Inversor	de	frequência	para	motores	de	Indução;
•	 Sistema	de	fim	de	curso	digital	ou	híbrido;
•	 Compatível	com	Transmissores	padrão	Código	
Rolante	com	protocolo	próprio	da	PPA;

•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	incorporado						
à	placa	da	Central;

•	 Entradas	para	receptor	avulso,	botoeira,	
fotocélula,	módulo	trava	e	módulo	luz																				
de	garagem;

•	 Programação	via	PROG;
•	 Capacidade	de	até	100	controles	(Código	fixo						
ou	Rolante);

•	 Tempo	de	retardo	para	abertura	com	sinaleira.

CENTRAL PARA PORTÃO
TRIFLEX FACILITY PROG

PROG
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TRIFLEX 
FULLRANGE
DISPLAY 

PARA PORTÃO
TRIFLEX 
FULLRANGE

•	 Inversor	de	frequência	para	motores	de	indução;
•	 Central	de	comando	bivolt	automático	
127VAC/220VAC	50	ou	60Hz;

•	 Compatível	com	transmissores	padrão	código	
rolante	com	padrão	protocolo	PPA,	e	código	Fixo;

•	 Fonte	chaveada	incorporada,	fornece																				
15V	/	400mA;

•	 Saída	de	trava,	luz;
•	 Entradas	de	comando	abre	e	fecha,	somente	
abre,	somente	fecha	individuais	e	receptor	RF;

•	 Entradas	de	fotocélula	de	abertura	e	fotocélula	de	
fechamento	individuais;

•	 Receptor	incorporado	433.92Mhz;
•	 Compatível	com	PROG;
•	 Compatível	com	dispositivos	da	linha	Connect					
e	PPA	ON;

•	 Display	Gráfico	com	as	funções	programáveis.

•	 Inversor	de	frequência	para	motores	de	indução;
•	 Central	de	comando	bivolt	automático	
127VAC/220VAC	50	ou	60Hz;

•	 Compatível	com	transmissores	padrão	código	
rolante	com	padrão	protocolo	PPA,	e	código	fixo;

•	 Fonte	chaveada	incorporada,	fornece																			
15V	/	400mA;

•	 Saída	de	trava,	luz;
•	 Entradas	de	comando	abre	e	fecha,	somente	
abre,	somente	fecha	individuais	e	receptor	RF;

•	 Entradas	de	Fotocélula	de	abertura	e	fotocélula	
de	fechamento	individuais;

•	 Receptor	incorporado	433.92Mhz;
•	 Compatível	com	PROG;
•	 Compatível	com	dispositivos	da	linha	Connect					
e	PPA	ON.

PROG

PROG
SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 

PROG

PROG
SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 
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CATÁLOGO PPA 2022 CENTRAIS DE COMANDO

CENTRAIS DE COMANDO - 24V

SELETOR DE FUNÇÕES

•	 Alimentação	de	85	a	265VAC,	de	50	ou	60Hz;
•	 Motor	de	24V	de	130W;
•	 Operação	com	bateria	(24V);
•	 Memória	EEProm	para	armazenamento	dos	
transmissores	e	programação	da	central;

•	 Compatível	com	PROG	e	Contatto	Wi-Fi	
Connect;

•	 Entrada	de	botoeira	ou	receptor	avulso	e	
entrada	para	fotocélula;

•	 Dimensões	de	uma	central	Triflex	Connect;
•	 Sistema	de	posicionamento	por	encoder	e	
reeds	magnéticos	(sistema	HÍBRIDO);

•	 Saída	para	Trava	e	Luz	de	garagem;
•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	incorporado	
à	placa	da	Central;

•	 Compatível	com	transmissores	de	código	fixo	
e	código	rolante.

BACKUP
SMART

SMART BACKUP SELETOR DE FUNÇÕES

•	 Alimentação	de	85	a	265VAC,	50	ou	60Hz;
•	 Motor	de	24V	de	130W;
•	 Operação	com	Bateria	(24V);
•	 Carregador	da	bateria	embutido	na	central;
•	 Memória	EEProm	para	armazenamento	dos	
transmissores	e	programação	da	central;

•	 Compatível	com	PROG	e	Seletor	PPA;
•	 Entrada	para	radar	externo,	eadar	interno,	
botoeira,	fotocélula	auxiliar	e	fotocélula	integrada;

•	 Saída	para	módulo	de	trava	e	módulo	de	luz;
•	 Sistema	de	posicionamento	por	encoder	(Reed	
digital);

•	 Receptor	de	Rádio	Frequência	(RF)	incorporado;
•	 Permite	o	uso	do	controle	ZAP	para	seleção	de	
operação:	Porta	aberta,	Porta	Fechada,	Somente	
saída	ou	Abertura	Parcial;

•	 Permite	o	uso	de	transmissores	como	botoeiras	
sem	fio;

•	 Compatível	com	transmissores	de	código	fixo	e	
código	rolante.

CENTRAL PARA PORTÃO E CANCELA
TRIFLEX CONNECT
TECNOLOGIA 24V

CENTRAL PARA PORTA SOCIAL
TRIFLEX CONNECT
BRUSHLESS 24V PS

BACKUP
SMART

SMART BACKUP
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CENTRAIS DE COMANDO CATÁLOGO PPA 2022

CENTRAIS DE COMANDO - AGILITY / LEGERO
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•	 Alimentação	Full	Range	AC	(90	–	240V);
•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Digital/Híbrido	
ou	Analógico;

•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	
incorporado	à	placa	da	Central;

•	 Memória	EEProm	para	armazenamento	
dos	transmissores	e	programação													
da	central;

•	 Programação	por	chaves	táteis	e	oito	
níveis	por	LEDs;

•	 Capacidade	de	até	256	controles;
•	 Ajuste	de	embreagem	eletrônica	(força);
•	 Memorização	automática	de	percurso	A/F;
•	 Entradas	para	fotocélula	e	botoeira;
•	 Saídas	para	Receptor,	Módulos	de	Trava	e	
Luz	de	Garagem;

•	 Ajuste	de	freio;
•	 Ajuste	de	rampa	de	fim	de	curso	
separadamente	(abertura	e	fechamento);

•	 Tempo	de	retardo	para	abertura													
com	sinaleira;

•	 Compatível	com	PROG.

PARA PORTÃO
AGILITY PLUS

TACT

LED

TACT LED

BACKUP
SMART

SMART BACKUP
PROG

PROG

•	 Alimentação	de	85	a	265	VAC,	50	ou	60Hz;
•	 Motor	de	24V	de	130W;
•	 Operação	com	bateria	(24V);
•	 Carregador	de	bateria	embutido	na	central;
•	 Memória	EEProm	para	armazenamento	dos	
transmissores	e	programação	da	central;

•	 Compatível	com	PROG,	Seletor	PPA	e	Contatto;
•	 Entrada	para	radar	externo,	radar	interno,	
botoeira,	fotocélula	auxiliar	de	fechamento	ou	
abertura	(programável)	e	receptor	externo;

•	 Permite	o	uso	do	controle	ZAP	para	seleção	de	
operação:	porta	aberta,	porta	fechada	somente	
saída	ou	abertura	parcial;

•	 Permite	o	uso	de	transmissores	como	botoeiras	
sem	fio	compatível	com	transmissores	de	código	
rolante	PPA;

•	 Tecnologia	de	auto	aprendizagem	que	permite	
a	parametrização	automática,	facilitando	a	
instalação;

•	 Saída	para	módulo	de	trava	e	módulo	luz/
cortina	de	ar;

•	 Sistema	de	posicionamento	por	encoder	(Reed	
Digital);

•	 Receptor	de	Rádio	Frequência	(RF)	incorporado.

CENTRAL PARA PORTA 
SOCIAL WIND
LOGIC DOOR
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CATÁLOGO PPA 2022 CENTRAIS DE COMANDO

CENTRAIS DE COMANDO - AGILITY / LEGERO

•	 Tecnologia	Legero;
•	 Alimentação	bivolt	automático	(90-240V);
•	 Fonte	12V/450	mA;
•	 Sistema	de	fim	de	curso	Digital	/	Hibrido;
•	 Configuração	de	setup	via	jumpers	de	
acordo	com	o	tipo	de	portão;

•	 Capacidade	de	82	transmissores	código	
rolante	padrão	PPA;

•	 Saídas	trava,	luz/sinaleiro;
•	 Entradas	de	fotocélula,	botoeira	e	receptor	
RF,	com	alimentação;

•	 Ajustes	na	central	dos	parâmetros;
•	 Compatível	com	PROG;
•	 Compatível	com	dispositivos	da	linha	
Connect	PPA	e	PPA	ON.

PARA PORTÃO
AGILITY LEGERO

•	 Tecnologia	Legero;	
•	 Alimentação	Full	Range	AC	(90	–	240V);	
•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Digital	/	Híbrido;	
•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	incorporado	à	placa	
da	Central;	

•	 Memória	EEProm	para	armazenamento	dos	
transmissores	e	programação	da	central;	

•	 Programação	por	chaves	táteis	e	oito	níveis	por	LEDs;	
•	 Capacidade	de	até	256	controles;	
•	 Ajuste	de	embreagem	eletrônica	(força);	
•	 Memorização	automática	de	percurso	A/F;	
•	 Entradas	para	fotocélula	e	botoeira;	
•	 Saídas	para	Receptor,	Módulos	de	Trava	e																							
Luz	de	Garagem;	

•	 Ajuste	de	freio;	
•	 Ajuste	de	rampa	de	fim	de	curso	separadamente	
(abertura	e	fechamento);	

•	 Tempo	de	retardo	para	abertura	com	sinaleira;	
•	 Compatível	com	PROG;
•	 Funções	dedicadas	para	condomínio.
•	 Função	Pedestre,	Tx	pedestre,	apaga	TX	individual,	
Bloqueia	TX	individual	,	fotocélula	seguidora;

•	 Função	alarme.

PARA PORTÃO
AGILITY PLUS 
LEGERO 

TACT

LED

TACT LED
PROG

PROG
SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 

TACT

LED

TACT LED
PROG

PROG
SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 
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•	 Alimentação	bivolt	automático	(90-240V);
•	 Fonte	12V/450	mA;
•	 Sistema	de	fim	de	curso	Digital	/	hibrido														
ou	analógico;

•	 Configuração	de	setup	via	jumpers	de	acordo	
com	o	tipo	de	portão	e	modelo	da	máquin;a

•	 Capacidade	de	82	transmissores	código	rolante	
padrão	PPA	ou	164	padrão	código	fixo;

•	 Saídas	trava,	luz/sinaleiro;
•	 Entradas	de	fotocélula,	botoeira	e	receptor	RF,	
com	alimentação;

•	 Ajustes	na	central	dos	parâmetros;
•	 Compatível	com	PROG;
•	 Compatível	com	dispositivos	da	linha	Connect	
PPA	e	PPA	ON.

CENTRAL PARA PORTÃO
AGILITY TACT

LED

TACT LED
PROG

PROG
SPIRIT

SPIRIT CONTATTO WI-FI 

CENTRAIS DE COMANDO - MONO

•	 Central	de	comando	BIvolt	(127V	/	220V);
•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Digital																				
ou	Analógico;

•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	
incorporado	à	placa	da	Central;

•	 Code	learning	até	160	transmissores	
diferentes	e	independentes	dos	botões	
(código	fixo	ou	rolante	PPA);

•	 Memorização	automática	do	percurso;
•	 Ajuste	da	embreagem	eletrônica	(força);
•	 Saída	para	módulo	de	relé	Luz	de	Garagem,	
Sinaleiro	ou	Trava	(opcional);

•	 Entradas	para	fotocélula,	receptor	avulso	
RF	e	botoeira;

•	 Compatível	com	PROG,	PROG-APP,	BLUE					
e	SPIRIT;

•	 Tempo	de	retardo	para	abertura																
com	sinaleira.

CENTRAL PARA PORTÃO
FACILITY CONNECT
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CATÁLOGO PPA 2022 CENTRAIS DE COMANDO

CENTRAIS DE COMANDO - MONO

•	 Central	de	Comando	Bivolt	(127V	/	220V);
•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Analógico;
•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	
incorporado	à	placa	da	Central;

•	 Gravação	de	até	50	controles;
•	 Ajuste	de	embreagem	eletrônica	(força);
•	 Memorização	automática	de	percurso	A/F;
•	 Entradas	para	fotocélula	(utilizar	fonte	
externa)	e	botoeira;

•	 Saídas	para	Módulos	Trava	e	Luz																
de	Garagem;

•	 Ajuste	de	freio;
•	 Ajuste	de	rampa	de	fim	de	curso	
separadamente	(abertura	e	fechamento);

•	 Ajuste	de	torque	na	tampa;
•	 Tempo	de	retardo	para	abertura													
com	sinaleira;

•	 Compatível	com	PROG.

CENTRAL PARA PORTÃO
POP PROG PROG

PROG

•	 Central	de	Comando	Bivolt	(127V	/	220V);
•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Analógico;
•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	
incorporado	à	placa	da	Central;

•	 Code	Learning:	168	controles	de	código						
fixo	(padrão	HT6P20);

•	 Memorização	automática	de	percurso	A/F;
•	 Entradas	para	fotocélula	(utilizar	fonte	
externa)	e	botoeira;

•	 Saídas	para	Módulos	Trava	e	Luz																					
de	Garagem.

CENTRAL PARA PORTÃO
POP
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CENTRAIS DE COMANDO CATÁLOGO PPA 2022
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ou	Híbrido;
•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	
incorporado	à	placa	da	Central;

•	 Code	learning	até	160	transmissores	
diferentes	e	independentes	dos	botões;

•	 Entradas	para	Fotocélula	e	Módulo		
receptor	RF	avulso;

•	 Saídas	para	Módulo	de	sinaleira,	Módulo			
de	trava	e	Módulo	luz	de	garagem;

•	 Partida	suave;
•	 Embreagem	eletrônica;
•	 Freio	eletrônico;
•	 Torque	pulsante;
•	 Desaceleração	nos	finais	de	curso								
(modo	digital	ou	híbrido).

•	 Central	de	comando	BIvolt	(127V	/	220V);
•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Analógico	ou	Digital;
•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	incorporado	
à	placa	da	Central;

•	 Code	learning	320	Transmissores	código	fixo	
(padrão	HT6P20B)	e	160	Transmissores	código	
rolante	(padrão	PPA);

•	 Entradas	para	fotocélula,	botoeira	e	módulo	
receptor	RF	externo;

•	 Saídas	para	Módulo	de	Luz	de	Garagem,	
Módulo	de	Trava	e	Módulo	de	Sinaleira;

•	 Rampa	de	desaceleração;
•	 Memorização	automática	de	percurso	A/F;
•	 Tempo	de	retardo	para	abertura	com	sinaleira.

•	 Sistema	de	Fim	de	Curso	Analógico;
•	 Receptor	de	rádio	frequência	(RF)	incorporado											
à	placa	da	Central;

•	 Code	learning	160	transmissores	(código	fixo												
ou	rolante	PPA);

•	 Entradas	para	fotocélula	(fonte	de	alimentação	
externa),	botoeira	e	módulo	receptor	RF	externo;

•	 Saídas	para	Módulo	de	Luz	de	Garagem,	Módulo					
de	Trava	e	Módulo	de	Sinaleiro;

•	 Rampa	de	desaceleração;
•	 Memorização	automática	de	percurso	A/F.

CENTRAL PARA PORTÃO
FACILITY TOP

CENTRAL PARA PORTÃO
FACILITY 4T

CENTRAL PARA PORTÃO
DUPLA 5T
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