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INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

INTERFONE BUZZ
ALIMENTAÇÃO EXTERNA 
À TRANSFORMADOR

•	 Alimentação	bivolt	127/220Vac	selecionável	no	
painel	externo;

•	 Acionamento	de	uma	fechadura	elétrica	12V	
pulsativa	via	monofone	ou	botoeira	auxiliar;

•	 Não	destrava	a	fechadura	com	um	curto	na	linha	
de	áudio;

•	 Fácil	instalação,	utilizando	apenas	dois	fios	entre	
frontal	e	monofone;

•	 Permite	até	3	monofones	(principal	+	2	
extensões);

•	 Frontal	e	monofone	cobrem	perfeitamente	a	
caixa	4x2'';

•	 Função	tamper,	que	impede	o	destravamento				
da	fechadura	e	aciona	o	alarme	anti-furto.

INTERFONE BUZZ
ALIMENTAÇÃO 
EXTERNA CHAVEADA

•	 Alimentação	bivolt	automático	90~240Vac	no	
painel	externo;

•	 Acionamento	de	uma	fechadura	elétrica	12V	
pulsativa	e	um	relé	NA/NF	via	monofone	ou	
botoeira	auxiliar;

•	 Não	destrava	a	fechadura	com	um	curto	na	linha	
de	áudio;

•	 Fácil	instalação,	utilizando	apenas	dois	fios	entre	
frontal	e	monofone;

•	 Permite	até	3	monofones	(principal	+	2	
extensões);

•	 Frontal	e	monofone	cobrem	perfeitamente	a	
caixa	4x2'';

•	 Função	tamper,	que	impede	o	destravamento				
da	fechadura	e	aciona	o	alarme	antifurto;

•	 	Tamper	conectável	à	uma	central	de	alarme;
•	 Função	bip	de	portão	aberto;
•	 Função	não	perturbe.
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SINTERFONE BUZZ
ALIMENTAÇÃO 
INTERNA CHAVEADA

•	 Alimentação	bivolt	automático	90~240Vac							
no	monofone	interno;

•	 Acionamento	de	uma	fechadura	elétrica	12V	
pulsativa	e	um	relé	NA/NF	via	monofone	ou	
botoeira	auxiliar;

•	 Não	destrava	a	fechadura	com	um	curto	na	
linha	de	áudio.

•	 Fácil	instalação,	utilizando	apenas	dois	pares	
de	fios	entre	frontal	e	monofone;

•	 Permite	até	3	monofones	(principal	+	2	
extensões);

•	 Frontal	e	monofone	cobrem	perfeitamente									
a	caixa	4x2'';

•	 Função	tamper,	que	impede	o	destravamento	
da	fechadura	e	aciona	o	alarme	antifurto;

•	 Tamper	conectável	à	uma	central	de	alarme;
•	 Função	bip	de	portão	aberto;
•	 Função	não	perturbe.

MONOFONE UNIVERSAL BUZZ

•	 Acionamento	de	duas	fechaduras,	selecionável	
codificação	ou	curto	na	linha	de	áudio;

•	 Excelente	qualidade	de	áudio	e	toque;
•	 Toque	positivo	ou	negativo	selecionável;
•	 Compatível	com	outras	marcas;
•	 Entrada	para	duas	botoeiras;
•	 Cobre	perfeitamente	a	caixa	padrão	4x2’’;
•	 Não	é	preciso	abrir	para	instalar.
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CATÁLOGO PPA 2022

•	 Trava	eletromagnética	para	portões;
•	 Disponível	nas	tensões	elétricas	127V	
ou	220V;

•	 Produzida	em	chapa	de	aço	carbono	
com	pintura	eletrostática;

•	 Pino	em	aço	carbono	maciço;
•	 Base	em	chapa	de	aço;
•	 Rampa	em	aço	antiviolação;
•	 Compatível	com	portões	basculantes,	
deslizantes	e	pivotantes.

TRAVA DOG STEEL

•	 Trava	eletromagnética	para	portões;
•	 Disponível	nas	tensões	elétricas	127V	
ou	220V;

•	 Produzida	em	chapa	de	aço	carbono	
com	pintura	eletrostática;

•	 Pino	em	alumínio;
•	 Base	em	chapa	de	aço;
•	 Rampa	em	aço	antiviolação;
•	 Compatível	com	portões	basculantes,	
deslizantes	e	pivotantes.

TRAVA DOG 
STEEL CUSTOM

CORES

CORES

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS
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CATÁLOGO PPA 2022

•	 Trava	eletromagnética	para	portões;
•	 Disponível	nas	tensões	elétricas	127V	
ou	220V;

•	 Produzida	em	alumínio	com	pintura	
eletrostática;

•	 Mais	resistente	a	oxidação;
•	 Pino	em	alumínio;
•	 Rampa	em	aço	antiviolação;
•	 Compatível	com	portões	basculantes,	
deslizantes	e	pivotantes;

•	 A	trava	mais	silenciosa	do	mercado.

TRAVA DOG CORES

•	 Modo	reversível	da	lingueta;
•	 Acabamento	diferenciado	disponível	
nas	cores	preta,	branca	e	cinza;

•	 Fácil	instalação	para	diversos	tipos		
de	portas	e	portões;

•	 Mais	resistência	e	durabilidade;
•	 Acionamento	compatível	com	
porteiros	eletrônicos,	botoeiras	e	
controles	de	acesso.

CORESFECHADURA 
TRAVER UNO
REVERSÍVEL

•	 Acabamento	diferenciado	disponível	
nas	cores	preta,	branca	e	cinza;

•	 Fácil	instalação	para	diversos	tipos	de	
portas	e	portões;

•	 Mais	resistência	e	durabilidade;
•	 Acionamento	compatível	com	
porteiros	eletrônicos,	botoeiras	e	
controles	de	acesso;

•	 Menos	ruído	na	abertura;
•	 Fechamento	silencioso,	elimina	a	
necessidade	de	bater	para	fechar.

CORESFECHADURA 
TRAVER UNO

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS
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CATÁLOGO PPA 2022

•	 Capacidade	de	tração	para	100	kg;
•	 Possui	sensor	que	possibilita	a	instalação	
de	sinalizador	que	alerta	sobre	o	completo	
fechamento	da	porta.	Mais	segurança	para	o	
sistema	de	acesso;

•	 Ideal	para	controle	de	acesso	em	ambientes	
internos	e	com	grande	fluxo;

•	 Se	adequa	em	portas	pivotantes	de	materiais	
como	vidro,	madeira,	aço,	alumínio	ou	divisórias;

•	 A	versão	inox	facilita	a	limpeza	e	higienização	e	
não	oxida;

•	 A	nobreza	do	inox	traz	sofisticação	para	ambientes	
mais	requintados.

•	 Tensão	de	12V;
•	 Força	de	tração	magnética	de	200	kg;
•	 Fabricada	em	chapas	de	aço	com	tratamento	e	
pintura	eletrostática,	sendo	resistente	à	corrosão;

•	 Disponíveis	nas	cores	branca,	preta,	cinza	e											
em	aço	inox;

•	 Compatível	com	diversos	ambientes,	possuindo	
suportes	que	adaptam	o	produto	a	todo	tipo	de	
intalação	(desníveis	de	até	20	mm);

•	 Compatível	com	todos	os	sistemas	de	controle	de	
acesso	existentes	no	mercado;

•	 Possui	sensor	para	instalação	da	porta	que	
indica	o	"estado	de	porta	na	posição	fechada"	
(encostada);

•	 Dispensa	a	utilização	de	sensores	magnéticos	
externos,	reduzindo	mão	de	obra	com	instalação				
e	passagem	de	fios.

ELETROÍMÃ P200

•	 Capacidade	de	tração	para	400	kg;
•	 Possui	sensor	que	possibilita	a	instalação	
de	sinalizador	que	alerta	sobre	o	completo	
fechamento	da	porta.	Mais	segurança	para						
o	sistema	de	acesso;

•	 Ideal	para	controle	de	acesso	em	ambientes	
internos	e	com	grande	fluxo;

•	 Fabricada	em	chapas	de	aço	com	tratamento	
e	pintura	eletrostática,	resistente	a	corrosão;

•	 Disponíveis	nas	cores	branca,	preta,	cinza	e	
em	aço	inox;

•	 12V	/	1,1A.

ELETROÍMÃ P100

ELETROÍMÃ P400

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS
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CATÁLOGO PPA 2022

•	 Capacidade	de	tração	para	600	kg;
•	 Possui	sensor	que	possibilita	a	instalação	
de	sinalizador	que	alerta	sobre	o	completo	
fechamento	da	porta.	Mais	segurança	para		
o	sistema	de	acesso;

•	 Ideal	para	controle	de	acesso	em	ambientes	
internos	e	com	grande	fluxo;

•	 Fabricada	em	chapas	de	aço	com	
tratamento	e	pintura	eletrostática,	
resistente	a	corrosão;

•	 Disponíveis	nas	cores	branca,	preta,	cinza				
e	em	aço	inox;

•	 12V	/	1,6A.

ELETROÍMÃ P600

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS
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KIT ELETROÍMÃ P200

PIVO
SIMPLES

PIVO
SIMPLES

PIVO 
DUPLA

PIVO 
DUPLA

DZ 
SIMPLES

DZ 
SIMPLES

DZ
DUPLA

DZ
DUPLA

•	 Kit	para	fixar	fechaduras	
eletromagnéticas	em	portas	
pivotantes	e	deslizantes	de	uma	
ou	duas	folhas;

•	 Design	diferenciado	e	facilidade	
de	instalação.

CORES

KIT ELETROÍMÃ P100
•	 Kit	para	fixar	fechaduras	
eletromagnéticas	em	portas	
pivotantes	e	deslizantes	de							
uma	ou	duas	folhas;

•	 Design	diferenciado	e	facilidade	
de	instalação.

CORES
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CATÁLOGO PPA 2022

•	 Força	de	Tração	50	KgF;
•	 Tensão	12	VDC;
•	 Corrente	Nominal	160	mA;
•	 Potência	1,98	W;
•	 Consumo	mensal	~1,38	Kw/h;
•	 Dimensões	(eletroímã)	
144x22x22	mm	-	Peso	s/	
suporte	0,280	Kg;

•	 Modelo	sem	sensor.

•	 Força	de	Tração	100	KgF;
•	 Tensão	12	VDC;
•	 Corrente	Nominal	250	mA;
•	 Potência	2,5	W;
•	 Consumo	mensal	~1,8	Kw/h;
•	 Dimensões	(eletroímã)	
253x22x22	mm	-	Peso	s/		
suporte	0,560	Kg;

•	 Modelo	sem	sensor.

ELETROÍMÃ 
SLIM 50KG

ELETROÍMÃ 
SLIM 100KG

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS

INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS
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•	 Peso	da	porta:	F2	-	Até	45	kg;
•	 Velocidade	ajustável;
•	 Acabamentos:	branco,	preto	e	prata;
•	 Largura	da	porta:	900x1800	mm;
•	 Gabarito	para	instalação.

•	 Peso	da	porta:	F3	-	Até	65	kg;
•	 Velocidade	ajustável;
•	 Acabamentos:	branco,	preto	e	prata;
•	 Largura	da	porta:	900x1800	mm;
•	 Gabarito	para	instalação.

•	 Peso	da	porta:	F4	-	Até	85	kg;
•	 Velocidade	ajustável;
•	 Acabamentos:	branco,	preto	e	prata;
•	 Largura	da	porta:	900x1800	mm;
•	 Abertura	até	180o;
•	 Gabarito	para	instalação.

CORES

CORES

CORES

MOLA AÉREA F2

MOLA AÉREA F3

MOLA AÉREA F4
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ACESSÓRIOS

UM PORTFÓLIO COMPLETO
PARA FACILITAR O TRABALHO
DO INSTALADOR, DO USUÁRIO
OU INCREMENTAR O SISTEMA
DE SEGURANÇA.



•	 Funciona	como	fonte	para	fechaduras	
eletromagnéticas;

•	 Saída	12V;
•	 Função	No-Break;
•	 Corrente	de	saída:	3A;
•	 Acionamento	por	botão	externo;
•	 Carregador	flutuante	de	bateria;
•	 Tempo	de	acionamento	ajustável	de	
0-60	segundos.

•	 Funciona	como	fonte	para	fechaduras	
eletromagnéticas;

•	 Saída	12V;
•	 Função	No-Break;
•	 Corrente	de	saída:	3A;
•	 Acionamento	por	botão	externo	ou	
controle	remoto;

•	 Carregador	flutuante	de	bateria;
•	 Tempo	de	acionamento	ajustável	de	
0-60	segundos.

FONTE CARREGADORA
SS 400T

FONTE CARREGADORA
SS 400 CR

•	 Sinaliza	abertura	de	portas	e	portões	
através	dos	leds,	que	indicam	puxar	
e	empurrar;

•	 Ideal	para	escritórios,	consultórios	e	
condomínios;

•	 Modelo	de	sobrepor	com	sinalização	
por	leds,	alimentação	12	a	17	Vdc.

PUXE-EMPURRE PPA

ACESSÓRIOS CATÁLOGO PPA 2022
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ACESSÓRIOS PARA INTERFONES, TRAVAS, FECHADURAS E MOLAS
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