
CONTROLE
DE ACESSO



CONTROLE DE ACESSO

Atendem às mais diversas necessidades, desde a simples 
abertura e fechamento de acessos por aproximação, 
até mesmo controle com registro de dados.

•	 Armazena	até	500	usuários;
•	 Proteção	IP66;
•	 Dispensa	o	uso	de	computador	para	operar;
•	 Mantém	informações	em	caso	de	falta	de	
energia;

•	 Protocolo	de	comunicação	Wiegand	26/34	
bits	(modo	leitor);

•	 Cartão	em	13	Mhz;
•	 Teclado	retroiluminado;
•	 Compatível	com	as	principais	controladoras	
do	mercado.	

•	 Armazena	até	500	usuários;
•	 Proteção	IP66;
•	 Dispensa	o	uso	de	computador	para	operar;
•	 Mantém	informações	em	caso	de	falta	de	
energia;

•	 Protocolo	de	comunicação	Wiegand	26/34	
bits	(modo	leitor);

•	 Cartão	em	125KHz;
•	 Teclado	retroiluminado;
•	 Compatível	com	todas	as	controladoras	do	
mercado.	

CONTROLADORA 
WAVE 13 MHz

CONTROLADORA 
WAVE 125 KHz

•	 Reconhecimento	facial	3D	(Anti	Fraude);
•	 Leitor	RFID	incorporado	(MIFARE	13Mhz);
•	 Reconhecimento	Ultra	Rápido	(0,5	segundos)
•	 Tela	HD	de	5,5;
•	 Capacidade	de	20.000	faces,	20.000	cartões	e	
20.000	senhas;

•	 Um	relé	NA	e	NF	(Contato	Seco);
•	 Armazenamento	máximo	de	200.000	eventos;
•	 Menu	Touch	Screen	e	em	português;
•	 Pode	ser	Gerenciada	pelo	software	Access	
Control	Web;

•	 Saída	Wiegand	26/34/66	bits.

CONTROLADORA
FACIAL SMART FACE

•	 Alimentação:	12VDC;
•	 Protocolo	de	comunicação	Wiegand	26/34	bits;
•	 Cartão	EM	125KHz	|	MIFARE	13MHz;
•	 Proteção	IP66,	para	uso	interno	e	externo;
•	 Compatível	com	as	principais	controladoras	
do	mercado.

•	 Alimentação:	12VDC;
•	 Protocolo	de	comunicação	Wiegand	26/34	bits;
•	 Cartão	EM	125KHz;
•	 Proteção	IP66,	para	uso	interno	e	externo;
•	 Compatível	com	as	principais	controladoras	
do	mercado.

LEITOR WAVE 125 KHz

LEITOR WAVE 13 MHz

•	 1000	usuários	(Senha/Cartão/Digital);
•	 Exclusão	individual	de	usuário;
•	 Emite	relatório	de	acesso;
•	 Backup	feito	por	porta	USB.

CONTROLADORA 
BIO3 STAND ALONE

•	 Distiancia	de	leitura	de	80	m	(sem	
obstáculos);

•	 Frequência	de	operação:	433MHz;	
•	 Protocolo	de	comunicação	Wiegand	26	bits;
•	 Confiabilidade	na	abertura	de	portões;
•	 Identifica	usuários		individualmente;
•	 Compatível	com	IPWIDE,	controles	
inclonáveis	Citrox	ou	controles	code	learning.

•	 Alimentação	12Vdc	(acompanha	fonte);
•	 Buzzer	indicativo	de	leitura;
•	 Detecta	veículos	até	5	metros	de	distância;
•	 Ajuste	da	distância	de	detecção;
•	 Protocolos	de	comunicação:	W26,	W34,	
RS232,	RS485;

•	 Intervalo	entre	leituras	ajustável;
•	 Leitura	direcional	(ângulo	de	leitura	de	
60°V/27°H);

•	 Cabo	recomendado:	3x18	AWG	Blindado.

LEITOR RFID 900MHz

LEITOR 433 MHz

*NECESSITA DE UMA CONTROLADORA.



•	 Frequência	de	trabalho:	125	KHz	ou	13MHz;
•	 Cartão	passivo	não	necessita	bateria;
•	 É	altamente	confiável	pois	possui	um	código	
interno	que			é	exclusivo	para	cada	cartão;

•	 O	cartão	pode	ser	personalizado	com	foto	do	
usuário	e	nome/logo	da	empresa,	etc.

RFID CARTÃO PVC

•	 Botoeira	com	fino	acabamento;
•	 Alta	durabilidade;
•	 Ideal	para	instalações	de	alto	padrão;
•	 Botoeira	em	aço	inoxidável;
•	 Contato	N.A.

BOTOEIRA INOX PEQUENA N.A

•	 Botoeira	com	fino	acabamento;
•	 Alta	durabilidade;
•	 Ideal	para	instalações	de	alto	padrão;
•	 Botoeira	em	aço	inoxidável;
•	 Contato	N.A.

BOTOEIRA INOX GRANDE N.A

•	 Botoeira	com	fino	acabamento;
•	 Alta	durabilidade;
•	 Ideal	para	instalações	de	alto	padrão;
•	 Botoeira	em	aço	inoxidável;
•	 Contatos	N.A	e	N.F;
•	 Formato	sobrepor.

BOTOEIRA INOX CUBE N.A

•	 Botoeira	com	fino	acabamento;
•	 Alta	durabilidade;
•	 Ideal	para	instalações	de	alto	padrão;
•	 Botoeira	em	aço	inoxidável;
•	 Led	indicativo;
•	 Contatos	N.A	e	N.F.

BOTOEIRA INOX SMART N.A E N.F

•	 Botoeira	com	fino	acabamento;
•	 Alta	durabilidade;
•	 Ideal	para	instalações	de	alto	padrão;
•	 Botoeira	em	aço	inoxidável;
•	 Led	indicativo;
•	 Contatos	N.A;
•	 Formato	sobrepor.

BOTOEIRA FIT N.A

•	 Botoeira	com	fino	acabamento;
•	 Alta	durabilidade;
•	 Ideal	para	instalações	de	alto	padrão;
•	 Botoeira	PVC;
•	 Led	indicativo;
•	 Contatos	N.A	e	N.F;
•	 Formato	sobrepor.

BOTOEIRA CUBE N.A E N.F

•	 Frequência	900MHz;
•	 Memória	512bits;
•	 Código	interno	exclusivo;
•	 Distância	de	leitura	até	4m.

TAG RFID 900 MHz
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•	 Acionamento	por	proximidade;
•	 Botoeira	com	fino	acabamento;
•	 Alta	durabilidade;
•	 Ideal	para	instalações	de	alto	padrão;
•	 Botoeira	em	aço	inoxidável;
•	 Contatos	N.A	e	N.F.

BOTOEIRA INOX NO TOUCH

•	 Touch	capacitivo;
•	 Botoeira	em	PVC	com	fino	acabamento;
•	 Alta	durabilidade;
•	 Ideal	para	instalações	de	alto	padrão;
•	 Contatos	N.A	e	N.F;
•	 LED	indicativo
•	 Disponível	nas	cores	branca	e	preta.

•	 Sensor	de	nova	geração	-	selado,	à	prova	de	respingos	e	de	poeira;
•	 Algoritmo	biométrico	BioNANO:	Alta	Performance	e	Confiabilidade;
•	 Modo	de	identificação:	Biometria,	Cartão,	Biometria	+	Cartão;
•	 Cartão/Chaveiro	(tag)	RFID	EM	125	Khz,	opcional	Mifare	13.56	Mhz;
•	 Capacidade	de	Memória	Biométrica:	5.000	Impressões	Digitais;
•	 Comunicação	com	Software	via	TCP/IP,	Mini	USB	e	RS485;
•	 Relé	de	saída	para	instalação	direta	com	fechadura;
•	 Saída	Wiegand	para	aplicação	Antivandalismo;
•	 Aplicação	em	portas	ou	catracas;
•	 Compatível	com	toda	a	linha	de	biométricos	ANVIZ;
•	 Cartões	5.000;
•	 Eventos	50.000.

•	 Carcaça	de	metal	resistente	a	vandalismo,	IP65;
•	 Faixa	de	leitura	do	cartão:	0,78	a	1,96	pol.	(10	a	50	mm);
•	 O	algoritmo	BioNANO	garante	verificação	rápida	em	0,5s;
•	 Indicadores	LED	e	campainha	para	feedback	visual	e	de	áudio;
•	 Vários	modos	de	verificação	garantem	flexibilidade	e	segurança;
•	 Vários	modos	de	comunicação,	como	TCP/IP,	Wiegand	26/34,	fácil	
de	instalação	e	integração;

•	 Saída	de	alarme	de	violação;
•	 Biometrias	3.000;
•	 Cartões	3.000;
•	 Eventos	50.000.

BOTOEIRA TOUCH

LEITOR BIOMÉTRICO BIO 4

LEITOR BIOMÉTRICO BIO 5
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Conforto com Segurança

•	 Suporta	dois	laços	indutivos	
(somente	a	de	2	pontos);

•	 Saídas	da	central	com	pulso	e	
retenção	(a	de	1	ponto);

•	 Garantia	de	acesso	somente	por	
veículos;

•	 Ajuste	da	frequência	de	operação;
•	 Ajuste	de	sensibilidade;
•	 Monitoramento	de	falha	no	laço	
detector.

CENTRAL LAÇO INDUTIVO

•	 Gerenciada	pelo	Access	Control		Web	
•	 (software	gratuito);
•	 Armazenamento	ilimitado	(modo	
online);

•	 Armazena	8.000	tags/senhas	e	10.000	
eventos		offline;

•	 Mantém	informações	em	caso	de	falta	
de	energia;

•	 Função	Anti-Passback.

CONTROLADORA
1 PONTO

•	 Alimentação	12Vdc	(fonte	não	
acompanha);

•	 Gerenciada	pelo	software	Access	
Control	Web;

•	 Capacidade	de	armazenamento	
ilimitada			no	modo	online;

•	 Armazena	8.000	tags/senhas	e	10.000	
eventos	offline;		

•	 Quatro	entradas	Wiegand	26	bits;
•	 Quatro	entradas	para	botoeiras;
•	 Quatro	entradas	para	sensores;
•	 Quatro	relés	independentes	para	
acionamento	de	pontos;

•	 Um	relé	para	alarme/auxiliar.

CONTROLADORA 
4 PONTOS

•	 Detecção	através	da	massa	
metálica	do	veículo;

•	 Capa	isolante	e	resistente;
•	 Acomodação	sob	o	asfalto	ou	
concreto;

•	 Impermeável;
•	 Metragem:	5,2	m.

LAÇO INDUTIVO

•	 Alimentação:	5V	USB;
•	 Compatível	com	Windows	XP	/	
7	/	8	/	10;

•	 Distância	de	leitura:	até	5	cm;
•	 Compatível	com	cartão:	EM4100;
•	 Utilizado	para	fazer	
cadastramento	de	usuários;

•	 Indicação	de	leitura:	Audiovisual.

LEITOR RFID 125 KHz USB

•	 Ideal	para	utilização	nas	áreas	
de	controle	de	acesso;

•	 Compatível	com	os	principais	
leitores	do	mercado;

•	 Frequência	125KHz;
•	 Visual	moderno	e	compacto;
•	 Resistente	à	água.

•	 Ideal	para	utilização	nas	áreas	
de	controle	de	acesso;

•	 Compatível	com	os	principais	
os	leitores	do	mercado;

•	 Frequênciade	trabalho	
125KHz	ou	13Mhz;

•	 Visual	moderno	e	compacto;
•	 Resistente	à	água.

CHAVEIRO FLEX
RFID 125 KHz

CHAVEIRO RFID 125 
KHz e 13MHz

•	 Maior	segurança	para	sistema	de	eclusa	
entre	fechaduras	magnéticas,	portas,	
portões,	e	cancelas	automáticas;

•	 Ideal	para	condomínios	ou	empresas	onde	
o	visitante	precisa	ser	identificado;

•	 Fácil	instalação;
•	 Possui	sinalização	de	status	para	
instalação	de	leds;	

•	 Função	de	emergência	configurável	para		
as	botoeiras;

•	 Pode	ser	instalado	em	sistemas	de	
acionamentos	de	fechaduras	magnéticas,	
fechaduras	eletroímã	ou	automatizadores	
de	portões.

INTERTRAVAMENTO
2 OU 4 SAÍDAS
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