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SISTEMAS DE ALARME E SENSORES

FOLDER PPA 2022 SISTEMAS DE ALARME E SENSORES

Pode proteger um ou vários locais, mantendo a segurança
e integridade do patrimônio e a tranquilidade do usuário.

•	 4	zonas	mistas	com	fio	/	sem	fio;
•	 Entrada	de	Arme/Desarme;
•	 Até	32	sensores	sem	fio;
•	 Até	32	controles	remotos;
•	 Conexão	com	teclado	programador	PPA.

ALARME C2

ALARME C4

•	 Duas	zonas	com	fio;
•	 Até	30	dispositivos	sem	fio;
•	 Uma	saída	de	sirene	com	proteção	contra	curto;
•	 Saída	auxiliar	de	LED	status;
•	 Compatível	com	os	principais	sensores	sem	fio	
do	mercado.

ALARME C40 SMART ON •	 Toda	programação	feita	pelo	aplicativo	PPA	On;
•	 Saída	para	sirene;
•	 Pack	de	baterias	de	lítio;
•	 1	Saída	auxiliar	configurável;
•	 4	zonas	com	fio	duplas	(Até	8	zonas	com	fio	independentes);
•	 Até	32	zonas	sem	fio;
•	 Até	32	controles	remotos;
•	 Zonas	internas,	inteligentes,	temporizadas	e	24h;
•	 Arme	interno	por	tecla	do	controle	ou	por	aplicativo;
•	 Led	(status	de	armado	e	desarmado);
•	 Tempo	de	entrada,	saída	e	sirene	programáveis;
•	 Beep	de	arme/desarme	configurável;
•	 Função	shutdown	nos	sensores	e	zonas	(ignora	após	4	disparos);
•	 Monitora	falha	de	bateria	e	de	energia;
•	 Proteção	contra	curto	de	bateria.
•	 Conexão	para	discadora	com	funções	de	Arme/Desarme,	Status	
de	Armado,	Disparo.

•	 Toda	programação	feita	pelo	aplicativo	PPA	On;
•	 Saída	para	sirene;
•	 Carregador	de	bateria	12V	7Ah;
•	 1	Saída	auxiliar	configurável;-
•	 4	zonas	com	fio;
•	 Até	32	zonas	sem	fio;
•	 Até	32	controles	remotos;
•	 Zonas	internas,	inteligentes,	temporizadas	e	24h;
•	 Arme	interno	por	tecla	do	controle	ou	por	aplicativo;
•	 Led	(status	de	armado	e	desarmado);
•	 Tempo	de	entrada,	saída	e	sirene	programáveis;	
•	 Beep	de	arme/desarme	configurável;
•	 Função	shutdown	nos	sensores	e	zonas	(ignora	após	4	disparos);
•	 Monitora	falha	de	bateria	e	de	energia;
•	 Proteção	contra	curto	de	bateria.

ALARME
C36 SMART ON
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Conforto com SegurançaPode proteger um ou vários locais, mantendo a segurança
e integridade do patrimônio e a tranquilidade do usuário.

IVP COM SEM FIO

•	 Sensor		infravermelho	passivo	para	proteção	de	areas	internas;
•	 Sensor	infravermelho	passivo	com	função	PET;
•	 Sensor	PIR	digital	de	duplo	elemento;
•	 Comunicação	sem	fio	433,92Mhz;
•	 Alcance	de	comunicação	de	100	metros	(sem	obstaculos);
•	 Bateria	CR2032(inclusa);
•	 Lente	de	Fresnel	leitosa;
•	 Elemento	piroéletrico	digital	de	alta	imunidade	a	ruídos	e	alta	
sensibilidade	de	detecção;

•	 Sensibilidade	ajustavel	de	5	níveis;
•	 Alcance	de	detecção	de	ate	12	metros.

SS2300 PET SF

•	 Sensor	infravermelho	passivo	com	função	PET;
•	 Sensor	PIR	digital	de	duplo	elemento;
•	 Alta	imunidade	contra	disparos	indesejados
•	 3	nives	de	ajuste	de	sensibilidade;
•	 Led	on/off;
•	 Relé	NA/NF;
•	 Alcance	de	até	14	metros;
•	 Ângulo	de	detecção:	110°;
•	 Tensão	de	alimentação:	9	à	18	Vdc;
•	 Consumo:	5mA	@12Vdc.

IVP COM FIO

IVP SEM FIO

•	 Sensor		infravermelho	passivo	para	proteção	de	areas	internas;
•	 Sensor	infravermelho	passivo	com	função	PET;
•	 Sensor	PIR	digital	de	duplo	elemento;
•	 Comunicação	sem	fio	433,92Mhz;
•	 Alcance	de	comunicação	de	100	metros	(sem	obstaculos);
•	 Bateria	CR2450	(inclusa);
•	 Lente	de	Fresnel	leitosa;
•	 Elemento	piroéletrico	digital	de	alta	imunidade	a	ruídos	e	alta	
sensibilidade	de	detecção;

•	 Sensibilidade	ajustavel	de	5	níveis;
•	 Alcance	de	detecção	de	ate	12	metros.

IVP COM FIO

•	 Sensor	infravermelho	passivo	para	proteção	de	áreas	internas;
•	 PIR	digital	de	duplo	elemento;
•	 3	nives	de	ajuste	de	sensibilidade;
•	 Led	on/off;
•	 Relé	NA/NF;
•	 Alcance	de	até	12	metros;
•	 Ângulo	de	detecção:	110°;
•	 Tensão	de	alimentação:	9	à	18	Vdc;
•	 Consumo:	10mA	@12Vdc.

•	 Sensor	de	abertura	de	portas	e	janelas	para	proteção	de	áreas	
internas;

•	 Comunicação	sem	fio	433,92	MHz;
•	 Alcance	de	comunicação	de	100	metros	(sem	obstáculos);
•	 Bateria	CR2032	(inclusa);
•	 Sensor	magnético	digital	de	alta	imunidade;
•	 Detecção	de	Tamper	Magnetico.

SMART SLIM RF

SMART SLIM PET

MAGNÉTICO SMART SLIM

SMART PET PRO
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•	 Possibilita	a	comunicação	entre	o	painel	de	alarme	monitorado	(Protocolo	Contact	ID)	
com	a	central	de	monitoramento	utilizando	a	internet,	via	cabo	Ethernet;

•	 Este	acessório	amplia	a	tecnologia	das	centrais	de	alarme	monitorado,	tornando-as	mais	
modernas	e	seguras;

•	 Compatível	com	todos	os	painéis	de	alarme	do	mercado	que	se	comunicam	via	linha	
telefônica	utilizando	o	protocolo	Contact	ID;

•	 Programável	via	USB,	Ethernet	local	e	remotamente;	
•	 Duas	saídas	programáveis;
•	 Duas	entradas	programáveis;
•	 Atualização	de	firmware	via	USB	e	remota.

PARA ELLO DUE
EXPANSÃO MONIP

•	 Potência	elétrica:	14W;
•	 Potência	sonora:	120	DB;
•	 Tensão	DC	11	a	13,8	V;
•	 Corrente	1000	mA;
•	 Toque:	1	tom.

•	 Potência	sonora:	120	DB;
•	 Tensão	DC	10	a	15	V;
•	 Corrente:	200mA;
•	 Toque:	1	tom.

ALTA POTÊNCIA
SIRENE MAGNÉTICA

ALTA POTÊNCIA
SIRENE DETON

•	 Interface	celular	GSM	para	monitoramento	de	qualquer	painel	de	alarme	monitorado	
(Contact	ID)	do	mercado;

•	 Compatível	com	IP	fixo	e	Dinâmico	(DNS);
•	 Programação	por	meio	de	micro	USB	ou	remota	via	GSM;
•	 Saídas	PGMs	que	podem	ser	acionadas	remotamente	via	GSM	/	SMS;
•	 Supervisão	do	funcionamento	do	painel	(sistema	antissabotagem);
•	 Supervisão	de	corte	de	linha	telefônica;
•	 Permite	duplo	monitoramento	(envio	de	um	mesmo	reporte	de	evento	para	dois	destinos);
•	 Atualização	remota	de	firmware;
•	 Solução	com	2	SIM	Cards	(2	operadoras);
•	 Suporte	ao	IPV6.

GPRS ELLO DUE

•	 Interface	Ethernet	TCP/IP	para	monitoramento	de	qualquer	painel	de	alarme	monitorado	
(Contact	ID)	do	mercado;

•	 Compatível	com	IP	fixo	e	Dinâmico	(DNS);
•	 Programação	por	meio	de	micro	USB	ou	remota					via	Ethernet;
•	 Saídas	PGM	que	podem	ser	acionadas	remotamente	via	Ethernet;
•	 Supervisão	do	funcionamento	do	painel	(sistema	antissabotagem);
•	 Supervisão	de	corte	de	linha	telefônica;
•	 Permite	duplo	monitoramento	(envio	de	um	mesmo	reporte	de	evento	para	dois	destinos);	
•	 Atualização	remota	de	firmware;
•	 Suporte	ao	IPV6.

GPRS ELLO MONIP
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Pode proteger um ou vários locais, mantendo a segurança
e integridade do patrimônio e a tranquilidade do usuário.
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Conforto com Segurança

•	 Compatível	com	todas	as	centrais	do	mercado;
•	 Alcance	máximo:	32	m
•	 Tensão	de	Alimentação:	de	12	à	24Vdc;
•	 Consumo	máximo	de	corrente:	70mA;
•	 Saída	NA,	NF	e	pulsada	(configurável);
•	 Acionamento	imediato;
•	 Tecnologia	digital	e	microcontrolada;
•	 Imune	a	ruídos;
•	 LED	indicativo	de	sintonia;
•	 Relê	em	modo	passivo	ou	ativo	(configurável);
•	 Controle	de	potência	de	emissão	em	3	níveis;
•	 Base	articulada	para	auxilio	durante	o	alinhamento;
•	 Conexões	via	borne;
•	 Resistente	a	intempéries.

•	 Sensor	infravermelho	de	feixe	único	compatível	
com	todas	as	centrais	do	mercado;

•	 Alcance	máximo:	32	m
•	 Tensão	de	Alimentação:	de	12	à	24Vdc;
•	 Consumo	máximo	de	corrente:	55mA;
•	 Saída	NA,	NF	e	pulsada	(configurável);
•	 Acionamento	imediato;
•	 Tecnologia	digital	e	microcontrolada;
•	 Imune	a	ruídos;
•	 LED	indicativo	de	sintonia;
•	 Relê	em	modo	passivo	ou	ativo	(configurável);
•	 Controle	de	potência	de	emissão	em	3	níveis;
•	 Resistente	a	intempéries.

•	 Fotocélula	refletiva;
•	 Alcance	de	até		08	m;
•	 Saída	NA	/	NF	/	Pulsada;
•	 Pode	ser	usada	em	ambientes	externos;
•	 LED	indicativo	de	alinhamento	e	intensidade	do	sinal;
•	 Consumo	máximo	de	corrente:	80	mA;
•	 Acionamento	imediato;
•	 Relé	em	modo	passivo	ou	ativo	(configurável);
•	 Controle	de	potência	de	emissão	em	2	níveis;
•	 Gabarito	para	auxílio	na	instalação.

FOTOCÉLULA F32 PLUS

FOTOCÉLULA F32

FOTOCÉLULA REFLETIVA F10-R

•	 Dispositivo	de	segurança	que	evita	acidentes	no	
fechamento	de	uma	porta	automática;

•	 Detecta	obstáculos	e	envia	um	sinal	ao	
automatizador	para	interromper	o	fechamento	da	
porta	e	reverter	o	seu	movimento;

•	 Compatível	somente	com	central	de	porta	social	
TRIFLEX	BRUSHLESS	PS.

FOTOCÉLULA DE EMBUTIR F-E

•	 Permite	a	comunicação	de	dois	pares	de	
fotocélula	de	embutir	com	a	central	de	comando	
da	porta	social.

PARA FOTOCÉLULA DE EMBUTIR
INTERFACE FEIXE DUPLO

Pode proteger um ou vários locais, mantendo a segurança
e integridade do patrimônio e a tranquilidade do usuário.
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