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ELETRIFICADORES DE CERCA E CONCERTINAS

FOLDER PPA 2022 ELETRIFICADORES DE CERCA E CONCERTINAS

Tecnologia e inovação em produtos duráveis
e seguros, homologado pelo INMETRO.

SHOCK BATTERY 10K CHOQUE DUPLO

18KKIT 18K + MÓDULO WIFI

•	 Saída	de	tensão	10.000V;
•	 Saída	para	sirenes;
•	 Codifica	até	42	dispositivos	sem	fio;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado;
•	 Entrada	para	sensores	com	ou	sem	fio;
•	 1.200m	lineares	de	fio;
•	 Liga/desliga	por	controle	remoto.

•	 Saída	ajustável	12.000V/18.000V;
•	 Arme/Desarme	independente	cerca/alarme;
•	 2	setores	de	alarme	independente;
•	 Saída	para	sirenes;
•	 Codifica	até	30	dispositivos	sem	fio;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado;
•	 Entrada	para	sensores	com	ou	sem	fio;
•	 5.000m	lineares	de	fio;
•	 Liga/desliga	por	controle	remoto	ou	por	aplicativo*.

•	 Saída	10.000V;
•	 Dupla	saída	pulsada	de	+	10.000	V	e	de	-	10.000	V;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado;
•	 Codifica	até	42	dispositivos	sem	fio;
•	 3.000m	lineares	de	fio;
•	 Liga/desliga	por	controle	remoto;
•	 Energia	acumulada:	5	joules.

*REQUER O USO DO CONTTATO WI-FI.

•	 Saída	ajustável	12.000V/18.000V;
•	 Arme/Desarme	independente	cerca/alarme;
•	 2	setores	de	alarme	independente;
•	 Saída	para	sirenes;
•	 Codifica	até	30	dispositivos	sem	fio;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado;
•	 Entrada	para	sensores	com	ou	sem	fio;
•	 5.000m	lineares	de	fio;
•	 Liga/desliga	por	controle	remoto.

ELETRIFICADOR PPA ON 

ULTRA 22K SMART ON

•	 Arme	e	desarme	por	controle	remoto;
•	 Arme	e	desarme	independente	entre	setores	e	
cerca,	por	aplicativo*	ou	por	controle	remoto;

•	 Saída	de	tesão	de	22.000	volts;
•	 Energia	de	saída	de	2	Joules;
•	 Eletrifica	até	5.000	metros	lineares	de	fio;
•	 Armazena	até	32	códigos	de	dispositivos	sem	fio.

*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR
APLICATIVO.

•	 Arme	e	desarme	por	controle	remoto;
•	 Arme	e	desarme	independente	entre	setores	e	
cerca,	por	aplicativo*	ou	por	controle	remoto;

•	 Saída	de	tesão	de	20.000	volts;
•	 Energia	de	saída	de	1,5	Joules;
•	 Eletrifica	até	5.000	metros	lineares	de	fio;
•	 Armazena	até	32	códigos	de	dispositivos	sem	fio.

*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR
APLICATIVO.

ELETRIFICADOR PPA ON
ULTRA 20K SMART ON

•	 Arme	e	desarme	independente		entre	setores	e	cerca,	
por	aplicativo*	ou	por	controle	remoto;

•	 Saída	de	tensão	ajustável	de	12.000	ou	20.000	volts;
•	 Energia	de	saída	de	2	Joules;
•	 Eletrifica	até	5.000	metros	lineares	de	fio;
•	 Armazena	até	30	códigos	de	dispositivos	sem	fio;
•	 2	setores	de	alarmes	independentes;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado.

ELETRIFICADOR
ULTRA 22K

*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR APLICA-
TIVO, NECESSITA DO MÓDULO CERCA SMART PPA ON, QUE É 
VENDIDO SEPARADAMENTE.

•	 Arme	e	desarme	independente		entre	setores	e	cerca,	
por	aplicativo*	ou	por	controle	remoto;**
•	 Saída	de	tensão	ajustável	de	12.000	ou	20.000	volts;
•	 Energia	de	saída	de	1,5	Joules;
•	 Eletrifica	até	5.000	metros	lineares	de	fio;
•	 Armazena	até	30	códigos	de	dispositivos	sem	fio;
•	 2	setores	de	alarmes	independentes;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado.

ELETRIFICADOR
ULTRA 20K

*OBS.: ATENÇÃO PARA HABILITAR AS FUNÇÕES POR APLICATIVO

**OBS.: PODE SER VENDIDO SEM O MÓDULO    CERCA SMART PPA 
ON. FUNCIONANDO APENAS PELO CONTROLE REMOTO.



ppa.com.br	

Conforto com SegurançaTecnologia e inovação em produtos duráveis
e seguros, homologado pelo INMETRO.

300 MM EM AÇO GALVALUME 
•				Nas	versões	40	voltas	ou	50	voltas*;
•				Lâminas	com	4,5cm	de	comprimento	(aproximadamente);
•				Distância	entre	lâminas	3cm	(aproximadamente);
•				13	lâminas	altamente	cortantes	e	perfurantes;
•				Aço	Galvalume	que	através	do	banho	recebido	torna-se	4x	mais	durável
					e	resistente	à	corrosão	atmosférica	e	à	oxidação	que	o	aço	galvanizado);
•				Clipada	com	grampos	de	alta	pressão	de	aço	galvanizado	de	alta	qualidade;
•				Fabricada	com	arame	AR	BTC	GLV	BWG	12	-	2,76mm	GERDAU.

450MM EM AÇO GALVALUME
•				Nas	versões	40	voltas	ou	50	voltas	–	rendimento	de	6	a	8	metros*;
•				Lâminas	com	4,5cm	de	comprimento	(aproximadamente);
•				Distância	entre	lâminas	3cm	(aproximadamente);	
•				8	lâminas	altamente	cortantes	e	perfurantes;
•				Fabricada	com	AR	BTC	GLV	BWG	12	-	2,76mm;
•				Aço	Galvalume	(que	através	do	banho	recebido	torna-se	4x	mais	durável
					e	resistente	à	corrosão	atmosférica	e	à	oxidação	que	o	aço	galvanizado);
•				Clipada	com	grampos	de	alta	pressão	de	aço	galvanizado.	

*CONSULTE-NOS PARA INFORMAÇÕES SOBRE VERSÕES COM MAIOR NÚMERO DE VOLTAS.

Características
•				Lâminas	com	4,5cm	de	comprimento	(aproximadamente);	
•				Distância	entre	lâminas	3cm;	
•				13	lâminas	altamente	cortantes	e	perfurantes;	
•				Fabricada	com	arame	AR	BTC	GLV	BWG	12	-	2,76mm	GERDAU
•				Clipada	com	grampos	de	aço	galvanizado	de	alta	pressão,	fixados	mecanicamente,	
					garantindo	maior		eficácia	no	travamento	da	concertina	e	cabo	de	aço;	
•				Cabo	de	aço	2,40mm	galvanizado;	
•				Aço	Galvalume	(que	através	do	banho	recebido,	torna-se	4x	mais	durável
					e	resistente	à	corrosão	atmosférica	e	à	oxidação	que	o	aço	galvanizado);	
•				Agilidade	e	facilidade	na	instalação;	
•				Produto	patenteado.	

300MM OU 450MM COM 40 VOLTAS
•				Espaçamento	fixo	entre	voltas	de	0,26	cm	(aproximadamente);	
•				Rendimento	10	metros.	
•				Comprimento	das	lâminas	45mm	(aprox.)

300MM OU 450MM COM 50 VOLTAS 
•				Espaçamento	fixo	entre	voltas	de	0,22	cm	(aproximadamente);	
•				Rendimento	11	metros.

CONCERTINA

SPEED FLEX

CONCERTINA DUPLA CLIPADA

CONCERTINA SIMPLES
300MM EM AÇO GALVALUME
•				Nas	versões	40	voltas	ou	50	voltas*;
•				Lâminas	com	4,5cm	de	comprimento	(aproximadamente);
•				Distância	entre	lâminas	3cm	(aproximadamente);
•				13	lâminas	altamente	cortantes	e	perfurantes;
•				Fabricada	com	arame	AR	BTC	GLV	BWG	12	-	2,76mm	GERDAU;
•				Aço	Galvalume	(que	através	do	banho	recebido	torna-se	4x	mais	durável
					e	resistente	à	corrosão	atmosférica	e	à	oxidação	que	o	aço	galvanizado).

450MM EM AÇO GALVALUME
•				Nas	versões	40	voltas	ou	50	voltas;
•				Lâminas	com	4,5cm	de	comprimento	(aproximadamente);
•				Distância	entre	lâminas	3cm	(aproximadamente);
•				19	lâminas	altamente	cortantes	e	perfurantes;
•				Fabricada	com	arame	AR	BTC	GLV	BWG	12	-	2,76mm	GERDAU;
•				Aço	Galvalume	(que	através	do	banho	recebido	torna-se	4x	mais	durável
					e	resistente	à	corrosão	atmosférica	e	à	oxidação	que	o	aço	galvanizado).

*CONSULTE-NOS PARA INFORMAÇÕES SOBRE VERSÕES COM MAIOR NÚMERO DE VOLTAS.
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Disponível nas versões:

- PARAFUSADA 300 MM / 450 MM   -   VERGALHÃO 300 MM / 450 MM   -   AÇO GALVANIZADO

•				Zincagem	ecologicamente	correta
•				Processo	de	zincagem	e	produtos	utilizados	atendem	todas	as	normas	e	leis	ambientais
•				Sistema	de	interligação	entre	linhas,	o	que	garante	a	uniformidade	de	camada	e	brilho		
					igual	nas	peças	zincadas.

KIT CONCERTINA 300 MM

Acompanha:

-	01	rolo	de	concertina	300	mm	Simples
-	1	quilo	de	arame	12	Gerdau	com	rendimento	
			de	21	metros	Gerdau	2,76mm
-	03	hastes	zincadas
-	06	parafusos	(menos	nas	hastes	vergalhão)
-	06	buchas	(menos	nas	hastes	vergalhão)
-	180	gramas	grampos	tipo	C
-	01	placa	de	advertência

KIT CONCERTINA 300MM 
E 450MM CLIPADA – HASTES 

Acompanha:

-	01	rolo	de	concertina	clipada
-	½	quilo	de	arame	12	Gerdau	com	rendimento	
		de	10	metros	de	arame	Gerdau	2,76mm
-	02	hastes	zincadas
-	04	parafusos	(menos	nas	hastes	vergalhão)
-	04	buchas	(menos	hastes	nas	vergalhão)
-	90	gramas	grampos	tipo	C

KIT CONCERTINA SPEED FLEX 

Acompanha:

-	02	hastes	laterais
		(Com	04	grampos	galvanizados	tipo	U	c/	porca	
		para	fixação	nas	hastes)
-	01	haste	central
-	06	chapinhas	com	4	furos	cada
-	Buchas	e	parafusos	
		(Se	for	haste	vergalhão	apenas	06	buchas	
			e	06	parafusos.)
		(Se	for	haste	parafusada	serão	12	buchas	
			e	12	parafusos.)
-	01	Placa	de	advertência	

KIT CONCERTINA  450 MM

Acompanha:

-	01	rolo	de	concertina	450mm	
-	1	quilo	de	arame	12	Gerdau	com	rendimento	
		de	21	metros	de	arame	Gerdau	-	2,76mm
-	03	hastes	zincadas
-	06	parafusos	(menos	nas	hastes	vergalhão)
-	06	buchas		(menos	nas	hastes	vergalhão)
-	180	gramas	grampos	tipo	C

KIT CONCERTINA 300MM E 
450MM CLIPADA - CHAPINHA

Acompanha:

-	01	rolo	de	concertinas	clipada
-	06	chapinhas	galvalume	com	04	furos
-	06	buchas	8mm	com	06	parafusos	
-	90	gramas	de	grampos	tipo	C
-	01	plaquinha	de	advertência

CONCERTINAS KITS

HASTE PARA CONCERTINAS

Frequência:	433,92	MHz;
Sistema	de	codificação:	configurável;
Código	fixo	ou	rolante;
Modulação:	OOK.

CONTROLE REMOTO TX SLIM

Tecnologia e inovação em produtos duráveis
e seguros, homologado pelo INMETRO.

FOLDER PPA 2022 ELETRIFICADORES DE CERCA E CONCERTINAS
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Conforto com Segurança

•	 Saída	10.000V;
•	 Entrada	para	sensor	sem	fio;
•	 Saída	para	sirenes;
•	 Codifica	até	30	dispositivos	sem	fio;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado;
•	 Sistema	anti-sabotagem;
•	 5.000m	lineares	de	fio;
•	 Liga/desliga	por	controle	remoto	
ou	por	aplicativo*

*REQUER O USO DO CONTTATO WI-FI.

•	 Saída	10.000V;
•	 Saída	para	sirenes;
•	 Codifica	até	30	dispositivos	sem	fio;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado;
•	 2	setores	de	alarme	independente;
•	 1.200m	lineares	de	fio;
•	 Liga/desliga	por	controle	remoto	
ou	por	aplicativo*																						

*REQUER O USO DO CONTTATO WI-FI.

VOLTÍMETRO
CERCA ELÉTRICA

MÓDULO DE CHOQUE 12V +
PAINEL REMOTO SS601

COMPACT POWER CR

COMPACT CR

•	 Saída	8.000V;
•	 Conexão	com	a	central	através	
do	painel	remoto	SS601;

•	 1.200m	lineares	de	fio;
•	 Ideal	para	instalação	em	área	
externa;	

•	 Alimentação	12V.C.

•	 Instrumento	para	medição	da	
tensão	da	cerca	elétrica;

•	 Liga	e	desliga	automaticamente;
•	 Resolução:	100V;	
•	 Valor	máximo	de	medição:	20.OKV.

10K POWER

10KCR

*REQUER O USO DO CONTTATO WI-FI.

•	 Saída	10.000V;
•	 2	setores	de	alarme	independente;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado;
•	 Codifica	até	30	dispositivos	sem	fio;
•	 1200m	lineares	de	fio;
•	 Liga/desliga	por	controle	remoto	ou	por	aplicativo*.

•	 Saída	10.000V;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado;
•	 Sistema	anti-sabotagem;
•	 5.000m	lineares	de	fio;
•	 1	setor	com	fio;
•	 Liga/desliga	por	chave	magnética.

10K CRI INDUSTRIAL

•	 Saída	12.000V;
•	 Saída	para	sirenes;
•	 Carregador	de	bateria	incorporado;
•	 Codifica	até	42	dispositivos	sem	fio;
•	 15km	lineares	de	fio;
•	 Liga/desliga	por	controle	remoto;
•	 Energia	acumulada:	5	joules.

COMPACT CR ECONOMY

•	 Saída	10.000V;
•	 Entrada	para	sensor	sem	fio;
•	 Cerca	pode	ser	monitorada;
•	 Energia	acumulada:	0,5	joules;
•	 Codifica	até	42	dispositivos	sem	fio;
•	 1200m	lineares	de	fio;
•	 Liga/desliga	por	controle	remoto.

Tecnologia e inovação em produtos duráveis
e seguros, homologado pelo INMETRO.
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